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UTWARDZENIE DROGI POZAROWEJ ORAZ CIAG PIESZY
SKALA 1:50

DET. 1

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projektanta dopuszcza sie stosowarie materialow o parametrach nie
gorszych niz projektowane. RIESZY:
Roboty budowlane nalezy wykonywac na podstawie projektu wykonawczego.

OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH ciqg

1.kostka brukowa gr. 8 cm
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.10 cm kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 1s>0,97
- ttuczen 0/31,5 mm
4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo ftamane
stabilizowane

A-A mechanicznie 1s>0,97 ttuczen 31,5-63 mm
+ kliniec 16-31,5 mm

a 1 6 5.grunt rodzimy
SPADEK 2% 2\\ SPADEK 1% / 7 6. obrzeze betonowe 8x22 cm
- N / 7. podbudowa z betonu chudego B10
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OBJASNIENIA OZNACZEN CYFROWYCH DROGI:

Nosnos¢ 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

) 450 b . 150 ,

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm - na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do 1s>0,9

15 450 _ 15 150 8 2. Podbudowa:

- pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

- zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do 1s>0,9

3. Grunt stabilizowany mechanicznie do 1s>0,8

a. Kraweznik drogowy 15x22cm (kolor szary) - na podsypce
piaskowo- cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do 1s>0,9
b. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5¢cm - beton

A C12/15
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ATELIER ARCHITEXTURY

poziom kraweznika ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI Radostow %%70/:/»
] 9 5 ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR
| poziom jezdni PZ PAB/PT 1 :50 ZT02

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

(@]

o ISTNIEJACEGO BUDYNKU

il ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
—t 020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KtODZKI, WOJEWODZTWO
T DOLNOSLASKIE
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ZAWARTOSC RYSUNKU
: 260 ! DETAL 1 - DROGA POZAROWA ORAZ CIAG PIESZY

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr in. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o |

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. w spec. j blo [

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
Uus TAWA P R A WO B UDOWLANE
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OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH ciąg pieszy: 
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WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWO  - JEZDNIOWY C-250 H220 L500/195
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