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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTER

LP. NAZWA POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA

[m2]

1 KOMUNIKACJA 10,32

2 POM. PORZĄDKOWE 2,66

3 SZATNIA 68,28

4 KOMUNIKACJA 12,83

4A KLATKA SCHODOWA 26,87

4B KLATKA SCHODOWA 26,87

5 WC / NIEPEŁNOSPR. 9,15

6 POM. TECHNICZNE 25,72

7 WC DLA KOBIET 3,42

8 WC DLA MĘŻCZYZN 4,22

9 POM. DYDAKTYCZNE 12,31

10 SALA WYPOCZYNKU 77,20

11 KOMUNIKACJA 40,20

12 SALA TERAPII ZAJĘC. 23,00

13 TOALETA 4,56

14 KOMUNIKACJA 22,00

15 ROZDZIELNIA ELEKTR. 2,88

16 POM. PRZEWIJANIA 13,72

17 KOMUNIKACJA 15,07

0.16

M - siłownik elektryczny

- rozdzielnica   główna
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze / podwójne z uziemieniem

- gniazdo wtyczkowe szczelne z uziemieniem IP44

- wpust przyłączeniowy zakończony w puszczce IP44

- US (układ sygnalizujący) UW(aparat wykonawczy)
przeciwpożarowego wyłącznika prądu

- punkt styku instalacji teletechnicznej zewnętrznej
  na łączówkach szczelinowych dla kabli miedzianych 2x10par
  oraz na łaczówce światłowodowej 24 modowej

RG

LEGENDA:

- punkt dostępu-WIFI

*
- gniazdo do lodówki

- pojedyncze gniazdo 3 fazowe 400V3

Z
- gniazdo do zmywarki

P
- gniazdo do pralki

EI 30

- RP - rozdzielnica piętrowa ognioochronna o odporności ogniowej EI30RP-XY

- wpust 3 faz. zamknięty w puszce hermetycznej3-f

12V/2A
- transformator domofonowy zlokalizowany w RG

- centrala domofonowa cyfrowa  lub bramofon przy drzwiach

- unifon  połączony z centarlą przewodem YTDY 6x0,5

- elektrozaczep dostarczony razem ze stolarka drzwi zasilany z centrali

RG

GPD

GPD - punkt logiczny 2xRJ45 kat.6 / RTVSAT / 2x gniazdo 230V
w  wspólnej ramce

22

2

2

*

H-180

EI 30
RP-0.1

M M

- trasa okablowania strukturalnego UTP kat.6

- serwer

- czujka dymu bezprzewodowa( na baterie)Cz.d.

serwer

ROZDZIELNICA PIĘTROWA:

a) wyłącznik główny,

b) sygnalizacja obecności napięcia,

c) zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,

d) trwałe opisy na elewacji rozdzielnicy,

e) wyłączniki nadmiarowo-prądowe

f) zabezpieczenia różnicowoprądowe,

g) rezerwa miejsca w tablicy min. 30%

Cz.d.

Cz.d.

Cz.d.

Cz.d.

12V/2A

Działanie instalacji przyzywowej:
Naciśnięcie przycisku wezwania lub pociągnięcie za linkę
przycisku pociągowego powoduje zadziałanie modułu
sygnalizatora, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu
(lampka miga, a buczek nadaje sygnał dźwiękowy).
Przyciski wzywające są podświetlane czerwonymi diodami
LED i po wywołaniu alarmu sygnalizują wysłanie
wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu
skasowania. Przycisk kasujący powinien znajdować się
przy drzwiach wewnątrz pomieszczenia toalety.

OŚWIETLENIE TERENU OBWÓD 1

roleta

3-f

Cz.d.

Cz.d.
2

RZUT PARTERU

SKALA 1:75
50cm 100cm 200cm 500cm

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GNIAZD WTYKOWYCH

wentylator wywiewny
dachowy  Ø150
zaizolowany przewód
wyciągowy z głowicą
na uniwersalnym
przejściu dachowym
w kolorze dachówki

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator dachowy
Wydajność nie mniej: 1224 m3/h
230V; 50Hz

2
2

2

EI 15
RK

W - łącznik do wentylatora

1-f

M
ASZYN

O
W

N
IA

PWP-RK

EI 30
RP-0.2

RP-0.1

RP-0.2

- X - nr kondygnacji instalacji rozdzielnicy
- Y - nr rozdzielnicy na danej kondygnacji

PRZYCISK
POCIĄGOWYSYGNALIZATOR

CENTRALKA
PRZYZYWOWA
TRANSFORMATOR
230/24V

KASOWNIK

zbiornik buforowy
z grzałką elektryczną

zbiornik buforowy

kocioł elektryczny

zbiornik buforowy
z grzałką elektryczną

płytowy
przeciwprądowy
wymiennik ciepła
glikol-woda

płytowy
przeciwprądowy
wymiennik ciepła
glikol-woda

pompa ciepła

lodów
ka

kuchenka

      "Celem spełnienia wymogów CPR (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
       305/2011) oraz normy N SEP-E-007:2017-09 posługującą się europejską klasyfikacją ogniową
       wg normy PN-EN 13501-6; zważywszy na fakt, że mamy do czynienia z  budynkiem
      dla ludzi starszych  należy  stosować oprzewodowanie o odpowiedniej
       klasie reakcji na ogień; odpowiednio dla miejsca układanych przewodów:
        -  poza drogami ewakuacyjnymi: klasa Dca -s2, d1, a3 - to np. przewód HDXSp-J 450/750V
        - w obrębie dróg ewakuacyjnych: klasa B2ca -s1b, d1, a1 - to np. przewód N2XH-J 0.6/1kV"
Praktycznie sprowadza się to do tego, że w pomieszczeniach gdzie przewody ułożono pod tynkiem
o grubości warstwy zakrywającej minimum 5 mm i nie stosowano innej metody ułożenia można
zrezygnować z ww. obostrzeń.

3

3

3

P/POŻ
WYŁĄCZNIK
PRĄDU
US PWP
UW PWP

WYŁĄCZNIK
US PWP
UW PWP

WYŁĄCZNIK
US PWP
UW PWP

WYŁĄCZNIK
US PWP
UW PWP

OŚWIETLENIE TERENU OBWÓD 2
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ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GNIAZD
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Mgr inż. Andrzej Maliński Nr upr. 2029/89 JG upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o Marek Kieroń

Andrzej Maliński
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Nazwa:       NIEPRZELOTOWY      NIEPRZELOTOWY Nazwa skrócona:      HL - MC - 1W       HL - MC - 1W  Charakterystyka:      winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowej      winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE Udźwig:           300 kg            300 kg  Ilość osób:           4            4  Ilość przystanków:      3      3 Wysokość podnoszenia: maks. 14 m maks. 14 m Kabina:           typ HL           typ HL   wymiary SxGxH: *    800 x 1000 x 2170 mm         Wymiary szybu   podszybie:        150 mm      150 mm   nadszybie:        2600 mm      2600 mm Prędkość:          0,15 m/s          0,15 m/s Rodzaj napędu:     hydrauliczny      hydrauliczny  Moc napędu: *     1,5W      1,5W  Tryb jazdy:          przestawny          przestawny Maszynownia: *     prefabrykowana typ HL - wymiary SxGxH ( 650x350x1800 mm )     prefabrykowana typ HL - wymiary SxGxH ( 650x350x1800 mm ) Zasilanie:          230V / jednofazowe                                                                                              230V / jednofazowe                                                                                     
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