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INSTALACJA PV

profil
aluminiowy
wspornik
kolektora
podkładka
EPDM
papa
wierzchniego
krycia
stopa
systemowa
metalowa
papa
podładowa
x 2
warstwy
dachu

papa
wierzchniego
krycia
papa
podładowa
x 2
warstwa
styropianu

śruba M12 śruba M12

wspornik
kolektora

podkładka
EPDM wspornik

kolektora
podkładka
EPDM

Papa musi spełniać
normy zgodnie z normą
EN 13707:2004+A2:2009
oraz spełniać poniższe
wymagania:
Wytrzymałość na rozciąganie
wzdłużnie i poprzecznie min 300
N/50 mm EN 12311-1
Wytrzymałość na rozdarcie min
150 N EN 12310-1
Wytrzymałość na ścinanie na
połączeniach wzdłużnie i
poprzecznie min 500 N/50 mm
EN 12317-1
Wytrzymałość na odrywanie min
125 N/50 mm EN 12316-1
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ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

INSTALACJA PV

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IE111:75IE
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, 262 /14 ORAZ 268 (DR) GMINA
NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Mgr inż. Andrzej Maliński Nr upr. 2029/89 JG upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o Marek Kieroń

Andrzej Maliński
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