
DET. 1

UTWARDZENIE DROGI POŻAROWEJ ORAZ CIĄG PIESZY
SKALA 1:50

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach nie
gorszych niż projektowane.
Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie projektu wykonawczego.
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1.kostka brukowa gr. 8 cm
2.podsypka gr. 3 cm 0-4 mm
3.podbudowa gr.10 cm kruszywo łamane
stabilizowane mechanicznie ls>0,97
- tłuczeń 0/31,5 mm
4.podbudowa gr. 15 cm kruszywo łamane
stabilizowane
mechanicznie ls>0,97 tłuczeń 31,5-63 mm
+ kliniec 16-31,5 mm
5.grunt rodzimy
6. obrzeże betonowe 8x22 cm
7. podbudowa z betonu chudego B10
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Nośność 80 MPa, ruch projektowany 100 kN

1. Kostka betonowa prefabrykowana 8 cm - na podsypce
piaskowo-cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do Is>0,9
2. Podbudowa:
- pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>0,9
- zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 - 25cm, stabilizowana
mechanicznie do Is>0,9
3. Grunt stabilizowany mechanicznie do Is>0,8

a. Krawężnik drogowy 15x22cm (kolor szary) - na podsypce
piaskowo- cementowej (1:4) - 5 cm, stabilizowanej mechanicznie
do Is>0,9
b. odbudowa betonowa: 18cm - beton C16/20, 5cm - beton
C12/15

b

a

A A

A-A

63

25
25

15

30
46

450 150

15 450 15 150 8

36

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE
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Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

PAB/PT

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH ciąg pieszy: 

AutoCAD SHX Text
WPUST ULICZNY KRAWĘŻNIKOWO  - JEZDNIOWY C-250 H220 L500/195

AutoCAD SHX Text
OBJAŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: ŚNIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: NIENIA OZNACZEŃ CYFROWYCH DROGI: 


	Sheets and Views
	13_2024_2025_04_11 PZT-PZ_02


