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SWITCH
ETHERNET RJ-45 PORTY TYP: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000)
ILOŚĆ PORTÓW GIGABIT ETHERNET: 16
STANDARDY KOMUNIKACYJNE: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE
802.3, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3U

SCHEMAT LOGICZNY GŁOWNEJ SZAFY RACK INSTALACJI TELETECHNICZNEJ
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ROUTER
STANDARDY KOMUNIKACYJNE IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3U,
IEEE 802.3X
RODZAJ INTERFEJSU SIECI ETHERNET: GIGABIT ETHERNET
RODZAJ WYDAJNOŚCI TECHNOLOGII KABLOWEJ;  10/100/1000BASE-T(X)
PRĘDKOŚĆ TRANSFERU DANYCH PRZEZ ETHERNET LAN 10,100,1000 MBIT/S
OBSŁUGA VLAN: TAK
ILOŚĆ PORTÓW ETHERNET LAN RJ45: 4/8
ILOŚĆ PORTÓW 1G SFP: 1/2

SWITCH
ETHERNET RJ-45 PORTY TYP: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000)
ILOŚĆ PORTÓW GIGABIT ETHERNET: 16
STANDARDY KOMUNIKACYJNE: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE
802.3, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3U

SWITCH
ETHERNET RJ-45 PORTY TYP: GIGABIT ETHERNET (10/100/1000)
ILOŚĆ PORTÓW GIGABIT ETHERNET: 16
STANDARDY KOMUNIKACYJNE: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1P, IEEE
802.3, IEEE 802.3AB, IEEE 802.3U

UPS RACK 480W
220/230 VAC +-10%
ILOŚĆ GNIAZD PL: 4
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ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI LAN

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA
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ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA
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SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271, 262 /14 ORAZ 268 (DR) GMINA
NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

Mgr inż. Andrzej Maliński Nr upr. 2029/89 JG upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJĄCY:
Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 upr. budowlane w spec. instalacyjno-inżynieryjnej b/o Marek Kieroń

Andrzej Maliński
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