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ZESTAWIENIE NADPROZY
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1.L19 Nn150 - 3 SZT.
L19 nN120 - 8 SZT.
2. DWUTEOWNIK INP220 L300 CM STAL S235JR - 21 SZT.
3. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.2.1 - 1 SZT.
4. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.2.2 - 1 SZT.

5. NADPROZE ZELBETOWE N.Z.2.3 - 1 SZT.
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RZUT I PlETRA WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE! NADPROZA STALOWE
I Projekt rozpatrywac tacznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branzowymi. - Belki skrecone srubami M16 co 40cm.
e Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod - Minimalne oparcie na $cianie 24cm
SKALA 1:75 nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane. - Oparcie belek na $cianie wykonane z trzech warstw
Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta. cegly peinej na zaprawie cem.-wap. (min. klasa cegly 15,
Wszystkie przegrody wykona¢ zgodnie z technologig danego materiatu. zaprawa M10),
UWAGA: Catos$¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie - Stal S235JR
z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
WSZYTKIE $CIANY WEWNETRZNE Il PIETRA WYKONAG W zasadami sztuki budowlanej. _ _ o s _
KONSTRUKCJI LEKKIEJ Z PLYT KARTON GIPS O Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne

wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego.
Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekréj zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie
mniejszy niz przekroj zbrojenia przypadajgcego na szerokos¢ otworu.
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