SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

Centrala sterowania oddymianiem (np.MCR 9705) stuzy do
uruchomienia urzgdzen elektrycznego systemu oddymiania firmy
MERCOR na podstawie sygnatu alarmowego z optycznych czujek
dymu lub termicznych, z recznych ostrzegaczy pozarowych (tzw.
przyciski ROP) lub z innej centrali (np. z SSP, z uktadu automatyki

Centrala zasilana jest napieciem przemiennym 230 V~ i dostarcza
napiecie 24V- do urzgdzen elektrycznego systemu oddymiania.
Dzieki wyposazeniu centrali w akumulatory, funkcjonuje ona nawet
przy braku napiecia zasilajgcego i moze czuwac przez 72 godziny
po jego zaniku i w tym czasie mozliwe jest jednokrotne
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BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
IE —~— PT BS IE15
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 261, 260 /3, 271, 262 /14 ORAZ 268 (DR) GMINA
NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

SCHEMAT IDEOWY SYSTEMU ODDYMIANIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT: PODPIS

Mgr inz. Marek Kierofi Nr upr. 261/DO$/05 upr. W spec. 2ynieryjnej blo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJACY:

Mar inz. Andrzej Maliriski Nr upr. 2029/89 JG upr. W spec zynieryjne; blo
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ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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