SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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WARSTWY DACHU :

- strop zelbetowy kanatowy 26,5 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm

- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm
( warstwa goérna - blacha stalowa ocynkowana
0.50mm )
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LEGENDA:
IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN
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PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA

PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS

WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE KLATKI
SCHODOWEJ:

- posadzka wykonczona ptytkami

- wylewka samopoziomujgca

- wylewka podkfadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian xps 300 0,033 do
0,035 w/mk

- chudy beton c12 /15 gr. 10 cm siatkg stalowg 2mm
10x10cm

- zageszczony piasek 30cm

SCIANY KLATKI SCHODOWE.J:

-malowanie $ciany farbg ceramiczna, dwukrotne z
gruntowaniem

- tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5-2cm

- $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm
- izolacja z wetny miner. gr. 20 cm na zaprawie klejowej
- warstwa zbrojona siatkg

- grunt, obrzutka tynkarska

- tynk silikonowy malowany farbg silikonowa

WARSTWY DACHU :

- ptyta kanatowa sprezona gr. 26 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm

- ptyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm

WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- ptyta kanatowa 15 cm

- paroizolacja

- warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- plyta warstwowa gr.12 cm

SCIANY ZEWNETRZNE:

- tynk wewnetrzny wap-cement. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana gr. 65 cm

- podkonstrukcja metalowa

- izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm

- wiatroizolacja

- tasma EPDM

- plyty elewacyjne witdknocementowe gr. 8 mm A2-s1, dO
gtadkie, matowe, bez widocznych wtékien, odporne na
prom. UV z dwuwarstwowg kolorowg powtokg
poliuretanowo-akrylowg

SCIANY WEWNETRZNE:

- 0 konstrukcji lekkiej: ptyta GK15MM podwajna na konstrukcji
metalowej z wypetnieniem wetng mineralng (gr. 8-24 cm)
WYPELNIENIE PELNE

- murowane: z bloczkéw z betonu komoérkowego gr.14/24 cm

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW:

- wykonanie wykopéw wzdtuz $cian zewnetrznych
budynku ( wykop odcinkowy do 6mb)

- uzupetnienie $cian obrzutkg tynkarkg
cementowo-wapienng 2-6¢cm - wyréwnanie powierzchni
- wykonanie izolacji pionowej p/wilgociowej bitumicznej
- wykonanie docieplenia istniejgcych $cian ponizej
poziomu gruntu od poziomu fundamentu styropianem
twardym xps 300 gr 15cm.

- wykonanie warstwy izolacji pionowej folig kubetkowg
500g/m2 z wyciggnieciem powyzej poziomu terenu

- wykonanie cokotu z tynku silikonowego
matonasigkliwego wys. 30cm

- wykonanie obsypki piaskowo-zwirowej ponizej poziomu
gruntu od poziomu fundamentu

REMONT ISTNIEJACEJ POSADZKI PARTERU:

- demontaz istniejgcych warstw wykonczeniowych

- demontaz warstw podposadzkowych wtérnych

- demontaz podbudowy do gt. min 60cm

- podbudowa z piasku o gr min. 30cm zageszczony
mechanicznie is=1,00

- beton podktadowy ¢8/10 o gr 10cm siatka stalowg 2mm
10x10cm

- folia pe 0,4mm

- folia pe 0,4mm

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian xps 300
0,033 do 0,035 w/mk

- wykonanie hydroizolacji

- wykonanie wylewki dociskowej samopoziomujacej o gr
min 8cm zbrojonej siatkg #6/150
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IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP

SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AB - PT

1:50 ABO8A

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

PRZEKROJ A - A

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr.

w spec. j blo [

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |

MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
W oA P R L E
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