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PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 2
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA NR 1
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANY PLAC REKREACYJNY
Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

L

ISTNIEJĄCA WIATA
ŚMIETNIKOWA DO PRZENIESIENIA

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY
Z BALUSTRADĄ METALOWĄ
MALOWANĄ PROSZKOWO
H-110 CM; L=32 mb
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PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE
ORAZ PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANE MIEJSCE PARKINGOWE
DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
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PROJEKTOWANY PARKING NA ROWERY

PROJEKTOWANY PLAC MANEWROWY
WYMIAR: 20x20 M  - WG ODRĘBENGO OPRACOWANIA

ISTNIEJĄCY PLAC Z PŁYT BETONOWYCH
DO DEMONTAŻU

R1100

R11
00

45
0

30
7

450

PROJEKTOWANA DROGA POŻAROWA
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378,00

PROJEKTOWANE SCHODY PREFABRYKOWANE
35*15*17 STOPNI Z PODŚWIETLENIEM LED(4 SZT.)

377,00

spadek 2%

ISTNIEJĄCA BIEŻNIA DO USUNIĘCIA

ISTNIEJĄCY MUR OPOROWY DO REMONTU
DEMONTAŻ OGRODZENIA METALOWEGO

MONTAŻ BALUSTRADY METALOWEJ
ZE STALI MALOWANEJ PROSZKOWO
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PROJEKTOWANE MIEJSCA
PARKINGOWE - 5

PROJEKTOWANY MUR OPOROWY NA WYS.
90 CM O DŁUGOŚCI 27,5+3,30 MB
ORAZ BALUSTRADA METALOWA
MALOWANA PROSZKOWO
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PROJEKTOWANE MIEJSCA PARKINGOWE - 3
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ISTNIEJĄCA DROGA -
DOJAZD DO DZIAŁKI INWESTORA - FRAGMENT
WYZNACZONEJ DROGI POŻAROWEJ

PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z SIATKI SYSTEMOWEJ
WYS. 1,4 M
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ISTNIEJĄCY BUDYNEK
POZIOM ±0,00 ZGODNY ZE STANEM ISTNIEJĄCYM

PROJEKTOWANY CIĄG KOMUNIKACJI PIESZEJ
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ISTNIEJĄCA WIATA
ŚMIETNIKOWA PRZENIESIONA-

PROJEKTOWANE MIEJSCE
GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH

Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA
POJEMNIKÓW

PROJEKTOWANE  OGRODZENIE H=1,4 M
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PROJEKTOWANY MUR OPOROWY
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ISTNIEJĄCY
HYDRANT NR 1

ZAKRES HYDRANTU NR 2

ZAKRES HYDRANTU NR 1

ISTNIEJĄCY
HYDRANT NR 2
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ISTNIEJĄCY WJAZD NA TEREN
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DOCIEPLENIE ŚCIANY
NA GRANICY DZIAŁKI
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DROGA DOJAZDOWA
2 MIEJSCA PARKINGOWE
3 WIATA ŚMIETNIKOWA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

4 MUR OPOROWY
5 PLAC REKREACYJNY Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY
6 OGRODZENIE SYSTEMOWE Z SIATKI
7 SCHODY PREFABRYKOWANE
8 PLAC MANERWROWY DLA STRAŻY POŻARNEJ - WG ODRĘBNEGO

OPRACOWANIA(ZGŁOSZENIE)
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PROJEKTOWANY HYDRANT NADZIEMNY DN80

ST
AL

 D
N

32

9 CIĄG PIESZY
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PROJEKTOWANA WIATA DREWNIANA
REKREACYJNA 3*8 M
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PROJEKTOWANE ODWODNIENIE PLACU  - WG ODRĘBENGO OPRACOWANIA
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STACJA TRANSFORMATOROWA
Sn/Nn WBK 92711

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA
ENERGET. ZASILAJĄCA BUDYNEK

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE
HYDRANTU P.POŻ.

50m0m

Skala 1:500
10m 25m

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OZNACZENIA:

PROJEKTOWANY BUDYNEK

DROGA POŻAROWA

ILOŚĆ KONDYGNACJI W BUDYNKU

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

III

PODSTAWY OPRACOWANIA:
1.  Umowa z inwestorem.
2. Aktualna mapa do celów projektowych.
3. Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla centrum

miasta w obrębie obszaru objętego ochroną konserwatorską w Nowej Rudzie,
zatwierdzony Uchwałą Nr 63/VIII/07  z dnia 30.05.2007 r.

Na wniosek inwestora oraz za zgodą projektanta dopuszcza się stosowanie
materiałów o parametrach nie gorszych niż projektowane.

ISTNIEJĄCE OGRODZENIE TERENUGRANICA TERENU DZIAŁEK OBJĘTYCH
INWESTYCJĄ

6

LP.

4

NAZWA

1

2

Pow. utwardzeń, placów, ciąg
pieszyów, dojazdów oraz
terenów  rekreacyjnych

Pow. zabudowy (Pz)

Wsk. pow. biol. czynnej

3

5

Pow. terenu inwestycji

Wsk. zabudowy

Pow. biologicznie czynna

BILANS POWIERZCHNI TERENU OPRACOWANIA:
STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 260/3

601 m2

73,34 m2

STAN ISTNIEJĄCY DZ. NR 260/3

0,1220 = 12,20 %

0,5451 = 54,51 %

327,66 m2

RAZEM  = 200 m 2

601 m2

0 % / <30%

0 m2

601 m2

100 % / >50%

0 m 2 

ISTNIEJĄCE  PRZYŁĄCZE WODY

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z PŁYT BETONOWYCH
KOMUNIKACJA PIESZA

w

ISTNIEJĄCA WLZ  ELEKTROENERGETYCZNAe
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJIk

SM

5UE PRZEZNACZENIE TERENU ZGODNIE Z MPZP

PROJEKTOWANE OGRODZENIE TERENU

ISTNIEJĄCY BUDYNEK

ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE GAZOWE

ISTNIEJĄCA TELEKOMUNIKACYJNA LINIA KABLOWA

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
KOMUNIKACJA KOŁOWA

PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY

PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE
LAMPA ULICZNA; H=3 M

PROJEKTOWANE UTWARDZENIE Z KOSTKI AŻUROWEJ
KOMUNIKACJA KOŁOWA - MIEJSCA POSTOJOWE

c
ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE

PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWAKD

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH:
LP. NAZWA

1 Miejsca postojowe dla
samochodów osobowych

STAN PROJEKTOWANY

9 stanowisk postojowych
- w tym 1 stanowisko postojowe

przeznaczone dla osób
niepełnosprawnych

STAN ISTNIEJĄCY

0
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4

NAZWA

1

2 Pow. zabudowy (Pz)

Wsk. pow. biol. czynnej

3

5

Pow. terenu inwestycji

Wsk. zabudowy

Pow. biologicznie czynna

STAN PROJEKTOWANY DZ. NR 261

10 471 m2

460 m2

STAN ISTNIEJĄCY DZ. NR 261

0,04 = 4 %

0,5451 = 51,65 %

5409 m2

10 471 m2

0,04 % / <30%

460 m2

6679 m2

63,78 % / >50%

Pow. utwardzeń, placów,
ciągów pieszych, dojazdów
oraz terenów sportowych i
rekreacyjnych

RAZEM  = 3332 m 2 RAZEM  = 4602 m 2

ELEMENTY DO USUNIĘCIA

PROJEKTOWANA WLZe

DOJAZD NA TEREN INWESTYCJI:

- DZ. DROGOWA NR Dr 268
- DZ. EWID. NR 262 /14

PROJEKTOWANE MIEJSCE ZBIÓRKI

ISTNIEJĄCA WIATA ŚMIETNIKOWA PRZENIESIONA-
PROJEKTOWANE MIEJSCE GROMADZENIA ODPADÓW STAŁYCH
Z DOPROWADZENIEM WODY DO MYCIA POJEMNIKÓW

PROJEKTOWANY MUREK OPOROWY

ZAKRES OPRACOWANIA MAPY

PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE WODY NA CELE P/POŻAROWE

PROJEKTOWANE DRZEWA

PROJEKTOWANE KRZEWY
PC

PROJEKTOWANA POMPA CIEPŁA ZEWNĘTRZNA OGRODZONA
SIATKĄ SYSTEMOWĄ

PROJEKTOWANY PREIZOLOWANY RUROCIĄG POMPY CIEPŁA

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA  NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO
DOLNOŚLĄSKIE

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

PODPIS

STRONA

Mgr inż. Krzysztof Czapliński Nr upr. 106/00/DUW upr. budowlane w spec. konstrukcyjno-budowlanej b/o

Mgr inż. arch. Joanna Niećko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. budowlane w spec. architektonicznej b/o

Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116 /90 w specjalności instalacyjno-inż. b/o

INSTALACJE SANITARNE - PROJEKTANT:

Mgr inż. Marek Kieroń Nr upr. 261/DOŚ/05 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

14 LUTY 2024

ZT011:500PZ
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

AR
SPEC

IE

Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U S T A W Ą  P R A W O  B U D O W L A N E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DZIENNY ŚRODOWISKOWY DOM OPIEKI W NOWEJ RUDZIE

PAB/PT
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