SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PRZEKROJ PIONOWY

Otwor wentylacyjny wg PN 81-2 § 5.2.3

17 przekroju poprzecznego szybu
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schemat szybu windy ( szyb

Min. podszybie 150

szklany na konstrukeji stalowej — po stronie producenta)

STANDARDOWE ROZMIESZCZENIE WSPORNIKOW PROWADNIC W SZYBIE
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MAKSYMALNA WYSOKOSC PODNOSZENIA: 12M

SZKEO 8.8.2 VSG PRZEZROCZYSTE. MOCOWANIA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISIS04

INNE WYMIARY W UZGODNIENIU /Z GMV
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RZUT PLYTY PRZEKROJ PLYTY
Nazwa: NIEPRZELOTOWY
Nazwa skrocona: HL — MC — 1W
Charakterystyka: winda osobowa hydrauliczna wg Dyrektywy Maszynowe]
2006/42 /WE
Udzwig: 500 kg
los¢ 0s0Db: 4
los¢ przystankow: 5
Wysokos¢ podnoszenia:  maks. 14 m
Kabina: typ HL
wymiary SxGxH: * 800 x 1240 x 2170 mm
Wymiary szybu
podszybie: 150 mm
nadszybie: 2600 mm
Predkosc: 0,15 m/s
Rodzaj napedu: hydrauliczny
Moc napedu: * 1,9
Tryb jazdy: przestawny
Maszynownia: * orefabrykowana typ HL — wymiary SxGxH ( 650x350x1800 mm )
/asilanie: 230V / jednofazowe
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DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

Zestawienie stali zbrojeniowej

. ) lloge Dtugos¢
Srednica OS€ | jednostkowa
NR
#10 #12
1 12 14 2.02 28.28
2 12 14 2.54 35.56
3 10 50 0.53 55.76
4 12 34.00 1.64 55.76
Ogotem diugose [m] 55.76 63.84
Masa jednostkowa [kg/m] 0.617 0.888
Masa wg $rednic [kg] 34.40 56.69

Masa

ogotem [kg]

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP
Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa Dmax = 16 mm
Klasa 4 pielegnacji konstrukcji wg PN-EN 13670
Mieszanka betonowa z oceng zgodnosci 2+ wg PN-EN

206

Wymiary konstrukcji
wymiaréw budynku.
Rozpatrywac¢ tacznie z
branzowymi

dostosowaé¢ do

rysunkami

rzeczywistych

architektury i

Przed zamowieniem materiatdw, wymiary sprawdzi¢ na

budowie

IBARZI

/
[ATELIER ARCHITEKTURY
ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
* | PT | 1:20 AB01.3B
L ]
AB :20 01.3
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
WINDA

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inZ. Krzysztof Czaplinski Nr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Andrze] Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. blo

[
[
[
[

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |

MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

USsSTAWA P R D O L ANE
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