DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

4427

626

1087

585

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Il PIETRO
. INAZWA POMIESZCZENIA POWIE[E%CHNIA
POM. SOCJALNE 14,90
POM. TERAPII ZAJECIOW. 36,33
POM. TERAPII ZAJECIOW. 19,29
KOMUNIKACJA 16,35
KLATKA SCHODOWA 16,00
KLATKA SCHODOWA 16,00
KOMUNIKACJA 17,55
KOMUNIKACJA 27,50
POM. GOSPODARCZE 2,45
LAZIENKA NP 6,97
MAGAZYN 6,33
MAGAZYN 6,33
POM. TERAPII INDYWID. 17,27
POM. TERAPII ZAJECIOW. 53,50
POM. TERAPII ZAJECIOW. 57,74
POM. TERAPII ZAJECIOW. 49,84
MAGAZYN 15,66
KOMUNIKACJA 34,23

1713
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- poza drogami ewakuacyjnymi: klasa Dea -s2, d1, a3 - to np. przewod HDXSp-J 450/750V

- w obrebie drog ewakuacyjnych: klasa B2ca -slb, d1, al - to np. przewod N2XH-J 0.6/1kV"
Praktycznie sprowadza sig to do tego, Ze w pomieszczeniach gdzie przewody utozono pod tynkiem
o grubosci warstwy zakrywajgcej minimum 5 mm i nie stosowano innej metody utoZenia mozna
zrezygnowac z ww. obostrzen.

230V; 50Hz
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LEGENDA: - punkt dostapu ROZDZIELNICA PIETROWA:
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GNIAZD WTYKOWYCH a) wylacznik giowny,
_ Qi f o b) sygnalizacja obecnosci napiecia,
RZUT " PI ET RA ] - gniazdo wtyczkowe pojedyncze / podwojne z uziemieniem & sitownik elektryczny - skrzynka RTV - 16 odbiornikéw c) zabezpieczenie przeciwprzepigciowe
2,2 . -punktlogiczny 2xRJ45 kat.6 / RTVSAT / 2x gniazdo 230V g © oni | - rozdzieln '
50cm| _100cm 2000m! 500cml j - gniazdo wtyczkowe szczelne z uziemieniem 1P44 ¥ T T w wspolnej ramce - projektor multimedialny na polce stalowej mocowanej do sufitu ;tm,a e oi.sy n: e?ewaql rozd Zielnicy,
€) wytgczniki naamiarowo-prgaowe
SKALA 1:75 <) - gniazdo do lodéwki - trasa okablowania strukturalnego UTP kat.6 ) zabezpieczenia roznicowopradowe,
centrala sterowania oddymianiem g) rezerwa miejsca w tablicy min. 30%
o ) o @ - wpust przylgczeniowy zakonczony w puszczce |P44 Cz.d. @ - czujka dymu bezprzewodowa(na baterie)
"Celem spetienia wymogoéw CPR (Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr ] czujka optyczna
305/2011) oraz normy N SEP-E-007:2017-09 postugujaca si¢ europejska klasyfikacjg ogniowa we - tacznik do wentylatora | - unifon potgczony z centarlg przewodem YTDY 6x0,5 . o
wg normy PN-EN 13501-6; zwazywszy na fakt, ze mamy do czynienia z budynkiem . ) L przycisk oddymiania
. . . : AT RP-XY - RP - rozdzielnica pietrowa ognioochronna o odpornosci ogniowej EI30
dla ludzi starszych nalezy stosowa¢ oprzewodowanie o odpowiedniej - X - nr kondygnacjl instalacj rozdzielnicy wentylator dachowy
klasie reakcji na ogien; odpowiednio dla miejsca uktadanych przewodow: EI30 .Y - nrrozdzielnicy na danej kondygnadji Wydajnos¢ nie mniej: 1224 m3/h sitownik elektryczny od klapy oddymiajacej
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ATELIER ARCHITEXKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSEAW ZUBRYCKI RKevdostow %@70/%
ZIELONE WZGORZE 1 59-900 BIALOGORZE BIURO@AARZ.PL TEL: 514492382
BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

IE -~ PT | 1:75 | IE03

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 05 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, 262 /14 ORAZ 268 (DR) GMINA
NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT II PIETRA - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA GNIAZD

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT:

PODPIS

Magr inz. Marek Kieror Nr upr. 261/DOS/05 upr. W spec. i inej blo [ Marek Kierori
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Andrzej Malifiski Nr upr. 2029/89 JG upr. W spec. i jnej blo | Anc

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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