SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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— WARSTWY DACHU : Klapa — WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- STROP ZELBETOWY KANALOWY 26,5 CM od(’j) miaiaca - ptyta kanatowa 15 cm
obrébka attyki blachg powlekang - PAROIZOLACJA ) ymiajg - paroizolacja .
- WARSTWA SPADKU Z WEENY SKALNEJ 3-16 CM - warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- PLYTA WARSTWOWA Z WELNA MINERALNA GR.18 CM ( - ptyta warstwowa gr.12 cm warstwa gorna -
+ 12,15 ( WARSTWA GORNA - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA blacha stalowa ocynkowana 0.50mm } WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE KLATKI
—f e 0.50MM ) 11,99 SCHODOWE.:
T Seeel . eSS +11 77 —5 - posadzka wykoriczona plytkami
o’ 4L _ . .
=k T < —— S T S T o , Wy:e‘”ia . aca
. - c e 2 s 5 | — wieniec zelbetowy W.Z. 02 - wylewka podkladu
wetna mineralna gr.25 cm N < Yt 7 gL G ﬁ - izolacja termiczna gr. 15 cm styropian xps 300 0,033 do
na podkonstrukcji o ) ol v %7 0,035 w/mk
SN N N $ wieniec zelbetowy W.Z.01 N B 7102 ,‘"‘;"” \\;:\ 1 1 ’ 62 SCIANY KLATKI SCHODOWEJ: - chudy beton ¢12 /15 gr. 10 cm siatkg stalowg 2mm
+10 , 78 X2 _ \ - tynk wewnetrzny 10x10cm )
- RO 0 i \ - $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm - zageszczony piasek 30cm
_— 57 o o , S ‘\:\ - izolacja z wetny mineralnej gr. 20 cm
Z \ - tynk silikonowy malowany SCIANY KLATKI SCHODOWE.:

.

76

/ ' o - $ciana murowana z bloczkéw ceramicznych gr. 25 cm
® o \ sufit podwieszany z ptyt GK - izolacja z wetny miner. gr. 20 cm na zaprawie klejowej

9 75 wieniec Zelbetowy W;@1 - warstwa zbrojona siatkg
+ ! ' W.Z. 02\ - grunt, obrzutka tynkarska
7 ' - tynk silikonowy malowany farbg silikonowag

wieniec zelbetowy W.Z.01—"]

ptyta 2xGK 1,25 na konstrukcji 1 0 5 1 ptyta GK na konstrukgji ;;Tuar:(t)(\)l\\fanr:iee‘::lany farba ceramiczna, dwukrotne z
metalowej ognioodporna metalowej ognioodporna 5 10,44  tynk wewnetrzny cem-wap. gr. 1,5-2cm

3 0
oktadzina z ptyt I~ @ %
lewagyjnych na podkonstrukcji H - 3xINP220 dzWwig osobowy 7,
L=300cm; N Z napedem . WARSTWY DACHU :
Stal S235JR M hydraulicznym - plyta kanalowa sprezona gr. 26 cm
Q 3 _ w $zybie szklanym % L 2xL19 + 8,90 - paroizolacja
A o | © o konstrukcji stalowej Nn120 - warstwa spadku z wetny skalnej 3-16 cm
tynk zywiczny O 0 < M - plyta warstwowa z wetng mineralng gr.18 cm
parapet tytan- cynk [ BN parapet konglomerat - o N *c}gn\b Zsy ,'ﬁzsn% S
.4,
/ b o/ N / y WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
P / ’ schody zelbetowe - pivta kanalowa 15 cm
I wykonczenie podtogi: 8 / prefabrykowane | ~—parapet konglomerat :\?vzizltﬁ);asci)ildku 2 botony lekkiego 3-16 cm
-~ wyktadzina PCV . pokryte zywicg u tyt t 12
‘ plyta OSB + 6,75 /»dylataCJa poliaspafginowg /parapet tytan- cynk - piyta warstwowa gr. 12 cm
: ptyta wiékno cementowa 29 mm——— : | / SCIANY ZEWNETRZNE:
3

- tynk wewnetrzny wap-cement. gr. 1,5 cm

- $ciana murowana gr. 65 cm

- podkonstrukcja metalowa

- izolacja z wetny mineralnej gr. 25 cm

X - wiatroizolacja

7 - taSma EPDM
- ptyty elewacyjne witdknocementowe gr. 8 mm A2-s1, dO

+ 5 7 5 gtadkie, matowe, bez widocznych widkien, odporne na
! prom. UV z dwuwarstwowg kolorowg powtokg

poliuretanowo-akrylowg

oktadzina z ptyt
elewacyjnych\

na podkonstrukcji

\p’fyta 2xGK 1,25 cm

~  ognioodporne
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- N.Z115 tynk zywiczn
tynk zywiczn ® ynk zy y . +—2xL19

do wys. 2,15m i
/ ‘ Nn120 SCIANY WEWNETRZNE:

parapet tytan- cynk\ r Av/parapet konglomerat _
- 0 konstrukcji lekkiej: ptyta GK15MM podwdjna na konstrukcji
metalowej z wypetnieniem wetng mineralng (gr. 8-24 cm)

WYPELNIENIE PELNE
- murowane: z bloczkéw z betonu komérkowego gr.14/24 cm

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW:
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/parapet konglomerat

wykonczenie podtogi: ) }
/ wyktadzina PCV + 3,60 .| ~—dvlatacja schody zelbetowe
E— / prefabrykowane

A 7 pokryte zywicg

7 %244 poliasparginowg

+ 3,38

e parapet tytan- cynk - wykonanie wykop6w wzdtuz $cian zewnetrznych

/ budynku ( wykop odcinkowy do 6mb)
s . - uzupetnienie scian obrzutkg tynkarkg

/W.Z. 02 cementowo-wapienng 2-6¢cm - wyréwnanie powierzchni
- wykonanie izolacji pionowej p/wilgociowej bitumicznej
- wykonanie docieplenia istniejgcych $cian ponizej

poziomu gruntu od poziomu fundamentu styropianem
+ 2 54 twardym xps 300 gr 15¢cm.
’ - wykonanie warstwy izolacji pionowej folig kubetkowg

500g/m2 z wyciggnieciem powyzej poziomu terenu

tynk zywiczny - wykonanie cokotu z tynku silikonowego

do wys. 2,15m matonasigkliwego wys. 30cm

/ - wykonanie obsypki piaskowo-zwirowej ponizej poziomu
gruntu od poziomu fundamentu
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LAMELE ALUMINIOWE
20 *4 cm H=275CM
POWLEKANE IMITACJA
DEKORU DREWNA

ORZECH MAT wykonczenie
= 0,02 /pod’fogi: ptytki + 0,00
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REMONT ISTNIEJACEJ POSADZKI PARTERU:

Ve dylatacja - demontaz istniejgcych warstw wykohczgniowych
q + 0 00 waodowel 0 0 2 - demonta? warstw podposadzkgwych wtérnych
. ylatacja ] ! I} - demontaz podbudowy do gt. min 60cm

2 cm AN - podbudowa z piasku o gr min. 30cm zageszczony
% mechanicznie is=1,00
N—aluminiowy profil - beton podktadowy c8/10 o gr 10cm siatkg stalowg 2mm
zamykajacy 10x10cm

0 5 7 . .
i
s el Z e g o .
Lrgzzzzzzzzzz e “i S = - folia pe 0,4mm

izolacja pionowa p/wilgociowa . - .
styropia nJ ekgtrudowa’?]y g?. s cm\ \ o ) ) ptyta zelbetowa pod podno$nik J#Vizolacja p/wilgociowa - folia pe 0,4mm
uwaga: remont istniejacej posadzki na gruncie L na podbudowie z betonu chudego C12/ 15 pionowa oraz pozioma - izolacja termiczna gr. 15 cm styropian xps 300
i WG RYS KONSTRUKCYJNYCH ’ % 0,033 do 0,035 w/mk

hydroizolacja 30 cm ponad poziom gruntu
cokét - mato nasigkliwy tynk silikonowy / (dylatacja obwodowa - 2 cm) - wykonanie hydroizolacji
// - wykonanie wylewki dociskowej samopoziomujacej o gr

\ 17 min 8cm zbrojonej siatkg #6/150
WARSTWY PODLOGI NA GRUNCIE: — detal fawy wg - 1 ’42

- posadzka wykonczona ptytkami rys konstruke.
- wylewka samopoziomujgca

LEGENDA: - wylewka podktadu

- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS 300

- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm
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RZ E K ROJ B - B R IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN - zageszczony piasek
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IZOLACJA TERMICZNA - WELNA MINERALNA

ISTNIEJACA SCIANA

SKALA 1:50

PROJEKTOWANA SCIANA MUROWANA

PROJEKTOWANA SCIANA LEKKA KARTON - GIPS L /

IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

ORI 55555

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AB—— PT | 1:50 | AB08
L ]
:5
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
PRZEKROJI B - B

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o [

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:
@@v@ D NAH__‘NA Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. W spec. blo [
ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
USsSTAWA P R L E

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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