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Oswiadczenie projektantow:

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 — oswiadczamy, ze
dokumentacja pn.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania
istniejgcego budynku szkoty srodowiskowy dom samopomocy

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

Nazwa inwestora

Gmina Miejska Nowa Ruda
57-400 Nowa Ruda
Ul. Rynek 1

Adres inwestycji:

Ul. Fredry, Nowa Ruda

Kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria XI

Pozostate dane adresowe:

Dziatki nr ewid. 271, 261, 260 /3
Obreb 0003, jedn. Ew. 020804 Nowa Ruda, powiat ktodzki,
wojewoddztwo dolnoslgskie

- - ZESPOL IMIE |
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO AUTORSKI NAZWISKO
Branza sanitarna: Magr inz. Marek Nr upr. 1.787/,87. oraz 21 1.6/90 . )
Projektant branzy: Kamiriski W spegjanosci instalacyjno- Branza sanitama 14 Luty 2024r.

inzynieryjnej bez ograniczen

Branza sanitarna:
Projektant sprawdzajacy
branzy:

InZ. Nella Mickiewicz-
Zajac

w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
Nr upr. DOS/0006/PBKb/21

Branza elekiryczna 14 Luty 2024r.
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INSTALACJE SANITARNE

Uwaga ogélina!

Dopuszcza sie zastosowanie konkretnych typoéw urzadzen innych (rwnowaznych) niz podanych
w przedmiotowym opracowaniu dopuszczonych do stosowania w budownictwie, ale nie
gorszych od referencyjnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

1
1. Zlecenie Inwestora

2. Projekt budynku cze$¢ architektoniczno- konstrukcyjna
3. Uzgodnienie techniczne z inwestorem

4. Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

5. Uzgodnienie projektu z zarzgdcg — inwestorem

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu uzytkowania istniejgcego budynku szkoty na Srodowiskowy Dom
Samopomocy

- Rozbudowa z przebudowg istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej wraz z zmiang sposobu
uzytkowania na Srodowiskowy Dom Samopomocy

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wewnetrzne instalacje sanitarne w budynku:

1. Budowa wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w projektowanym budynku
2. Budowa wewnetrznej instalacji c.o. w projektowanym budynku

3. Budowa wewnetrznej instalacji wentylacyjnej w projektowanym budynku

4. Budowa instalacji klimatyzaciji

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA

W budynku jest istniejgca, sprawna instalacja wodociggowa. Aktualne wymagania obliczeniowego
zuzycia wody zimnej w budynku okreslone sg w normie PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe.

Lokalizacja poszczegolnych odbiornikéw wody zimnej w projektowanym budynku pokazana zostata na
poszczegolnych zatgcznikach graficznych do niniejszego opracowania.

taczne projektowane wyposazenie budynku w urzadzenia zuzywajgce wode zimng przedstawia sie
nastepujgco:

Bateria umywalkowa — 15 szt.

Bateria zlewozmywakowa - 6 szt.
Bateria natryskowa — 3 szt.

Ptuczka ustepowa — 12 szt.

Pisuar - 3 szt.

Zmywarka - 1 szt.

Zawoér ze ztgczkg do weza DN15 — 5 szt.
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C.W.U. zuzywana bedzie w nastepujgcych urzadzeniach:
e Bateria umywalkowa — 15 szt.
e Bateria zlewozmywakowa - 6 szt.
e Bateria natryskowa — 3 szt

Obliczeniowe zuzycie wody zimnej w budynku okreslone zostato zgodnie z PN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

Obliczeniowy przeptyw wody w projektowanym budynku bedzie réwny:

RODZAJ PRZYBORU llos¢ [szt.] an [I/s] > gn [I/s]
e Bateria umywalkowa (BU) 15 0,14 2,10
e Bateria natryskowa (N) 3 0,30 0,90
e Bateria zlewozmywakowa (BZ) 6 0,14 0,84
e Pluczka ustepowa (Pt) 12 0,13 1,56
e Pluczka pisuarowa (Pi) 3 0,30 0,90
e Zmywarka (2) 1 0,15 0,15
e Zawor ze ztgczkg DN15 (Zt) 5 0,30 0,60

RAZEM = 7,05 dm®/s

Lokalizacja poszczegolnych odbiornikéw wody zimnej w projektowanym budynku pokazana zostata na
poszczegolnych zatgcznikach graficznych do niniejszego opracowania.

Zgodnie ze wzorem nr 1 wg PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody zimnej dla projektowanego
budynku bedzie réwny:

q = 0,682 x qn®*° - 0,14 = 0,682 x 7,054 — 0,14 = 0,90 dm?¥s = 1,50 dm?®/s / 5,40 m%/h

Do obliczenh nalezy przyjg¢ rownoczesng prace 2 hydrantow wewnetrznych DN 25, a wiec wielko$¢
2,0 dm3/s /5,40 m3h /. W okresie pracy wewnetrznej instalacji p.poz. nie bedzie zuzycia wody na
cele socjalno-bytowe.

Zgodnie z PN-92/B-01706 obliczeniowy przeptyw wody przez wodomierz musi by¢ réwny:
Ow>2 X (g =2Xx5,40 = 10,80 mh

Dobrany zostat wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy do wody zimnej o nastepujgcych
podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

* Q4 3,1 m3/h
* Q3 2,5m3/h
*Q2501/h
*Q1311l/h

* DN 15 mm

* Pmax 16 bar

Elementy przebudowywane celem montazu mieszaczy na instalacji wodociggowej w miejscach
poboru nalezy zamontowa¢ bez naprezen, zapewniajac kompensacje naturalng termicznych ruchéw
przewodow. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone tulejami
ochronnymi.

Odcinki polegajagce wymianie zaprojektowano z rur PP-R SDR 11 PN10. Projektuje sie przebieg

-5-
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instalacji po trasach oryginalnej instalacji. Dopuszcza sie zmiane trasy i wykonanie nowej instalacji
pod stropem poszczegdlnych pomieszczen, w posadzce kondygnacji oraz podtynkowo w Scianach z
zastosowaniem termoizolacji na pionach instalacji wodociggowej. Piony wody zimnej prowadzi¢
nalezy po istniejgcych trasach. Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany trasy i prowadzenie nowej instalacji
w bruzdach s$ciennych poszczegdlnych pomieszczen w sposodb pokazany na zatgcznikach
graficznych.

Poszczegolne rurociggi wody zimnej zabezpieczy¢ nalezy za pomocg izolacji syntetycznej grubosci 6
mm i wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,033 W/m2xK.

Zasilanie budynku w cieptg wode zaprojektowano z Zrédta ciepta/kottownia.

Na rurociggach wody zimnej nalezy zamontowac¢ podpory state. Podpory state nalezy zaktada¢ w takich
miejscach jak:

Zmiany trasy rurociggow
Odgatezienia rurociggéw
Punkty czerpalne
e Przedizaarmaturg
Maksymalna dopuszczalna odlegtos¢ pomiedzy podporami statymi dla poszczegdlnych srednic
rurociggéw przy ich poziomym utozeniu jest réwna:

PP-R SDR11 PN10 32x2,9 - 100 cm
PP-R SDR11 PN10 25x2,3 - 85cm
PP-R SDR11 PN1020x1,9 - 80cm
e PP-R SDR11 PN10 16x1,7 - 75cm
Na poszczegodlnych rurociggach nalezy zamontowaé podpory przesuwne.

Jako podpory state i przesuwne nalezy stosowac obejmy tworzywowe lub metalowe z wktadkg gumowa.
Nie nalezy stosowac¢ obejm metalowych. W miejscu gdzie bedzie zaktadana obejma nalezy zwrécié
szczegblng uwage czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni zewnetrznej rury.

W miejscach podtgczen baterii i zawordw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tgcznikow stosowac tasme lub paste teflonowa.

W Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowac instalacje ksztailtkami z pianki poliuretanowej o
gr. izolacji 9 mm.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN — 70/B-1075 na cisnienie
0,9 MPa, a nastepnie przeptukac. Préby cisnieniowe instalacji zimnej wody muszg by¢ wykonane po
uptywie czasu potrzebnego do osiggniecia przez potgczenia odpowiedniej wytrzymatosci. Wykonanie
proby nalezy poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym
odpowietrzeniem instalacji. Ptukanie instalacji nalezy wykona¢ wodg przepuszczong przez filtr.

Zalecenia do przeprowadzenia proby ciSnieniowej:

¢ Instalacja moze by¢ napetniona wodg nie wczesniej niz 1 h po wykonaniu ostatniego zgrzewu

e Proébe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem i zaizolowaniem poszczegdlnych
rurociggéw

e Nalezy pamieta¢ o otwarciu wszystkich zaworoéw oraz prawidlowym odpowietrzeniu instalacji /
wyplywajgca woda musi by¢é pozbawiona pecherzykéw powietrza /

¢ Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca

e t3czna dtugos¢ rurociggéw poddawanych prébie cisnieniowej nie powinna przekroczy¢ 100 mb

e Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ po uptywie 24 h od napetnienia rurociggdw oraz
minimum 1 h od odpowietrzenia instalacji i wytworzeniu ci$nienia prébnego

e Nalezy stosowa¢ manometr o doktadnosci odczytu 0,1 bar

e Manometr j.w. nalezy zatozy¢ w najnizszym punkcie instalac;ji

e W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci nalezy je usung¢ i rozpocza¢ od poczatku probe
cisnieniowg

e Przeprowadzenie préby cisnieniowej nalezy potwierdzi¢ protokotem podpisanym przez
Wykonawce i Inwestora

-6-
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5. WEWNETRZNA INSTALACJA P/POZ

Przewiduje sie zamontowanie 9 hydrantéw wewnetrznych DN 25
o nominalnym przeptywie wody réwnym 1,0 dm®/s / 3,6 m%h /. Kazdy hydrant zamontowany bedzie w
szafce wnekowej wykonanej zgodnie z PN-EN-671 w miejscu pokazanym za zatgcznikach graficznych.
Zawér hydrantowy wyposazony bedzie w waz pdtsztywny DN25 o diugosci 30 mb oraz prgdownice PW-
25. Do hydrantu woda doprowadzana bedzie za pomoca rurociggu stalowego DN25. Drzwiczki szafki
zamykane bedg na zamek patentowy EURO przystosowany do zawieszenia plomby. Razem z szafkg
dostarczana bedzie podpora DN25. Zaréwno szafka jak i podpora bedg w kolorze RAL 9010 / biatym /.
Lokalizacja hydrantow zostata pokazana na zatgczniku graficznym.

Projektowany rurocigg ppoz. nalezy wpig¢ zaraz za projektowanym wodomierzem w sposéb pokazany
na zatgczniku graficznym.

Nalezy zwrdci¢ szczegblna uwage na to zeby zaden z zawordw poprzedzajgcych wpiecie instalacji p.poz.
/ w obrebie wezta wodomierzowego / nie byt zamkniety. Zaleca sie state zdemontowanie rgczek od ww.
zaworow oraz umieszczenie stosownych napiséw ostrzegawczych.

Bezposrednio za zestawem wodomierzowym na rurociggu wody socjalno — bytowej w istniejgcym
budynku nalezy zainstalowa¢ zawor pierwszenstwa DN32. Zawor ten w przypadku uruchomienia zaworu
hydrantowego odcinat bedzie automatycznie przeptyw wody socjalno — bytowej.

Rurocigg PPOZ. nalezy prowadzi¢ po wewnetrznych $cianach poszczegélnych pomieszczen w sposédb
pokazany na zatgczniku graficznym.

Rurocigg nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Powierzchnie zewnetrzng rurociggu nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci wg PN-70/M-97051 a
nastepnie odttusci¢ za pomocg rozpuszczalnika / benzyna, tréj chloro-etylen it.p. /. Nie p6zniej niz po 8
godzinach od czasu przygotowania powierzchni nalezy przystapi¢ do wykonania powtok antykorozyjnych
poprzez dwukrotnie pokrycie farbg ftalowo-silikonowg o symbolu 2121-002-270, a nastepnie dwukrotnie
emalig ftalowg o symbolu 3161-000-850.

Minimalna grubos¢ powtok antykorozyjnych wynosi 200 um.

Zgodnie z instrukcjg KOR-3 oraz instrukcjg MPCh ,O zwalczaniu i zapobieganiu korozji”, nalezy co p6t
roku sprawdzac¢ stan powlok antykorozyjnych i uzupetnia¢ zauwazone ubytki.

W wypadku, gdyby okazato sie, ze praktyczne cisnienie wody w miejscu wigczenia projektowanej
wewnetrznej instalacji p.poz. do istniejgcej projektowanej wewnetrznej instalacji wody zimnej jest nizsze
niz 0,3 MPa na wejsciu do rurociggu ppoz. nalezy zainstalowa¢ urzgdzenie podnoszgce cisnienie wody
do ww. wartosci.

6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Obliczeniowa ilos¢ sciekoéw sanitarnych z projektowanego budynku bedzie réwna 1,50 dm?/s / 5,40
m3/h

Zaktada sie, ze ilos¢ Sciekéw sanitarnych jest rowna ilosci zuzytej wody.

Rozliczenie za odprowadzone Scieki do kanalizacji sanitarnej bedzie nastepowato na podstawie odczytu
wskazan wodomierza gtéwnego.

W budynku znajdowac¢ sie bedg nastepujgce urzgdzenia generujgce $cieki sanitarne:

Umywalka — 15 szt.
Zlewozmywak — 6 szt.
Miska ustepowa — 12 szt.
Natrysk — 3 szt.
Zmywarka — 1 szt.

Pisuar — 3 szt.



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

e Wopust podtogowy DN50 — 5 szt.

Odprowadzenie $ciekéow sanitarnych projektuje sie do istniejgcej studzienki kanalizacji sanitarnej
znajdujgcej sie na dziatce inwestora — wg zatgcznika graficznego PZT

Po zakoniczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnoéci projektowanego przylgcza kanalizacji
sanitarnej. Probe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 3 mH20.

Nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zewnetrznych rurociggdéw kanalizacji
sanitarnej sporzgdzong na petnych sekcjach mapy zasadnicze;.

Przejscie rurociggu przez $ciane lub pod tawg fundamentowg budynku wykona¢ w rurze ochronnej DN
250.

Piony kanalizacyjne w budynku nalezy prowadzi¢ w $cianach, zgodnie z projektem. Rozdziat poziomy
instalacji nalezy wykona¢ w posadzce. Nalezy zastosowac rury kanalizacyjne z PVC-U SN8 SDR 34 (wg.
PN/H-74075) tgczone kielichowo. Przebieg rur i ich $rednice przedstawiono na zatgcznikach graficznych.
Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w posadzce ze spadkiem rur wg
rysunku. Wszystkie piony kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w rewizje i wywiewki na dachu budynku.

Instalacje po zamontowaniu nalezy poddac probie szczelnosci zgodnie z PN — 70B-1075. Badania
szczelnosci wykonanej instalacji powinny byé przeprowadzone przed zakryciem bruzd i kanatéw
instalacyjnych, w ktérych prowadzona jest instalacja kanalizacyjna.

Prébie szczelno$ci podlegaja:

e podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji, ktére nalezy sprawdzi¢ na szczelnosc
w czasie swobodnego przeptywu przez nie sciekow;

e kanalizacyjne przewody odplywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki, ktére sprawdza sie na
szczelnos¢ przez ogledziny, po napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczgcego pion
Z poziomem.

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu $ciekow
odprowadzanych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.
Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy obserwowaé podczas przeptywu $ciekow
odprowadzanych z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Podsypka ta nie moze zawierac
zadnych twardych ani ostrych przedmiotéw mogacych spowodowaé uszkodzenie rurociggéw.
Poszczegdlne rurociggi nalezy utozyé na podsypce w taki sposéb zeby przylegaty cisle do podtoza na
€0 najmniej 1/4 swego obwodu.

Po utozeniu rurociggdéw wykopy nalezy zasypywaé warstwami o grubosci kazdej warstwy réwnej co
najmniej 20 cm po uprzednim wybraniu wszystkich twardych oraz ostrych przedmiotéw. Poszczegdine
warstwy nalezy starannie ubija¢ do stopnia zageszczenia réownego 0,95.

Do poziomu réwnego co najmniej 30 cm. ponad gérny poziom rurociggéw rurociggi te nalezy zasypywac
piaskiem lub zwirem ktérych wielko$¢ ziaren w bezposredniej bliskosci danego rurociggu nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej Srednicy rurociggu.

Niedopuszczalne jest zasypywanie rurociggdw przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
z samochoddéw wywrotek.
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7 WENTYLACJA

Do wentylacji nawiewnej pomieszczen stuzg okna rozszczelniane nawiewnikami okiennymi umieszczone
w gornej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano drzwi z tulejami
nawiewowymi / podcieciami.

Wybrane pomieszczenia posiadajg wentylacje wywiewng grawitacyjng. Do wentylacji pomieszczeh
sanitarnych oraz pomieszczen gospodarczych przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng wykonang z
prefabrykowanych pustakéw z kanatami grawitacyjnymi o przekrojach wskazanych na zatgcznikach
graficznych.

Przewiduje sie montaz nasad kominowych typu Turbowent na kazdym kanale wentylacyjnym
istniejgcych komindw.

W pomieszczeniach, w ktérych nie ma mozliwosci podtgczenia do komina, projektuje sie kanaty
wyciggowe wyprowadzane ponad dach — wentylatory wywiewne dachowe z zaizolowanym przewodem
wyciggowym z gtowicg na uniwersalnym przejsciu dachowym ( wg zatgcznika graficznego).

W pomieszczeniach nr 0.3, 0.10, 0.12, 1.10, 1.11, 1.14 wymiana powietrza nastepuje poprzez
rekuperator Scienny — zatgczniki graficzne.

W tazienkach projektuje sie wentylatory mechaniczne sufitowe z wytacznikiem czasowym do 30 minut;
IP44 uruchamiane za pomoca wigcznika swiatta.

8 INSTALACJA C.O.

W budynku znajduje sie zrodto ciepta w pom. kottowni na parterze.

Potrzeby cieplne poszczegolnych pomieszczen wyznaczone zostaty metodg obliczeniowg zgodnie
z PN-EN 12831. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego obcigzenia
cieplnego. Obliczeniowe potrzeby cieplne na cele c.o. projektowanego budynku sg réwne 60118 W.

Zrédtem ciepta bedzie pompa ciepta powietrze - woda. Szczytowym zrédtem ciepta bedzie kociot
elektryczny.

Energia cieplna do poszczegdlnych pomieszczeh dostarczana bedzie za pomocg kompaktowych
grzejnikow ptytowych CV z podigczeniem dolnym.

Grzejniki ptytowe wykonane sg z blachy ze stali niskoweglowej walcowanej na zimno DC 01.

Grubosc¢ blachy z ktérej ttoczy sie ptyty grzejnikdw jak réowniez z ktérej wykonuje sie ozebrowanie
konwekcyjne jest zgodna z PN-EN 442

Grzejniki te posiadajg powierzchnie boczne obudowane ostonami oraz powierzchnie gorng przykrytg
ostong typu grill. Wyposazone sg w cztery boczne i dwa dolne otwory przytgczeniowe z gwintem
wewnetrznym '2". Grzejniki ptytowe sa cynkowane elektrochemicznie. Dodatkowo sg fosforanowane
cynkowo, czyli wykonane z dodatkowym zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Maksymalne parametry pracy grzejnikow sg réwne:

e Pwmaxrosocze 10 bar

e PPROBNE NA PRODUKCJI 13 bar

«  PPROBNE PO ZAINSTALOWANIU 12 bar
« TMAX 110°C

Lokalizacja oraz wielkos¢ poszczegdlnych grzejnikow pokazana zostata na zatgcznikach
graficznych.

Na kazdym z grzejnikéw zamontowany bedzie zawoér z termostatyczng glowicg grzejnikows.
Umozliwi to automatyczne ustawienie zgdanej temperatury powietrza wewnetrznego w kazdym
z pomieszczen osobno.
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Do wszystkich grzejnikow ptytowych z podigczeniem od dotu montowane sg nowe wkiadki
zaworowe z fabrycznie ustawiong nastawg wstepng w zakresie od 2 do 6 w zaleznosci od
wielkosci (wydajnosci cieplnej) danego grzejnika.

Wewnetrzna instalacje c.o. nalezy wykonac¢ z rur PP-R SDR17 o poszczegdlnych srednicach wg
zatgcznikéw graficznych. Trasa rurociggoéw zostata przedstawiona na zatgcznikach graficznych
do projektu. Rurociggi nalezy prowadzi¢ ponad stropem podwieszonym lub w bruzdach
Sciennych.

W obrebie pomieszczenia technicznego (kottowni) nalezy wykonaé rurociggi rozdzielcze jako
stalowe ze szwem tgczone przez spawanie. Rurociggi nalezy zaizolowac¢ antykorozyjnie.

Poszczegdlne rurociggi nalezy zaizolowac za pomocg izolacji syntetycznej o wspétczynniku
A<0,035 W/mK o minimalnej grubosci wynikajacej z zatgcznika nr 2 do Rozporzadzenia ws.
Warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U. 2019, poz. 1086 z p6zn. zm.).

Przed pionami na rurociggach powrotnych do kazdego pionu nalezy zainstalowa¢ regulatory
réznicy cisnienia o nastepujgcych podstawowych parametrach eksploatacyjnych:

. Zakres regulaciji 5+ 30 kPa
. Zakres przeptywu 150 + 2000 kg/h

. DN 25 mm

. kvs 5,38 m3/h

Na kazdym z regulatoréw réznicy cisnien nalezy ustawi¢ réznice cisnien réwng 10 kPa /1000
mmH20/.

Przed i za zaworem roznicy cisnieh nalezy zamontowaé kulowe zawory odcinajgce DN 32.

Przed pionami na rurociggach zasilajacych do kazdego pionu nalezy zainstalowaé przelotowe
zawory regulacyjne z mozliwoscig pomiaru roznicy ci$nienia zawierajgce zawory pomiarowe.
Zawory te posiada¢ bedg nastepujgce podstawowe parametry eksploatacyjne:

. DN 25 mm
. kvs 13,2 m3/h

Zawoér regulacyjny posiada¢ musi funkcje odciecia.

Regulatory réznicy cisnien oraz zawory regulacyjne muszg by¢ wyprodukowane przez tg samg
firme.

Przez kazdy z pionéw nalezy ustawi¢ nastepujacy przeptyw:

. Pion nr 1 1335,8 kg/h / 1,336 m3/h /
. Pion nr 2 1130,7 kg/h / 1,131 m3/h /
. Pion nr 3 1131,9kg/h /1,132 m3/h /
. Pion nr 4 1116,4 kg/h /1,116 m3/h /

Poszczegolne rurociggi uktadac nalezy ze spadkiem 3%o w kierunku wezta cieplnego.

Odpowietrzanie ukfadu nastepowac bedzie poprzez zamontowane w szafkach odpowietrzniki
oraz przez korki grzejnikowe.

Lokalizacje urzadzen instalacji c.0. wskazano na zatgcznikach graficznych branzy sanitarnej.

-10 -



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

9 ZRODLO CIEPLA

Centralne ogrzewanie oraz c.w.u. wytwarzane sg centralnie dla catego budynku za pomocg
zlokalizowanej na parterze budynku kottowni gazowej wyposazonej urzgdzenia firmy Viessmann.

Zgodnie z audytem energetycznym obecnha moc cieplna systemu energetycznego budynku / stan przed
modernizacjg / na cele grzewcze jest rowna 288,01 kW.

Jako zrédio ciepta wykorzystane bedzie pomieszczenie istniejgcej kottowni. Wszystkie
wystepujgce obecnie urzadzenia i rurociggi zostang zdemontowane, a w ich miejsce zainstalowane
zostang nowe zgodnie z niniejszg dokumentacjg.

Wszystkie urzgdzenia ( poza pompg ciepta ktdra zainstalowana bedzie na zewnatrz budynku )
zainstalowane bedg w pomieszczeniu istniejgcej kottowni.
Obliczeniowy bilans zrédta ciepta po wykonaniu termomodernizaciji bedzie réwny:

. Qc.o. - 67522W
. Qwent - 25178 W
. Qc.w.u.max - 139535 W

232235 W

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynku gtéwnym Zrédtem ciepta bedzie zewnetrzna
pompa ciepta powietrze - woda w wersji wyciszonej o nastepujgcych podstawowych parametrach
technicznych:

. Moc grzewcza A-7/W55 81,9 kW

. Pobdér mocy elektrycznej A-7/W55 36,9 kW

. COP -7/W55 2,22

. Moc grzewcza A-20/W55 62,0 kW

. Pobdr mocy elektrycznej A-20/W55 36,7 kW

. COP -20/W55 1,69

. SCOP +55°C 2,85

. SCOP +35°C 3,30

. Klasa efektywnosci energetycznej +55/+35 A+/A++

. llo$¢ sprezarek 3

. Czynnik chtodniczy R410A

. Tmax +65°C
. Tmin -20°C

. Maksymalny pobdr mocy elektrycznej 43,8 kW, 3 x 400V - 50 Hz
. Moc akustyczna / tryb wyciszony / 74 dB/A/

. Wymiary / sz. x wys. x gt. / 1880 x 1110 x 3330 mm

Pompa ciepta zawiera¢ bedzie wbudowany modut hydrauliczny zawierajgcy:

. Pompe obiegowg glikolu
. Filtr glikolu
. Naczynie wzbiorcze, V = 20 dm3

Pompa ciepta zamontowana bedzie na zewnatrz budynku w odlegtosci 10,0 m od $ciany
zewnetrznej budynku. Pompe ciepta nalezy zamontowa¢ na bloczkach betonowych wysokosci 20 cm
wykonanych zgodnie z wytycznymi producenta pompy ciepta.

Pompe ciepta nalezy ogrodzi¢ siatkg; w siatce zlokalizowane bedag drzwi wejSciowe do pompy
ciepta.

Energia cieplna z pompy ciepta do poszczegdélnych urzgdzen w pomieszczeniu zrédta ciepta
dostarczana bedzie za pomocg glikolu propylenowego 35%.
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Instalacja glikolu uzupetniana bedzie za pomocg pompy recznej ttokowej o nastepujgcych
podstawowych parametrach technicznych:

. Vzb 3dm3
. Pmax 3 bar.

Glikol pobierany bedzie przez pompe z przeno$nego pojemnika o pojemnosci ok. 40 dm3.

Energia cieplna z pompy ciepta do pomieszczenia kottowni dostarczana bedzie za pomoca
rurociggéw stalowych DN 65.

Jako szczytowy w okresie grzewczym wykorzystywany bedzie kociot elektryczny o mocy 36 kW
oraz zamontowane w poszczegdélnych podgrzewaczach c.w.u. grzatki elektryczne o mocy kazdej z nich
réwnej 6 kW.

Caloscig prac sterowata bedzie automatyka dostarczana bezposrednio z pompg ciepla i
sprzezona z automatyka kotta.

Podstawowym zrédtem ciepta w okresie grzewczym bedzie pompa ciepta.

Moc cieplna pompy ciepta dla parametréw obliczeniowych / A-20/W55 / bedzie rowna 62,0 kW.

Maksymalne obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze oraz wentylacji
mechanicznej jest rowne 92,7 kW.

Niedobdr energii cieplnej pokrywany bedzie poprzez automatyczne wigczenie sie kotta
elektrycznego o maksymalnej mocy grzewczej rownej 36 kW.

W poszczegdlnych podgrzewaczach c.w.u. zamontowane bedg réwniez grzatki elektryczne o
mocy kazdej z nich réwnej 6 kW.

Bilans energetyczny zZrodta ciepta po przeprowadzeniu termomodernizacji bedzie wiec rowny:

. Pompa ciepta. - 62000 W

. Kociot elektryczny - 36000 W

. Grzalki elektryczne - 12000 W
110000 W

Kociot elektryczny wigczaé sie bedzie automatycznie w momencie nieuzyskiwania zatozonych
parametréw grzewczych. w trakcie pracy pompy ciepfa.

Kociot elektryczny réwniez bedzie wigcza¢ sie automatycznie w momencie poboru c.w.u. i
konieczno$ci podgrzania jej w podgrzewaczach c.w.u jak rowniez w trakcie wygrzewania podgrzewaczy
c.w.u. w celu zlikwidowania legionelli.

Zrédio ciepta pracowaé bedzie w priorytecie c.w.u.

Rozdziat glikolu pomiedzy instalacjg c.o. a instalacjg c.w.u. realizowana bedzie za pomocg
zaworu trojdrogowego ( oznaczonego jako nr 21 na schemacie technologicznym zrodta ciepta ) o
nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

. DN 80 mm

. Kvs 150 m3/h

. PN 10 bar

. t 2+110°C

. pH 7+10

. przeciek 0,05%kvs - zawor rozdzielajgcy

0,02%kvs - zawor mieszajgcy

Praca zaworu trojdrogowego realizowana bedzie za pomocg sitownika elektrycznego o
nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

. zasilanie 1x230V-50Hz
. sita 5Nm

. kat obrotu 90°

. predkosc¢ obrotu 60 s/90°

Sitownik nalezy zakupi¢ razem z zaworem mieszajgcym jako komplet od jednego dostawcy.

-12 -



http://www.aarz.pl/
mailto:biuro@aarz.pl

Z zaworu tréjdrogowego glikol dostarczany bedzie do jednofazowego ptytowego wymiennika
cieptfa ( nr 4 na schemacie technologicznym zrédta ciepta ) o nastepujgcych podstawowych parametrach
technicznych:

. konfiguracja  przeciwprgdowy
ilos¢ ptyt 80
F 8,16 m2

Q 98,37 kW

Apglikol25 kPa

Apwoda 4 kPa

Wym /wys/sz/dt/622 / 197 / 183 mm

Wymiennik ciepta zostat dobrany za pomocg oryginalnego programu komputerowego
producenta
Z ptytowego wymiennika ciepta glikol dostarczany bedzie do stojgcego zbiornika buforowego
( oznaczonego jako nr 3 na schemacie technologicznym zrédta ciepta ) o nastepujgcych podstawowych
parametrach technicznych:

. Vv 500 dm3
. Tmax 95°C
. Probocze 3 bar

Zbiornik buforowy nalezy wykona¢ w wersji specjalnej uzgodnionej z dostawcg pompy ciepta.
Miejsce montazu zbiornika buforowego pokazane zostato na zatgczniku graficznym.

Z ptytowego wymiennika ciepta woda dostarczana bedzie do wewnetrznej instalacji grzewczej
za pomocg 3 pomp elektronicznych o nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

Ogrzewanie grzejnikowe ( urzadzenie oznaczone nr 9 na schemacie technologicznym zrodia
ciepfa ):

. Q 0+11,5m3/h

. H 1+8 mH20

. DN 32 mm

. Ns 9+136 W,1x230V
. EEI 0,20

Parametry wody dostarczanej do wewnetrznej instalacji c.o. budynku regulowane bedg za
pomoca tréjdrogowego zaworu mieszajgcego ( oznaczonego jako nr 23 na schemacie technologicznym
zrédta ciepta ) o nastepujacych podstawowych parametrach technicznych:

. DN 32 mm

. kvs 16 m3/h

. PN 10 bar

. t 2+110°C

. pH 7+10

. przeciek 0,05%kvs - zawor rozdzielajgcy

0,02%kvs - zawdr mieszajgcy

Praca zaworu tréjdrogowego realizowana bedzie za pomocg sitownika o nastepujgcych
podstawowych parametrach technicznych:

. zasilanie 1x230V-50Hz
. sita 5 Nm
. kat obrotu 90°
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. predkosc¢ obrotu 60 s/90°

Sitownik nalezy zakupi¢ razem z zaworem mieszajgcym jako komplet od jednego dostawcy.
W obiegach do nagrzewnic wentylacyjnych nie planuje sie montazu w obrebie zrodia ciepta zaworéw
mieszajgcych; zawory te zainstalowane beda bezposrednio przy nagrzewnicach jako jeden z elementéw
automatyki central wentylacyjnych.

C.w.u. wytwarzana bedzie w 2 zbiornikach buforowych specjalnych V = 750 dm3 ( oznaczonego
jako nr 6 na schemacie technologicznym zrédta ciepta ) oraz V = 500 dm3 ( oznaczonego jako nr 7 na
schemacie technologicznym zrédta ciepta ) o nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

Parametry Jednostki V =750 dm? V =500 dm?®
V dm? 707 476
F m? 7,2 5,82
Tmaxzbiornik °C 95 80
P maxzbiomik bar 3 3
Tmaquiownica °C 95 95
Pmaxw¢20wnica bar 6 6
Qgrz-80/15/45 kw 49,0 479
Vew.u. 80/15/45 dmé/h 1201 1174
Qgrz-55/15/45 kw 31,3 30,4
Vew.u. 55/15/45 dmé/h 768 746
Qgrz-45/10/40 kw 24,2 23,4
Vew.u. 45110140 dmd/h 693 670

Kazdy z podgrzewaczy wyposazony bedzie w montowang od géry anode magnezows.
W kazdym z podgrzewaczy zamontowana bedzie grzatka elektryczna do podgrzewania i
termicznej dezynfekcji o mocy grzewczej rownej 6,0 kW, 3 x 400 V.

Przed stratami ciepta podgrzewacz V = 750 dm3 zabezpieczony bedzie za pomocg pianki
poliuretanowej zdejmowalnej o grubosci 100 mm. natomiast podgrzewacz V = 500 dm3 zabezpieczony
bedzie za pomocg zamocowanej na state pianki polistyrenowej o grubosci 100 mm. Obudowe
zewnetrzng bedzie stanowito tworzywo typu skay.

Podgrzewacz V = 750 dm3 przeznaczony bedzie dla potrzeb przedszkola natomiast
podgrzewacz V =500 dm3 dla potrzeb kuchni.

Podgrzew c.w.u. za pomocg pompy ciepta odbywat sie bedzie za pomocg jednofazowego
ptytowego wymiennika ciepta ( oznaczonego jako nr 4 na schemacie technologicznym zrodta ciepta ) o
nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

konfiguracja  przeciwprgdowy
ilos¢ piyt 60

F 7,45 m2

Q 98,37 kW

Apglikol20 kPa

Apwoda 0 kPa

Wym /wys/sz/dt/527 | 244 [ 153 mm

Wymiennik ciepta zostat dobrany za pomocg oryginalnego programu komputerowego
producenta.

Ogrzana c.w.u. gromadzona bedzie w dwdch specjalnym zbiornikach buforowych o
tacznej pojemnos$ci rownej 1250 dm 3. W ten sposdb unika sie dwukrotnej wymiany ciepta przy
podgrzewie c.w.u. a co za tym idzie zwieksza sie sprawnos¢ energetyczng uktadu.

W okresie gdy pompa ciepta nie pracuje podgrzew c.w.u. zapewniony bedzie za pomocag
kotta elektrycznego o mocy znamionowej réwnej 36 kW ( oznaczonego jako nr 2 na schemacie
technologicznym zrodta ciepta ). Kociot ten podgrzewat bedzie c.w.u. za pomocg zamontowanej w
specjalnych zbiornikach buforowych wezownicach.
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Podstawowe parametry eksploatacyjne kotta elektrycznego sg réwne:

. Q 36 kW

. Ns 3 x 400V
. Pmax 0,3 MPa
. Tmax 85 °C

Woda grzewcza do pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. dostarczana bedzie z kotta
elektrycznego za pomoca zamontowanej w kotle pompy elektroniczne;.

Woda grzewcza do pojemnosciowych podgrzewaczy c.w.u. dostarczana bedzie z

ptytowego wymiennika ciepta za pomocg pomp elektronicznych ( oznaczonych jako nr 8 i 12 na

schemacie technologicznym zrédta ciepta ) o nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

. Q 0+ 21,0 m3/h

. H 1+8 mH20

. DN 40 mm

. Ns 17 +267 W, 1 x 230V
. EEI 0,19

Pompy muszg posiadaé korpusy wykonane ze stali nierdzewne;.

Przewiduje sie mozliwo$¢ rezerwowania pracy pomp nr 8 i 12; w wypadku wystgpienia
takiej koniecznosci kazda z nich dostarczy c.w.u. z plytowego wymiennika ciepta do kazdego z
podgrzewaczy c.w.u. jak réwniez do obu podgrzewaczy réwnoczesnie.

Ruch wody w wewnetrznych instalacjach c.w.u. wymuszany bedzie za pomocg pomp
cyrkulacyjnych ( po jednej na kazdy obieg ).

Pompy cyrkulacyjne dla obydwéch obiegéw c,w,u, zaréwno budynku SDS ( oznaczona
jako nr 13 na schemacie technologicznym zrédta ciepta ) jak i obiegu c.w.u. SDS ( 0znaczona jako nr 14
na schemacie technologicznym zrédta ciepta ) dla kuchni posiada¢ bedg takie same nastepujgce
parametry techniczne:

Q 0 +3,5m3/h

. H 0+6,2 mH20

. DN 20 mm

. Ns 3+34W,1x230V
. EEI 0,20

Oba obiegi c.w.u. bedg ze sobg spiete. C.w.u. dostarczana moze by¢ do dowolnego
obiegu z dowolnego podgrzewacza c.w.u. jak rowniez do obu obiegow réwnoczesnie z kazdego z
podgrzewaczy.

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia instalacja zabezpieczona bedzie za pomocg
przeponowych naczyn bezpieczehstwa oraz membranowych zaworéw bezpieczenstwa. Podstawowe
parametry techniczne zaworu bezpieczenstwa zabezpieczajgcego pompe ciepta ( oznaczonego na
schemacie technologicznym zrddta ciepta jako 21 ) sg nastepujace:

. DN VZ3
. Po 6 bar

Przed nadmiernym wzrostem ci$nienia instalacja glikolowa chroniona bedzie za pomocg
przeponowego naczynia bezpieczenstwa ciepta ( oznaczonego na schemacie technologicznym zrodta
ciepta jako 16 ) o nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

. \Y 25 dm3
. Pn 10 bar

. Pwst 1,5 bar

. Tmax +70°C

Naczynie przeponowe bezpieczenstwa dostosowane by¢ musi do stosowania roztworu
o zawartosci glikolu do 50%.
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Urzadzenie wyposazone jest w membrane niewymienng zgodnie z PN-EN 13831.

Naczynie montowane bedzie na Scianie wewnetrznej kottowni za pomocg oryginalnej
tasmy mocujgcej dostarczanej przez producenta naczynia razem z urzgdzeniem.

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia istniejagcy uktad grzewczy chroniony bedzie za
pomoca przeponowego naczynia bezpieczenstwa ciepfa ( oznaczonego na schemacie technologicznym
zrédta ciepta jako 15 ) o nastepujgcych podstawowych parametrach technicznych:

. Vv 80 dm3
. Pn 10 bar

. Pwst 1,5 bar

. Tmax +70°C

Przed nadmiernym wzrostem cisnienia nowe podgrzewacze c.w.u. chronione bedg za
pomoca wyposazonych w kierownice przeptywu przeptywowych naczyn bezpieczenstwa ( oznaczonych
nr 17 na schemacie technologicznym zrodia ciepta ) o nastepujgcych podstawowych parametrach
technicznych:

. \% 33 dm3
. Pn 10 bar

. Pwst 4 bar

. Tmax +70°C

Przeptywowe naczynia bezpieczenstwa wyposazone bedg w niewymienng membrane
workowg zgodng z PN-EN 13831.

Przeptywowe naczynia bezpieczenstwa nalezy montowac¢ na rurociggu wody zimnej za
pomoca armatury przeptywowej Flowjet.

Wszystkie nowe urzadzenia, poza pompg ciepta, zlokalizowane bedg w pomieszczeniu
istniejgcej kottowni.

Wszystkie rurociggi w obrebie kotlowni nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wedtug PN-
74/H-74200 tgczonych przez spawanie.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia zrodta ciepta. Przejscia przez
przegrody konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone stalowymi tulejami ochronnymi.

Na poszczegdlnych rurociggach zamontowac nalezy podpory przesuwne.

Na odcinku pomiedzy pompg ciepta a Sciang zewnetrzng budynku nalezy utozyé stalowe
preizolowane rurociggi sieci cieplnej DN 80/160.

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchnie zewnetrzne wszystkich nowych rur
stalowych |/ przed zatozeniem izolacji / oraz konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci zgodnie z PN-70/H-97050 oraz PN-70/H-97051 oraz odpyli¢ i odttusci¢ rozpuszczalnikiem. Tak
przygotowang powierzchnie nie pdzniej niz 6h po oczyszczeniu nalezy dwukrotnie malowa¢ emalig
kreodurowa. Czas schniecia kazdej warstwy 24h. Cato$¢ prac antykorozyjnych nalezy wykona¢ zgodnie
ze wskazéwkami instrukcji KOR-3A.

Rurociagi te nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz zaizolowaé termicznie za pomocg
izolacji syntetycznej o wspotczynniku A nie wyzszym niz 0,035 W/mxK o grubosci zgodnej z pkt. 1.5
zatgcznika nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity: Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 07 czerwca 2019 r. / poz. 1065 /.
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Nalezy zainstalowac izolacje cieplng zgodnie z ponizszg tabela:

Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej material (0,035
W/mK)
1 |Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna . Srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatur_a wg poz. 1,-4 przechodzgce przez $ciany lub Vs wymagat  poz 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ulozone w
6 | komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi | 2 wymagan z poz 1-4
pomieszczeniami roznych uzytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Po zakonczeniu catosci prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ prébe cisnieniowa.
Zarowno wentylacja nawiewna jak i wywiewna w pomieszczeniu dotychczasowej kottowni
pozostang bez zmian.
Instalacja wod-kan istniejgcej kottowni pozostanie bez zmian; dostosowana bedzie do
wewnetrznej instalacji wod-kan budynku po przeprowadzeniu termomodernizacji.

Zestawienie urzadzen zrodia ciepta

Nr Nazwa urzadzenia Parametry urzadzenia Hos¢ sztuk
Wielko$é Ilo§¢
1. Pompa ciepta powietrze - glikol Qa-20ws5 62,0 kW 1
COP a-20mwss 1,69
Qa-7/wss 81,9 kw
COP a-7/wss 2,22
SCOP.s5 2,85
SCOP.35 3,30
Tmax 65 OC
2. Kociot elektryczny Q 36 kKW 1
Ns 3 x 400V
Tmax 85°C
Pmax 0,3 MPa
3. | Zbiornik buforowy vV 500 dm?® 1
4, | Plytowy przeciwpragdowy wy-miennik ilo§¢ plyt 80 1
ciepla glikol - woda 50 8,16 m?
= 98,37 kW
25 kPa
5,76 m2 4 kPa
Q
40,99 kW
Apglikol
25 kPa
proda
1 kPa
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5. | Plytowy przeciwpragdowy wy-miennik ilo§¢ plyt 60
ciepta glikol - woda 50 7,45 m?2
= 98,37 kW
20 kPa
5,76 m2 0 kPa
Q
40,99 kw
Apglikol
25 kPa
proda
1 kPa
6. Zbiornik buforowy specjalny z grzatka V 707 dm?3
elektryczng F 7,2 m?
Tmaxzb/wei 95/95°C
Pmaxzb/wei 3/6 bar
Qqrz 6 kW, 3 x400V
7. Zbiornik buforowy specjalny z grzatka \% 476 dm?®
elektryczng F 5,82 m?
Tmaxzb/we;i 80/95°C
Pmaxzb/wgz 3/6 bar
Qg 6 kW, 3 x 400V
8. Pompa elektroniczna z korpusem Q 021 mh
wykonanym ze stali nierdzewnej H 1 + 8 mH0
DN 40 mm
E 17 +267 W
Ns 1x230V
EEI 0,19
9. Pompa elektroniczna Q 0+11,5mdhn
H 1 +8 mH,0
DN 32 mm
E 9+136 W
Ns 1x230V
EEI 0,20
10. | Pompa elektroniczna Q 0-+3,9m%h
H 0+ 8 mH,0
DN 25 mm
E 3+-50W
Ns 1x230V
EEI 0,20
11. | Pompa elektroniczna Q 0+3,9m%h
H 0 + 8 mH,0
DN 25 mm
E 3+-50W
Ns 1x230V
EEI 0,20
12. | Pompa elektroniczna z korpusem Q 021 méh
wykonanym ze stali nierdzewnej H 1 + 8 mH0
DN 40 mm
E 17 +267 W
Ns 1x230V
EEI 0,19
13. | Pompa cyrkulacyjna Q 0+3,5m%h
H 1+ 6,2 mH,0
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DN 20 mm
E 3+34W
N; 1x230V
EEI 0,20
14. | Pompa cyrkulacyjna Q 0+3,5m%h 1
H 1 +6,2 mH,O
DN 20 mm
E 3+34W
Ns 1x230V
EEI 0,20
15. | Przeponowe naczynie bezpieczenstwa V 80 dm?® 1
10 bar
33 dm3 1,5 bar
Pn 70 °C
10 bar
Pwst
4 bar
Tmax
16. | Przeponowe naczynie bezpieczenstwa \% 25 dm?® 1
10 bar
33 dm3 4 bar
Pn 70 °C
10 bar
F)WSI
4 bar
Tmax
17. | Przeponowe naczynie bezpie-czenstwa \% 33 dm? 3
wyposazone w arma-ture przepltywowa 10 bar
Flowjet 33dm3 4 bar
Pn 70 °C
10 bar
pwst
4 bar
Tmax
+70 °C
18. | Membranowy zawor bezpieczenstwa DN Y% 2
Po 6 bar
19. | Membranowy zawor bezpieczenstwa DN 1” 2
Po 3 bar
20. | Membranowy zawor bezpieczenstwa DN % 2
Po 6 bar
21. | Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN 80 mm 1
Kys 150 m%/h
22. | Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN 65 mm 2
Kvs 90 m3/h
23. | Zawor trojdrogowy z sitownikiem DN 32 mm 1
Kvs 16 m°/h
24. | Filtroodmulnik magnetyczny DN 65 mm 1
25. | Filtroodmulnik magnetyczny DN 40 mm 1
26. | Filtr siatkowy DN 50 mm 1
27. | Pompa reczna tlokowa do napetniania DN 25 mm 1
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instalacji

28. | Kolektor stalowy L 1200 mm 2
DN 150 mm

10 KLIMATYZACJA

Do zapewnienia odpowiedniej jako$ci powietrza projektuje sie klimatyzacje do pracy w systemie
zamknietym. Projektuje sie uktad chtodniczy z jednostkg zewnetrzng zlokalizowang na dachu.

Zestawienie urzadzen:

Model ILOSC OPIS
MV8i-670WV2RN1E(MA) 1 V8i Master VRF (380-415V EU series)

MIH80Q4N18 2 Four-way Cassette (EU series)
MIH71Q4N18 4 Four-way Cassette (EU series)
MIH36Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series)
MIH28Q4CN18 5 Compact Four-way Cassette (EU series)

MIH22GN18 1 Wall mounted (EU series)
MIH22Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series)

MIH15GN18 3 Wall mounted (EU series)
MIH15Q4CN18 2 Compact Four-way Cassette (EU series)

FQZHN-01D 16 Branch joint

FQZHN-02D 1 Branch joint

FQZHN-03D 3 Branch joint

WDC3-86S 21 3rd generation group controller

Instalacja chiodu sktada sie z kasetonowych jednostek klimatyzacyjnych montowanych na suficie
oraz klimatyzatoréw nasciennych.

Instalacja chtodu ma zadanie w okresie zimowym i letnim zapewni¢ komfort cieplny w pomieszczeniach
poprzez regulacje temperatury oraz odpowiednig jako$¢ powietrza, dzieki zastosowaniu
wysokowydajnych filtrow. Instalacja chtodu zaprojektowana i wykonana zgodnie z pozycjami
przywofanymi oraz zwigzanymi wyszczegdlnionymi na zatgcznikach graficznych, a takze $Scisle wg
wytycznych producentéw i dostawcdw urzadzen chtodniczych, jako instalacja chtodu z czynnikiem R410A
obiegu zamknietego lewobieznego i prawobieznego (system rewersyjny).

Ztad instalacji moze by¢ wypetniony tylko freonami wg wytycznych producentéw urzgdzen.

Instalacje chtodu zaprojektowano na cisnienie dopuszczalne maksymalnie do 0,6 MPa i temperature
maksymalng do 900C.

Przewody prowadzi¢ nad podwieszanym sufitem w izolacji. Jesli przewody z uzasadnionych przyczyn
bedag prowadzone po $cianach pomieszczen skonfrontowaé z czescig opracowania branzy budowlanej
obudowe przewodu. Sposéb maskowania przewoddéw wykonany zgodnie z wytycznymi projektu
budowlanego. Uzgodni¢ z Inwestorem.

SCHEMAT ORUROWANIA:
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Bi

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ za pomocg pompek skroplin do najblizszego pionu k.
Sanitarnej. Wykonaé zabezpieczenie syfonowe.

tagczenia przewoddw, zamiany kierunku, zwezki i odejScia za pomocg ksztattek. Rozwigzania
kompensacji i punktéw statych zgodne z wytycznymi producenta systemu. Potgczenia urzadzen z
instalacjg freonowg za pomocg atestowanych wezy. lzolacja pod- lub natynkowa w zaleznosci od
sposobu prowadzenia przewodow. Izolowanie cieptochronne przewodéw zgodnie z wytycznymi
producentdw urzgdzen skraplajgcych. Jesli wytyczne producentéw nie mowig inaczej izolowaé jak
przewody rozdzielcze zgodne z zatgcznikiem nr 2 rozporzgdzenia [2].

Przejscia przez przegrody budowlane pomiedzy strefami pozarowymi w tulejach ochronnych
zapewniajgce skuteczng ochrone przed ogniem o tej samej odpornosci co przegroda; przez pozostate
przegrody w tulejach ochronnych w sposob nie pogarszajgcy wtasciwosci przegrody. Dopuszcza sie inne
zgodne z przepisami rozwigzania przejs¢ ppoz. Przez przegrody zewnetrzne dodatkowo przejscie
wodoszczelne i zabezpieczone przed przemarzaniem, a ponizej poziomu gruntu wodoszczelne i
gazoszczelne.

Dopuszczenie do stosowania materialdbw na terenie Polski w danym sSrodowisku pracy. Przewody,
armatura i urzgdzenia przystosowane do pracy w temperaturze medium i przy maksymalnym cisnieniu
zgodnie z warunkami technicznymi i wlasciwosciami fizycznymi zastosowanych czynnikéw chtodniczych
(freondw). Konsultowaé z dostawca urzadzen i czynnika chtodniczego.

Zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania na terenie
Polski i w danym srodowisku pracy (cisnienia, temperatury itp.).

Préby szczelnosci i odbiory instalacii
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Préby szczelnosci instalacji chtodu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po zakonczeniu montazu
instalacji, przed wykonaniem izolacji i zamurowaniem przebic.

Préby i odbiory instalacji wykonuje sie zgodnie z warunkami technicznymi. Dodatkowe préby i odbiory
nalezy przeprowadzic¢ na zyczenie Inwestora.

Préby szczelnosci winny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

11 ODPROWADZENIE WODY OPADOWEJ Z DACHU

Wody opadowe z projektowanego utwardzenia odprowadzane sg powierzchniowo na teren
nieutwardzony dziatki.

Wody opadowe i roztopowe z projektowanego budynku odprowadzane sg za pomocg rur spustowych do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

12 UWAGI KONCOWE

Wszystkie zmiany do niniejszej dokumentacji wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta. Dla
wszystkich elementéw prefabrykowanych nalezy uzywaé tylko materiatdbw zalecanych przez
producenta.

Zabrania sie stosowania materiatéw niecertyfikowanych i nieposiadajgcych aprobaty techniczne;j.

Catos¢ prac, poszczegodlne préby i odbiory nalezy wykonaé zgodnie z ponizszymi opracowaniami:

e Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe,

¢ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych,

o Wytycznymi stosowania i eksploatacji opracowanymi przez producentéw poszczegdlnych urzadzenh
i materiatow,

pod kierunkiem uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych.
Petny opis wymagan ppoz. dla obiektu znajduje sie w czesci branzy architektonicznej.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalac;ji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych w ust. 1,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej ElI 60 lub REI 60, powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Wykonanie i odbidr instalacji.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, tom |l Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzadzen
nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzen.

Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej starannosci
oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Stosowane materialy i urzgdzenia.
Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
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dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

Przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny,
urzadzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi przez producentéw,
sposOb uktadania, mocowania i prob szczelnosci przewoddéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Uzytkowanie instalacji.
W trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan Producenta urzgdzen.

Biezaca obstuge urzgdzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni i kompetentni pracownicy wskazani przez
Uzytkownika instalacji
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UWAGA DLA WYKONAWCOW

Uwaga ogoélna

Wykonawca wykonuje obiekty budowlane zgodnie z przedstawionym projektem budowlanym, zatgcznikami graficznymi,
oraz informacjami zawartymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Osobag odpowiedzialng za
prawidtowe wykonywanie robét na budowie jest Kieronik budowy, ktéremu podlegajg majstrowie i pozostali pracownicy.
Osoba odpowiedzialng za nadzér robét odpowiedzialni sg wiasciwi branzowo Inspektorzy Nadzoru inwestorskiego oraz
Giéwny projektant budynku w ramach prowadzonego nadzoru autorskiego. Za pomiary geodezyjne odpowiedzialny jest
uprawniony Geodeta.

Podstawg wykonania robét jest zatgcznik do Decyzji o Pozwoleniu na budowe, Projekt Budowlany. Wszelkie zmiany
i odstepstwa moga by¢ dokonane po otrzymaniu pisemnej zgody wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego.

Wykonawca wykonuje prace na podstawie zatgczonej dokumentacji. W zadnym wypadku nie zwalnia to wykonawcy od
wykonywania robo6t zgodnie z praktykg budowlang, oraz powszechng wiedzg budowlang. Kazda watpliwo$¢ co do
wykonywanych elementéw powinna byé¢ konsultowana z osobami odpowiedzialnymi. W przypadku pojawienia sie istotnych
pytan dotyczgcych poszczegolnych robot o wyjasnienie nalezy zwrdcic sie do projektanta. Wykonawca majgc swiadomosc
istotnych odstepstw na placu budowy od przyjetych zatozen i rozwigzan projektowych, powinien wstrzymaé wszelkie prace
do czasu otrzymania wyjasnien.

Wycena i wykonanie robét zgodnie z umowg z inwestorem

Wymagania szczegétowe nalezy rozumie¢ poprzez:
- okreslenie zakresu robot
- okreslenie wymagan technicznych i sposobu wykonania robét budowlanych
- okreslenie parametrow technicznych materiatow budowlanych i wyposazenia

Prace budowlane opisane w projekcie nalezy traktowac, jako podstawe dla prawidtowego wykonania robot budowlanych.
Wykonawca ma obowigzek do kalkulacji kosztéw robdt budowlanych przewidzie¢ wszystkie roboty, réwniez
niewyszczegolnione w niniejszym opisie, a wynikajace z zakresu prac, oraz powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej. W
przypadku pojawienia sie istotnych odstepstw w zakresie wykonawstwa, nalezy ztozy¢ stosowng informacje do
zamawiajgcego w formie pisemnej przed wykonaniem. Po wykonaniu robét, bez uzgodnienia z zamawiajgcym, wykonawca
nie moze kwestionowac przyjetych warunkéw realizacji robot, oraz wnioskowac¢ o zwiekszenie ptatnosci na podstawie robét
niewyszczegolnionych, a wynikajgcych z powszechnej wiedzy i praktyki budowlanej, oraz ujetych niniejszym opracowaniem,
a takze wymaganiami dotyczgcymi wykonania poszczegdlnych robot w sposob prawidtowy, zgodnie z powszechng wiedzg
z zakresu przedmiotu zaméwienia.

Materiaty budowlane, ktérych parametréow nie opisano nalezy rozumiec¢, ze sg materiatami budowlanymi w powszechnym
stosowaniu, certyfikowanymi, dostepnymi w skladach budowlanych. W przypadku watpliwosci, co do mozliwosci
zastosowania materiatéw innych niz wskazane nalezy skontaktowac sie z zamawiajgcym lub projektantem.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu projektowanych robot:

1. Wykonawcy majg obowigzek dokonaé wyliczenia w oparciu: przedmiar robot, projekt budowlany
i wykonawczy, specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych, opis budowlany i wykonawczy projektu.

2. Wykonawcy majg obowigzek dokonac kalkulacji cen ofertowych petnych - okres$lajgcych wszystkie koszty konieczne dla
petnego wykonania zadan tzn.

llekro¢ w przedmiarze mowa jest o:

» Wykonaniu wykopow ,, - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie wykopu, montaz instalacji, zakrycie wykopu uporzadkowanie
terenu

» Wykonaniu instalacji wewnetrznych ,, - nalezy przez to rozumie¢, wykonanie bruzd, lub przewodéw ochronnych,
wypetnienie bruzd, tasm ochronnych, oraz zakrycie przewodow, wykonanie wszystkich niezbednych przejs¢ i tulei
instalacyjnych

» Wykonanie robét murowych , - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie wszystkich niezbednych robét lub dostarczenia
materiatow koniecznych dla ich wykonania i wykonanie tych robét tj. wykonania niewyszczegdlnionych podmuréwek pod
$ciany wewnetrzne, zamurowan lub przej$¢ instalacyjnych w murach oraz innych wynikajacych z zakresu i specyfiki projektu.
» Malowanie drewna - dotyczy malowania wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Impregnacja drewna - dotyczy impregnacji wszystkich powierzchni elementéw drewnianych

Pozycje uproszczone - zakres robot okreslony jest w nazwie zadania - wykonawca do kalkulacji zobowigzany jest przyjg¢
wszystkie roboty wynikajgce z tresci pozycji lub zada¢ pytanie zamawiajgcemu odnosnie zakresu prac. Nazwe pozyciji
nalezy rozumie¢, jako dostarczenie materiatéw lub urzadzen, transport i montaz wraz z przekazaniem zamawiajgcemu
certyfikatow i gwarancji uzytkowania, oraz elementu lub zestawu elementéw gotowych do uzytkowania.

Zagospodarowanie terenu - dotyczy wykonania wszystkich elementéw i warstw konstrukcyjnych nawierzchni wskazanych
na projekcie zagospodarowania dziatki, oraz w sposéb zapewniajgcy bezpieczne i prawidlowe uzytkowanie. Kalkulacje
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wykonano w oparciu o dane techniczne zawarte w projekcie budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robét we wiasnym zakresie dokonuje wizji lokalnej i zbiera wszystkie niezbedne informacje konieczne do prawidlowej

wyceny.

Informacja dla wykonawcéw dotyczaca zakresu i formy prowadzonych robot:

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje nastepujgce dokumenty:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakoSci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie miec
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Projektant wykonujgcy obowigzki
w zakresie nadzoru autorskiego oraz Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robo6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odregbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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