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Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP

Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielęgnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa z oceną
zgodności 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosować
do rzeczywistych wymiarów
budynku.

Rozpatrywać łącznie z rysunkami
architektury i branżowymi

Przed zamówieniem materiałów,
wymiary sprawdzić na budowie
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ZESTAWIENIE STALI W.Ż.1

NR

Średnica Ilość
Długość

jednostkowa Długość łączna

[mm] [szt.] [m]
[m]

#6 #12

1 6 292 1.04 303.68
2 12 4 87.50 350.00

Ogółem długość [m] 303.68 350.00

Masa jednostkowa [kg/m] 0.222 0.888

Masa wg średnic [kg] 67.42 310.80

Masa ogółem [kg] 378.22

Beton C30/37

Stal zbrojeniowa B500SP

Otulina 30 mm

Klasa ekspozycji XC3

Maksymalny rozmiar kruszywa
Dmax = 16 mm

Klasa 4 pielęgnacji konstrukcji wg
PN-EN 13670

Mieszanka betonowa z oceną
zgodności 2+ wg PN-EN 206

Wymiary konstrukcji dostosować
do rzeczywistych wymiarów
budynku.

Rozpatrywać łącznie z rysunkami
architektury i branżowymi

Przed zamówieniem materiałów,
wymiary sprawdzić na budowie
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Z A Ł Ą C Z N I K  G R A F I C Z N Y  O P A T R Z O N Y  K W A L I F I K O W A N Y M  P O D P I S E M
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
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