SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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OTWOR UZUPEENIC GORA+DOL SIATKA STALOWA #8/150—
ORAZ MIESZANKA BETONOWA C25/30

150

150

N

Q
0

PARAMETRY TECHNICZNE PLYT KANALOWYCH NAD
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PARAMETRY TECHNICZNE PLYT KANALOWYCH NAD
BUDYNKIEM GLOWNYM:

PLYTA KANALOWA SPREZONA
WYSOKOSC: 26,0-28,0CM

SZEROKOSC: 120CM

OBCIAZENIA: OD 5 DO 40 KN/M2

KLASA BETONU: C40/50

ROZPIETOSC: 10M

ODPORNOSC OGNIOWA: REI 120
IZOLACYJINOSC CIEPLNA: 0,35 R [M2 K/W]
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RZUT KONSTRUKCJI DACHU

SKALA 1:75

2930

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywacé tgcznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami
branzowymi.

Prace budowlane wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi w budownictwie pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

Wszystkie zmiany wymagajg uzgodnienia i akceptacji projektanta.

Wszystkie przegrody wykonac zgodnie z technologig danego materiatu.

Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz
zgodnie z wytycznymi dostawcow wszystkich technologii,zgodnie z normami i
warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie zastosowane materiaty i technologie powinny posiadaé wymagane
certyfikaty i aprobaty techniczne wymagane obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego.

Strefy wystepowania otworéw w stropach nalezy dodatkowo dozbroi¢, a przekrgj
zbrojenia obrzeznego powinien by¢ nie mniejszy niz przekréj zbrojenia
przypadajgcego na szerokos¢ otworu.
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ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382
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NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024

ISTNIEJACEGO BUDYNKU

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

RZUT DACHU - KONSTRUKCJA

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgr inz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:

Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nrr upr. 106/00/DUW upr. bud. w spec. konstrukc.-budowlanej b/o

KONSTRUKCJA - SPRAWDZAJACY:

j blo

Mgr inz. Andrzej Kowalczyk Nr upr. 416/83 upr. w spec
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ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM STRONA
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI :]

ELEMENT DOKUMENTACJIlI PROJEKTOWE
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MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
W A P R o L E

UusTA
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