SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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i Legenda opraw oswietleniowych E OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP44 (7W) EW1 OPRAWA EWAKUACYJNA LED JEDNOSTRONNA IP65 (3W)
b i =
SCH EMAT OSWIETLENIA & czujka ruchu PRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (33W -
A 0 0$ ODSTAWOWEGOLED (33W) F11 OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP66 (31) EW2 OPRAWA EWAKUACYJNA LED DWUSTRONNA P65 (3w) - ICSliDg]
Re) tgcznik p.t. 1 biegunowy =
RZU T PARTE RU A2 OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (33W ) 20 EW3 OPRAWA EWAKUACYJNA LED ZEWNETRZNA (COLD) IP65 (9W) %]
H:H | 8 tacznik $wiecznikowy ZD1 OPRAWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO LED IP65 (13W) %
50cm|  100cm 200cm 5000m| ) 81
5§ tacznik p.t. schodowy B1 OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP44 (17W) @ "Celem spetnienia wymogéw CPR (Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr
SKALA 1:75 o ' B AW1 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W) e 305/2011) oraz normy N SEP-E-007:2017-09 postugujaca si¢ europejska klasyfikacja ogniowa wg
© © tacznik $wiecznikowy / pojedynczy IP44 c1 OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED IP54 (25W) m — normy PN-EN 13501-6; zwazywszy na fakt, ze mamy do czynienia z budynkiem
©  facznik schodowy IP44 m AW2 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W) ® dla ludzi starszych nalezy stosowa¢ oprzewodowanie o odpowiedniej
uwaga: D1 OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (29W) klasie reakcji na ogien; odpowiednio dla miejsca uktadanych przewodow:
2 % AW3 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED IP65 (2W) ® - poza drogami ewakuacyjnymi: klasa Deca -s2, d1, a3 - to np. przew6d HDXSp-J 450/750V
' iKi Swiath i i L. trefie SH D2 OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (37W) -W obrqbie dr(’)g ewakuacyjnych: klasa B2ca -Slb, dl, al - to np. przewéd N2XH-J 0.6/1kV"
3;;2"(; ;ggo _5}] Fz)szlr':‘ny Znajdowac sig w stretie SH-s na ,,3 Zi AW4 OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED (2W) A‘W‘ Pra/fzyczn{'e‘ sprowadza sig 1o do rego, .z'e w paml’estzc.zem'ac/l gdzie .prze.woa’y u/ozb}@ p.oa’ D/}‘ikl'ém
D3 / OPRAWA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO LED (45W) o grubosci w’arstwy zakrywa]’qce] minimum 5 mm i nie stosowano innej metody utozenia mozna
% zrezygnowac z ww. obostrzen.
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IATELIER ARCHITEKTURY

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZ PL TEL: 514492382

BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA
AR N
IE PT 1:75 | IEO4
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 05 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, 262 /14 ORAZ 268 (DR) GMINA
NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU
RZUT PARTERU - SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OPRAW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT: PODPIS
Mgr inz. Marek Kierori Nr upr. 261/DOS/05 upr. wspec. i inzynieryjnej blo [
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJACY:

Mgrinz. Andrzej Malitski Nr upr. 2029/89 JG upr. W spec. zynieryjnej blo [

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA
]

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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