
- 0,02

+ 3,60

+ 6,75

+ 12,15

± 0,00 - 0,02
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SKALA 1:50

LEGENDA:

PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA

12
0

3%

wełna mineralna gr.25 cm
na podkonstrukcji

izolacja  pionowa p/wilgociowa
styropian ekstrudowany gr. 15 cm

uwaga:
hydroizolacja 30 cm ponad poziom gruntu

cokół - mało nasiąkliwy tynk silikonowy

21
5

obróbka  attyki blachą powlekaną

wykończenie podłogi:
wykładzina PCV

parapet konglomeratparapet tytan- cynk

dylatacja

12
17

WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE:
- posadzka wykończona płytkami
- wylewka samopoziomująca
- wylewka podkładu
- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian XPS 300
- chudy beton C12 /15 gr. 10 cm
- zagęszczony piasek

parapet tytan- cynk parapet konglomerat

53

21
5

21
5

+ 10,44

IZOLACJA TERMICZNA - STYROPIAN

IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA MINERALNA

12
0

PROJEKTOWANA ŚCIANA LEKKA KARTON - GIPS

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

60

PRZEKRÓJ B - B
50cm 200cm100cm 500cm
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W.Ż. 02

N.Ż.2.1

12
0
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010

0

schody żelbetowe
prefabrykowane
pokryte żywicą

poliasparginową

dylatacja
2 cm

+ 3,38

21
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27
5

32
0

30
0

zadaszenie pełne na
konstrukcji lekkiej

21
5

wykończenie
podłogi: płytki

wykończenie podłogi:
wykładzina PCV
płyta OSB
płyta włókno cementowa 29 mm

33
8

sufit podwieszany z płyt GK

dylatacja

WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- płyta kanałowa 15 cm
- paroizolacja
- warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
( - płyta warstwowa gr.12 cm warstwa górna -
blacha stalowa ocynkowana 0.50mm )

ŚCIANY  KLATKI SCHODOWEJ:
- tynk wewnętrzny
- ściana murowana z bloczków ceramicznych gr. 25 cm
- izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm
- tynk silikonowy malowany

23

dźwig osobowy
z napędem
hydraulicznym
w szybie szklanym
o konstrukcji stalowej

A B

płyta żelbetowa pod podnośnik
na podbudowie z betonu chudego C12/ 15

WG RYS KONSTRUKCYJNYCH
(dylatacja obwodowa - 2 cm)

+ 9,75

± 0,00

+ 2,25

+ 5,70

12
0

35

WARSTWY PODŁOGI NA GRUNCIE KLATKI
SCHODOWEJ:
- posadzka wykończona płytkami
- wylewka samopoziomująca
- wylewka podkładu
- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian xps 300 0,033 do
0,035 w/mk
- chudy beton c12 /15 gr. 10 cm siatką stalową 2mm
10x10cm
- zagęszczony piasek 30cm

ŚCIANY  KLATKI SCHODOWEJ:
-malowanie ściany farbą ceramiczną, dwukrotne z
gruntowaniem
- tynk wewnętrzny cem-wap. gr. 1,5-2cm
- ściana murowana z bloczków ceramicznych gr. 25 cm
- izolacja z wełny miner. gr. 20 cm na zaprawie klejowej
- warstwa zbrojona siatką
- grunt, obrzutka tynkarska
- tynk silikonowy malowany farbą silikonową

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:

- o konstrukcji lekkiej: płyta GK15MM podwójna na konstrukcji
metalowej z wypełnieniem wełną mineralną (gr. 8-24 cm)
WYPEŁNIENIE PEŁNE
- murowane: z bloczków z betonu komórkowego gr.14/24 cm

klapa
oddymiająca

płyta GK na konstrukcji
metalowej ognioodporna

płyta 2xGK 1,25 na konstrukcji
metalowej ognioodporna

płyta 2xGK 1,25 cm
ognioodporne

wieniec żelbetowy W.Ż.01

wieniec żelbetowy W.Ż.01

+10,78

+10,51

+11,77

okładzina  z płyt
elewacyjnych na podkonstrukcji

okładzina  z płyt
elewacyjnych

na podkonstrukcji

wieniec żelbetowy W.Ż.01

12
17

12
0

91

76

12
0

WARSTWY DACHU :
- STROP ŻELBETOWY KANAŁOWY 26,5 CM
- PAROIZOLACJA
- WARSTWA SPADKU Z WEŁNY SKALNEJ 3-16 CM
- PŁYTA WARSTWOWA Z WEŁNĄ MINERALNĄ GR.18 CM
( WARSTWA GÓRNA - BLACHA STALOWA OCYNKOWANA
0.50MM )

48
885

57
45 wieniec żelbetowy W.Ż. 02

11
29

32
0

27
0

WARSTWY DACHU KLATKI SCHODOWEJ:
- płyta kanałowa 15 cm
- paroizolacja
- warstwa spadku z betony lekkiego 3-16 cm
- płyta warstwowa gr.12 cm

WARSTWY DACHU :
- płyta kanałowa sprężona gr. 26 cm
- paroizolacja
- warstwa spadku z wełny skalnej 3-16 cm
- płyta warstwowa z wełną mineralną gr.18 cm

20
5

85
32

5
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47
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10*15
28

7*15
28

schody żelbetowe
prefabrykowane
pokryte żywicą

poliasparginową

+11,99

ŚCIANY  ZEWNĘTRZNE:
- tynk wewnętrzny wap-cement. gr. 1,5 cm
- ściana murowana gr. 65 cm
- podkonstrukcja metalowa
- izolacja z wełny mineralnej gr. 25 cm
- wiatroizolacja
- taśma EPDM
- płyty elewacyjne włóknocementowe gr. 8 mm A2-s1, d0
gładkie, matowe, bez widocznych włókien, odporne na
prom. UV z dwuwarstwową kolorową powłoką
poliuretanowo-akrylową31

5
36

0

N.Ż.1.1

+ 11,62

parapet tytan- cynk

parapet tytan- cynk

parapet konglomerat

parapet konglomerat

2xL19
Nn120

2xL19
Nn120

+ 6,55

+ 3,40

3xINP220
L=300cm;

Stal S235JR

71

W.Ż. 02

W.Ż. 02

W.Ż. 02

W.Ż. 02

W.Ż. 02

W.Ż. 02

+ 8,90

+ 5,75

+ 2,54

dylatacja
obwodowa

detal ławy wg
rys konstrukc.

tynk żywiczny

tynk żywiczny

aluminiowy profil
zamykający

94

- 1,42

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW:

- wykonanie wykopów wzdłuż ścian zewnętrznych
budynku ( wykop odcinkowy do 6mb)
- uzupełnienie ścian obrzutką tynkarką
cementowo-wapienną 2-6cm - wyrównanie powierzchni
- wykonanie izolacji pionowej p/wilgociowej bitumicznej
- wykonanie docieplenia istniejących ścian poniżej
poziomu gruntu od poziomu fundamentu styropianem
twardym xps 300 gr 15cm.
-  wykonanie warstwy izolacji pionowej folią kubełkową
500g/m2 z wyciągnięciem powyżej poziomu terenu
- wykonanie cokołu z tynku silikonowego
małonasiąkliwego wys. 30cm
- wykonanie obsypki piaskowo-żwirowej poniżej poziomu
gruntu od poziomu fundamentu

REMONT ISTNIEJĄCEJ POSADZKI PARTERU:

- demontaż istniejących warstw wykończeniowych
- demontaż warstw podposadzkowych wtórnych
- demontaż podbudowy do gł. min 60cm
- podbudowa z piasku o gr min. 30cm  zagęszczony
mechanicznie is=1,00
- beton podkładowy c8/10 o gr 10cm siatką stalową 2mm
10x10cm
- folia pe 0,4mm
- folia pe 0,4mm
- izolacja termiczna gr. 15 cm styropian xps 300
0,033 do 0,035 w/mk
- wykonanie hydroizolacji
- wykonanie wylewki dociskowej samopoziomującej o gr
min 8cm zbrojonej siatką #6/150

izolacja p/wilgociowa
pionowa oraz poziomaremont istniejącej posadzki na gruncie

148

55

LAMELE ALUMINIOWE
20 *4 cm H=275CM
POWLEKANE IMITACJA
DEKORU DREWNA
ORZECH MAT

tynk żywiczny
do wys. 2,15m

tynk żywiczny
do wys. 2,15m

tynk żywiczny
do wys. 2,15m

12
0

12
0

 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM
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