SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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1. Powtoka panela - ocynk kolor do uzgodnienia
Z inwestorem

2. Szerokos¢ panela - 2500mm

3. Wysokos¢ panela - 1030mm

4 Srednica drutéw poziomych - 2 x 8 mm

5 Srednica drutéw pionowych - min 5 mm

6 Rozmiar oczka - 50 x 200 mm

Na wniosek inwestora oraz za zgoda projektania dopuszcza sie stosowarie
materiatow o parametrach nie gorszych niz projektowane.

Prefabrykowana podmurowka gtadka pod ogrodzenie systemowe

IBARZI ,

Wymiary ptyty betonowej 2490*250*50 mm
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Zabezpieczenie antykorozyjne PZ PaPT | 1:25 ZT12
NAZWA | ADRES ZADANIA DATA | 14 LUTY 2024
Panele ogrodzeniowe poddawane sg metodom ochrony antykorozyjnej w postaci cynkowania. Powloka cynkowa uzyskiwana w STNIEIACEGO BUDYNKL | 2 IANA SPOSOBL UZYTKOWANIA
procesie zanurzenia uprzednio oczyszczonej chemicznie konstrukcji w kgpieli ciektego cynku, chroni elementy ogrodzenia przed T A WO
korozjg przez wiele lat DOLNGRLASCE
Potaczenie wiasciwosci powtoki cynkowej oraz powtoki lakierowej w znacznym stopniu pozwala na wydtuzenie okresu eksploatacji ZAWARTOSC RYSUNKU

DETAL 11 - OGRODZENIE SYSTEMOWE

ogrodzen panelowych. Caty czas, bez wzgledu na warunki pogodowe mamy pewnosc, ze ogrodzenia panelowe bedg wyglgdaé
estetycznie. Korzystanie z palety kolorow RAL daje mozliwos$ci doboru odpowiedniego koloru poliestrowej powtoki ochronne;j. s e TR e o e T

KONSTRUKCJA - PROJEKTANT:
Mgr inz. Krzysztof Czaplifiski Nr upr. 106/00/DUW upr. W spec. j blo [
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ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM
ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI
ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEUJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z
U s TAWA P R A WO B UDOWILANE
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