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RZUT PARTERU

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

INSTALACJA C.W.U.

LEGENDA:

RURA PP ZIMNEJ WODY
RURA STALOWA  WODY NA CELE PPOŻ

RURA PP CIEPŁEJ  WODY

RURA PP CYRKULACJA

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 RURA PP40x5,5 29,00

2 RURA PP32x4,4 24,55

3 RURA PP25x3,5 112,35

4 RURA PP20x2,8 50,9000

5 RURA PP18x1,35 27,2

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI PPOŻ

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 RURA STALOWA  NA CELE PPOŻ. DN 25 28,00

2 RURA STALOWA  NA CELE PPOŻ. DN 32 32,0000

STAL Ø32
STAL Ø25

STAL Ø
32

H1

W1

PION WODY P/POŻAROWEJ

PION C.W.U.

H1
H2

W1

ISTNIEJĄCE MIEJSCE
WPIĘCIA INSTALACJI

1xPE18
2xPE20

1xPE18

1xPE20

2xPE25

1xPE25

1xPE18
2xPE20

2xPE25
1xPE20

1xPE20
2xPE25

1xPE32
1xPE40

1xPE18

W3 1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

W2

1xPE18
1xPE18
2xPE20

1xPE18
1xPE18
2xPE20

1xPE18

1xPE18

STAL Ø25

DN15

DN15

1xPE25
1xPE32
1xPE40

1xPE25
1xPE32
1xPE40

3xPE25

2xPE25
1xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
2xPE20

1xPE18
1xPE18
2xPE20

1xPE181xPE18
2xPE20

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA C.W.U.

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS011:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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