SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

OBJASNIENIA ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ:
LP MATERIAL WYKONCZENIOWY DANE TECHNICZNE MATERIALOW:
POSADZKI:
KLASA PALNOSCI : BFL-S1 KLEJONE NA PODLOZU
A2FL LUB A1FL CFL-S1 KLEJONE
DO DOWOLNEGO PODLOZA DREWNOPOCHODNEGO
WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA CIEZAR CALKOWITY : 3250 G/M2
P1 AKUSTYCZNA(17 dB) Z EFEKTEM WIZUALNYM ZgﬁiﬁggE;,E\FL{SSSEQ%WE\KSTREM ALNA
LASTRYKO ; ODPORNA NA WGNIECENIA (0.07 mm) , ‘
KLASA UZYTKOWA : 34 / 43
GRUBOSC CALKOWITA : 3,1 MM
WARSTWA SCIERALNA : 1,02MM
DLUGOSC ROLKI: 23MB
WYMIAR PLYTEK MIN. 30X30 CM
PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE Z COKOLEM ANTYPOSLIZGOWOSC R10
P2 PRZYSCIENNYM O WYS. 10 CM W KOLORZE KLASA SCIERALNOSCI PEI 4
KREMOWYM; RAL 1013/ 1014 /1015 REKTYFIKOWANA
POWIERZCHNIA MATOWA
SCIANY:
FARBA WEWNETRZNA CERAMICZNA:
STOPIEN POLYSKU: EGGSHELL
MAT: @60 - 8 DO 10, @85-0-2
WYDAJNOSC: OK.13 DO 14 M.KW./LITRA
ROZPUSZCZALNIK: WODA
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY CZAS SCHNIECIA: SUCHA W DOTYKU: 1 DO 2 GODZ,,
MALOWANIE FARBA CERAMICZNA O WYSOKIEJ W
S1 . NASTEPNE MALOWANIE: 4 - 6 GODZIN W ZALEZNOSCI
ODPORNOSCI NA UDERZENIA | ZARYSOWANIA .
ORAZ SZOROWANIE - KOLORYSTYKA JASNA OD TEMPERATURY | WILGOTNOSCI POWIETRZA.
PELNA EKSPLOATACJA POWIERZCHNI LACZNIE Z
MYCIEM: PO 30 DNIACH.
CZESCI STALE: 60% WAGOWO, 33% OBJETOSCIOWO
KOLORYSTYKA: BIALA. BARWIONA
CYKLE ZMYWALNOSCI: 10 000 CYKLI*
Tynk mozaikowy przeznaczony do wykonywania
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnatrz
Srodek gruntujgcy podioze
Temperatura stosowania (powietrza, podtoza,
materiatéw)od +5 do +25 °C
TYNK MOZAIKOWY WEWNETRZNY NA $CIANY DO reakcja na ogien Euroklasa F-
- wspotczynnik przewodzenia ciepta
S2 WYSOKOSCI 120 CM; KOLOR JEDNOLITY £-0,85 W/(m*K)
PRZYBLIZONY DO RAL 1011 MIEJSCE przyczepnosé = 0,3MPa
ZASTOSOWANIA: KOMUNIKACJA absorpcja wody W2
przepuszczalnos$¢ pary waodnejV2
pH 7-9
gestoscok. 1,90 g/lcm?
Srednie zuzycie wg gruboséi ziarna (struktura petna)1,5
mm - 4,0 [kg/m?]
ROZMIAR PLYTKI MIN.300X300 MM
. GRUBOSC 6,5 MM
PLYTKI CERAMICZNE SCIENNE DO WYS. 220CM W POWIERZCHNIA POLYSK
sS3 KOLORZE BIALYM, WYZEJ TYNK WEWNETRZNY REKTYFIKOWANIE: NIE
CEM.-WAP. MALOWANY FARBAMI O WYSOKIEJ ZASTOSOWANIE: WEWNATRZ
ODPORNOSCI NA ZMYWANIE; KOLOR BIALY RODZAJ POWIERZCHNI: GLADKA, POLYSK
RODZAJ PLYTKI : GLAZURA
GATUNEK: |
SUFITY:
POMIESZCZENIA SUCHE: SUFIT PODWIESZANY NA FARBA WEWNETRZNA:
F1 KONSTRUKCJI METALOWEJ WYKONCZONY GLADZIA WYDAJNOSC 14 M/ 1L
GIPSOWA ZATARTA NA GLADKO, MALOWANIE CZAS WYSYCHANIA MAX 3 GODZ.
FARBA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM ODPORNOSG POWLOKI NA SZOROWANIE NA MOKRO
- KLASA 2
RODZAJ FARBY - ODPORNA NA SZOROWANIE NA
POMIESZCZENIA MOKRE: SUFIT PODWIESZANY NA MOKRO - RODZAJ |
F2 KONSTRUKCJI METALOWEJ WYKONCZONY GLADZIA NAJWIEKSZY ROZMIAR ZIARNA DO 100 MM (DROBNA)
GIPSOWA ZATARTA NA GLADKO, MALOWANIE KRYCIE KLASA 1
FARBA LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM GLEBOKI MAT <5
FARBA WEWNETRZNA:
WYDAJNOSC 14 M/ 1L
CZAS WYSYCHANIA MAX 3 GODZ.
TYNK WEWNETRZNY CEMENTOWO-WAPIENNY ODPORNOSC POWYOKI NA SZOROWANIE NA MOKRO
MALOWANIE FARBA LATEKSOWA O WYSOKIEJ _KLASA 2
F3 ODPORNOSCI NA ZMYWANIE W KOLORZE JASNYM - RODZAJ FARBY - ODPORNA NA SZOROWANIE NA
BEZOWYM, ZBLIZONYM DO RAL9001 MOKRO - RODZAJ |
NAJWIEKSZY ROZMIAR ZIARNA DO 100 MM (DROBNA)
KRYCIE KLASA 1
GLEBOKI MAT <5

DOKUMENTACJA
ORYGINALNA

*DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

DODATKOWE UWAGI DO WYKONCZENIA WNETRZ:

1. ROZKLAD POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN W BUDYNKU - PLAN TYFLOGRAFICZNY OBIEKTU Z OPISAMI W
ALFABECIE BRAILLE'A | OZNACZENIEM MIEJSCA LOKALIZACJI OSOBY CZYTAJACEJ " JESTES TUTAJ"

2. NALEZY ZAMONTOWAC W HOLU WEJSCIOWYM INFORMACJE WIZUALNA W POSTACI TABLICY LUB EKRANU

PRZEDSTAWIAJACA ROZMIESZCZENIE POMIESZCZEN NA WYSOKOSCI UMOZLIWIAJACEJ WYGODNE KORZYSTANIE Z
INFORMACJI

3. NA DRZWIACH ZAMONTOWAC NUMERY DO POMIESZCZEN OGOLNODOSTEPNYCH OZNACZONE W SPOSOB
KONTRASTOWY

4. NA DRZWIACH LUB OBOK NALEZY ZAMONTOWAC TABLICE INFORMACYJNE Z ZASTOSOWANIEM DUZYCH |
KONTRASTOWYCH ZNAKOW ORAZ W ALFABECIE BRAILLE'A

5. WEJSCIA DO BUDYNKOW POWINNY BYC ZASYGNALIZOWANE PASEM OSTRZEGAWCZYM SZEROKOSCI

50 CM ULOZONYM W ODLEGLOSCI 50 CM PRZED DRZWIAMI | ZA DRZWIAMI; WOKOL GLOWNEGO WEJSCIA NALEZY
UMOZLIWIC SWOBODE PORUSZANIA SIE OSOBOM Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, CZYLI ZAPEWNIC PRZED | PO
WEJSCIU MIEJSCE NA POLE MANEWRU O WYMIARACH CO NAJMNIEJ 150 CM X 150 CM

6. WYCIERACZKI UKLADANE NA POSADZCE WYPOSAZYC W POCHYLE KRAWEDZIE UMOZLIWIAJACE WJAZD KOLEM, A
JEJ WYSOKOSC NIE PRZEKRACZA 1 CM; WIELKOSC OCZEK WYCIERACZKI POWINNA ZABEZPIECZAC PRZED
UTKNIECIEM KOtA WOZKA LUB LASKI OSOBY NIEWIDOMEJ

7. DOMOFON POWINIEN SPEELNIAC NASTEPUJACE WYMAGANIA:

m POSIADAC SYSTEMEM AUDIO-WIZUALNY ORAZ BYC UMIESZCZONY W WIDOCZNYM MIEJSCU

m BYC W KONTRASTUJACYCH KOLORACH WZGLEDEM TtA, NA KTORYM SIE ZNAJDUJE,

m EKRAN DOMOFONU POWINIEN ZNAJDOWAC SIE NIE WYZEJ NIZ 120 CM NAD POZIOMEM PODLOGI,

m PRZYCISKI DZWONKOW DO DRZWI POWINNY BYC O ODPOWIEDNIO DUZEJ WIELKOSCI | DAWAC WIZUALNY
LUB DZWIEKOWY SYGNAL ORAZ POSIADAC SWIETLNE | DZWIEKOWE POTWIERDZENIE OTWIERANIA ZAMKA,

m PRZYCISKI POWINNY BYC W KONTRASTUJACYCH KOLORACH WZGLEDEM PANELU NA KTORYM SIE ZNAJDUJA,
KAZDY Z NICH POWINIEN POSIADAC WYRAZNY NUMER LUB LITERE W KOLEJNOSCI ALFABETYCZNEJ, MOZLIWA
DO ODCZYTANIA ROWNIEZ PRZEZ DOTYK,

m NALEZY STOSOWAC KLAWISZE ZAMIAST SYSTEMU DOTYKOWEGO (SENSORYCZNEGO), Z WYRAZNYM
OZNAKOWANIEM KLAWISZY CYFRAMI WYPUKLYMI LUB ZASTOSOWANIEM MIEDZYNARODOWEJ KLAWIATURY

Z WYROZNIENIEM DOTYKOWYM CYFRY ,5”,

= MIKROFON POWINIEN BYC NA TAKIEJ WYSOKOSCI, BY ODBIERAC GLOS 0SOB O ROZNYM WZROSCIE,
m ZALECA SIE UMIESZCZANIE INFORMACJI W ALFABECIE BRAILE’A PRZY LUB NA PRZYCISKACH.
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