SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ
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Dz1 Dz2 Dz3 Dz4 DZ5 DZ6
drzwi zewnetrzne dwudzielne drzwi zewnetrzne dwudzielne EI60 Drzwi aluminiowe zewnetrzne EI60 drzwi zewnetrzne aluminiowe wymiar w drzwi zewnetrzne "100" drzwi zewnetrzne dwudzielne aluminiowe brama rolowana ocieplana
z naswietlem gérnym aluminiowe wymiar aluminiowe wymiar w $wietle otworu: z naswietlem gérnym Swietle otworu: stalowe - niepalne wymiar w $wietle otworu: naped boczny
w Swietle otworu:155 x 275 cm 170 x 215 cm z przegrodg termiczng As 75 EI, 130 x 215 cm jednoskrzydtowe 140 x 275 cm profile stalowe dwuscienne o wysokosci
z przegroda termiczna As 75, z przegroda termiczng As 75, rama skrzydta i oscieznicy wykonana jest z przegrodg termiczng As 75, ) wymiar w $wietle otworu: skrzydfo z komorowa izolacja termiczng 95 mm i grubosci 22 mm (grubos¢
Kolor " RAL 7016, rama skrzydta i rama skrzydta i oécieznicy wykonana jest z ksztattownikéw aluminiowych Kolor RAL 7016, rama skrzydfa i 110 x 210 [cm] kolor do uzgodnienia z inwestorem écianki 0,4 mm), ocynkowane oghiowo
oscieznicy wykonana jest z z ksztattownikdw aluminiowych trzykomorowych z przegrodg termiczng o oscieznicy wykonana jest z oécieznica metalowa oscieznica aluminiowa z komorowg wypetnione bezfreonowa pianka
ksztattownikéw aluminiowych trzykomorowych z przegroda termiczng o gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto ksztattownikéw aluminiowych klamka metalowa izolacja termiczna, kolor do uzgodnienia z poliuretanowa, kolor standardowy: stal
trzykomorowych z przegrodg termiczng o gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto wypetnione szyba zespolong, trzykomorowych z przegroda termiczna o zamek z wktadem patentowym inwestorem . ocynkowana
gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto wypetnione szyba zespolong, jednokomorowa, gtebokosci 75 [mm]. Skrzydto wspotczynnik Umax= 1.1w/mk szyba - szkto bezpieczne przezroczyste zakonczone  aretkami z  tworzywa
wypetnione szyba zespolong jednokomorowg, malowane proszkowo. wypetnione szyba zespolong, dodatkowo: 3 zawiasy klamka metalowa, kolor do uzgodnienia z sztucznego, uniemozliwiajacymi
jednokomorowag malowane proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelki przylgowe na jednokomorowgq inwestorem rozsuwanie sig profili
malowane proszkowo. Drzwi posiadajg uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oscieznicy. malowane proszkowo. Zamgak z leadem patent. klasa odpornosci na wiatr EN 12424:
Drzwi posiadaja uszczelki przylgowe na catym obwodzie skrzydta i oScieznicy. Wypetnienie  zamontowane jest za Drzwi posiadajg uszczelki przylgowe na S7TUK: 1 wspotczynnik u $r. 1.3 w/m2k klasa 2, klasa 3
catym obwodzie skrzydta i oscieznicy. Wypetnienie  zamontowane jest za pomocy uszczelek i listew przyszybowych catym obwodzie skrzydta i oscieznicy. dodatkowo: 3 zawiasy mechanizm chwytajacy (hamulec
Wypetnienie  zamontowane jest za pomoca uszczelek i listew Umax-1,3 W/m2K Wypetnienie ~ zamontowane jest za bezpieczenstwa) zintegrowany w
pomocyg uszczelek i listew przyszybowych, napowietrzajace. pomocg uszczelek i listew napedzie
przyszybowych, napowietrzajace. Umax-1,3 W/mz2K przyszybowych, napowietrzajace. SZTUK: 1
Umax-1,3 W/m2K drzwi  wyposazone w elektrozamek SZTUK: 1 Umax-1,3 W/m2K
rewersyjny, SZTUK: 1
skrzydto bierne w elektrozwore
SZTUK: 1
drzwi napowietrzajace (3,02 m2) SZTUK: 2
SZTUK: 2
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k hylno- i okno uchylno-rozwierne
okno uchylne oraz state okno uchylno-rozwierne  okno EI60 okno uchylno-rozwierne okno EI60 okno uchylne i okno uchylne i okno EI60 okno EI60 granzosliglg no-rozwierne oraz staleyaluminiowe
aluminiowe tréjszybowe oraz state aluminiowe state aluminiowe As 75 EI  oraz state aluminiowe state aluminiowe As 75 EI  rozwierne rozwierne state aluminiowe As 75 EI state aluminiowe As 75 EI aluminiowe tréjszybowe tréjszybowe
wspotczyn. Umax =0,9 tréjszybowe tréjszybowe tréjszybowe tréjszybowe aluminiowe tréjszybowe aluminiowe tréjszybowe tréjszybowe tréjszybowe wspéiczyn. Umax =0,9 wspétczyn. Umax =0,9
W/mz2K wspotczyn. Umax =0,9 wspdtczyn. Umax =0,9 wspodtczyn. Umax =0,9 wspotczyn. Umax =0,9 wspdtczyn. Umax =0,9 wspdtczyn. Umax =0,9 wspdtczyn. Umax =0,9 wspotczyn. Umax =0,9 W/m2K ' ! W/m2K
Mikrowentylacja oraz W/m2K W/mz2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K W/m2K Mikrowentylacja oraz Mikrowentylacja oraz
blokada obrotu Mikrowentylacja oraz Mikrowentylacja oraz Mikrowentylacja oraz Mikrowentylacja oraz blokada obrotu blokada obrotu
klamki blokada obrotu SZTUK: 6 blokada obrotu blokada obrotu blokada obrotu SZTUK: 2 SZTUK: 2 Klamki Klamki
klamki klamki SZTUK: 11 klamki klamki
SZTUK: 2
ZTUK: 1 SZTUK: 5
SZTUK: 16 SZTUK: 34 SZTUK: 3 SZTUK: 1 szTu
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. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC NA

BUDOWIE, NALEZY TEZ POWTORNIE PRZELICZYC ILOSC ZAMAWIANYCH SZTUK STOLARKI.

N

. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ WYKONANO WG WI
ELEWACJI.
. WYMIARY OTWOROW DRZWIOWYCH NA RZUTACH PODANE SA W SW|

w

WYMIARY OTWOROW OKIENNYCH - W SWIETLE OTWORU W MURZE.

STOLARKA OKIENNA POWINNA BYC WYPOSAZONA W NAWIEWNIKI

el

DOKU OD STRONY

IETLE OSCIEZNICY,

POWIETRZA: CISNIENIOWY

Z OKAPEM ZEWNETRZNYM, MONTOWANY W PROFILU SKRZYDEA LUB OSCIEZNICY (PRZEPLYW

POWIETRZA 30 M3/H); OKNA ZAMYKANE NA KLUCZYK

o

. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA POWINNA POSIADAC ODPOWIEDNI

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA ZAPEWNIAJACY ENERGOOSZCZEDNOSC BUDYNKU,

WYMAGANY PRZEPISAMI.
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE STOLARKI O PARAMETRACH ROWN
INWESTORA ORAZ ZA ZGODA PROJEKTANTA.

o

~

OWAZNYCH NA WNIOSEK

W RAZIE POTRZEBY ZAMONTOWAC KONTAKTRONY DO OBSLUGI STACJI POGODOWEJ,

INSTALACJI ALARMOWEJ ORAZ KLIMATYZACJI (ROZLACZENIE KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU
PRZY OTWARTYM OKNIE, ALARM W PRZYPADKU ZAMKNIECIA OBIEKTU Z POZOSTAWIONYM

OTWARTYM OKNEM, SAMOCZYNNE ZAMKNIECIE W PRZYPADKU PRZ

EKROCZENIA

OKRESLONYCH WARTOSCI PORYWOW WIATRU / OPADOW). PRZY CZYM ASPEKT DOTYCZACY

KONTAKTRONOW NA POTRZEBY KLIMATYZACJI | INSTALACJI ALARMOWEJ DOTYCZY

WSZYSTKICH OKIEN W OBIEKCIE, W POMIESZCZENIACH W KTORYCH PRZEWIDZIANO

KLIMATYZACJE LUB / | INSTALACJE ALARMOWA. NALEZY TEZ PAMIETAC O POWIELENIU

KONTAKTRONOW W PRZYPADKU £ACZENIA KILKU TAKICH FUNKCJI W JEDNYM OKNIE

8. DRZWI WEJSCIOWE POWINNY BYC DOBRZE WIDOCZNE.POWINNY MIEC INNY KOLOR NIZ SCIANY.

SZKLANE SCIANY | SZKLANE DRZWI MUSZA MIEC KOLOROWE PASY - KONTRASTOWY ZOLTY

9. KLAMKA W DRZWIACH POWINNA BYC LATWA DO UZYWANIA.

KLAMKA POWINNA MIEC ODPOWIEDNI KSZTALT.POWINNA BYC POLOKRAGLA. TO ZNACZY

W KSZTALCIE LITERY C.KLAMKA POWINNA MIEC INNY KOLOR NIZ DRZWI.

RAL 8024
elewacja

RAL 9010
wnetrze

120

150

klapa oddymiajaca do dachéw ptaskich
koputa z 2-ch ptyt akrylowych w ramie z
twardego PCV

Przenikalnos¢ cieplna Uc = 1,8 W/m2*K
Podstawa klapy wykonana jest w postaci
cokotu stalowego z blachy o grubosci 1,5
mm, z profilem ,Z", ocynkowanej lub
powlekanej RAL 9010

Sterowanie otwieraniem klapy poprzez
mechanizm pneumatyczny (automatycznie
poprzez gioIkQ temperaturowg 68, 93, 110,
141,182 C lub manualnie poprzez otwarcie
skrzynki oddymiania NAS) lub za pomoca
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IATELIER ARCHITEKTURY

sitownika elektrycznego klapy 24 V

SZTUK: 2

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSLAW ZUBRYCKI
ZIELONE WZGORZE 159-900 BIALOGORZE ~ BIURO@AARZPL TEL: 514492382

BRANZA SPEC

ETAP

SKALA RYSUNKU NR ZALACZNIKA

AR

AB

PT

1:50 | AB09

NAZWA | ADRES ZADANIA

DATA | 14 LUTY 2024

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA

ISTNIEJACEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIALKI 020804_1.0003.261, 020804_1.0003.260 /3 ,
020804_1.0003.271, GMINA NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KLODZKI, WOJ. DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSC RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNETRZNEJ

ARCHITEKTURA - PROJEKTANT:

PODPIS

Mgrinz. arch. Joanna Niecko Nr upr. 73/LuOKK/2016 upr. bud. w spec. arch. blo [

ARCHITEKTURA - SPRAWDZAJACY:

Mgr inz. arch. Radostaw Zubrycki Nr upr. 66/LUOKK/2014GW upr. bud. w spec. arch. blo [

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM

STRONA

ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI

ELEMENT DOKUMENTACUJI

PROJEKTOWEUJ |

MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z

USTAWA
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