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Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.

Hydrant p.pożarowy z
wężem półsztywnym o
średnicy 25mm, dł. 30m, o
min. wydajności:
1,0dm3/s.
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RZUT PARTERU

SKALA 1:60
50cm 100cm 200cm 500cm

WENTYLACJA

wentylator wywiewny
dachowy  Ø150
zaizolowany przewód
wyciągowy z głowicą
na uniwersalnym
przejściu dachowym
w kolorze dachówki

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44,
wydajność 190 m3/h
16 w, 34 dba uruchamianie za
pomocą włącznika światła

NP150

LEGENDA:

wentylator mechaniczny
łazienkowy sufitowy z wyłącznikiem
czasowym do 30 min, IP44, wydajność 190 m3/h
16 W, 34 dba uruchamianie za pomocą włącznika
światła

kratka wentylacyjna w drzwiach

nawietrzak NP - 4 sztuki

NP150A-ML; Vmax-195 m3/h

wentylator wywiewny DN160
dachowy  220 ECo
zaizolowany przewód
wyciągowy z głowicą
dla dachu płaskiego

dopływwyciąg

rekuperator ścienny 340S
V=1100/1020 m3/h
pobór mocy: 80W/h-310W/h

wyciąg

dopływ

rekuperator ścienny 250
V=650/610 m3/h
pobór mocy: 20W/h-120W/h

do
pł

yw
w

yc
ią

g rekuperator ścienny 340S
V=1100/1020 m3/h
pobór mocy: 80W/h-310W/h

uwaga:
stosować rozwiązania nie gorsze niż zaprojektowane; ewentualne zmiany
konsultować z projektantem branży sanitarnej

L rur: 10,50 mb

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

Ø315

Ø250

Ø250

rekuperator ścienny 340S
V=1100/1020 m3/h
pobór mocy: 80W/h-310W/h
rury Ø315

rekuperator ścienny 250
V=650/610 m3/h
pobór mocy: 20W/h-120W/h
rury Ø250

L rur: 9 mb L rur: 12 mb
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

PT

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - WENTYLACJA

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS121:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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