
ZESTAWIENIE NADPROŻY

1. L19 Nn150 - 4 SZT.
    L19 Nn180 - 5 SZT.
    L19 Nn210 - 4 SZT.

2. NADPROŻE ŻELBETOWE N.Ż.0.1 - 1 SZT.

3. NADPROŻE ŻELBETOWE N.Ż.0.2 - 1 SZT.

4. NADPROŻE ŻELBETOWE N.Ż.0.3 - 1 SZT.

5. NADPROŻE ŻELBETOWE N.Ż.0.4 - 1 SZT.

6. NADPROŻE ŻELBETOWE N.Ż.0.5 - 1 SZT.

7. DWUTEOWNIK INP220 L330 CM STAL S235JR - 2 SZT.

8. DWUTEOWNIK INP220 L200 CM STAL S235JR - 3 SZT.

9. DWUTEOWNIK INP220 L260 CM STAL S235JR - 6 SZT.
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WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury i odpowiednimi projektami branżowymi.
Prace budowlane wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi w budownictwie pod
nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.
Wszystkie zmiany wymagają uzgodnienia i akceptacji projektanta.
Wszystkie przegrody wykonać zgodnie z technologią danego materiału.
Całość prac budowlanych i montażowych należy wykonać pod nadzorem oraz zgodnie
z wytycznymi dostawców wszystkich technologii,zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa oraz z
zasadami sztuki budowlanej.
Wszystkie zastosowane materiały i technologie powinny posiadać wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Strefy występowania otworów w stropach należy dodatkowo dozbroić, a przekrój zbrojenia obrzeżnego powinien być nie
mniejszy niż przekrój zbrojenia przypadającego na szerokość otworu.
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NADPROŻA STALOWE

- Belki skręcone śrubami M16 co 40cm.
- Minimalne oparcie na ścianie 24cm
- Oparcie belek na ścianie wykonane z trzech warstw
cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. (min. klasa cegły 15,
zaprawa M10),
- Stal S235JR

D.K. +2.86

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE

* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - NADPROŻA
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