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INSTALACJA ODGROMOWA POLACZONA DO ISTNIEJACEJ BEDNARKI
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UZIOM OTOKOWY WYKONAC TASMA T FE/ZN 30x4MM MIN.

1M OD BUDYNKU NA Gt.. 0,8M
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@ Q INSTALACJA ODGROMOWA POLACZONA DO ISTNIEJACEJ BEDNARKI Q Q
UWAGA: 1) Zwody pionowe prowadzi¢ w rurkach ostonowych PVC grubosé $cianki 5mm fi 20x28mm LEGENDA:

INSTALACJA OGROMOWA

RZUT DACHU

SKALA 1:75

BUDYNEK POSIADA INSTLACJE ODGROMOWA

NOWOPROJEKTOWANE KLATKI SCODOWE NALEZY POLACZYC Z
ISTNIEJACA INSTALACJA

niepalnych prowadzonych pod termoizolacjg elewacji zgodne z normg PN-EN 62305-3

2) W przypadku metalowych obudéw wentylatoréw lub wywietrzakéw nalezy w ich
poblizu wykona¢ anteny na wysokos¢ conajmniej 1,5 krotnosciu wysokosci
elementu z drutu FeCu @ 8mm oraz potaczy¢ go ze zwodami poziomymi.
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zwody pionowe i poziome drutem D Fe/Zn @ 8

przewody uziemiajgce fundamentowe wykonac tasmg Fe/Cu 30x4mm

uziom otokowy wykonac tasmg Fe/Cu 30x4mm min 1m od budynku na gt 0,8m

zigcze kontrolne studzienka odgromowa w gruncie tgczace bednarke z pretem

ztgcze krzyzowe

maszt

zigcze kontrolne - istniejgce
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BRANZA SPEC ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAtACZNIKA

IE -~ PT | 1:75 | IEO7

NAZWA | ADRES ZADANIA DATA| 05 LUTY 2024
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU

ADRES INWESTYCJI: NR EWID. DZIAtKI 261, 260 /3, 271, 262 /14 ORAZ 268 (DR) GMINA
NOWA RUDA - MIASTO, POWIAT KEODZKI, WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

ZAWARTOSCE RYSUNKU

INSTALACJA ODGROMOWA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - PROJEKTANT: PODPIS
Magr inz. Marek Kieror Nr upr. 261/DOS/05 upr. W spec. i ino-inzynieryinej blo [ Marek Kieror
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - SPRAWDZAJACY:
Mgr inz. Andrzej Malifiski Nr upr. 2029/89 JG upr. W spec. i jno-inZ jnej blo | Andrzej Maliriski

STRONA

ZALACZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ |
MOZE BYC WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWA PRAWO BUDOWLANE
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