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RZUT PARTERU

SKALA 1:60
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SCHEMAT OŚWIETLENIA
INSTALACJE I URZĄDZENIA SANITARNE:

PROJEKTUJE SIĘ ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI KANALIZACYJNEJ WYKONANYM Z RUR I
KSZTAŁTEK  PVC KANALIZACYJNYCH Ø160 .
PRZEWODY POZIOME ŁĄCZĄCE PIONY KANALIZACYJNE Z GŁÓWNYM KANAŁEM ODPŁYWOWYM,
UŁOŻONE BĘDĄ POD POSADZKĄ POMIESZCZEŃ  NA GŁĘBOKOŚCI ZABEZPIECZAJĄCEJ JE
PRZED PRZEMARZANIEM I USZKODZENIAMI MECHANICZNYMI.

PIONY I PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW SANITARNYCH NALEŻY WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK
PCV KIELICHOWYCH LUB POLIPROPYLENOWYCH PP. PIONY KANALIZACYJNE WYPROWADZIĆ
PONAD DACH I ZAKOŃCZYĆ RURAMI WYWIEWNYMI.

ZESTAWIENIE DŁUGOŚCI INSTALACJI KS

L.P. RODZAJ INSTALACJI DŁUGOŚĆ [mb]

1 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø160 39,80

2 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø110 13,80

3 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø75 6,40

4 INSTALACJA KANALIZACJI
SANITARNEJ - RURA PVC Ø50 12,65

5 PIONY INSTALACJI SANIT. Ø160 13,1
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UWAGA:

DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ODPROWADZIĆ
SKROPLINY Z KLIMATYZATORÓW - DO NAJBLIŻEJ POŁOŻONEGO
PIONU KANALIZACYJNEGO
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                                KANALIZACJA DESZCZOWA
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ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W NOWEJ RUDZIE
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* DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM

ZAWARTOŚĆ RYSUNKU

RZUT PARTERU - INSTALACJA KANALIZACJI

NAZWA I ADRES ZADANIA DATA

ATELIER ARCHITEKTURY
AARZ

Radosław Zubrycki
.

ATELIER ARCHITEKTURY RADOSŁAW ŻUBRYCKI
ZIELONE WZGÓRZE 1 59-900 BIAŁOGÓRZE     BIURO@AARZ.PL  TEL: 514492382

05 LUTY 2024

IS031:60IS
ETAP SKALA RYSUNKU NR ZAŁĄCZNIKABRANŻA

IS
SPEC

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA
ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
ADRES INWESTYCJI:  NR  EWID. DZIAŁKI 261, 260 /3 , 271; GMINA  NOWA RUDA - MIASTO,
POWIAT KŁODZKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

PT

PODPIS

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W
W E R S J I  C Y F R O W E J  P R O J E K T U  S T A N O W I  E L E M E N T  D O K U M E N T A C J I  P R O J E K T O W E J  I
MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE

STRONA

BRANŻA SANITARNA - SPRAWDZAJĄCY:

BRANŻA SANITARNA - PROJEKTANT:
Mgr inż. Marek Kamiński Nr upr. 1787/87 oraz 2116/90 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej b/o

Inż. Nella Mickiewicz-Zając Nr upr. 2610/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej bez ograniczeń

Marek Kamiński

Nella Mickiewicz -Zając
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