Katowice dnia 25.04.2025 r.
Postepowanie nr WD-1/TP/250429/2.2025

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest biezace utrzymanie sygnalizagji $wietlnych na sieci drég
wojewédzkich w okresie od 16.06.2025 r. do 31.12.2025 r. Sygnalizacje $wietine na drogach
wojewddzkich objete biezacym utrzymaniem przez Zarzad Droég Wojewddzkich w Katowicach
Wyposaione 53 w sterowniki typu ASR 2xxx, ITC-3 oraz sterowniki typu EC-2. Sterowniki typu ASR
2xxx pracuja w systemie zdalnego sterowania | nadzoru SNS/ASR lub dostgp do nich jest przez
przegladarke internetowa (system ZIR 24). Sygnalizacje swietine wyposazone w sterowniki EC-2
posiadaja systemem monitoringu poprzez przegladarke internetowg (system EuroController EC-2).
Aktualny program pracy sygnalizacji $wietinej w wersji papierowej tzn. czes¢ programowo -
ruchowa (program podstawowy i awaryijny staloczasowy) znajduje sig w sterowniku kazdej
sygnalizacii Swietinej. Wvykaz sygnalizacji s$wietlnych objetych biezacym utrzymaniem -
_ Zatacznikach nr 1a i 1b. Zamawiajacy wymaga, aby niniejsze zamdwienie w zakresie opisanym
ponizej w pozycjach od 1 do 3 realizowane bylo przez osoby, o ktorych jest mowa w art. 95, ust. 1
ustawy PZP, tj. zatrudnionych na podstawie umowy o prace. Do 3 dni po podpisaniu umowy
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wykaz osdb, o ktdrych mowa powy2ej. W trakcie realizacji
zadania nie rzadziej niz raz w miesigcu Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie
o aktualnosc w/w wykazu oséb. W przypadku koniecznoéci uaktualnienia wykazu oséb wykonawca

'20bowia_iany jest niezwlocznie przedstawié Zamawiajacemu aktualny wykaz oséb realizujacych
zamowienie zatrudnionych na umowe o prace.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacje wynagrodzenia Wykonawcy dla oddania wzrostow lub

spadkéw cen materialdw lub kosztdw zwiazanych z realizacja zamowienia. Kwoty naleine
Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia podlega¢ beda miesigcznej waloryzacji wediug ponizszego
wzoru. Waloryzacja rozpoczyna sig od poczatku 7 miesigca, liczac od daty zawarcia umowy.
- Waloryzacjl beda podlegaé kwoty nalezne Wykonawcy za zrealizowang czes¢ zamdwienia {(mnoznik
korygujacy aktualny na dzieri podpisania protokotu odbioru czesciowego/koricowego) potwierdzone
przez Przedstawiciela Zamawiajacego, zgodnie z protokotami odbioru robot. Mnoznik korygujacy
wynagrodzenia Wykonawcy (poziom waloryzacji), bedzie ustalany na podstawie nastepujacego
wzoru:

 W.=a+bxCPI,/CPI, + ¢ X Py/Po+ d X Ro/Ry + @ X S,/S,

Gdzie :

+W,"- jest mnoznikiem korygujacym, obliczanym na podstawie powyzszego wzoru;

»a"~ jest stalym wspdtczynnikiem o wartosci 0,50

.b", e, 7, e sg wagami statymi okreslonymi w tabeli Koszyk waloryzacyjny,

CPLY", Pn”, ,Ra", .Sp"- s@ narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS
w Dzledzinowej Bazie Wiedzy obowiazujacymi w danym okresie rozliczeniowym,

LCPL.", ,Po", "Ro”, .So"- $q narastajgcymi wskaznikami cen opublikowanymi przez Prezesa GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy w Dacie odniesienia,
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Data odniesienia - oznacza date o 14 dni wczesniejsza, niz data wyznaczona na ztozenie Oferty
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

llorazy wskaZnikéw cen (tj. n/o) dla poszczegdlnych zmiennych nalezy oblicza¢ z doktadnoscia
do dwdch miejsc po przecinku. Iloczyny wskaznikow cen i wag (np. b x CPIL,/CPL,) nalezy obliczac
z doktadnoscig do 6 miejsc po przecinku. Natomiast wyniki tj. W,, nalezy obliczac z dokladnoscig
do 4 miejsc po przecinku.

Tabela Koszyk waloryzacyjny
Elementy robét SYM.B ot Waga
WSKAZNIKA
CPI {b) CPIL 0,200
PALIWO (c) P 0,05
ROBOCIZNA ( d) R 0,200
STAL (e) S 0,05
SUMA 0,5

W przypadku gdyby ww. wskazniki przestaty byé dostepne, zastosowanie znajda inne
" najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa GUS. taczna warto$¢ korekt wynikajaca
z ww. waloryzacji nie przekroczy {+/-} 10 % kwoty brutto wartoscl umowy. Przez taczng wartosc
korekt, o ktérej mowa wyzej nalezy rozumiel wartodé wzrostu lub spadku wynagrodzenia.
Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z niniejszym postanowieniem,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianoem wynagrodzenia dokonanym zgodnie z niniejszg
umowa, j‘e_ieii przedmiotem umowy z podwykonawca sg roboty budowlane lub ustugi, a okres
"jej obowiazywania przekracza 6 miesigcy. Uwzgledniajac opdznione publikowanie wskaznikéw GUS
w Dziedzinowej Bazie Wiedzy, Wykonawca bedzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia
zgodnie z powyzszymi zasadami za roboty wykonane do dnia odbioru koricowego i do tego dnia
niezwaloryzowane oraz wystawienia faktur obejmujacych waloryzacje tych robét, juz po dokonaniu
odbioru koricowego. W terminie 30 dni od dnia zaptaty przez Zamawiajgcego zwaloryzowanego
wynagrodzenia za roboty stanowigce przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia Zamawiajacemu dowoddw potwierdzajacych dokonanie waloryzacji wynagrodzenia
podwykonawcom.

Jezell w trakcie realizacji umowy na sieci drdg wojewddzkich wybudowane zostang nowe
sygnalizacje $wietlne, zostang one objete biezacym utrzymaniem sygnalizacji éwietlnych w ramach
odrebnego zadania.

O ile zajda zmiany w infrastrukturze sygnalizacji Swietlnej oraz dla nowych sygnalizacji
$wietlnych ( od ZA3. do ZA13. oraz I MI3. I MI4.) Wykonawca do 30 dni od wystapienia takich
okolicznodci przedstawi Zamawiajacemu schematy zmodernizowanych sygnalizacji swietlnych
ze zinwentaryzowanymi elementami takimi jak: Bramownice (B), Wysiggniki (W), Maszty (M),
Sygnalizatory (S), Sygnalizatory diwiekowe (D), Detektory dla pieszych (P), Detektory dla
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pojazdéw - petle indukcyjne (I) oraz kamery wideodetekeji (K), studzienki teletechniczne (T).
Wykonujac inwentaryzacje kazdemu w/w elementowi sygnalizacjl nalezy nadaé numer ewidencyjny
wediug ponizszej zasady: MI2.B1.S1 gdzie CI1 oznacza numer sygnalizacji zgodny z numeracjq
zawarta w wykazach sygnalizacji stanowigcych zatgacznik do OPZ (numer ten zostanie nadany przez
Zamawiajacego), B1 oznacza Kolejny numer bramownicy na tym skrzyzowaniu, S1 oznacza kolejny
numer sygnalizatora zamontowanego na tej bramownicy. Powyzszy schemat nadawania kolejnych
numeréw obowiazywad bedzie dla elementéw sygnalizacji, ktére zamontowane sg na elementach
noénych (B, W lub M) w przypadku elementéw zamontowanych samodzielnie (np. studzienka
teletechniczna) obowiazywaé bedzie uproszczona numeracja: MI2.T1 gdzie MI2 oznacza numer
sygnalizacji zgodny z numeracjg zawarta w wykazach sygnalizacji stanowiacych zatgcznik do OPZ,
a Tl oznacza koleiny numer studzienki teletechnicznej na tym skrzyZzowaniu. Po dokonaniu
za_twi_e'rdz.er:ia przez Zamawiajacego wykonanej przez Wykonawce inwentaryzacji we wszelkich
.d_dkumentach utworzonych przez Wykonawce lub Zamawiajacego {np. zlecenia awaryinych napraw,
dzienniki sygnalizacji itp.) nalezy postugiwa¢ sie nadanymi numerami ewidencyjnymi
poszczegoinych elementdw,
Zamawiajacy informuje, Zze minimalny zakres zadania, ktéry bedzie zrealizowany w ramach
przedmiotowego zadania to:
- dla pierwsze] czedci =zadania: biezace utrzymanie co najmniej 3 sygnalizacji
ostrzegawczych, 15 sygnalizacji $wietlnych wzbudzanych na przejsciach dla pieszych oraz
10 sygnalizacji Swietlnych na skrzyzowaniach;
- dla drugiej czesdcei zadania: biezace utrzymanie co najmniej 15 sygnalizacji ostrzegawczych,
10 sygnalizacji éwietlnych wzbudzanych na przejéciach dla pieszych oraz 30 sygnalizacji
swietlnych na skrzyzowaniach;

Zakres prac rozliczanych w ramach wynagrodzenia ryczaltowego obejmuje:

POZYCIA 1

1. Objazd i kontrole wszystkich sygnalizacji $wietinych bedacych przedmiotem zamdwienia, raz
w tygodniu (w poniedziatek — w godzinach od 72 do 16%).
W przypadku, gdy dany dziert jest dniem wolnym od pracy nalezy telefonicznie powiadomié
0 zmianie dnia objazdu. Podczas objazdu skontrolowad wszystkie urzadzenia sygnalizacji
Swietlnej.
W ramach czynnosci obstugowych wykonacd nalezy wedtug potrzeb:
a. Biezacg kontrole i wymiane wszystkich zaréwek, zarnikéw, Swietléwek, wkiadow
LED (wraz z materiatami).
b. Wymiane zniszczonych lub zuzytych socczewek, maskownic, daszkow (wraz
z materiatami).
Wymiane uszkodzonej wkladki w zamkach i zaslepki.
Wymiane zniszczonej ostonki na przyciski.
e. Wymiane uszczelek drzwiczek oraz uszczelek soczewek (wraz z materiatami).
Wymienione materialy musza by¢ materiatami tego samego typu co materiaty
zastosowane na danej sygnalizacji.
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Drobne naprawy sygnalizacji i aparatu sterowniczego (czynnosci obstugowe
nie wymagajace wymiany istotnych czedci sterownika czyli np. wymiang
bezpiecznikdw, poprawe stykow w listwie rozdzielajace] itp.).

Drobna korekta posadowienia elementéw sygnalizacji swietlnej (elementy ktére
nie kwalifikujg sie do wymiany na nowe).

Dorazne malowanie konstrukcji stupkéw i wysiegnikow (np. po aktach wandalizmu
lub kolizji drogowej).

Badanie indukcyjnosci i dostrojenie petli (wedtug potrzeb)

Wprowadzanie korekt ustawienia kamer i dostrajanie systemow wideodetekgcji
(kontrola jakosci obrazu)

Ciecie pielegnacyjne gatezi przestaniajacych widoczno$¢ sygnalizatorow.

Regulacje zegara dobowego.

. Zmiane czaséw sterownikdw (przede wszystkim w zwigzku ze zmiang czasu na letni
i zimowy) oraz dobowego harmonogramu pracy (na polecenie Zamawiajacego)
Wprowadzanie zmian programéw sygnalizacii {do 6 dla czeéci 1 zadania i do 14 dla
czeéci 2 zadania w roku) wedlug wskazad Zamawiajacego (w tym wykonanie
oprogramowania i uruchomienie sterownika - dla wszystkich modeli uzytkowanych
na sieci drég wojewddzkich) w terminie do 30 dni od dnia przekazania projektu.
Dodatkowo, o ile zajdzie taka potrzeba nalezy uaktualnié pliki obrazéw skrzyzowar
w posiadanej przez Zamawiajacego bazie danych monitoringu sygnalizacji SNS/ASR
i EC2.

W przypadku awarii zasilania natychmiastowe zawiadomienie dystrybutora energil
elektrycznej.

Prowadzenie nadzoru technicznego na zlecenie (na zasadach okreslonych w art.
64.d Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym) Przewoznika
nad uzgodnionymi przez Zarzad Wojewodztwa Slaskiego przejazdami pojazdéw
ponadnormatywnych w przypadku koniecznosci ingerencii w osprzet sygnalizacji
swietinych.

W uzasadnionych wzgledami zdrowotnymi przypadkach dokenywanie na polecenie
Zamawiajacego czasowych wylaczen systemu detekcji dla pieszych wraz
2 fizycznym zabezpieczeniem detektordw przed dotykaniem.

Wykonywanie w uzasadnionych przypadkach (np. w trakcie wykonywania prac
zwigzanych 2z frezowaniem | uktadaniem warstwy Scieralnej nawierzchni
w miejscach planowanej budowy sygnalizacji $wietlnej) na zlecenie Zamawiajacego
prac montazowych, instalacyjnych i demontazy na siec drog wajewodzkich
zwigzanych z przygotowaniem infrastruktury do budowy nowej sygnalizacji
swietlnej lub likwidacja osprzetu sygnalizacji w zakresie rzeczowym zgodnym z pkt.
VI OPZ.

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli awarii na sygnalizacji Swietinej, ktora
jest na gwarancji Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie ustali¢ czy zaistniata
usterka podlega naprawie gwarancyjnej, powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego i
zabezpieczy¢ dziatanie sygnalizacji do czasu naprawy gwarancyjnej. W przeciwnym
przypadku nalezy przystapi¢ do usuniecia awarii zgodnie z zapisami rozdziatu VI,
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t. W trakcie objazdu Wykonawca zobowiazany jest do weryfikacji stanu dziatania
infych sygnalizacii $wietinych na drogach wojewdédzkich administrowanych przez
Zamawiajacego nie objetych niniejszym przedmiotem zamdwienia i ewentualnego
poinformowania. Przedstawiciela Zamawiajacego 0 stwierdzonych
nieprawidtowosciach.

POZYCIA 2

Biezace mycie latarfi i ich elementdw, ekrandéw kontrastowych, kamer wideodetekcji
jednak nie rzadziej niz raz w miesigcu. Dotyczy rowniez komor pulsacyjnych bedacych
elementami sygnalizacji ostrzegawczych.

Biezace czyszczenie masztow, wysiegnikdw i szaf sterownikdéw z naklejanych ogloszen
oraz graffiti.

Raz w miesigcu, w czasie ostatniego objazdu, dokonywanie odczytdw zuzycia energii
elektrycznej | odnotowywanie stanu w dzienniku sygnalizacji oraz przekazywanie
zbiorczego zestawienia standw licznikow energii elekiryczne;j.

Raz w miesigcu, w czasie ostatniego objazdu, sprawdzanie tgcznoéci modemu GSM
ze sterownikiem poprzez wystanie komunikatu SMS.,

POZYCIA 3

W okresie letnim usuwanie wyrastajacej trawy przy masztach wysiegnikach,
wykaszanie trawy w obrebie sterownika, a w okresie zimowym od$niezanie

sygnalizatoréw oraz doj$¢ do sterownikaw.

POZYCIA 4

Jednokrotne malowanie - do dnia 30 paZdziernika 2025 r. ok. 1/3 tacznej llodc sztuk
konstrukeji nodnych sygnalizatordow  {masztow, wysiegnikdéw, bram) oraz szaf
sterowniczych, ktére nalezy pomalowaé metoda natryskowa. Malowanie bedzie
sie odbywaé na podstawie wskazan przedstawiciela Zamawiajacego opisanych
w protokole (sporzadzonym nie péZniej niz do dnia 30.09.2025 r.) wykonanym
na podstawie zatacznika nr 2. Malowanie powinno odbywac sie etapowo tzn.
w pierwszej kolejnodci nalezy oczyscié ze rdzy wszystkie elementy metalowe oraz
usunad luszczacy sie powloke lakiernicza, Qczyszczone elementy naleiy zabezpieczy¢
farbg podktadowa. Wierzchnig warstwe nalezy pomalowaé farba chlorokauczukowa
szarg RAL 7042, Niezaleznie od stanu elementéw sygnalizagji Swietlnych
zakwalifikowanych do malowania kazdorazowo nalezy pomalowac do wysokosci 30 cm -
40 cm od poziomu terenu farbg chlorokauczukowa czarng margines (brudnik)
wszystkich masztdw, wysiegnikdw, bram oraz fundamenty sterownikdw oraz
metalowych elementéw studzienek teletechnicznych (kolor farby RAL 9005). Nowe
konstrukcje wsporcze zamontowane w ramach usuwania awarii oraz na sygnalizacjach

$wietlnych wybudowanych w 2024/2025 r. pomalowaé zestawem poliuretanowo-
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epoksydowym o grubosci warstwy nie mniejszej niz 200 um (RAL 7044). Szafy
sterownicze nalezy pomalowaé metoda natryskowa,

POZYCIA S

- 1. Jednokrotnie w roku przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
rezystancji izolacji kabli i uziemienia dla wszystkich elementéw sygnalizacji $wietlnych
wymagajacych takiego badania (w terminie do 15.11.2025 r.). W przypadku uzyskania
niewtasciwych wynikdéw na danej sygnalizacji nalezy doprowadzi¢ do usuniecia usterki.
Awaryjna naprawa uzlemienia ochronnego zlecana bedzie jedynie w przypadku
uszkodzed mechanicznych. Termin usunigcia usterki nie moze by¢ diuzszy niz 7 dni
od daty jej stwierdzenia. Fakt stwierdzenia usterki nalezy odnotowad w dziennikach
sygnalizacji $wietlnych. Wszystkie pozytywne wyniki badan nalezy przekazac w postaci
raportéw dla poszczegdlnych elementéw sygnalizacji oraz w postaci zbiorczego
zestawienia do dnia 30.11.2025r,

2. Raz w roku nalezy wymienic baterie podtrzymujgce w modemach GSM.

II. Sposéb prowadzenia dokumentacji i metoda sprawdzania jakosci
wykonanych prac.

i. Przekazanie faksem Ilub mailem, najpdzniej w nastepnym dniu roboczym, raportu
z kazdego objazdu i kontroli sygnalizacji $wietlnych.

2. Biezace prowadzenie Dziennikéw Sygnalizacji (dla kaidej sygnalizacji oddzielnie),
w ktérych nalezy rejestrowad wszelkie prace na sygnalizacji. Nie dopuszcza
sie opisywania stanu sygnalizacji $wietlnej w sposdb uproszczony - stan sygnalizacji
powinien by¢ opisany co najmniej w taki sposéb aby jednoznacznie z niego wynikato,
ze wszystkie elementy sygnalizacji sa sprawne. Opisu stanu sygnalizacji nalezy dokonaé
w sposdb czytelny (zaleca sie stosowanie pisma drukowanego). Dodatkowo nalezy
wpisa¢ wszelkie nieprawidlowosci stwierdzone w trakcie kontroli i opisaé sposob
ich usuniecia.

3. Informacje zawarte w raportach z objazdu i kontroli sygnalizacji oraz w prowadzonych
dziennikach muszg by¢ tozsame.

4. Blezace prowadzenie Dziennika Sygnalizacji Ostrzegawczych. Dziennik prowadzony
bedzie w sterowniku najblizszej sygnalizacji posiadajacej sterownik lub w ziaczu
pomiarowym sygnalizacji ostrzegawczej ktorej wlascicielem jest tut. Zarzad (zatacznik
nr 3.).

5. W przypadku stwierdzenia podczas objazdu awarii na skutek zdarzen losowych
(wypadek, kolizja) lub stwierdzenia dewastacji poprzez akty wandalizmu lub kradziez
elementéw sygnalizacji éwietlnej natychmiastowe zawiadomienie Zamawiajacego
o zaistniatej sytuacji, przystapienie do usuwania awarii po uprzednim otrzymaniu zgody
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Zamawiajgcego.

W przypadku dewastacji lub kradziezy Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ wiasciwy
komisariat policji. Wykonawca zobowiazany jest do dokumentowania stwierdzonych
uszkodzen, wykonywanych prac w formie kolorowego zdjecia cyfrowego. Zdjgcia nalezy
wykonaé przed przystapieniem do prac np. (usuwania awarii) i w trakcie istotnych
etapdw prac naprawczych {w tym robot zanikajacych).

6. Prowadzenie catodobowego dyzuru rowniez w dni wolne od pracy, niedziele

i $wieta, polegajacego na przyjmowaniu i rejestrowaniu (w Ksiazce Zgtoszen) uwag
o awariach i innych nieprawidtowosciach pracy sygnalizacji oraz przystapienie
do usuwania szkdd | awarii lub zabezpieczenia uszkodzenla sygnalizacji w czasie nie
diuzszym niz 2 godz. od otrzymania zgloszenia. Nie pdzniej niz w dniu podpisania
umowy na realizacje niniejszego zadania podanie do wiadomosci ZDW Katowice
numeru telefonu operacyjnego (z mozliwoscig podania go do publicznej wiadomosc
np. poprzez umieszczenie na stronie internetowej ZDW) pod ktérym petniony bedzie
dyzur catodobowy, Informacje zawarte w Ksigzce Zgloszen nalezy kaidorazowo
zamiesci¢ w ostatniej pozycji raportu z objazdu i kontroli sygnalizacii.

7. Raz w miesigcu z udziatem przedstawiciela ZDW Katowice przeprowadzenie kontroli
stanu technicznege i prawidtowosci dziatania urzadzerd sygnalizacji Swietlnych
(na losowo wybranych sygnalizacjach). Podczas objazdu wykonawca powinien posiadac
komputer przenosny z zainstalowanym oprogramowaniem do kontroli poprawnosci
dziatania radaréw oraz wideodetekcji.

8. Gromadzenie | przechowywanie u Wykonawcy elementdw sygnalizacji swietlnych
zdemontowanych z obiektdw. Raz na sze$¢ miesiecy elementy te beda podiegaty
komisyjnej ocenie i zakwalifikowaniu jako ztom, badz do regeneracji i ponownego
zamontowania na sygnalizacji.

9. Wykonawca zobowiazany jest do utylizacji wyeksploatowanych zrédet Swiatta i posiadac
zezwolenie na wytwarzanie odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach z 24.04.2001 r
{tekst jednolity Dz.U.2017 r. nr 39 poz. 251 ze zm.).

III. Utrzymaniem i konserwacja sa objete nastepujace elementy i urzadzenia:

aparaty sterownicze

maszty sygnalizacyjne i konstrukcje wsporcze wraz z konsolami i gtowicami
stupy wysiegnikowe

latarnie sygnalizacyjne

kable sygnalizacyjne

kable koordynacyijne

skrzynie faczeniowe na kablach sygnalizacyjnych i koordynacyjnych

0N OV AW N

urzadzenia detekcji ruchu (petle indukcyine, wideodetekcja, radary, przyciski dia
pieszych)

9. kanalizacja kablowa wraz ze studniaml kablowymi

10. glowice kablowe

11. ukiady dZwiekowe w sygnalizatorach {dla niedowidzacych)
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12. inne nie wymienione powyZej, a zainstalowane na osprzecie sygnalizacji swietlnych
{w tym oznakowanie pionowe)

IV.  Odbiér praci rozliczenie.

1. Podstawa do wystawienia faktur miesigcznych beda: protokoly odbioru sporzadzane raz
w miesiacu zgodnie ze wzorem przekazanym Wykonawcy po podpisaniu umowy,
na podstawie miesiecznych raportéw sygnalizacii $wietinych zawierajacych dodatkowo
odczyty wskazan licznikdw energii elektrycznej oraz dzienniki sygnalizacji $wietlnych
7z okresu rozliczeniowego. Miesieczne raporty nalezy sporzadzi¢ oddzielnie dla obu
czedci zadania i przekaza¢ je Zamawiajacemu w formie utatwiajacej archiwizowanie
(np. segregator, skoroszyt itp.). Zawarte w miesiecznych raportach dokumenty nalezy
segregowad zgodnle z numeracjg i kolejnoscig przyjeta w OPZ. W miesigcach
dokonywania czynnoéci malowania oraz sprawdzania pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli i uziemienia nalezy przediozyé w formie
.protokotéw wyniki pomiaréw oraz potwierdzenie malowania konstrukcji wsporczych
wraz z ich ocena stanu technicznego oraz okresleniem grubosci powloki lakierniczei.
Zakres wykonanych prac musi by¢ zgodny z wykazanym w dziennikach sygnalizacji.

V. Odbidr i przekazanie sygnalizacii do utrzymania:

W trakcie odbioru koficowego (ktéry planuje sie zakonczy¢ w drugim petnym roboczym
tygodniu stycznia 2026 r.) jednoczeénie odbedzie sie przekazanie sygnalizacji do biezgcego
utrzymania kolejnemu Wykonawcy. Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokét
okreslajacy stan techniczny sygnalizacji w ktdrym zostang, szczegdlowo opisane ewentualne
trwa’re uszkodzenia elementdw sygnalizagji (np. uszkodzone mechanicznie petle
- indukcyjne). W przypadku zaistnienia obiektywnych okolicznosci (np. wydtuzone procedura
postepowania przetargowego) termin odbioru koricowego moze ulec wydtuzeniu.

VI. Awaryjne naprawy sygnalizacji w zakresie nieobjetym biezacym
utrzymaniem.

W trakcie prowadzenia biezacego utrzymania sygnalizacji swietlnych Wykonawca
zobowigzany jest w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego do montazu nowych
(patrz pkt. I, 1r OPZ) lub wymiany zniszczonych (zdewastowanych, skradzionych,
zuzytych) elementéw sygnalizacji $wietlnych na sieci drég wojewddzkich. Roboty zwigzane
z usuwaniem awarii nalezy zakonczyé w czasie 12 godzin po zgtoszeniu zdarzenia. Roboty
zwigzane z montazem nowych elementéw (patrz pkt. I, 1r OPZ) nalezy zakonczyé
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego w zleceniu - termin ten bedzie nie krotszy niz
48 godzin. W szczegdinych przypadkach np. uszkodzenie sterownika, bramy wysiegnika
usuniecie awarii moze trwa¢ do 72 godzin (do 24 godzin sygnalizacje nalezy uruchomic
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W program ostrzegawczy). Zakonczenie prac zwigzanych z usunieciem awarii nalezy
pisemnie zglosi¢ Zamawiajacemu. Awaryjne naprawy sygnalizacji rozliczane beda cenami
ryczattowymi uwzgledniajacymi cene danego elementu wraz z kosztami robocizny.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za przypadki, w ktérych osoby trzecie
(nie zwigzane 2z Zamawiajacym) dokonaty na numery alarmowe wskazane przez
Wykonawce nieprecyzyinego =zgtoszenia dotyczacego awarii sygnalizacji $wietinej.
Zamawiajacy dolozy wszelkiej starannoéci, aby zgtoszenia przez niego dokonywane byty
maksymalnie precyzyjne, w kosztach ogélnych ustugi nalezy jednak zatozyé, Ze kilkukrotnie
w ciagu realizowanej umowy moze doj$¢ do przypadku bleddw w zgloszeniach awarii
sygnalizacji éwietlnych. Zamawiajacy zaklada, Ze w okresie umowy zajdzie koniecznosé
awaryjnej wymiany elementéw sygnalizacji swietinych zawartych w formularzu wyceny
ofertowej. W pozycjach dotyczacych znakéw drogowych zastosowal tarcze znaku
z podwdjnie zagieta krawedzig na caltym obwodzie wykonane z blachy ocynkowanej
ogniowo, folia odblaskowa drugiej generacji. Faktyczne koszty usuniecia poszczegdlnych
awarii rozliczane beda kazdorazowo kosztorysami powykonawczymi. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia sygnalizacji $wietlnej nalezy sporzadzi¢ dokumentacje zdjeciowa
z datg zdarzenia, powiadomié przedstawiciela ze strony Zamawiajacego, powiadomi¢ Policje
o zdarzeniu jakie mialo miejsce. Awarie innych elementéw niz w/w (w szczegdlnosci
dotyczy to uszkodzenia elementéw sterownika) rozliczane bedg w ramach oddzielnych
zlecer. W przypadku uszkodzenia sterownika celem zapewnienia ciagtosci pracy sygnalizacji
Wykonawca powinien zapewni¢ sterownik zastepczy o parametrach nie gorszych
niz sterownik uszkodzony, ktary bedzie funkcjonowad na skrzyzowaniu do czasu wykonania
prac zwigzanych z naprawa lub wymiang sterownika. Na skrzyZowaniach gdzie sterownik
bracuje w koordynacji z innymi sterownikami nalezy zastosowacd sterownik tego samego
typu, lub zastosowaé koordynacje zastepcza obstugujaca wszystkie sterowniki. Dla
elementéw sygnalizacji $wietlnych wymienionych w ramach awaryjnych napraw dostarczac
nalezy stosowne atesty i certyfikaty. Uwzgledniajac koniecznosé szybkiego usuwania awari
Wykonawca zobowigzany jest do stalego posiadania nastepujacego wyposazenia
zmagazynowanego w jednym miejscu:

1. 1 szt. wysiegnik na jeden pas ruchu,
1 szt. wysiegnik na dwa pasy ruchu,
5 szt. masztow,
1 sterownik obstugujacy 16 grup sygnatowych (nie starszy niz 5 lat),
5 szt. latarni grup kotowych 3x300,
5 szt. latarnie przejscia dla pieszych,
3 szt. studzienek teletechnicznych,

1 szt. znaku podswietlanego D-6,

© W N O AW

5 szt. sygnalizatoréw diwiekowych (kompletne wraz z gtosnikiem),

-
o

. 5 szt, detektordw dla pieszych (sensorowych),

-
iy

. 3 szt. ekranow kontrastowych,

[
N

. 3 szt. naswietlacz LED przejscia dla pieszych,

2
W

.3 kpl. znakéw drogowych wraz z konstrukcjami wsporczymi do awaryjnego
ustawienia na drodze zawierajacy co najmniej:
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a. 1 szt. tablicy prowadzacej U-3d,
b. 1 szt. zapory drogowej pojedynczej szerokiej U-20 b,
c. 5 szt. tablic kierujacych U21a/b,
d. 2 szt. znakdw ostrzegawczych A-14,
e. 2 szt. znakdw ostrzegawczych A-12b,
f. 2 szt. znakow ostrzegawczych A-12c,
g. Jedna przyczepa z tablicg zamykajacg U-26a.

Znaki drogowe do awaryjnego zabezpieczenia rob6t (poz. 13a do 13f) powinny byc

wyposazeniem samochoddw serwisowych (jednakze podczas kontroli stanu magazynu nalezy
udostepnié je Zamawiajgcemu do wgladu). Znaki drogowe i urzadzenia BRD wykorzystywane przez
Wykonawce do zabezpieczenia rob6t musza spetniaé standardy techniczne okreslone w wytycznych
technicznych zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiajacego. Czas uzupetnienia stanu
magazynowego po usunieciu awarii nie moze przekroczyc pieciu dni. Zamawiajacy skontroluje stan
wyposazenia magazynu w terminie do 30 dni po przekazaniu sygnalizacji swietlnych do utrzymania.
Wykonawca zapewni mozliwos¢ przeprowadzenia dowolnej ilosci takich kontroli przedstawicielowi
Zamawiajacego przez caly okres umowy. W przypadku realizacji obu czesci zamédwienia przez
jednego Wykonawce wyposazenie magazynu nie musi by¢ podwajane.
W przypadku ujawnienia wady fabrycznie nowego elementu zamontowanego w ramach awaryjnej
naprawy sygnalizacji w okresie trwania umowy, Wykonawca w terminie okreslonym dla napraw
awaryjnych dokona wymiany tego elementu na nowy. Termin uprawnien gwarancyjnych
na fabrycznie nowe elementy zamontowane w ramach awaryjnych napraw sygnalizacji $wietlnych
liczony bedzie od dnia odbioru koncowego zadania.
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Zatacznik nr 1a Katowice dnia 25.04.2025 r.
Postepowanie nr WD-I/TP/250429/2.2025

WYKAZ SYGNALIZACJI SWIETLNYCH DLA 1 CZESCI ZADANIA

Powiat bedzifiski:
~ BES, DW 913, m. Grédkow ~ sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dia pieszych.

Powiat zawiercianski:
ZA1. DW 796, ul. Obroncdéw Poczty Gdanskiej, m. Zawiercie — sygnalizacja Swietlna
na skrzyzowaniu;
ZA2, DW 796, m. Ciagowice - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Wolnosci;
ZA3. Dawna DK-78 m. Poreba (ul. Siewierska) — sygnalizacia $wietha wzbudzana przez
pieszych;
ZA4. Dawna DK-78 m. Poreba (ul. Wojska Polskiego) - sygnalizacja $wietina wzbudzana
przez pieszych;
ZA5. Dawna DK-78 m. Poreba (ul. Wojska Polskiego) — sygnalizacja $wietina wzbudzana przez
pieszych;
~ ZA6. Dawna DK-78 m. Porgba (ul. Wyzwolenia) — sygnalizacja $wietlna wzbudzana przez
pieszych;
ZA7. Dawna DK-78 m. Zawiercie (ul. Miodowa) — sygnalizacja $wietlna wzbudzana przez
pieszych;
ZA8. Dawna DK-78 m, Zawiercie {ul. Apteczna) — sygnalizacja $wietlna na skrzyZzowaniu;
ZA9, Dawna DK-78 m. Zawiercie {ul. Powstaricéw S1.) — sygnalizacja $wietina ostrzegawcza;
ZA10. Dawna DK-78 m. Zawiercie {ul. Le$na) — sygnalizacja $wietina na skrzyZzowaniu;
ZA11. Dawna DK-78 m. Zawiercie {ul. Reymonta) — sygnalizacja ostrzegawcza;
ZA12. Dawna DK-78 m. Zawiercie {ul. Cmentarna) — sygnalizacja $wietina wzbudzana przez
pieszych;
ZA13. Dawna DK-78 m. Zawiercie (ul. Paderewskiego) — sygnalizacja ostrzegawcza;

Powiat bierunisko - ledzifiski:
BL1. DW 780, ul. Gomo$laska, m. Chelm Slaski — sygnalizacja ostrzegawcza;
BL2. DW 934, ul. Miarki, m. Imielin w rejonie skrzyzowania z ul. Kowalskq - sygnalizacja
wzbudzana na przejsciu dia pieszych;
BL3. DW 934, ul. Imieliniska w m. Imielin — sygnalizacia $wietina na skrzyzowaniu z ul. Brata
Alberta;

BL4. DW 931, ul. Jedliiska w m. Bojszowy - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
- zul. Gaikows;

Powiat gliwicki:
GL1. DW 408, ul. Gliwicka, m. Soénicowice — sygnalizacia wzbudzana na przejsciu
dia pieszych,
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GL2. DW 921, ul. Dworcowa, m. Knurow — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;
‘GL3. DW 921, ul. Niepodlegtoéci, m. Knuréw - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych;

Powiat kiobucki:

KL1. DW 492/494, m. Wreczyca Wielka — sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu drdg
wojewodzkich;

Powiat myszkowski:
MY1. DW 791/793, m Myszkéw — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu drég wojewodzkich;
MY2. DW 793, ul. Kosciuszki, m. Myszkéw — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu
z ul. Sikorskiego;
MY3. DW 793, ul. Kosciuszki, m Myszkéw - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu
dla pieszych;

Powiat tarnogérski:
TA1. DW 911, w m. Orzech - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Nakielska;
TA2. DW 911, w m. Orzech - sygnalizacja $wietina wzbudzana na przejsciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania z ul. Szkolng;
TA3. DW 911, w m. Orzech - sygnalizacja $wietina wzbudzana na przejéciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania z ul. Wieczorkow;
TA4. DW 908, m. Kalety-Miotek — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;
TAS5. DW 908, ul. Rynek, m. Miasteczko Slaskie - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla
pieszych;

Powiat lubliniecki:
LU1. DW 906, w m. Lubliniec - sygnalizacja $wietina wzbudzana na przejéciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania z ul. Lisowska;
LU2. DW 906, w m. Lubliniec - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Mickiewicza/
Stalmacha/ Plebiscytowej;

Vi

SRECIAXISTA

mgr inz/ Rafal Kopeé
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Zataeznik nr 1 b. Katowice dnia 25.04.2025r,
Postepowanie nr WD-I/TP/250429/2.2025

WYKAZ SYGNALIZACJI DLA 2 CZESC!I ZADANIA

Powiat cieszynski:
Cl1. DW 941 m. Ustron Nierodzim - sygnalizacja $wietina na skrzyZzowaniu z ul. Skoczowskg;
C12. DW 941 m. Ustron — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Cieszynska;

C13. DW 941 m. Ustron — sygnalizacja wzbudzana na przejéciu dla pieszych ~ w rejonie skrzyzowania
z ul. Drozddw,

Cl4. DW 941 m. Ustron — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. 3-go Maja;
C15. DW 941 m, Ustron — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Wezasows;
CI7. DW 944 m. Ogrodzona - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych;
CI8. DW 944 m. Skoczow - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;

C19. DW 938 m. Cieszyn — sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie skrzyZowania
z ul. Zajecza;

- CHo. DW 941, m. Ustron - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Dominikanska;
| Pov'viat. mikotowski:
MI3. DW 927 m. Mikotéw — sygnalizacja swietina na skrzyzowaniu z ul. Wojska Polskiego,

MI4, DW 926 m. Orzesze — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych w rejonie skrzyzowania
z ul. Kasztanowa,

o F“oWiét p#zciyr’nski:

PS2. DW 935 (ul. Pszczynska) m. Radostowice - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;
PS3. DW 935 (ul. Pszczynska) m. Suszec - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dia pieszych;
VPS4. DW 933 m. Miedzna — sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu z ul. Wiejska;

PS5, DW 935 m. Pszozyna — sygnalizacja $wietina na skizyzowaniu z ul. Batalionow Chiopskich;
PS6. DW 935 m. Pszczyna — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Rybnicka;

PS7. DW 933 m. Pawlowice ~ sygnalizacja Swietina na skrzyzowaniu z ul. Zjednoczenia;

PS8. DW 933 m. Cwiklice — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. 11 Listopada;



PS9. DW 933 m. Gora - sygnalizacja wzbudzana na przejscill dla pieszych;

Powiat raciborski:

RC1. DW 919 (ul. Rogera) m. Rudy - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych;

RC5. DW 425 (ul. Arki Bozka) m. Kuznia Raciborska — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla
pieszych;

RC6. DW 425 (ul. Arki Bozka) m. Kuznia Raciborska — sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla
pieszych;

RC7. DW 935 m. Raciborz - sygnalizacja $wietlna na skrzyZowaniu z ul. Podmiejska;
RC8. DW 935/DW 919 m. Raciborz — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Rudzka;
- RCY, DW 935 z ul. Brzeska - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu;

RC10. DW 919 m. Rudy ~ sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych w rejonie Przedszkola;

RC11. DW 919 m. Bargiowka - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych;
Powiat rybnicki:

RB1. DW 924, m. Czerwionka-Leszczyny — sygnalizacja ostrzegawcza;

RB3. DW 924 (ul. Gliwicka) m. Czuchow — sygnalizacja osfrzegawcza,

RB7. DW 932 m. Swierklany — sygnalizacja éwietina na skrzyzowaniu z ul. Boryfiska;

RB8. DW 932 m. Swierklany — sygnalizacja $wietina na skrzyZowaniu z ul. Rybnicka;

RB9. DW 929 m. Swierklany ~ sygnalizacja na skrzyzowaniu z ul. Plebiscytows;

Powiat wodzistawski:

WD1. DW 933 (ul. Pszowska) m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja $wieflna na skrzyZzowaniu
Z ul. Boguminska;

WD2. DW 933 (ul. Pszowska) m. Wodzistaw 8l - sygnalizacja $wietina na skrzyZowaniu
z ul. Matuszczyka;

WD4. DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja $wietiha na skrzyzowaniu
z ul. Mickiewicza;

WD5. DW 935 (ul Raciborska) m. Rydutowy - sygnalizacia $wietha na skrzyzowaniu
z ul. Piecowsks; ‘

WD6. DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja $éwietina na skrzyzowaniu
z ul. Ladng;



WD7. DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu z drogg
wewnetrzng do galerii handiowej;

WD8. DW 935 (ul. Raciborska) m. Rydultowy —- sygnalizacja $wietiha na skrzyzowaniu
z ul. Czemicka;

WD9. DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja $wietiha na skrzyzowaniu
z ul. Bemg;

WD10. DW 935 (ul. Raciborska) m. Rydultowy - sygnalizacia ostrzegawcza na przejsciu
dla pieszych w rejonie ul. Obywatelskiej;

WD11. DW 935 (u. Raciborska) m. Ryduttowy - sygnalizacja ostrzegawcza w rejonie
ul. Pietrzykowickiej;

WD12. DW 935 (ul. Raciborska) m. Ryduttowy — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych
ze Znakiem ostrzegawczym A-17 —rejon posesji nr 467;

WD15. DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw Sl - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu
dla pieszych w rejonie ul. Szwedy;

WD16. DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw SI. — sygnalizacja ostrzegawcza na przej$ciu
dla pieszych w rejonie ul. Craczy 17,

WD17. DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu
: dla pieszych w rejonie ul. Oraczy 18;

WD18. DW 933 (ul. Andersa) m. Pszow — sygnalizacja ostrzegawcza;
WD19. DW 932/933, m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu;

WD20. DW 936 (ul. Miodziezowa) m. Wodzistaw $I. — sygnalizacja wzbudzana na przejéciu
dla pieszych;

- WD21. DW 933 (ul. Jastrzebska), Bracka/Kopernika, m. Wodzislaw 8l. - sygnalizacja $wietina
s na skrzyzowaniu,

WD22. DW 933 (ul. Jastrzebska), Jodlowa/Czameckiego, m. Wodzistaw 8. - sygnalizacja $wietina
na skrzyzowaniu;

WD23. DW 933 {ul. Jastrzebska) Nowa/ Swigtego Wawrzynca, m. Wodzistaw S sygnallzaqa
$wietina na skrzyzowaniu;

Powiat bielski:

Bl4. DW 942 m. Wilkowice - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Wyzwolenia;

BI5. DW 945 m. Lodygowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dia pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Radosng;



BI6. DW 942 m. Szczyrk - sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Gorska;
BI7. DW 944 m. Jasienica — sygnalizacja $wietina na skrzyzowaniu z ul. Strumienska;
Powiat zywiecki:
ZY1. DW 945 (ul. Wesota) m. Zywiec - sygnalizacja $wietlna na skrzyzowaniu z ul. Dworcows;

ZY2. DW 945 m. Lodygowice - sygnalizacja wzbudzana na przejsciu dla pieszych w rejonie C.H.
przy skrzyzowaniu z ul. Beskidzka;

ZY3. DW 945 m. Lodygowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Zeromskiego;

ZY4. DW 945 m. Pietrzykowice - sygnalizacja ostrzegawcza na przejsciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Dworcowa,

2. Rafal Kopet



Zatacznik nr2

Wykaz wszystkich konstrukeji na sygnalizacjach wietlnych : Katowice dnia 25.04.2025r
: : Postepowanie nr WD-I/TP/250429/2.2025
LP DROGA OBIEKT LOKALIZACJA MIEJSCOWOSC MASZTY WYSIEGNIKI | BRAMY Cs_.mmm
Sygnalizacja wzbudzana na N .
1 {BES. BwW 913 przejsciu dla pieszych rejon szkoly Gradkéw 2 1
. ul. Obroficdw Poczty
sygnalizacja na s . .
2 |ZAl. DW 796 skrzyzowaniu mn_mzm.x_.mﬁ skrzyzowanie z ul. [ZAWIERCIE 8 4
i wNmB_mm_:._n.Nw i
3 |za2. DW 796 mé:m.__NQO. na ulk. Eo_:..umnr skrzyzowanie z CIAGOWICE 7 4
skrzyzowaniu ul, 1 Maija
dawna |Sygnalizacia wzbudzana I
4 |ZA3. dk 78 |na przejéciu dia pieszych ul. Siewierska Poreba 1 1
dawna |Sygnalizacja wzbudzana : .
5 |ZA4. dk 78 Ina przejéciu dia pieszych ul. Woiska Polskiego Poreba 1 1
dawna |Sygnalizacja wzbudzana . .
6 |ZAbL. dk 78 |na przejéciu dla pieszych ul. Wojska Polskiego Poreba 1 1
dawna [Sygnalizacja wzbudzana :
7 |ZA6. dk 78 |na przejéciu dia pieszych ul. Wyzwolenia Poreba 1 1
8 |za7. dawna |Sygnalizacia wzbudzana | w0 qoua Zawiercie 1 1
dk 78 |na przejéciu dla pieszych
9 |zZA9. dawna |Sygnalizacja ul. Powstaricéw Sl Zawiercie 1
dk 78 |ostrzegawcza
10 |ZAl11. dawna |Sygnalizacja ul. Reymonta Zawiercie 1
dk 78 jostrzegawcza
dawna |Sygnalizacja wzbudzana "
. P . . Z 1
11 |ZA12 dk 78 |na przejéciu dia pieszych ul. Cmentarna awiercie i
12 (ZAl13. Sygnalizacja ul. Paderewskiego. Zawiercie 1
_{ostrzeqawcza —t—— e —
ks - {sygnalizacja - _ E...m_xuwoi.n._wmwmw_ﬂﬁotm 8z o
13 |BLL. | e ul. Cieszyfisk - .n_.:_m_wx_ SLASKI
14
15 sygnalizacia wzbudzana |, "y vicia SOSNICOWICE 1 1
na przejsciu dla pieszych




E_mnmo_.xos.

16 |GL2. Dw o1 |SYgnalizacia wzbudzana 4 n0rcowa KNURGW
na przejsciu dia pieszych
17 |GL3. Dw 921 |Syonalizacia wzbudzana |, “wiepodlegiodei KNUROW
na przejsciu dla U_mmﬁ\n:
sl DW 492 |sygnalizagia na | skizyzowanie ul::S fin e e v a WIEL it
18 [KL1, DW 494 |skrzyzowaniu ~U i Czastochowskie: é.ﬁm.n.w.«nb WIELKA,
DW 791 [sygnalizacja na skrzyzowanie ul. Pulaskiego, E
19 |MY1. DW 793 |skrzyzowaniu Wolnoéci i Krasickiego MYSZKOW >
20 |My2. DW 793 m<u_..m.__wm8m. na ul. xnmn_:mwx: m.x_,N<NoEm:_m z MYSZKOW 8
skrzyZzowaniu ul. Sikorskiego i Jana Pawia II
21 |MY3. pw 793 |Syanalizacia wzbudzana |, ooy MYSZKOW 1
na przejsciu dla pieszych
22 [TaL. ”. .. D<<. wﬁ m<m:m.__umn_m_..:m...” _ E...mﬁo:..wx?.m_nﬂﬁoima_m.m._
ST e ra T skzyzowaniu : ful. Nakielska."
23 TAZ.". U<<. 911 m<m_=m__NQO Ewccamm:m _.__ mﬁo_,:mxm.i ﬂmuo:_m 5
o : -{na uﬁm.dmn_: n__m nummm,\n: mmxo_smu
24 |TA3. Ds...wﬂ m<m:m__NmBm.EuU:QN.m:m ._ :_ mﬁoamxm 2 _.m_oz_m :_

na przejéciu dla pieszych

 |syanalizacia wzbudzana:

TA4. | 'DW 908 |° acja. wzbul
SO e przejsciu dla-pieszych
L : m<m=m__NmnHm iwccamm:m 3H>m._.mnN_AO
26 ._,>m U.E mom na.przejéciu: &m v.mmwﬁr m;mx:m
27 jLUL. DW 906 |SYgnalizacia na 7 ul. Mickiewicza/Stalmacha  |Lubliniec 20
skrzyzowaniu
28 |Luz. DW 906 sygnalizacia wzbudzana |w rejonie skrzyZzowania z ul. Lubliniec 1

na przejéciu dla pieszych

Lisowska

S w(u‘:m.:n..wam na




‘|skrzyzowan

| B s m<m=m__nm8 na

Wysiggnik
aluminiowy

; omnﬁmmms_.ﬂm

Wysiegnik
aluminiowy

_ dawna’ |sygnalizacja Ewccmmm:m :
na Uﬂmumn_: a_m u.mmnﬁs.

sygnalizacja
ostrzeqawcza”

L E...&o:.m.wxﬂﬁoim:_m N.:_

Zajecza

sygnalizacja.na’
skrzyZowaniu -

ul. Dominika mw% .

sygnalizacja ms:mzsm na
skrzyzowaniu

ul. taczna

39

MI4

sygnalizacja wzbudzana
przez pieszych

w rejonie skrzyzowania z ul.
Kasztanowg

Orzesze

40

PS2. -

DW 935

na przejsciu.dla. pieszych

m<u.:m:w.w&m ‘wzbudzana’

RADOSTOWICE

41

PS3..

DW.935

na vﬂmu.m\nm: dia _u_mmw<n3

m<m3m=.~.m&.m.<ﬁccawm.:m

ul. ._umn.nw.<1.mxm.

o m_c_mm.m_n__

L [ owoss

m<mnm__nmn._m nm..u.
skrzyzowaniu:»

=_ vmnnm<:m_6. mrﬂﬁoém:_m z
c_ Wiejska ™

ZHmUNz>

"DW-933
|'pwezs

sygnalizacja na’
skrzyZzowaniu:

mxﬁ.,\wos.:
~|Batalionéw. nEoﬁmx_n:

obwodnicy z &

menNmz>_

DW.533

‘DW 935

sygnalizacja na
mx_.N<No£m=_:

PSZCZYNA

maszt

2z laluminiowy

. OS_. 933

sygnalizacja na
skrzyzowaniu- =

_|Pawiowice:

- [maszt
- |aluminiowy

‘Dw 933 |Sygnalizacia
LT mxﬂﬁoimu_c

syagnalizacja:na

|-ow 933

na vﬂmumnnc &m n,mmuﬁi

sygnalizacja wzbudzana

48 {RC1. DwW 919 na przejéciu dla pieszych ul. Rogera RUDY
sygnalizacja wzbudzana e KUZNIA
49 |RCS. DW 425 | " rzeidciu dia pieszych |V ATki Bozka RACIBORSKA
sygnalizacja wzbudzana {ul. Arki Bozka w rejonie KUZNIA
RC6. DW 425 na przejéciu dla pieszych |koscita : RACIBORSKA




sygnalizacja swietlna na

51 {RC7. DW 935 . . z ul. Podmieska RACIBORZ
skrzyzowaniu
52 [Rcs. | pw o3 [Syanalizacia swietlia na 1, 1 gudzica RACIBORZ 12
skizyzowaniy
53 {RCO. DW 935 |Sygnalizacja swietlna na , \y precky RACIBORZ 12
skrzyzowaniu
54 |Rc10. | Dw 919 [SYOnalizacia Rudy 2
ostrzeqawcza
55 |rc11. | Dw g1 [SYONBlizacia Bargiéwka 2
ostrzegawcza
R sygnalizacja’: i e b CZERWIONKA o
56 |RBI.. bW mNA... ostrzegawcza . :_...M zma SRR ; rmmNnN<2<
57 |RB3. | DW 924 |SYSnAlzacia - |u: Gliwicka: © |czuchow:
58 wmw”....m DW m.u.m. mé:m.:.m,m.num.&m o : _.__ _AOmn_m_nm. mxﬂﬁoimémn wiumwxgzuf.
AR skrzyzowaniu: = L c_ Boryriska . sdn | T
. .. |ull Zorska, mx§<NoEm:_m z _.__ Tl jmaszt
59 |RBS. DW 532 mxﬁﬁoim:.: . [Rybnickg - oo cjaluminiowy
60 wmm._.. oW 939 m<o:m__nmem am. i c_ m<c:_nxm. mxﬂ<~oim:_mw m<ﬁmx§bz<
. skrzyZzowaniu Em_u_mnﬁos_m_ _AOmnEmN_c R
61 |RB10. | DW 925 [sYgnalizacia ul. Gléwha w rejonie kosciola - [BEEK |
ostrzegawcza : " e X0 C|REEER
sygnalizacia na ul. Pszowska, skrzyzowanie z {WODZISEAW
62 {WD1. bW 933 skrzyzowaniu ul. Boguminiskiej SLASKI 3
sygnalizacia na ul. Pszowska, skrzyzowanie z |WODZIStAW
63 |Wb2. DW 933 skrzyzowaniu ul, Matuszczyka SLASKI 6
64 |wpa. DW 935 m<m:m.__Nmﬂm. na ul. Wmn_@o_.mxm\ skrzyzowanie z RYDULTOWY 10
skrzyZzowaniu ul. Mickiewicza
65 lwDs. DW 935 mé:m.__nwn_m. na ul. _N.m_n_co_.m_nmh skrzyzowanie z RYDULTOWY 9
skrzyzowaniu ul. Piecowska
66 |wDs. DW 935 m<m:m.:~m&m. na ul. Wmn&om.mxm, skrzyZowanie z RYDUETOWY 2
skrzyzowaniu ul. kadna | Wjazdowa
67 |wp7 DW 935 sygnalizacja na ul. Raciborska, skrzyzowanie z RYDULTOWY 11
’ skrzyzowaniu drogg wewnetrzng do CH
68 |wps. DW 935 m<o=m.__mmem. na ul. xmn_cﬂ.uawP skrzyzowanie z RYDUETOWY 2
skrzyZzowaniu ul. Czernicka,
WD9. sygnalizacja na ul. Raciborska, skrzyZowanie z RYDULTOWY a

DW 935

skrzyZzowaniy .

ul. Bema




20 lwp1o. DW 935 sygnalizacja ul. mmnmco_‘m.xm. w rejonie ul. RYDULTOWY
ostrzegawcza Obywatelskiei
71 |wp1t. DW 935 sygnalizacja E. mmn_uo._‘m_mm.é rejonie ul. RYDULTOWY
ostrzegawcza Pietrzkowickiej
22 |lwp12. DW 935 sygnalizacja znak A-17 rejon posesji nr RYDUETOWY
ostrzegawcza 467
sygnalizacja ul. Mlodziezowa w rejonie ul. |WODZISEAW
45| WS DW 936 ostrzegawcza Szwedy SLASKI
sygnalizacja ul. Mlodziezowa w rejonie ul. |WODZISLAW
74 [WD15, B 236 ostrzegawcza Oraczy 17 SLASKI
sygnalizacja ul. Miodziezowa w rejonie ul. |WODZISEAW
45 [WDIZ. DWW 536 ostrzegawcza Oraczy 18 SLASKI
76 |wp1s. | pw o33 [Sygnalizaca ul. Andersa pSZOW
ostrzegawcza
DW o
sygnalizacja swietlna na WODZISEAW
77 |WD 165. mw%mwé skrzyzowaniu ul. Jastrzebska SLASKI 6
sygnalizacja wzbudzana |ul. Mlodziezowa w rejonie ul. WODZISEAW
78 |WD20 BW9ER na przejéciu dla pieszych [Paderewskiego SLASKI 2
sygnalizacja $wietlna na . WODZIStAW
79 (wD21. | DW 933 skrzyzowaniu ul. Jastrzebska/Kopernika SLASKI 6
sygnalizacja $wietlna na WODZIStAW
80 |wWD22. DW 933 e omer ul. Jastrzebska/Jodiowa SLASKI 6
sygnalizacja $wietlna na WODZISLEAW
81 |WD23. DW 933 skrzyzowaniu ul. Jastrzebska/Nowa B SLASKI 6
82 |14 DW 942 m<mmm._ﬁm&m. na ul. NE<.n_nm~€,mn skrzyzowanie WILKOWICE 10
skrzyzowaniu z ul. Wyzwolenia
a3 |BI5. DW 945 m<m:..mmmma.m. E..N<§m.nxm w rejonie ul. LODYGOWICE
ostrzegawcza _|Radosnej i ir8ic
84 |BI6. Dwoao |analzaciang ul. Myéliwska z ul. Gérska  |SZCZYRK 6
skrzyzowaniu_ : e j
85 |BI7. DW 944 |Pydnalizacia na z ul. Strumieniska JASIENICA 4
__Iskrzyzowaniu : il
g6 |zv1 DW 945 sygnalizacja na ul. Wesota, skrzyzowanie z ul. SYWIEC 5
) skrzyzowaniu Dworcowa
syagnalizacja wzbudzana |ul. Zywiecka w rejonie CH i ul.
s . g p 4
B7 |82 B K5 na przejsciu dla pieszych |Beskidzkiej EQRAGEICE
a8 |zv3 DW 945 sygnalizacja ul. Zywiecka w rejonie ul. L ODYGOWICE
) ostrzegawcza Zeromskiego
89 |zva DW 945 sygnalizacja ul. Zywiecka w rejonie ul. PIETRZYKOWICE
) ostrzegawcza Dworcowej




Katowice dnia 25.04.2025 r.
Postepowanie nr WD-IITP/250429/2.2025
Zatacznik nr 3

Wykaz miejsc przechowywania dziennikdw sygnalizacji ostrzegawczych

Powiat bierunsko - ledzinski:
BL1. DW 780, {ul. Gémoslaska) m. Chelm Slaski — sygnalizacja ostrzegawcza;

Dziennik bedzie przechowywany w ztgczu pomiarowym sygnalizacii swietine] ostrzegawcze]
na DW 780 w m. Cheim Siaski (BL1.).

Powiat zawiercianski:

ZA9. Dawna DK-78 m. Zawiercie (ul. Powstaricéw S1.) - sygnalizacja $wietina ostrzegawcza;
ZA11. Dawna DK-78 m. Zawiercie {ul. Reymonta) — sygnalizacja ostrzegawcza;
ZA13. Dawna DK-78 m. Zawiercie (ul. Paderewskiego) — sygnalizacja ostrzegawcza;

Dzienniki beda przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu - dawnej
DK-78 z ul. Le$ng w m. Zawiercie (ZA10.)

Powiat cieszynski:

CI7. DW 944 , m. Ogrodzona - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych;
CI9. DW 938, m. Cieszyn — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Zajeczg;

Dzienniki beda przechowywane w sterowniku sygnalizacii $wietinej na skrzyzowaniu DW 941
z ul. Wezasowa m. Ustron {CI5.).

Powiat rybnicki:

RB1. DW 924, m. Czerwionka-Leszczyny — sygnalizacja osfrzegawcza;

RB2. DW 925, ul, Glowna, m. Betk — sygnalizacja ostrzegawcza;

RB3. DW 924, ul. Gliwicka, m. Czuchow — sygnalizacja ostrzegawcza;

RB7. DW 925, ul. Gléwna, m. Belk — sygnalizacia ostrzegawcza w rejonie kosciota;

Dzienniki beda przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietinej wzbudzanej przez pieszych
na DW 926 w m. Orzesze (Ml4.).



Powiat raciborski:

RC10. DW 919, m. Rudy - sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych w rejonie
Przedszkola;

RC11. DW 919, m. Bargtowka — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych;

Dzienniki beda przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietinej wzbudzanej przez pieszych
na DW 919 w m. Rudy (RC1.).

Powiat wodzistawski:

WD15. DW 936, ul. Miodziezowa, m. Wodzistaw SI. - sygnalizacja ostrzegawcza;
WD16. DW 936, ul. Miodziezowa, m. Wodzistaw 8I. - sygnalizacja ostrzegawcza;
WD17. DW 936, ul. Miodziezowa, m. Wodzistaw SI. — sygnalizacja ostrzegawcza;
WD18. DW 933, ul. Andersa, m. Pszow - sygnalizacja ostrzegawcza;

Dzienniki beda przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu DW 933
(ul. Pszowska) z ul. Matuszczyka m. Wodzistaw SI. (WD2.).

WD10. DW 935, ul. Raciborska m. Ryduttowy — sygnalizacja ostrzegawcza;
WD11. DW 935, ul. Raciborska m. Ryduttowy — sygnalizacja ostrzegawcza;
WD12. DW 935, ul. Raciborska m. Ryduttowy — sygnalizacja ostrzegawcza;

Dzienniki beda przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu DW 935
(ul. Raciborska) z ul. Piecowska m. Ryduttowy (WD5.).

Powiat bielski:

BI5. DW 945, m. todygowice — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych
w rejonie skrzyzowania z ul. Radosng;

Dziennik bedzie przechowywany w sterowniku sygnalizacji $wietinej wzbudzanej na przejsciu
dla pieszych w rejonie C.H przy skrzyzowaniu z ul. Beskidzkg w m. Lodygowice (ZY2.).

Powiat zywiecki:

ZY3. DW 945, m. Lodygowice — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Zeromskiego;

ZY4. DW 945, m. Lodygowice — sygnalizacja ostrzegawcza na przejéciu dla pieszych w rejonie
skrzyzowania z ul. Dworcows;

Dzienniki bedg przechowywane w sterowniku sygnalizacji $wietinej wzbudzanej na przejsciu
dla pieszych w rejonie C.H przy skrzyzowaniu z ul. Beskidzka w m. Lodygowice (ZY2.).




