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Spis zawartosci opracowania:

Strona tytutowa;

Projekt zagospodarowania terenu i projekty budowlane architektoniczno - konstrukcyjne:
2.1 Strona tytutowa, spis zawartosci;
2.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego;
2.3 Przynalezno$¢ do izby i uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego ;
2.4 informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
2.5 Uzgodnienia projektu i zatgczniki formalno-prawne:
2.5.1Uproszczony wypis z rejestru gruntéw z dn. 28.09.2017 dla dziatki nr 16, 17 obr. 017 wraz
Z wyrysem;
2.5.2Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu pod wzgledem zgodnosci z wymogami ochrony
przeciwpozarowej z dn. 22.09.2017.;
2.5.3 Uzgodnienie projekiu zagospodarowania terenu pod wzgiedem wymagan higienicznych i
zdrowotnych z dn. 03.10.2017.;
2.5.4Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu — projektu koncepcyjnego z Dyrekcjg Przedszkola
;nr 34 w Gdansku;
2.5.5Uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu, przebiegu ogrodzenia z Dyrektorem Zespotu
Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Gdansku z dn. 10.07.2017;
2.5.6 Uzgodnienie projekiu zagospodarowania terenu - w formie zgody na realizacje zamierzen
budowlanych, z Przedstawicielami P.S.M. ,Przymorze” z dn. 07.09.2017.;
2.5.7Uzgodnienie projektu koncepcyjnego proj. zagosp. Terenu z Przedstawicielami D.R.M.G. ;
2.5.8Informacja G.Z.D.iZ. — o braku koniecznosci uzgodnienia z dn. 15.09.2017;
2.5.90s$wiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dz. nr 18 obr. 017;

2.6 Opis do PZT wraz z opisem budowlanym do el. matej architektury;
2.7 CzesE rysunkowa:
2.7.1 Rys. A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500;
2.7.2 Rys. A1/1 Projekt zagospodarowania terenu- droga pozarowa do bud. przedszkola 1:500;
2.7.3 Rys. A1/2 Projekt zagospodarowania terenu — instalacje wewn. wodociggowa, kan. deszczowa,
elektr. oswietl.terenu 1:500;
2.7.4 Rys.. A2 Ogrodzenie - rzut 1:250;
2.7.5 Rys. A3 Podest wejsciowy, rzut, widok, przekréj 1:50;
2.7.6 Rys. A4 Taras rekreac., rzut, widok, przekréj 1:50;
2.7.7 Rys. Ada Taras rekreac., przekréj 1:50
2.7.8 Rys. A5 Ogréd przedszkolny, szklarnia przedszkolna, zielona klasa — rzut, przekréj 1:50;
2.7.9 Rys. A5a Plac zabaw p1, rzut 1:100;
2.7.10 Rys. A5b Plac zabaw p2, rzut 1:100;
2.7.11 Rys. A5c Plac zabaw p3, rzut 1:100;
2.7.12 Rys. A5 Plac zabaw p4, rzut 1:100;
2.7.13 Zestawienie wyposazenia placéw zabaw — el. nowoprojektowane;

Projekt budowlany — drogi:
3.1Strona tytutowa, spis zawartosci;
3.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego;
3.3 Przynaleznos$¢ do izby i uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego;
3.4Informacja dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
3.5Czes¢ opisowa;
3.6 Czesc rysunkowa:
3.6.1Rys.1 plan sytuacyjny 1:500;
3.6.2Rys. 2 przekroje normalne 1:100;
3.6.3Rys. 3 szczegdly konstrukcyjne 1:20;

Projekt budowlany - instalacje sanitarne:
4.1 Strona tytutowa, spis zawartosci;
4.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego;
4 3 Przynalezno$¢ do izby i uprawnienia projektanta i sprawdzajacego ;
4.4 Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
4.5 Czes¢ opisowa;
4.6 Cze$¢ rysunkowa;
4.6.1Rys. 1. 00 Projekt zagospodarowania terenu 1:500;
4.6.2Rys. 2. 00 Instalacja zewn. wod.-kan. - profile 1:100;
4.6.3Rys. 3.00 Instalacja zewn. wod.-kan. — punkt poboru wody 1:25;



Projekt budowlany - instalacje elektryczne:
5.1 Strona tytutowa, spis zawartosci;
5.2 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego;
5.3 Przynalezno$¢ do izby i uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego;
5.6 Czeg$¢ opisowa;
5.7 Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
5.8 Cze$¢ rysunkowa;
5.8.1 Rys. E1 projekt zagospodarowania terenu 1:500;



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Dotyczy:

Projektu zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejscia

oraz ciagow komunikacyjnych w Przedszkolu nr 34 w Gdansku
przy ul. Jagielloniskiej 12

Lokalizacja: Gdansk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17, obr. 017

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Projektant w/w projektu cdwiadczajg, ze projekt zostat opracowany
zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz zasadami wiedzy techniczne;.
wymag art.20 ust 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane
( Dz. U. 2 2003r. Nr207 poz 2016 z p6zn. zmianami).

PROJEKTANT
tytut, imie i nazwisko specialnosé nr uprawnien data podpis
proj.
Architektura, Konstrukcie:
mgr inZ. arch. architektoniczna | 350/01/73 10.09.2017 q k
Zbigniew Krzywiec Vi
SPRAWDZAJACY V
tytut, imie i nazwisko specjalnosc nr uprawnien data podpis
proj. 3
Konstrukgje: i
- mgrinz. konstrukcyjno- 37/75/01 10.09.2017
Tadeusz Czechowski inzynieryjna ( l//,/
7

Gdansk, wrzesien 2017




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Zbigniew Pawel Krzywiec
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 350/73/0I,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod nhumerem: PO-0670.

Czlonek czynny od: 17-07-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-06-2017 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0670-3AE8-9196-C688-82BB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZKI Olsztyn, dnia 12 . grudnia 19 73

w OLSZTYNIE
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii i Ochrony Srodowiska

350/7%/0L

Nr ewid. uprawn. ... 72 00 LT T

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1 pkt. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 29 i § 5 ust.1 pkt 1i2
rozporzgdzenia Przewodniczgcego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujacych funkcje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz.U. Nr 53, poz. 266).

Ob. KRZYWIEC Zbigniew Pawei

magister inZynier architekt
urodzony dnia 11 gtycznia 1943 r, Wilno / ZSRR /

otrzymuje

w specjalnosci architektoniczne]

uprawnienia budowlane do H

1. sporzadzania proJjektéw budowlanych architektonicznych

- wszelkich obiektdéw budowlanych, projektéw budowlanych
konstrukcyjnych z wyjgatkiem pro,jektéw obiektéw budo-
wlanych o skomplikowanej konstrukcji, oraz projektow
ingstalacji i urzadzen sanitarnych z wyjatkiem skompli-
kowanych instalacji i urzgdzen sanitarnych,

2o kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektow
budowlanych z wyjatkiem robdt przy obiektach
o skomplikowane]j konstrukcji, przy skomplikowanych
instalacjach i urzadzeniach sanitarnych oraz urzadzeniach

i instalacjach elektrycznych.
nefe,: WYDZIALU
tnz arch /%orawﬂt

(pieczeé oquq)

Za zgodnosc 2 /)rygmanem

.........
.........................




M ® POLSKA
NN
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-64A-VNW-AZL *

Pan Tadeusz Czechowski o0 numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0392/01
adres zamieszkania ul. Promienista 4, 10-708 Olsztyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI Olszton. dile 2% lutego v575

w OLSZTYNIE :
Wydzial Gospodarki Przestrzennej
Geologii

U508

Nr ewid. uprawn. .

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. (8, art. 19, ust. 1 pkt. 3 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. Nr 7, poz. 48) oraz § 29 i § 6 ast. 1 pkt 442
rozporzgdzenia Przewodniczgeego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikecji fachowych 0s6b wykonujgeych funkeje technicz-
ne w budownictwie powszechnym (Dz. U Nr 53, poz. 266),

Ob. CZECHOWSKTI Tadeusz Sylwester
inzynier budownictwa lgdowego

urodzony dnia '5 lutego 1945 r, Biejkéw: pow, Biatobrzegi
otrzymuije

w specjalnosii  konstrukcyjno - inzynieryjnej

ke S PEREY AR

TUruprawnienta badywTing do H
% - sporzadzania projektéw budowlanych konstrukéyjnych
wszelkich obiektéw budowlanych, projektédw instalacji
i urzadzed sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych
urzgdzed i1 instalacji oraz nastegpujgcych projektoéw

budowlanych architektoniczny:

a/ wszelkich obicktédw budowlanych inzynierskich -
zaliczanych do budownictwa powszechnego,

b/ obiektéw budowlanych o préstej architekturze,
c/ budynkéw przsmystowych o ¢harakberze wytgcznie
produkcyjnym lub skradowym,

kierowania robotami budowlanymi na budowie obiektdw

budowlanych z wyjatkiem robdét obejmujacych skompliko-

wane dnstal

¢l ‘mbgadzenia sanitarne oraz instala-
Y l/,-«-'ws\y

.

-
4

s up. W‘O-j_eW,Qdy

:; ;' ,f? {
ry Borowik
tn#; arch. Jerzy Borow
Muraktor Wydziai X



,ARCHIDONA” PRACOWNIA PROJEKTOWA
80-425 Gdansk ul. Mickiewicza 8/2

ADRES Przedszkole Nr 34,
Gdansk ul. Jagielloiska 12 dz. nr 16, 17, obr. 017

dziatka przylegajgca — nr 15/23

INWESTOR Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

TYTUL PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
WYMIANY QGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA
ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
W PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12
kat. obiektu IX

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

ZAKRES INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWANIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYMIANY
OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA
ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
W PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

AUTORZY: n

mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec ‘U‘V\’V‘” ;

upr.nr 350/0L/73

mgr inz. arch. Dorota Krzywiec-Klein

Spis zawartosci projektu :
I.  Strona tytutowa ze spisem zawartosci projektu;
Il. Czes¢ opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

DATA OPRACOWANIA wrzesien 2017



Czes¢ opisowa
informacji dotyczacej bezpieczennstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos$¢ realizacji .
Projektowany zakres prac w cato$ci mieéci sie na terenie nalezagcym
do Inwestora.
Dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nalezy wykonaé nastepujace prace:

a) elementy istniejgce do rozbidrki i demontazu:
- podest wejSciowy wraz z balustradg i nawierzchnig;

- taras rekreacyjny wraz z nawierzchnig;
- istniejgce ogrodzenie sztachetowe wraz z podmurdéwka, bramg i furtka;
- istniejgce ogrodzenie z siatki stalowej plecionej wraz z podmuroéwka;
- istniejgce nawierzchnie drogowe i chodniki;
- istniejgce el. wyposazenia placoéw zabaw;
b) elementy projektowane:

- projektowane wyposazenie instalacyjne terenu — zasilenie punktéw poboru wody,
przykanaliki odwodnien liniowych;

- projektowany podest wejSciowy wraz z balustradg i nawierzchnig;

- projektowany taras rekreacyjny wraz z nawierzchnia;

- projektowane ogrodzenie sztachetowe wraz z podmuréwka, bramg i furtka;
- projektowane ogrodzenie panelowe wraz z podmuréwka;

- projektowane nawierzchnie drogowe i chodniki;

- projektowane nawierzchnie placéw zabaw, trasy rowerowej, miniboiska;

- projektowane wyposazenie placéw zabaw, trasy rowerowej, mini boiska;

- projektowana nawierzchnia oraz wyposazenie tzw. ,zielonej klasy”;

- projektowane elementu matej architektury;

- projektowana rekultywacja trawnikéw i zieleni niskiej;

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

3.

Na dzialce znajdujg sie istniejgce budynki:
- budynek przedszkola,
- obudowa s$mietnika;
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Podczas prowadzenia robét budowlanych — demontazu i prac rozbiérkowych, mogg wystagpic
nastepujgce zagrozenia:
a) zagrozenia wynikajgce z pracy w wykopach i ich poblizu;
b) niekontrolowany upadek elementéw budowlanych zagrazajgcy ludziom;
c) upadek z wysokosci ludzi, materiatéw budowlanych i narzedzi;
d) zagrozenia zwigzane z rozbiérkami elementéw betowych i stalowych;
e) upadki zwigzane z transportem materiatéw rozbiérkowych;
f) zagrozenia wynikajgce z pracy na rusztowaniach, ktére to mogg by¢ zle posadowione,
zamontowane i mocowane do podtoza, montowane

Ao



z nieatestowanych elementdéw; moga by¢ przecigzone materiatami budowlanymi, ludzmi lub
narzedziami;

zagrozenia wynikajace z uzywaniem maszyn i urzgdzen budowlanych niezgodnym

Z instrukcjg obstugi;

zagrozenia wynikajgce z uzywaniem maszyn i urzadzen budowlanych przez pracownikow
nieposiadajgcych wtasciwych uprawnien,

pozar zwigzany z zaprészeniem ognia przy mat. tatwopalnych;

porazenie pradem z niesprawnych elektronarzedzi, czy ich roboczego zasilania,
dopuszczenie do pracy 0s6b nietrzezwych, nieuprawnionych, nieodpowiednio przeszkolonych
oraz zastabniecia w czasie roboét;

znalezienie sie na terenie oséb nieupowaznionych;

nieprzestrzeganie zasad ostroznosci wynikajgcych z instrukcji o obchodzeniu sie

z materiatami chemicznymi , toksycznymi;

brak ubran i sprzetu ochronnego;

potrgcenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet;

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale,
rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podczas prowadzenia robét budowlanych mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia:

a)

m)
n)

o)
P)

zagrozenia wynikajgce z prac demontazowych — upadek materiatdw, narzedzi, zagrozenia
wynikajace z uzywaniem maszyn i urzgdzen budowlanych niezgodnym

z instrukcjg obstugi, zagrozenia wynikajgce z uzywaniem maszyn i urzgdzen budowlanych
niezgodnym z instrukcjg obstugi;

zagrozenia wynikajgce z pracy w wykopach i ich poblizy;

niekontrolowany upadek elementdéw budowlanych zagrazajacy ludziom;

upadek z wysokosci ludzi, materiatéw budowlanych i narzedzi;

zagrozenia zwigzane z wykonywaniem elementow betowych;

upadki zwigzane z transportem nowych materiatéw na miejsce wbudowania;

zagrozenia wynikajgce z pracy na rusztowaniach, ktére to mogg by¢ Zle posadowione,
zamontowane i mocowane do budynku, montowane

z nieatestowanych elementéw; moga by¢ przecigzone materiatami budowlanymi, ludzmi lub
narzedziami;

zagrozenia wynikajgce z uzywaniem maszyn i urzadzen budowlanych niezgodnym

Z instrukcjg obstugi;

zagrozenia wynikajgce z uzywaniem maszyn i urzgdzen budowlanych przez pracownikéw
nieposiadajgcych wiasciwych uprawnien;

pozar zwigzany z zaprészeniem ognia przy mat. tatwopalnych;

porazenie prgdem z niesprawnych elektronarzedzi, czy ich roboczego zasilania,
dopuszczenie do pracy 0sob nietrzeZzwych, nieuprawnionych, nieodpowiednio przeszkolonych
oraz zastabniecia w czasie robot;

znalezienie sie na terenie 0s6b nieupowaznionych;

nieprzestrzeganie zasad ostroznosci wynikajgcych z instrukcji o obchodzeniu sie

z materiatami chemicznymi , toksycznymi;

brak ubrar i sprzetu ochronnego;

potracenia i uderzenia przez przemieszczajacy sie sprzet;

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do robdét szczegdlnie niebezpiecznych.
wszyscy pracownicy powinni posiadaé $wiadectwa ukoriczenia ogolnych kurséw BHP,
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- kazdy z pracownikdw winien zosta¢ przeszkolony w sprawach BHP zwigzanych
z konkretnym stanowiskiem pracy i rodzajem robét,

- na poszczegdlnych stanowiskach pracownicy musza zosta¢ zapoznani
ze sposobami wykonania prac, kolejnoscig ich prowadzenia i rodzajach zabezpieczen
koniecznych do zastosowania.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie.

- budowa, i jej sgsiedztwo znajdujg sie w strefie szczegdlnego zagrozenia - w bezposrednim
sgsiedztwie funkcjonujgcego przedszkola, oraz strefy zamieszkania ludzi.
W zwigzku z tym, nalezy tak zorganizowac prace budowlane, by nie wystepowaly kolizje.
Najlepszym rozwigzaniem byto by zawieszenie funkcjonowania przedszkola podczas
przeprowadzenia prac budowlanych, lub inny sposéb czasowego rozdzielenia ww funkgji;
Podczas prac budowlanych przy budowie podestu wejsciowego, nalezy zapewnic¢ wejscie
do budynku — przeorganizowujgc wejscie poprzez inny otwor drzwiowy, lub zapewniajac
tymczasowy podest ( z odpowiednio zabezpieczonym dojsciem);
Podczas przebudowy tarasu nalezy uniemozliwi¢ niekontrolowane otwarcie istniejacych drzwi

- miejsca prowadzenia robdt nalezy odpowiednio oznakowaé
i starannie zabezpieczy¢ przed penetracjg przez osoby niepowotane, a teren budowy
ogrodzic,

- do wykonywania prac nalezy uzywaé sprawnego, atestowanego sprzetu i narzedzi,
a do ich obstugi wyznaczaé osoby posiadajgce wtasciwe uprawnienia i przeszkolenie,

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni we wiasciwg odziez roboczg i sprzet ochronny, byé
zdrowi, trzezwi i odpowiednio przeszkoleni,

- nalezy systematycznie kontrolowac¢ stan rusztowan i pomostéw, a w przypadku wystapienia
zastrzezen, systematycznie usuwagé potencjalne zagrozenia,

- dokumentacja budowy oraz dokumenty eksploatacji ew. maszyn majg by¢ przechowywane
w biurze Kierownika Budowy i zabezpieczone przed dostepem o0s6b nieupowaznionych,

- nabudowie, w widocznym miejscu wywiesic¢ czytelng informacije o nr telefonéw alarmowych
(Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Energetycznego itd.),

- nawyznaczonych drogach ewakuacji w bud. i na terenie nie tarasowaé komunikacji
materiatami i sprzetem,

- na budowie powinna sie znajdowaé wiasciwie wyposazona apteczka, systematycznie
kontrolowana i uzupetniana, a wszyscy pracownicy powinni zna¢ miejsce jej przechowywania,

- wszystkie prace budowlane winny by¢ wykonywane pod fachowym nadzorem, zgodnie
Zz Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét w Budownictwie, wg projektu
i z zachowaniem obowigzujacych norm,

- wszystkie materialy uzyte na budowie muszg posiada¢ atesty Instytutu Techniki Budowlane;
i Panstwowego Zaktadu Higieny dopuszczajgce do stosowania w tego rodzaju budownictwie.

Opracowat
arch Krzywiec

HM-
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A. RYSUNKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500

A1/1 Projekt zagospodarowania terenu - schemat drogi pozarowej 1:500
Ala Projekt zagospodarowania terenu — instal. wewn. zas. 1:500

A2 Ogrodzenie — rzut 1:250

A3 Podest wejsciowy — rzut, widok, przekroj 1:50

A4 Taras rekreacyjny — rzut 1:50

Ada Taras rekreacyjny — przekroj 1:20
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU, WYMIANY OGRODZENIA,

PRZEBUDOWY WEJSCIA ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
W PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

1. Dane ogéine :

1.1.
1.2
1.3.

Teren lokalizacji: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17, 15/23 obr. 017;
Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk;
Jednostka projektowa: ,Archidona” Pracownia projektowa, 80-425 Gdarisk ul.
Mickiewicza 8/2;

2. Podstawa opracowania:

21.
2.2.

2.3
2.4,
2.5

Zlecenie na opracowanie niniejszego projektu zagospodarowania terenu;
Podktad sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1:500 sporzadzony

w lipcu 2017r;

Obowiazujgce przepisy budowlane i normatywy projektowania;

Whytyczne i zalecenia Inwestora;

Inwentaryzacja budowlana elementdw istn. elementéw zagosp. terenu wykonana
w lipcu 2017r.

3.  Przedmiot opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje przebudowe terenu, wymiane ogrodzenia, przebudowe
wejécia oraz ciggéw komunikacyjnych nalezacych do istniejacego obiektu
przedszkola.

Zakres projektowanej przebudowy obejmuije:

- przebudowe zjazdu na teren przedszkola z drogi publicznej, z uwzglednieniem drogi
pozarowej;

- przebudowe drogi wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej;

- przebudowe ciggu pieszo-jezdnego, oraz miejsc parkingowych;

- przebudowe — wymiane ogrodzenia;

- przebudowe wejscia giéwnego do budynku, oraz tarasu rekreacyjnego;

- przebudowe chodnikdw;

- przebudowe placdéw zabaw i trasy rowerowe;j;

- budowe mini boiska dla dzieci;

- budowe terenowych punktéw poboru wody wraz z instalacjg zasilaenia;

- przebudowe el. matej architektury, jak: tawek, koszy na odpadki, stojaki na rowery,
budowe mini szklarni itp.;

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki budowlanej:

4.1.

4.2.

Lokalizacja:

Istniejacy budynek zlokalizowany jest we wschodnim skraju dziatki
przedszkolnej.

Dziatka zlokalizowana w zabudowie $rédmiejskiej, w rejonie ul. Jagiellonskiej.
Teren inwestycji to dziatka przedszkolna , ktorej wiascicielem jest Gmina Gdarisk.
Przedmiotowy teren, graniczy z:

- od potnocy — z terenami zieleni urzgdzonej, otaczajgcymi tereny zabudowy
mieszkaniowej, wielorodzinnej;

- od potudnia — z terenami szkoly podstawowe;;

- od wschodu — z ulicg osiediowa, przebiegajgcy przez tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej;

- od zachodu - z istniejgcym ciggiem pieszym, oraz z terenami zieleni urzgdzonej;
Wszystkie ww wymienione tereny nalezg do Gminy Gdansk i sg uzytkowane
wieczyscie przez Powszechng Spotdzielnie Mieszkaniowg ,Przymorze”.
Uksztaltowanie i ogéiny stan terenu:

Teren dziatki zabudowany ( budynki przedszkola i obudowy $mietnika),
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4.3.

44.

4.5.

4.6.

zagospodarowany ( terenowe obiekty rekreacyjne, wyposazenie placéw zabaw,
chodniki) , ogrodzony, o funkcji terenu ustug o$wiatowych.

Teren porosniety nielicznymi drzewami i krzewami ( w formie rozproszone;j i
zywopiotow).

Teren ptaski, z minimalnym spadkiem w kierunku wschodnim.

W zachodnim skraju dziatki rzedne na poziomie 10,81 m npm, we wschodnim 10,35
m npm. W potudniowo-zachodnim narozniku dziatki znajduje sie gérka saneczkowa
o wys. ok. 2,3 m. ze zjazdem w kierunku zach- wschéd.

Obiekty budowlane:

Teren dziatki zabudowany, urzadzony, ogrodzony.

Istniejgce ogrodzenie - wys. 1,01 1,8 m z siatki plecionej w ramkach z katownika
stalowego — w ztym stanie technicznym,

- wys. 115 cm - z paneli sztachetowych, z profili stalowych, w dostatecznym stanie
technicznym — ogrodzenie wymagajace dostosowania do war. technicznych ( ostre
zakonczenia sztachet).

Ww ogrodzenia posadowione sg na podmuréwce betonowej gr. 15 cm, wys. 53 - 20
cm w ztym stanie technicznym.

Teren przedszkola urzadzony, place zabaw wyposazone w urzadzenia do zabawy —
patrz inwentaryzacja obiektu.

Na terenie znajduje sie obiekty:

a. obudowy $mietnika — w dobrym stanie technicznym;

Budynek przedszkola 4 oddziatowego, przeznaczony dla ok. 130 uzytkownikow.
W budynku zatrudnionych jest 10 pracownikéw.
Dziatka uzbrojona w instalacje:
- kanalizacji sanitarnej;
- kanalizacji deszczowej;
- wodociggows;
-C.0,;
-elektroenergetyczne;
- telekomunikacyjne;

Obstuga komunikacyjna:
Teren , z dostepem z publicznej drogi utwardzonej — z ulicy osiedlowej Osiedla
Przymorze.

Tereny zieleni:

Teren objety opracowaniem to dziatka przedszkola, zagospodarowana ( budynki,
terenowe obiekty zagosp. placu zabaw) , z istniejgcg zielenig niska, trawnikami, oraz
nielicznymi drzewami rosnacymi gtéwnie wzdiuz granicy dziatki.

Sieci uzbrojenia terenu:

Teren uzbrojony. Przez dziatke przebiegaja sieci : gazowa , kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, elektroenergetyczna, c.o., wodociggowa, telekomunikacyjna.

Aktualny stan istniejgcego uzbrojenia terenu przedstawia mapa zasadnicza do celéw
projektowych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu:

5.1.

Usytuowanie obiektéw budowlanych:

Projekt nie przewiduje zmian istniejgcego usytuowania obiektow budowlanych tj.:
przedszkola — usytuowanego we wschodniej czesci dziatki, zjazdu na dziatke

od strony wschodniej, obudowy $mietnika ulokowanej przy zjezdzie, przy wschodniej
granicy dziatki.

Projekt dotyczy przebudowy zagospodarowania terenu (zjazdu, drogi wewnetrznej

i chodnikdw, ogrodzenia, placéw zabaw, el. malej architektury ), oraz przebudowy
podestu wejsciowego, oraz tarasu rekreacyjnego.
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5.3,

5.4.

3.5

Projektowane uksztaitowanie terenu:
Niniejszy projekt nie przewiduje wiekszych zmian w uksztattowaniu terenu, a jedynie
niewielki korekty wynikajgce z przebudowy nawierzchni komunikacyjnych.
Bezwzgledny poziom 0,00 budynku przedszkola okreslono na 11,07 m n.p.m.
Projektowane obiekty budowlane:
Istniejacy obiekt bedzie petnit funkcjg przedszkola - bz.
Obiekty kubaturowe — budynek przedszkola, oraz obudowa $mietnika — bez zmian.
Wejscie gtéwne do budynku — ze wzgledu na niedostosowanie do warunkéw
technicznych — do przebudowy, bez zmiany lokalizacji.
Taras rekreacyjny — jw.
Projekt przewiduje:
- przebudowe zjazdu na teren przedszkola z drogi publicznej, z uwzglednieniem drogi
pozarowej;
- przebudowe drogi wewnetrznej o funkcji drogi pozarowej;
- przebudowe ciggu pieszo-jezdnego, oraz miejsc parkingowych;
- przebudowe — wymiane ogrodzenia;
- przebudowe wejscia gtdwnego do budynku, oraz tarasu rekreacyjnego;
- przebudowe chodnikow;
- przebudowe placoéw zabaw i trasy rowerowe;j;
- budowe mini boiska dla dzieci;
- budowe terenowych punktéw poboru wody wraz z instalacjg zasilenia;
- przebudowe el. matej architektury, jak: tawek, koszy na odpadki, stojaki na rowery,
budowe mini szklarni itp.;
Szczegély dotyczace uksztaltowania obiektu oraz jego lokalizacji wzgledem granic
dziatki pokazano w czesci rysunkowe;j.
Obstuga komunikacyjna:
Dostep do drogi publicznej zaprojektowano, jak dotychczas,
od istniejacej drogi osiediowe;.
5.4.1.Dostep do drogi publicznej - wjazd i wyjazd na teren inwestycji (jednokierunkowy)
od strony wschodniegj , z istniejgcej drogi osiedlowe;.

5.4.2. Wejscia piesze na teren inwestycji:
- projektuje sie wejScie piesze na teren od strony poétnocnej, w miejscu istniejgcego
wejscia, od strony istniejgcego ciggu pieszego.

5.4.3. Miejsca postojowe:
Na terenie przedszkola zapewniono tgcznie 2 miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych, dla osdb niepetnosprawnych.
Miejsca ulokowano w poblizu wjazdu na dziatke , w wschodnim skraju dziatki, wzdtuz
projektowanego ciggu pieszo-jezdnego.
Pozostate miejsca postojowe — istniejgce, oznaczone, na przyleglym, za wschodnig
granica, parkingu.

5.4.4.Projektuje sie uktad komunikacji kotowej wzdiuz budynkdéw, od strony naroznika
ptn.-wsch. wraz z miejscami postojowymi réwnolegtymi dla samochodéw osobowych.

5.4.5.Projektowany uktad drég i placu manewrowego, stuzy¢ ma celom ochrony
przeciwpozarowej ( drogi dojazdowe o parametrach spetniajgcych warunki ochrony
p.poz) , oraz umozliwi dojazd do wszystkich budynkoéw zespotu | bezkolizyjne
zawracanie i wyjazd z powrotem z terenu dziatki.

5.4.6. Zaprojektowano miejsce dla ustawienia (wyposazone w stojaki — 10 szt.):
- 20 rowerow;

Tereny utwardzone:

Do obstugi obiektéw projektuje sie zjazd poprowadzony od strony wschodniej, od strony

ulicy osiedlowej, ktory bedzie petnita takze funkcje drogi pozarowej oraz drogi
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5.6.

5.7.

57.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.8.

dojazdowej do obiektow i parkingow.
Na terenie inwestycji zlokalizowano parking na 2 stanowiska postojowych réwnolegte.
Do wejs¢ do budynku prowadzg ciagi piesze w postaci chodnikdw o nawierzchni
z kostki betonowej , z zielenig towarzyszacs.
Szczegoty dotyczace warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni ciggow pieszo-
iezdnych, pieszych oraz parkingu, spadkéw oraz odwodnienia znajdujg sie
w projekcie drogowym.
Szczegély ukladu terendéw utwardzonych przedstawiono w czesci rysunkowej
do projektu zagospodarowania terenu.
Tereny zieleni:
Na terenie inwestycji projektuje sie pielegnacje oraz uzupetnienie trawnikéw.
Po wykonaniu obiektéw kubaturowych, uzbrojenia terenu, i zniwelowaniu ,
teren nalezy zrekultywowaé — doprowadzi¢ do stanu istniejgcego — trawnika,
obsianego mieszanka traw .
Istniejacy na terenie ( przy zachodniej granicy dziatki) kompostownik nalezy rozebrac,
i wykorzystaé do wzbogacenia zaktadanych trawnikow.
Miejsce na nowy pojemnik do kompostowania znajduje sie na projektowanym, przy
wschodniej granicy, placyku gospodarczym.
Powierzchnie terenu “na styku” z obiektami kubaturowymi, drogami nalezy
wyprofilowac ( ze spadkami “ na zewnatrz” ww obiektéw —do 5 % ).
Niniejszy projekt nie przewiduje wycinki drzew, a jedynie usuniecie krzewdw
— fr. istniejacych zywoplotéw w iloéci 6,0 m?. Krzewy nalezy przesadzié,
obok miejsca w ktérym rosty, w formie nieregularnej skupiny.
Zielen wysoka — drzewa i krzewy, rosngce wzdtuz zachodniej granicy ( w rejonie
istniejacej gorki saneczkowej), nalezy poddac czynnosciom pielegnacyjnym — krzewy
przeswietli¢ | przerzedzié, oraz skontrolowag, i ew. przyciaé uszkodzone,
zawadzajgce, lub grozace upadkiem, konary.
Sieci uzbrojenia terenu:
Bez zmian.
Zaopatrzenie w energig elektryczng;
Bez zmian — nie dotyczy.
Zaopatrzenie w wode:
Bez zmian — nie dotyczy.
Projektowane na terenie punkty poboru wody zasilono za pom. instalacji wyprowadzone;j
z budynku.
Zaopatrzenie w energie cieplng;
Bez zmian — nie dotyczy.
Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych:
Bez zmian - nie dotyczy.
Odprowadzenie wdd deszczowych:
Bez zmian - nie dotyczy.
Wode deszczowag z przebudowywanego tarasu odprowadzono projektowanym
przykanalikiem do istniejgcej studni kanalizacji deszczowej.

Ogrodzenie:

Ogrodzenie istniejace, przesia czesciowo do adaptacji ( przesta sztachetowe), wys. 120 cm.
Przesta, po adaptacji, osadzone na betonowej podmuréwce — wg rys. szczeg.
Ogrodzenie z siatki plecionej — do wymiany na ogrodzenie panelowe systemowe wys. 1,8 m,
Fragment ogrodzenia ( w narozniku ptn.-zach.) przebiegac bedzie w poblizu pni rosnacych
drzew, iw zwigzku z tym, ww fragment posadowiony bedzie na stupkach fundamentowych
20/20/60 cm z bet. C20/25.
Ogrodzenie placu zabaw - ogrodzenie panelowe systemowe wys. 1,0 m, osadzone na
systemowej podmurdwce - wg zalecen producenta.

5.9. Elementy malej architektury:

Na terenie usytuowano: kosze na odpadki, stojaki na rowery, fawki, altanke, mini szklarnie:
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e.

Stalowy kosz na $mieci pojemnosci 30 L., dodatkowo posiadajgcym daszek., ze stali ocynk.,
malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

Kosz osadzony na fundamencie z bet. C20/25 wg zalecen producenta.

stojaki na rowery ze stali nierdzewnej — stojaki istniejace do wykorzystania, rura okragta,
stal nierdzewna; fi 48,3mm. El. stalowe stal nierdzewna — 10 szt.;

tawki bez oparcia: Diugo$¢ 1600mm, szerokosci 350mm, wysokosci 400mm.,

siedzisko z ptyt HDPE, konstrukcja — profil stalowy malowany proszkowo;

altanka ogrodowa : szeroko$¢: 3,20 m diugosc: 3,69 m wysokos$¢: 3,42 m

gtebokos$é fundamentowania: -0,60 m. Elementy potaciowe: deski impregnowane i
malowane lakierobejcg na kolor zielony. Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo. Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego
tréjwarstwowo, malowanego lakierobejca na kolor zielony, zaokraglonego na krawedziach,
o przekroju 90 x 90 mm. Prod. systemowy.

mini szklarnia: szklarnia 3,0/4,0m , obudowa tukowa z ptyt z poliweglanu komorowego,

na konstrukgji z profili stalowych ocynkowanych. Prod. systemowy.

Wyposazenie rekreacyjne i dydaktyczne:

a.

Place zabaw:

Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkag ochronng EPDM.

Wyposazenie: wg rysunku A1 — produkty systemowe.

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Fundamenty: beton klasy min. C20/25

Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z rdzeniem

stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe o przekroju okragtym @

88,9 mm ocynkowane cynkoprimem, malowane proszkowo

Podesty: konstrukcja samonosna powlekana materiatem antyposlizgowym

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa,

uchwyty alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

Slizg: stal nierdzewna

Zaslepki: tworzywo sztuczne,

Kotwa — metalowa system.;

Prod. systemowy.

Mini boisko:

Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.

Wyposazenie: ogrodzenie boiska, bramki, kosze do koszykowki, stupki do siatki do siatkdwki.
Ogrodzenie — profile stalowe ocynkowane, powlekane, ptyty HDPE .

Prod. systemowy.

Trasa rowerowa:

Nawierzchnia - bezpieczna, bezspoinowa, przepuszczalna EPDM, obwiedziona obrzezem
betonowym z naktadkg ochronng EPDM.

Wyposazenie: znaki poziome malowane wg rys., istniejace znaki drogowe

— do wykorzystania, po od$wiezeniu.

,Zielona klasa”:

Nawierzchnia trawiasta, wzmocniona kratg trawnikowa.

Wyposazenie:

- Stolik z tawkami przenosny,

Wysokos$¢ catkowita urzadzenia: 0.63 m szeroko$¢ urzgdzenia: 1.2 m, dlugo$¢ urzadzenia:
1.36 m, siedzisko, blat z ptyt HDPE, konstrukcja — profil stalowy malowany proszkowo;

- Tablica do rysowania , stata 85x12x125 cm.

Prod. systemowy.
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5.10. Przystosowanie dla oséb niepelnosprawnych:
Wszystkie dojscia do budynku bezposrednio z poziomu terenu — za pomoca pochylni
zaprojektowanych przed wejSciem gtéwnym, i przy tarasie.
Zapewniono miejsca postojowe dla osdb niepetnosprawnych zlokalizowane na przylegajgcym
do terenu przedszkola parkingu.
5.11. Miejsce gromadzenia odpadéw statych:
Miejsce gromadzenia odpadow statych — w istniejacym budynku obudowy $mietnika.
Miejsce na usytuowanie pojemnikéw do segregacji odpaddw, oraz kompostownika
— na projektowanym placyku gospodarczym.
Segregacja odpadkoéw statych — wg zalecen miejscowych wladz, selekcja w szczelnych
pojemnikach.
Sktadowane odpady w pojemnikach - wywozone okresowo przez koncesjonowang firme.
5.12. Analiza obszaru oddziatlywania inwestycji:
Przedmiotowy obiekt przedszkolny, istniejacy i funkcjonujgcy na terenie dziatek nr 16, 17,
obr. 017.
Budynki usytuowane w nastepujgcych odlegtosciach od granic z dziatkami sgsiednimi —
usytuowanie istniejgce:
ponad 9,0 m od granicy poinocnej, ponad 13,0 m od granicy wschodniej, co jest zgodne z §
12 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Dla projektowanej inwestycji zostata przeprowadzona analiza przestaniania i zacieniania:
obiekt zostat zlokalizowany na dziatce budowlanej zgodnie z przepisami wynikajacymi
z § 13 rozporzgdzenia i nie powoduje przestaniania obiektéw na dziatkach sgsiednich.
Budynki zespotu nie powodujg zacieniania dziatek sgsiednich — zgodnie z § 60
rozporzgdzenia.
Spetnione sg takze warunki wynikajace z § 271-273 rozporzadzenia dotyczace
usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.
Klasa odpornosci ogniowej Scian zewnetrznych budynku zostata okres$lona zgodnie z § 216
warunkoéw technicznych i wynosi EI30, bgdz El 60.
Odlegto$¢ budynku od istniejgcych budynkéw wynosi ponad 22,0 m, przy wymaganych 8m.
Ponadto projekt zostat uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz.
Usytuowanie parkingu zgodne jest z § 19 w/w rozporzadzenia.
W Swietle powyzszej analizy nalezy uznag, iz projektowana inwestycja nie powoduje
ograniczerh w zagospodarowaniu terendw sasiednich.

W zwigzku z tym obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie obszarze dziatki.
Planowane funkcja obiektu, zastosowane materiaty i elementy budowlane oraz sposob
realizacji obiektu nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie
przysztych uzytkownikdw obiektu.

6. Zestawienie powierzchni :

6.7.Powierzchnia dzialek nr 16, 17, obr. 017. 4854,00m2

6.8.Dane liczbowe obiektéw kubaturowych:

6.8.1. Powierzchnia zabudowy istn. bud. przedszkola 379,93 m?
6.8.2. Powierzchnia zabud. Istn. obud. $mietnika 12,62 m?
6.8.3. Powierzchnia zabud. projekt. mini szklarni 12,60 m?
6.8.4. Pow. zabud. przebudowywanego podestu wej$ciowego 11,09 m?
6.8.5. Pow. zabud. przebudowywanego tarasu 158,58 m?

6.9. Powierzchnie naw. utwardzonych:
6.9.1. Powierzchnia naw. ciagéw pieszo
— jezdnych wraz parkingami (catkowita) 145,00 m?
6.9.2. Powierzchnia chodnikéw (catkowita) 680,00m?



6.9.3. Pow. drogi dojazdowej o funkcji drogi pozarowej 36,62 m2

6.9.4. Powierzchnia opasek wokét bud. 35,70 m?
6.10. Powierzchnie naw. utwardzonych - przepuszczalnych:
6.10.1.Powierzchnia mini boiska 55,74 m*
6.10.2.Powierzchnia naw. bezp. placow zabaw 465,73 m?
6.10.3.Pow. naw. bezp. trasy rowerowej 184,36 m?
6.10.4.Pow. ,zielonej klasy” 28,30 m?
6.11. Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 2712,65 m?
6.12. Powierzchnie naw. utwardzonych poza ogrodzeniem terenu:
6.12.1.Pow. zjazdu 43,37 m?
6.12.2.Pow. poszerzenia istn. jezdni 10,22 m?
6.12.3.Pow. przebud. chodnika poza ogrodzeniem 45,45 m?
6.13. Powierzchnia trawnikéw 2712,65 m®

Dane informacyjne czy dziatka, na ktérej jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisana

do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego;

Teren lokalizacji obiektu przedszkola, nie podiega ochronie konserwatora zabytkéw i nie wymaga

uzgodnienia z Urzedem Konserwatora Zabytkow .

Dane okreslajace wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego;

Teren lokalizacji obiektu nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

9.7. Informacje ogélne:

Projektowane elementy wykonane, w wigkszej czesci, z materiatéw naturalnych,
sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem ekologicznym.
Dodatkowo, potencjalni wykonawcy inwestycji, powinni stosowac , podczas realizadji,
zasady budownictwa zréwnowazonego — ogranicza¢ zuzycie energii i zasobdw naturalnych,
dgzy¢ do zmniejszania ilo$ci odpaddw i zanieczyszczen , podczas budowy i transport
materiatéw budowlanych. ‘
Planowane funkcja obiektu, zastosowane materialy i elementy budowlane oraz sposéb
realizacji obiektu nie bedg miaty negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie
przysziych uzytkownikéw obiektu.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa "B",
atesty higieniczne, oceny higieniczne, i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami
oraz prawem budowlanym. Materiaty do wykonania posadzek, farby i lakiery muszg
posiadac atesty do zastosowan w budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Na terenie inwestycji oraz w budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow
niebezpiecznych. Inwestycja zaprojektowana jest zgodnie z przepisami dotyczgcymi
ochrony $rodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej, zaprojektowano oszczedne
korzystanie z terenu, poziom hatasu nie przekracza dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku.

Inwestor zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac
(w szczegoino$ci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych). Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i
przeksztatcanie elementdéw przyrodniczych tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne
w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg — dotyczy to gtéwnie koniecznosci wykonania niwelacii
terenu pod przysztg inwestycje oraz wykopow pod fundamentowanie obiektu.

9.8. Ochrona srodowiska podczas realizacji inwestycji :
Ograniczenie poziomu emisji hatasu:
Poprzez zastosowanie technologii budowlanych ograniczajacych hatas i wibracje
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( np. technologie stosujace naped elektryczny). Na etapie realizacji budowy przewiduje sie
czasowy wzrost ucigzliwosci akustycznej (zwigzane z uzywaniem narzedzi i maszyn
budowlanych) na terenie prowadzenia prac budowlanych oraz powstawanie odpadoéw.
Dziatania te bedg krétkotrwate, ograniczone w czasie i przestrzeni do etapu realizacji,
ustgpig niezwtocznie po zakonczeniu prac budowlanych.
9.8.1. Ograniczenie zuzycia zasobdw naturalnych:
Poprzez zastosowanie technologii wykorzystujgcych materiaty odnawialne (drewno),
racjonalng gospodarke materiatowa , minimalizujgca ilo$¢ zuzytych materiatéw ,paliw
i sprzetu, wykorzystywanie materiatéw budowlanych i urzgdzen dostepnych lokalnie
— minimalizowanie transportu.
Nalezy réwniez dazy¢, w miare mozliwosci, do zerowego bilansu mas ziemnych,
ograniczajacego transport i zuzycie paliw.
Warstwa wierzchnia ziemi (humus) spod budynkoéw i obiektéw powinna by¢
przemieszczona na teren czynny biologicznie.
9.8.2. Ograniczenie poziomu emisji pytow i osadow:
Poprzez racjonalizacje czasu pracy maszyn i urzadzen, wtasciwe wykonanie i
utrzymywanie w czystosci ( ew. nawilzanie w celu ograniczenia pylenia) drogi
dojazdowej dla pojazdéw budowlanych i dostawczych,
wiasciwe utrzymanie palcu budowy w czystosci ( ew. zastosowanie Srodkéw
ostonowych).
9.8.3. Ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza:
Poprzez zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczajacych, oraz draznigcych —
stosowanie odpowiednich maszyn , technologii i wyposazenia. Ograniczenie
wykorzystania maszyn i urzadzen spalinowych.
9.8.4. Ograniczenie ilosci odpaddw:
Poprzez wia$ciwe zarzadzanie i waloryzacje odpadéw budowlanych. Pozostate
odpady nalezy segregowac i utylizowac wg zalecen wiadz lokalnych.
Utylizacja i odbiér posegregowanych odpaddw budowlanych — przez
wyspecjalizowane jednostki.
9.8.5. Ograniczenie poziomu zanieczyszczen wod i gruntdw:
Poprzez wykorzystanie oszczgdnych i systemow licznikowych, w miare mozliwosci
podtgczonych bezposrednio do sieci miejskiej lub gminnej ( z uzyciem systemoéw
doprowadzajgcych $cieki do parametréw akceptowanych przez gestora sieci), lub
9.86. Ograniczenie poziomu zuzycia energii elektrycznej i paliw:
Poprzez racjonalng i wtasciwg organizacje budowy, biezace monitorowanie zuzycia,
zastosowanie systeméw energooszczednych. Wszystkie te ucigzliwosci bedg
czasowe | wyeliminowane po oddaniu obiektu do uzytkowania.
9.8.7. Zasigg oddziatywania podczas realizacji:
Faza budowy przedsiewziecia nie bedzie powodowaé powstania ponadnormatywne;j
ucigzliwo$ci na terenach zabudowy mieszkaniowej.
Nie przewiduje sig naruszenia interesu osob trzecich. Realizacja przedsiewziecia
w proponowanej lokalizacji nie pogorszy stanu Srodowiska oraz warunkéw zycia
i zdrowia ludzi. Nie wystgpi konieczno$¢ stosowania dziatan minimalizujgcych
oddziatywania fazy budowy przedsiewziecia na srodowisko i warunki zycia ludzi.
Realizacja prac budowlanych bedzie sie odbywata w godz. 6%° - 22,
Zasigg oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na etapie budowy zamknie sie
w granicach ogrodzenia dziatki.
Ze wzglgdu na rodzaj inwestycji oraz zakres koniecznych do wykonania prac,
jak rowniez na lokalizacje wymienione powyzej potencjaine oddziatywania w trakcie
realizacji przedsiewziecia kwalifikuje sie jako nieznaczace dla §rodowiska.

9.9. Ochrona srodowiska podczas eksploatacji:
Zuzycie energii cieplnej. nie dotyczy
Zuzycie energii elektrycznej. nie dotyczy



Zuzycie wody: podlewanie ogrodu i prace gospod. — 1,00 m3/dobe
Dane dot. izolacyjnosci przegréd projektowanych budynkow:
Nie dotyczy.

9.8.8. Emisja sciekdw bytowych — nie dotyczy.
9.8.9. Odprowadzenie wod deszczowych - bz — do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji

deszczowe).

9.8.10.0chrona przed hatasem:

9.10.

9.8.10.1. Ochrona przed hatasem:
Teren zabudowy przedszkola, zwigzany ze statym lub czasowym pobytem dzieci
i mtodziezy, podlega ochronie akustycznej z tytutu Ust.
z dn. 27.04.2001 Prawo Ochrony Srodowiska, ktére zaktada dopuszczalny
poziom hatasu, zwigzanego z drogami, dla powyzszej funkcji, na poziomie
50-55dB.
W przedmiotowej lokalizacji gtéwnym zrédtem hatasu w $rodowisku bedzie ruch
samochoddw generowany na pobliskich ulicach.
Biorgc pod uwage , ze lezg one w pewnym oddaleniu (ok. 100- 120m),
oraz ze sg one buforowane zabudowg mieszkaniowa, oraz pasmami zieleni
wysokiej, mozna zatozy¢ potencjalne natezenie hatasu, wzdiuz pétnocnej
granicy zespotu szkolnego, na poziomie max. 40-45 dB.
9.8.10.2. Emisja hatasu zwigzana z dziatalnoscig przedszkola:

Warunki akustyczne w poblizu projektowanej inwestyciji ksztattowane sg gtéwnie
hatasem emitowanym przez Zrédta dzwieku zlokalizowane na terenie inwestycji,
tzn. dziatalnos$cig edukacyjna, rekreacyjna, praca urzgdzen technologicznych:
stacji wentylacyjnych itp. oraz ruchem samochodéw osobowych.
Intensywno$¢ hatasu ( zwigzanego z dziatalno$cig edukacyjng) moze niekiedy
przekraczac 75 dB , ale odczuwalno$¢ tej uciazliwosci bedg tagodzic:
a. pasy zieleni izolacyjnej wzdtuz wszystkich granic dziatki, a wiec wokdt zrodet
powstawania hatasu;
b. znaczne oddalenie istniejgcej zabudowy mieszkaniowej;
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze najwigkszej intensywnosci hataséw, zwigzanych
z funkcjonowaniem obiektu, nalezy sie spodziewaé w godzinach funkcjonowania
przedszkola tj. 8.00-16.00., w dni robocze.
Hatas komunikacyjny, zwigzany z ruchem samochoddw wjezdzajgcych i
wyjezdzajacych na teren zespotu ( gtéwnie osobowych, oraz w niewielkiej ilosci
dostawczych) szkolnego moze siegac¢ 55-60 dB.
Podstawowym czynnikiem determinujgcym ograniczenie hatasu
komunikacyjnego na terenie zespotu bedg;
- plynny , minimalny ruch samochodéw, przy niskiej predkosci (max 20 km/h);
- ruch w wigkszo$ci samochoddw osobowych, ograniczajacy sie do przyjazdu
i wyjazdu pracownikow, dowozu i odbioru dzieci, na ograniczonej czesci drogi
wewnetrznej, minimalny ruch samochodéw dostawczych, ruch gtéwnie w dni
robocze, w godz. funkcjonowania szkoty;
- pasy zieleni izolacyjnej (adaptacja zieleni istniejacej);
- odpowiednia struktura nawierzchni drogi, droga w dobrym stanie technicznym;
Wszystkie urzgdzenia, jakie bedg zainstalowane na terenie projektowanego
zespotu to urzgdzenia nowoczesne, ktére zgodnie z DTR posiadajg poziom
hatasu dopuszczalny obowigzujgcymi normami. W przypadku przedmiotowe;j
inwestycji wiekszo$¢ urzadzen bedacych gtéwnym Zrédtem hatasu znajdowaé
sie bedzie w odpowiednio izolowanych obiektach zamknietych - wiec pod
wzgledem akustycznym oddziatywanie na Srodowisko bedzie znikome i zamknie
si¢ w granicach ogrodzenia dziatki.

Informacja na temat ochrony powietrza:

Nie dotyczy — bez zmian.

Projektowany obiekt nie bedzie emitowat innych zanieczyszczen gazowych, zapachow,

zanieczyszczenh pytowych i ptynnych.
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10.0.

11.0.

12.0.

13.0.

9.11. Zagospodarowanie odpadkéw:

llos¢ odpadkéw bytowych — bez zmian — po wstepnej segregaciji na szklo, papier, metal,
odp. mokre .

Segregacja odpadkéw wg zalecen lokalnych wiadz.

Odpady usuwane bedg poza budynek, sktadowane czasowo w $mietniku i wywozone
na wysypisko przez wyspecjalizowane przedsigbiorstwa na mocy umowy cywilne;

Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki , charakteru i stopnia skomplikowania

projektowania obiektu budowlanego;

Podczas robot budowlanych planuje sig niewielkie prace ziemne, i w ramach ww prac
przemiesci si¢ ok. 19,00 m3 gruntu, ew. nadwyzki zagospodarowane zostang na
terenie.

Powierzchnia zabudowy;

Powierzchnia zabudowy istn. budynku (z podestem wej$¢. i tarasem)—549,60 m2.

Warunki ochrona p. pozarowej:

Istniejacy budynek kat. zagrozenia ludzi - ZL I,
budynek niski (N), 2 — kondygnacyjny.
Powierzchnia zabudowy istn. bud. przedszkola 379,93 m?

a. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru z miejskiej sieci
wodociggowe;j.

Istniejgce HP 80 , w poblizu budynku przedszkola.

Pierwszy w odlegtosci 30 m od wejscia glownego do budynku.

Drugi i trzeci hydrant — istniejace — znajdujg sie na zachéd od granic dziatki.
Odlegtos¢ miedzy hydrantami — max do 150m, odlegto$é od najblizszego hydrantu
do chronionego obiektu — do 75m.

Droga pozarowa

Dostep do gtéwnego wejscia — nie diuzszy niz 30,0m od dojazdu pozarowego.

Blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od $ciany budynku o min. 5m — max
15m.

Pomiegdzy tg drogg i $ciang budynku nie projektuje sie statych elementéw
zagospodarowania terenu lub drzew i krzewow o wysokosci przekraczajgcej 3m,
uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosénikéw i drabin
mechanicznych. Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 5m,

a jej nachylenie podtuzne max do 5%. Projektuje sie drogi pozarowe i place p.poz.
umozliwiajgce przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmnie;
100 kN. Uktad drég pozarowych przedstawiono na rysunku zagospodarowania terenu.

Uwagi kornicowe:

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemow i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec
jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogéw jako$ciowych im stawianych,
w szczegolnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
(Dz.U.2010.243.1623) i aktami wykonawczymi do niej.

Wszystkie zastosowane materialy i wyroby budowlane, urzgdzenia sportowe,
oraz preparaty chemii budowlanej winny posiadac¢ atesty i certyfikaty Panstwowego
Zaktadu Higieny i Instytutu Techniki Budownictwa.

Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetow,
urzadzen, systemdw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyzszych
parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach uzytkowych wymaga ponadto zgody
uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

arch. Zbigni]ew Krzywiec

Z%



Nr kancelaryjny: WG.I1.6621.5.2592.2017

Wojewddztwo: pomorskie

Powiat: m.Gdansk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdarnsk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0017, 017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 28.09.2017 11:29:02

Nr jednostki rejestrowej: G54

Strona2z2

Osoby: 1
Udziat .. ,
Fonma Wadania Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnos¢ siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarsk
Dziatki ewidencyjne: 1
A s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
2 16 - 0.2842 Bp 0.2842 GD1G/00050893/4

Identyfikator: 226101_1.0017.16  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartosé: brak

danych Rejon statystyczny: brak danych
, Razem powierzchnia dziafek: . 0.2842 ha

Stownie: | dwa tysigce osiemset czterdziesci dwa metry kwadratowe

UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki.

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej: 0.3815 ha (trzy tysiagce osiemset pigtnascie metréw kwad ratowych )

Oznaczenia kias i uzytkéw

Bp - Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w
trakcie zabudowy

ODINSPEK T, PREZYDENT MIASTA GDANSKA

zup.J

I

na Krawczyk

Helena Szpadzik KIEROWNIK

dnia: 28.09.2017

(sporzadzit: data i podpis)

REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

(imig i nazwisko osoby reprezentujace; organ)
data i podpis

2



Nr kancelaryjny: WG.11.6621.5.2592.2017

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdansk

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 28.09.2017 11:29:02

“Nr Jjednostki rejestrowej: G11

Strona1z2

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat.: m.Gdarsk

Jednostka ewidencyjna: M.Gdansk
Obreb ewidencyjny: 226101_1.0017, 017

Osoby: 2
Udziat g o
FormawiEdania Dane osoby fizycznej / instytucji
17 GMINA MIASTA GDANSKA
wiasnosé siedziba: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk
7
uzytkowanie PRZEDSZKOLE NR 34 IM M.KONOPNICKIEJ
Dziatki ewidencyjne: 1
o s Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz | Nrdziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodza] Pow [ha] inne dokumenty
2 17 ul. Jagielloriska 12 0.2012 Bi 0.2012 GD1G/00050893/4

Identyfikator: 226101_1.001

7.17  Dziaka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: brak danych Wartos$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych 3

Razem powierzchnia dziatek:

0.2012 ha

Stownie:

dwa tysigce dwanascie metréow kwadratowych

Oznaczenia klas i uzytkéw

Bi - Inne tereny zabudowane

! VA ETeRaE,

B

Helena Szpadzik
dnia: 28.09.2017

(sporzadzit: data i

podpis)

PREZYDENT MIASTA GDANSKA

z up. Joanna Krawczyk
" KIEROWNIK ;
REFERATU EWIDENCJI GRUNTOW

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)
data i podpis

75



Nr kanc.:WG.I.6621.5.2592.2017 WOjeWédZtWO: pomorSkie
y Powiat: m.Gdansk
' URZAD MIEISKI W GDARSKD Jednostka ewidency jna: 226101_1,M.Gdarisk
Obreb: 0017, 01/

WYDZIAL GEODEZM
ul. Nowe ogrody 8/12

50-503 Gaarsk MAPA EWIDENCJI GRUNTOW
SKALA 11000

15/1
W \/
h
7 s

65/3

Gdansk dn. 28.09.2017
Sporzqdzit(a) wydruk:Helena Szpadzik :
joaiina Krhwezyk

el
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mgr in2. Kazimierz Grubba uz S 4
’ / 2godnosé projekty z wymagsnisml -~
. o o h:* '
- orezasez 780 JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA "m' » stwierdzam —
Sang;ua_!gw yebewAm wapdiszm "ARCH|DONA" Pracgsnia (Projektowa
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Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11
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OBIEKT

Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia,
przebudowy wejscia oraz ciggdéw komunikacyjnych

w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagielloriskiej 12

zlok.: Gdansk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17, 15/23,

mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec
mgr inz. arch. Dorota Krzywiec-Klein

] PPDPIS
, \
350/01/73 iM

obr. 017 Gdansk

FAZA BRANZA DATA
PROJEKT BUDOWLANY wrzesien 2017
TYTUL RYSUNKU SKALA
projekt zagospodarowania terenu 1:500
PROJEKTANC! NR UPR BUD. NR RYSUNKU
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% proj. furtka 1,5 skrzyd!.

@ © | istn. budynak
prze dszkyol a b1 wys.1,5m/1,5m szer.

% . proj. brama 2 skrzy:di. rozwieran:
\ \ '::‘i"e'tﬁﬁ(‘;dm"a b2 wys.1,5m/3,7 m szer. :
. . proj. furtka 1 skrzyd.
Egramca dziatid b3 wys.1,0m/1,2m szer.

proj. ogrodzenie wys. 1,5m
przesta stalpwe
istn. adaptowane

proj. ogrodzenie wys. 1,8m
ogrodz. panelowe na podmuréwce prefabryk.

proj. ogrodzenie placu zabaw wys. 1,0m
ogrodz. panelowe na podmuréwee prefabryk.

proj. punkt
poboru wody

proj. szklarnia syst. 3,0x4,0m .

pt. poliweglanu kom. na konstr. z

prof. stal. ocynk:

proj. plac garspodarczy

na ustawienie pojemnikéw

do segregaciji odpadéw i kompostiownika

proj. teren “zielonej klasy”
naw. trawnik wzmocniony krata trawnikows
wyposazenie: tablica, stolik z tawg zewn.

proj. trasa “miasteczka rowerowego" szer. 1,5m
1 naw. komunikacyjna bezpieczna EPDM
przepuszczalna, obwiedz. obrzezem bet. z naktadkg z EPDM

; proj. boiska: przedszkolne wielofuke. 6,0x9,0m
naw. bezpieczna EPDM
przepuszczalna, obwiedz. obrzezem bet. z nakiadka z E:PDM

proj. plac zabaw
naw. bezpieczna EPDM
przepuszczaina, obwiedz. obrzezem bet. z nakladkg z EPDM

proj. droga dojazdowa szr. 3,5m
o funkeji dragi pozarowej
kostka betonowa gr.8cm

proj. ciag piieszo-jezdny szer. 3,0m
wraz miejscami parkinkowymi

proj. chodniki
ptytka chodhikowa bet. drobnowym.
fakt. plukaria

proj. taras, podest wesciowy, podhylinie
| piyta chodrikowa bet. $redniowym.
fakt. plukana

&ﬁ%/ﬁ’ =% TL proj. nasadzenia drzewa OWOCOWEZg 7064 820 gi[jager;;
i i T A
Qé’u’i?r.‘/j’} i 15 Av\

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA data b '& 1 g

"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2

80 - 425 GDANSK tel.: 783 032 425

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
80-560 Gdarisk ul. Zaglowa 11

OBIEKT
Projekt koncepcyjny zagpspodarowania ferenu, wymiany ogrodzeni

przebudowy wejscia oraz ciggdbw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdarisku przy ul. Jagielloriskiej 12

zlok.: Gdansk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17 obr. 017 Gdarisk

R " el DYR FAZA BRANZA DATA
gy Mari ’J‘@ffpmlfklé’/ PROJEKT KONCEPCYJNY czerwiec 2017
anex ul Jagiellonska 12
ake 58 553 04 21 . el d - SKAU\1 :500
30N 190575233 projekt zagospodarowania terenu :
PROJEKTANCI NR UPR.BUD. Dpis _ | NR RYSUNKU
mgr inz. arch. Zbigniew Krzywiec 350/Ci/73 ~ 1~ A 1
mgr inz. arch. Dorota Krzywiec-Klein
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1 7ZESPOY, SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1
m Jagielloriska 14, 80-371 Gdarisk
' o tel. /fax: 58-553-20-21
e-mail: sp76gdansk@wp.pl
www.sp76gdansk.szkolnastrona.pl

Gdansk, 10 lipca 2017r.

ZSP1/153/2017/1.M.

Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdanska

Na podstawie przedstawionych rysunkéw uzgadniam przebieg ogrodzenia
pomiedzy Zespotem Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gdansku przy ulicy
Jagiellonskiej 14, a Przedszkolem nr 34 w Gdansku przy ulicy Jagiellorskiej 12 na

dotychczasowej linii.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR ZESPOLU
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 w GDANSKU

hone  Metuvet
mgr lwona Makurat

La zgounosC z oryginatem
0 A M. Magp =
data podpis

tel./fax (58) 553 20 21 e-mail: sp76gdansk@wp.pl

73
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POWSZECHNA SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA

BIURA ZARZADU OGOLNEGO, 80-505 GDANSK, UJL. CZARNY.DWOR 42, TEL. CENT. 58 553-17-07, SEKRETARIAT TEL JFAX 58 553-22-31
KRS 0000059746, Sad Rejonowy w Gdansku, NR IDENT. NIP 584-020-38-48, REGON 000483889

Bank¥ er a0 S/AIVIO/Gdansk90 424112 74/44110000/94918869, Bank PKOBP.SAODDZIAY WIGDANSKU 704020 181110000 06020014 1705

7B Gdansk, 07.09.2017 r.

,, Archidona” Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 8/2

80-425 Gdansk

Dot.: projektu zagospodarowania terenu polegajacej na wymianie ogrodzenia ,
przebudowy wejscia ciggéw komunikacyjnych w Przedszkolu nr 34 w Gdansku
przy ul. Jagiellonskiej 12 na dzialkach o numerach 16 i 17 obr. 017 Gdansk.’

Powszechna Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Przymorze” w Gdansku
w odpowiedzi na pismo Archidonu z dnia 01.09.2017 r. wraz z zalgczonym
do pisma projekem zagospodarowania ternu wyraza zgode na projektowany
wjazd pozarowy i gospodarczy na teren przedszkola oraz na przesuniecie
istniejacej latarni parkowej zgodnie z bez zastrzezen.
Termin rozpoczgcia i zakonczenia robdt nalezy zgtosi¢ do Kierownictwa
Osiedlanr przy ul. Jagiellonskiej 4 a w Gdansku.

Do wiadomosci:

4 PREZESA®
nicznych

1.Adm.Osiedla nr 3
2. TT-1 a/a

Za zgodnosc z oryginaiem

......................................

30
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JEDNOSTKA PROJEKTOV/ANIA

"ARCHIDONA" Pracownia Projektowa

ul. Mickiewicza 8/2

80 - 425 GDANSK tel.: 783 032 425

INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarniska
80-560 Gdansx ul. Zaglowa 11

QBIEKT
Projekt koncepcyjny zagospodarawania ferenu, wymiany ogrodzenia,

przebudowy wajécia oraz ciggéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12

e
e

V Dyrektor Biurn -
J Brrygotownnis Zadan KubRlirowych

ziok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 18, 17 obr. 017 Gdansk
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Gdansk, dnia 15.09.2017r.

ZDIZ-ZD-6304-589(2)-2017-JZ/ARL-4707

Dorota Krzywiec-Kiein

,Archidona” Pracownia Projektowa

ul. Mickiewicza 8/2

80-425 Gdansk

odzenia,

Projektu zagospodarowania terenu, wymiany ogr
h w Przedszkolu

Dotyczy:
owy wejécia oraz ciggow komunikacyjnyc

przebud
nr 34 przy ul. Jagiellonskiej 12w Gdansku

stwa wystapienie z dnia 07.09.2017r. W POWYZSZ€j

W odpowiedzi na Pan
przedmiotowy projekt nie

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni informuje, ze

sprawie,
du, poniewaz projektowane urzadzenia sg
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OSWIADCZENIE

O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

W przypadku wiekszej liczby inwestoréw lub oséb upowaznionych do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajgcych sie o pozwolenie na budowe
lub dokonujacych zgtoszenia, kazda osoba sktada o$wiadczenie oddzielnie.

1. Prosze wpisaé dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imig i nazwisko lub nazwa inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska

kraj; Polska wojewédztwo: Ppomorskie powiat: Gdansk
gmina; Gdarsk miejscowos¢é: Gdansk
ulica: 2aglowa nr domu: 11 _______________ nrilokalu: kod pocztowy: 80'550 ______

telefon/e-mail (nicobowiazkowo): Sekretariat@drmg.gdansk.pl
adres do korespondencji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku gdy inwestorem jest osoba fizyczna):
rodzaj dokumentu: seria i nr dokumentu:

organ wydajacy dokument:

2. Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres

zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedgcego
osobg fizyczng oswiadczenie skiada jej petnomocnik)

imie i nazwisko: Wiodzimierz Bartosiewicz

kraj: Polska wojewbdztwo: pomorskie powiat: Gdarisk
gmina: Gdarnsk miejscowosé: Gdansk
ulica: Lesna Géra nrdomu: 34 nriokalu: kod pocztowy: 80-281

telefon/e-mail (nieobowiazkowo): Sekretariat@drmg.gdansk.pl
adres do korespondenciji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby):

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:
rodzaj dokumentu: dowdd osobisty seria i nr dokumentu: CAX889707

organ wydajacy dokument: Prezydent Miasta Gdarisk

3. Prosze wpisaé¢ dane nieruchomosci:
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

wojewodztwo: Pomorskie powiat: Gdarisk kod pocztowy:
gmina: Miasto Gdanisk miejscowosc: Gdansk
ulica: Jagiellofiska nrdomu: nriokalu:

tytut, z ktérego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang

Jednostka ewidencyinalobreoeswidencylnyinrdzialkl nieruchomoscia (w pkt 3) na cele budowlane: (przyktadowo: wiasnos¢,

Sl wspowtasno$¢, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)
1) gzigig;ff *7 0017 / 16 Wiasnos$é
2) 2";2:{,"1_61""“"5)‘ o017 / 17 \ Wiasnosé
3)2”;2::;;_61(’“5’( 0017 / 18 Wiasnosé
4)22231(3-““* ol 65/3 Wiasnos¢ Za zgognost z oryginaiem
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4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4

X | Dotgczam formularz B-4

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane o$wiadczam, ze
posiadam prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane okreslona w pkt 3 niniejszego
oswiadczenia na podstawie tytutéw wskazanych w tym punkcie. Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej
za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

A
i- Inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu

Data oraz czytelny po

Za zgounost z pryginaiemnm

21.04. A% |

data
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INFORMACJA UZUPELNIAJACA DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ROZBIORKE,
ZGLOSZENIA BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ
OSWIADCZENIA O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE (B-4)

1. Prosze oznaczyé¢ znakiem X odpowiedni formularz, do ktérego dotaczana jest niniejsza informacja:

oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania
X nieruchomoscig na cele budowlane (B-3)

I:l wniosek o pozwolenie na budowe lub rozbiérke (B-1)

I__—l zgtoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego (B-2)

2. Tu prosze wpisaé¢ dodatkowe informacje:
(w przypadku niewystarczajgcego miejsca ponizej, kolejne informacije prosze poda¢ na kartkach formatu A4 oraz ponizej podaé liczbe ich stron)

liczba dodatkowych stron informac;ji uzupetniajacej:

Cigg dalszy punktu 3 (dane nieruchomosci) formularza B-3:

Ad.1) wt.: Gmina Miasta Gdariska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdarisk

prawo do dysponowania gruntem wynikajgce z tytutu :

Ad.1) 8 5ust. 2 Statutu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska zatwierdzony
Uchwatg Nr XI1/539/99 Rady Miasta Gdanska z dnia 29.X11.199 r. wraz ze zmianami
zatwierdzonymi Uchwatami : Nr XXXV1/1179/05 Rady Miasta Gdariska z dnia 31 marca 2005 r.
Nr XV/381/07 Rady Miasta Gdariska z dnia 25 paZdziernika 2007 r.

Za Zng-qu‘Z LAJ\nIu (ﬂx

25.01.2018

mwestora Iub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu

Data oraz czytelny

)



Uchwala NrXv/381/07
Rady Miasta Gdariska
z dnia 25 pazdziernika 2007 roku

W Sprawie zmiany Statuty Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdanska, stanowigcym
Zalacznik Nr 1 do Uchwaly Nr XXXV1/1176/05 Rady Miasta Gdariska z dnia 31 marea

29 grudnia 1999 r. w sprawie likwidacji Dyrekeji Rozbudowy Miasta Gdariska w
Gdansku bedacej zakladem budzetowym i utworzenia jednostki budzetowe;j.

(ti. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz U. Z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz. U, Nr 62 poz. 558,
Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 I. Nr 80, poz. 717,
Dz. U. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203, Dz. U. 2 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. 2 2006r. Nr 17, poz. 128, Dz U. Nr 181, poz. 1337,
Dz. U.z2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. 138 Poz. 974) oraz art. 92 ust. 1 § 2 ustawy z dnia § czerwca 1998 r.
0 samorzadzie powiatowym ( Dz. U. z 200] I. Nr 142 poz. 1592, zm. Dz, U. 2 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688,
Dz. U.Nr214 poz. 1806, Dz. U, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U.z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ) Rada Miasta

Gdariska
uchwala, co nastepuje:

§1

W Statucie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska wprowadza si¢ nastepujace Zmiany:
1. skresla si¢ w §4 ust. 2 lit. 1, m oraz w ust. 3 B lit. m, n,
2. w§5poust. 1 dodaje si¢ ust. 1 a w brzmieniu:
»W imieniu Gminy Miasta Gdariska Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdasiska dochodzi i
egzekwuje wszelkie roszczenia zwigzane z realizacjy Jej zadan statutowych, w tym
roszczenia z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzar umownych,
roszczenia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci oraz nalezne odszkodowania i kary
umowne”,
3. §5ust.2 otrzymuje brzmienie:
»Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdasiska jest upowazniona do dysponowania gruntami
Gminy i Powiatu Miasta Gdariska w czasie realizacji powierzonych przez Gmine zadafi w
granicach niezbednych do ich wykonania w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego,

7

prawa ochrony srodowiska i Przepiséw o ochronie przyrody”.
§2

Wykonanie niniejszej uchwaly powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gdariska.

§3
Uchwata wchodzi W Zycie z dniem podjecia.
Przewodniczqcy
Rady Mjasta Gdagiska
5 . Bogdan Oie.;'zek

Za zgodnost z oryginaiem

@/{ 04-42. V\l/hvs !



Zarzadzenie Nr §53/15
Prezydenta Miasta Gdariska
z dnia QS.C&Q/.CUJC.Q.WS}_

W sprawie upowaznienia Pana Wiodzimierza Bartosiewicza — Dyrektora
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska

Na podstawie art, 47 ust, ] 5 dnia 08.03.1990r. o samorzqdzie gminnym (4j. Dz.U. z 200] Nr 142 poz.
1591 z pozniejszymi zmianami) w zwigzkuy z Zarzqdzeniem Nr 12]/10 Prezydenta Miasta Gdariska z dnig

Zarzgdza sie co nastepuje:
§1

Upowaznia si¢ Pana Wlodzimierza Bartosiewicza Dyrektora Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdariska,
zwanej dalej DRMG, do:

1. Dokonywania wszelkich czynnosci prawnych i faktycznych w imieniu i na rzecz Gmirfy

budowlane.
Kierowania biezgcg dziatalnoscig i reprezentowania DRMG na Zzewnatrz,

Skiadania o$wiadczeri wolj Teprezentowania Gminy Miasta Gdaniska Jjako strony w
postgpowaniach przed sgdami powszechnymi i Sadem Najwyzszym oraz
wojewddzkimi sgdami administracyjnymi Naczelnym Sadem Administracyjnym we

we

postgpowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej we
wszelkich sprawach zwigzanych z remontem lub modernizacja miejskich obiektéw
uzytecznosci publicznej, wtym placéwek oswiatowo — wychowawczych,

5. Nieodplatnego udostepniania innym podmiotom Iub osobom pomieszczeri DRMG
w celu prowadzenia dla pracownikéw tej jednostki zajgé rekreacyjno — sportowych,
dydaktycznych lub szkoleniowych,

6. Jednoosobowego dziatania w imieniy Gminy Miasta Gdariska w Sprawach zwigzanych
z udzielaniem zaméwien publicznych, realizowanych przez DRMG W zakresie zadan
inwestycyjnych, remontowych oraz robét, dostaw i ustug na potrzeby biezacej
dziatalnosci tej Jjednostki, ujetych w planie finansowym DRMG lub planach
finansowych innych jednostek Iub powierzonych dodatkowo przez Prezydenta Miasta
Gdariska a w szczeg6lnosei do:

a) powolywania komisji przetargowej,

b) wyboru trybu postgpowania, -

€) opracowania i zatwierdzania specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
d) przeprowadzania Postgpowania i wybory najkorzystniejszej oferty wraz z

€) reprezentowania Gminy Miasta Gdariska W postepowaniu przed Prezesem

Za zgotnoit z oryginaiem

data




f) zawierania uméw w sprawach zaméwien publicznych w zwigzku  z

przeprowadzonymi postepowaniami,

g) zawierania uméw z gestorami sieci dotyczacych przylaczenia do tych sieci
obiektéw realizowanych przez DRMG,

h) nadzorowania wykonania udzielonego zaméwienia publicznego.

7. Udzielania dalszych pelnomocnictw w granicach niniejszego umocowania, w tym
petnomocnictw procesowych.

§2

Czynnosci okreslone w § 1 pkt 6 dla wieloletnich programéw, projektéw lub zadar dokonywane beda
W oparciu o zarzadzenie Prezydenta Miasta Gdariska w sprawie przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych Miasta Gdariska uprawnieri do zaciagania w biezagcym roku zobowiazati zwigzanych z
realizacjg przedsigwzigé okreslonych w zataczniku nr 2 do Uchwaly Rady Miasta Gdariska w sprawie
przyjecia badz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdafiska oraz z tytutu uméw,
ktérych realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci
dziatania jednostki i z ktérych wynikajace platnosci wykraczajg poza rok budzetowy.

§3

Niniejsze pelnomocnictwo wazne jest na czas zajmowania stanowiska Dyrektora DRMG.

§4
Uchyla si¢ Zarzadzenia Prezydenta Miasta Gdafiska: Nr 1273/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku, Nr
588/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku i Nr 1162/11 z dnia 18 sierpnia 2011 roku.

§5

Niniejsze zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ENT MIAST, NSKA

U<

Pawet Adamowicz
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