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@50/2mm stal. nierdz.
wypeknienie
ramka 50/88¢m - prof. stal. kwadrat. 10/20 mm
wypein. - prof. stal. kwadrat. 10/20 mm, co 10cm,
ramka mocowana facznikami stal. system. TR

stupek wys. 65cm
250/2mm stal. nierdz. T~

stupek
mocowany do §cian tarasu
za pom. marek stalowych &10/0,8cm —.__
mrocowanych 4-ma érubami M10, dt. 15cm S
(kotwienie chemiczne) )

czapa bocznych §cian farasu i pochyini

bet, piyta tarasowa gr.4 cm

ofakt. pukanej

mocowana na zapr. kiejowej

kotwiona kotwami ze stali nlerdz. 2 szt./piyte
nadwieszenie 1 cm

| dylatacja2 cm
uszczelniona listwa dylatac.

1
!

—{— -folia kubetkowa;

izolacja $cian piwnic - naszer. tarasu, nagf. 1,0m:

" - styropian XP$ 10 cm;
- izolacja pionowa - masa bitumiczna;

50

65

posadzka tarasu:

- piyty tarasowe bet. 40/40/4 i 60/40/4 cm o fakt. plukanej,
plyty macowane na zapr. kisjowej mrozoodpomej;

- wyprawa z folii w ptynie

-10 cm - plyta betonowa zbroj. stalg StO, siatka z pretow (6, oczka 15/15 cm,

uloZzona w osli obojetnej ( zbrojerie przeciwskurczowe), beton C16/20;

plyta zdylatowana - patrz rzut,
- 15 cm - podsypka piasku drebrioziarnist. zageszczonege
- wyréwnana naw. piaskowa - istniejaca;

+10,72
i b 4

Zbet-C16/20

schody tarasu:

- stopnie - betonowe stopnie blokowe 80/35/15 cm o fakt. plukaney,
mocowane na zapr. klejowej mrozoodpome;

- wyprawa z folii w plynie

- 10 cm - plyta betoriowa zbroj. stala StO, siatka z pretow 26, oczka 15/15 em,

ulozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczowe), beton (316/20;

plyta zdylatowana - pairz rzut;
- 15 ¢m - podsypka piasku drobnoziamist. zageszczonego
- wyréwnana naw. piaskowa - istriiejaca;
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balustrada tarasu
przekrdj pion., widok 1 :10
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uzupelnienie bet. pt. chodn. gr. 4 cm

tawa szer.

_ fundam. 1-gd'stopnia
cm bheton C16/20

taras - przekrojaa 1:20
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~ S Zhet. €20/25, na 10 cm podkladzie z chudego bet.
B /> /“ za pom. system. kotew montazowych stal. ocynk,
| 5 y zabetonowanych w fundamendie
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szklarnia przedszkolna - rzut [ o P
R Py
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e e = ™ /tablia osadzona na fundam. 20/20/40 cm
{ 2 bet. C 20/25, na 10 cm podkladzie z chudego bet.,
2a pom. system. kotew montazowych stal. ocynk.
ychw fund :
kwatery ogrodnicze: f I kwatery ogrodnicze:
- ziemia ogrodnicza w-wa30cm i | D - ziemia ogrodnicza w-wa 30 cm
- ceowitkning: /AN - geowttkni
- w-wa drenujaca piasek \\ ‘I | - w-wa drenujaca piasek
i !
\

[\ fundam. bet. 15/30 cm

NS bet. C20/25
'\ chudy beton gr. 10cm,
“~  podsypka piask.-zwirowa

Uwagi:

"zielona klasa" - naw. trawiasta wzmocn. krata trawnikowa
prod. systemowy:

- krata PE 60/40/4 cm , oczko 7/7cm,

- krata mocowana do pot. system. kotwami z tw. szt. 3 szt/krate wg zaleceri prod.;
- krata wypetniona ziemig urodzajna i zadarniona mieszanka traw, przeznaczong

do powierzchni o duzym obcigZeniu ruchem;

- krata utoiona na:

1. w-wie wyréwnawczej gr. 3cm 2 piasku podsypkowego;
2. w-wie nosnej gr. 10 cm z kruszywa famanego 0-31,5mm;
3. poddkiadzie z geowtdkniny;

Uwagi:

SZKLARNIA - TUNEL - PROD. SYSTEMOWY;

- wym. osiowe 300x400xwys.220cm, pataki co 1,00m;
- konstr. profil stal. ocynk. kwadratowy

zamkniety zimnogiety 20x20x1,5mm,

. konstrukeja skrecana na éruby, z zast. prof. usztywniajacych;

- konstrukcja kotwiona w podwalinie kotwami stal. ocynk. systemowo;

- pokrycie piyty poliweglanu komor. 6 mm, piyty wsuwane,
uszezelki systemowe;

- szklarnia wyposazona w 2 pary drzwi (90x200cm) L, P;

- drzwi z blokadami,

wyp. w zamki z wkt. patent, klamki, drzwi

2 lufcikami zaluzjowymi;

- szklarnia wyposazona w 2 lufciki z blokadami;

- szklarnia mocowana do podwaliny syst. tacznikami stalowymi
wg zalecen producenta;

- kwatery ogrodnicze wypetnione ziemia ogrodnicza;
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[#%—- chudy beton gr. 10cm,

¢ i z
tawa 15/25cm 2z bet. C16/20;

\ podsypka piask. 1:4;

\ &clezka - naw. wirowa:
\ -warstwa Zwiru frakcji 5Smm, gr.4 cm;
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uwaga:
1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,

z atestem stosowania dla wys. swobodnego upadku > 1200mm;

3. mocowanie el. wyposazenia - systemowe wg zalecen producenta;
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzezem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na fawie z bet. C16/20;

5. faczniki, Sruby, nakretki - ukryte lub ostoniete zabezp. z tw. szt.;
6. opis wyposazenia - wg tabeli;

w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm
/*SBR 30mm
/ nachodzaca na obrzeze

(\‘ \/00

A f\ / 7

///‘

4 obrzeze bet. 8/30/100cm

NN \ \ /z nakiadka ochronna,

dla wys. upadku HIC do 1,6m

1. Nawierzchnia bezpzeczna, elastyczn ﬁohure&nowa bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

Wysokos$é upadku HIC 1,6m

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.

2. Warstwa podkladowa gr. 30 mm z granulatu SBR otocz. lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczna,

3. Warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm

plac zabaw p1- grupa wiekowa - 3-4 lat

urzgdzenia istniejgce do wykorzystania

oznacz. |hazwa

opis

z1. bujak sprezynowy
- urz. istniejace

wym. 96/36/80 cm
wym strefy bezp. 396/330 cm
max wys. swobodnego upadku <0,6m

z2. hustawka
wagowa
- urz. istniejace

wym. 306/36/74 cm
wym strefy bezp. 600/240 cm
max wys. swobodnego upadku <0,5m

z10. [|trampolina
skidana przeno$na

wym. 320/320/74 cm

urzgdzenia projektowane

oznacz. |nazwa opis
7Z3. zestaw wym. 369/512/336 cm
" Romek 11" wym strefy bezp. 517/336 cm
max wys. swobodnego upadku <1,2m
Z4. domek wym. 180/187/298 cm
"Agatka" wym strefy bezp. 467/467 cm

max wys. swobodnego upadku <0,3m

L1. fawka bez oparcia wym. 40/160/35 cm

T1. tablica informacyjna
z regulaminem
placu zabaw

wym. 56/201/10 cm

projekt. nawierzchnia bezpieczna,
| bezspoinowa, wodoprzepuszczaina
pow = 107,70 m2

EE strefa bezpieczenstwa

—7 naw. w Kolorze ceglastoczerwonym
I RAL 2002

naw. w kolorze zottym
RAL 1037
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4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakgji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm

5, Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziamistego gr. 5,0cm

FAZA BRANZA DATA

PROJEKT BUDOWLANY wrzeien 2017
TYTUL RYSUNKU SKALA N
plac zabaw p1, rzut

6. Geowtdknina

7. Grunt rodzimy

PROJEKTANCI NR UPR.BUD.

OpPIS | NR RYSUNKU
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uwaga:
1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,
z atestem stosowania dla max. wys. swobodnego upadku > 2200mm;

3. mocowanie el. wyposazenia - systemowe wg zalecen producenta;
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzezem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na tawie z bet. C16/20;

5. tgczniki, $ruby, nakretki - ukryte lub ostonigte zabezp. z tw. szt.;
6. opis wyposazenia - wg tabeli;

+SBR 70mm

.
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dia wys. upadku HIC do 1,6m

\ WS upadku HIC <2,2
‘w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm

w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm
+SBR 30mm
// nachodzaca na obrzeze

bi'zeie bet. 8/30/100cm
z naktadka ochronng

__tawa obrzeza chodn.

20/20 cm z bet. C16/20

Rorh
1. Nawierzchnia bezp|eczna elastyczn ;ﬁlltfretanowa bezspomowa przepuszczalna dla wody,

dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

Wysokos$¢ upadku HIC 1,6m

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.
2. Warstwa podktadowa gr. 30 mm z granulatu SBR otocz. lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczna,

3. Warstwa klinujaca z kruszywa tamanego o frakeji 4-31,5mm gr. 5,0cm

4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego o frakgji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm

5. Warstwa odsqczajaca z piasku $rednioziamistego gr. 5,0cm

6. Geowtoknina

7. Grunt rodzimy

plac zabaw p2- grupa wiekowa - 4-5 lat

urzadzenia istniejgce do wykorzystania

oznacz. |nazwa opis

z1. bujak sprezynowy wym. 96/36/80 cm
- urz. istniejace

wym strefy bezp. 396/330 cm
max wys. swobodnego upadku <0,6m

z2. hustawka wym. 306/36/74 cm

wagowa
- urz. istniejace

wym strefy bezp. 600/240 cm
max wys. swobodnego upadku <0,5m

z5. zestaw "pociag" wym. 9000/120/120 cm

- urz. istniejace

wym strefy bezp. 1110/410 cm
max wys. swobodnego upadku < 0,6m

Z6. bujak sprez. tuba
- urz. istniejace

wym. 120/82/120 cm

wym strefy bezp. 396/320 cm
max wys. swobodnego upadku < 0,4m

z7. zestaw "auto” wym. 210/110/130 cm

- urz. istniejace

wym strefy bezp. 410/510 cm
max wys. swobodnego upadku <0,6m

urzgdzenia projektowane

oznacz. \nazwa opis

Z1. zestaw wym. 319/741/455 cm

" kolorowe podworko"

wym strefy bezp. 670/1131 cm
max wys. swobodnego upadku <2,2m

L1. fawka bez oparcia wym. 40/160/35 cm

projekt. nawierzchnia bezpieczna,
bezspoinowa, wodoprzepuszczalna
pow = 170,45 m2

E strefa bezpieczenstwa

naw. w kolorze zielonym
RAL 6000

— ] naw. w Kolorze ceglastoczerwonym
1 RAL 2002

l—‘—“j naw. w kolorze zottym
G RAL 1037
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uwaga:

1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,
z atestem stosowania dla max.wys. swobodnego upadku > 1850mm;
3. mocowanie el. wyposazenia - systemowe wg zalecen producenta;
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzezem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na tawie z bet. C16/20;

5. taczniki, $ruby, nakretki - ukryte lub ostoniete zabezp. z tw. szt.;

6. opis wyposazenia - wg tabeli;

0.00 5,01 /
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. fawa obrzeza chodn.

: 20/20 cm z bet. C16/20

/

bezspoinowa, przepuszczalna dia wody,
dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

Wysokosé upadku HIC 2.4m

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.

2. Warstwa podkladowa gr. 70 mm z granulatu SBR otocz. lepiszczem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacj techniczna,

dla wys. upadku HIC do 2,4m

3. Warstwa Klinujaca z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm

4, Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakeji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm

5. Warstwa odsgczajaca z piasku $rednioziarnistego gr. 5,0cm

6. Geowloknina

7. Grunt rodzimy

plac zabaw p3- grupa wiekowa - 5-7 lat

urzadzenia projektowane

oznacz.

Z2.

nazwa opis
wym. 687/1527/608 cm
wym strefy bezp. 18.76/10.37 m

max wys. swobodnego upadku <1,85m

zestaw
"statek ana-maria"

projekt. nawierzchnia bezpieczna,
bezspoinowa, wodoprzepuszczalna
pow = 165,12 m2

E strefa bezpieczenstwa

naw. w kolorze zielonym
“| RAL 6000

—1 naw. w kolorze ceglastoczerwonym
—| RAL 2002

v

naw. w kolorze z6ttym
RAL 1037
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w-wa ochronna z granulatu EPDM 10mm
A+SBR 30mm
/ nachodzaca na obrzeze
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dla wys. upadku HIC do 1,6m

- lawa obrzeza chodn.
~20/20 cm z bet. C16/20

1. Nawierzchnia bezpieczna elastyczn pohuretanowa bezspomowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, antyposlizgowa. Nawierzchnia instalowana maszynowo.

Wysokosé upadku HIC 1,6m

W-wa uzytkowa 10 mm z granulatu gumowego EPDM z lepiszczem poliuretanowym.

2. Warstwa podidadowa gr. 30 mm z granulatu SBR otocz. lepiszezem poliuretanowym.
Nawierzchnia o parametrach zgodnych ze specyfikacja techniczna,

3. Warstwa linujaca z kruszywa tamanego o frakcji 4-31,5mm gr. 5,0cm

4. Warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego o frakeji 31,5-63,0mm gr. 15,0cm

5. Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziamistego gr. 5,0cm

6. Geowidknina

7. Grunt rodzimy

plac zabaw p4 - karuzela

urzadzenia istniejace

opis
wym. @150/85 cm

wym strefy bezp. @550 cm
max wys. swobodnego upadku <0,91m

oznacz.

z3. bujak sprezynowy
- urz. istniejgce

nazwa

uwaga:
1. e. wyposazenia placu zabaw - prod. systemowe , atestowane;

2. nawierzchnia placu zabaw - nawierzchnia bezpieczna, systemowa,
z atestem stosowania dla max. wys. swobodnego upadku < 1600mm;
3. mocowanie el. wyposazenia - systemowe wg zalecen producenta;
4. naw. placu zabaw obwiedziona obrzezem bezpiecznym z tw. szt.
osadzonym na tawie z bet. C16/20;

5. faczniki, sruby, nakretki - ukryte lub ostoniete zabezp. z tw. szt.;

6. opis wyposazenia - wg tabeli
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Zestawienie wyposazenia placéw zabaw - el. nowoprojektowane:
1. ,,Z1” zestaw do zabawy z dwoma zjezdzalniami — 1 kpl.:
1.1.Dane techniczne:

1.1.1.Szerokos¢: 3,19 m
1.1.2.Dlugos¢: 741 m
1.1.3.Wysokosc: 4,58 m
1.1.4.Strefa funkcjonowania urzadzenia F: 41,55 m2
1.1.5.Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 220m
1.1.6.Wymiary strefy funkcjonowania dlugosé: 11,31 m
1.1.7.Wymiary strefy funkcjonowania szerokos¢: 6,69 m
1.1.8.Glebokos¢ fundamentowania: -0,60m

1.2.Skiad urzadzenia minimainy:
1.2.1.Drabinka pionowa: 5
1.2.2.Gra integracyjna "Kotko i Krzyzyk™: 1
1.2.3.Linarium pionowe, di. 220 cm, szer. 80 cm: 1
1.2.4.Scianka wspinaczkowa: 1
1.2.5.Wieza trojkatna bez dachu, podest wys. 150cm: 1
1.2.6.Wieza tréjkatna bez dachu, podest wys. 170cm: 1
1.2.7.Wieza tréjkatna bez dachu, podest wys. 90cm: 1
1.2.8.Wieza tréjkatna z dachem w ksztalcie licia wys. 210cm: 1
1.2.9.Wieza tréjkgtna z dachem w ksztalcie liscia, podest wys. 136cm: 1
1.2.10. Wieza tréjkatna z dachem ksztaicie liscia, podest wys. 60cm: 1
1.2.11. Zjezdzalnia wys. 210cm, §lizg nierdzewny o dt. 430cm: 1
1.2.12. Zjezdzalnia wys. 90cm, $lizg nierdzewny o dt. 236¢cm: 1
1.3.Materiaty:
1.3.1.Elementy potaciowe: ptyty HDPE

1.3.2.Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

1.3.3.Fundamenty: beton klasy min. C12/15

1.3.4.Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

1.3.5.Kotko 1 krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

1.3.6.Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16 mm, z
rdzeniem stalowym, niepalne potgczone ze sobg poprzez plastikowe tgczniki

1.3.7.Nogi konstrukcyjne: wykonane z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego
lakierobejca na kolor ciemny orzech, zaokraglonego na krawedziach, o przekroju 90 x
90 mm.

1.3.8.Podesty: konstrukcja samonos$na powlekana materiatem

antyposlizgowym

1.3.9.Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach

1.3.10. Slizg: stal nierdzewna

1.3.11. Zaslepki: tworzywo sztuczne

\J
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2. ,22” zestaw do zabawy statek — 1 kpl. :
2.1.Dane techniczne:

2.1.1.Wymiary urzagdzenia: 6,87m x 16,27m
2.1.2.Wysoko§¢ urzgdzenia: ~6,06m
2.1.3.Wymiary strefy funkcjonowania: 10,37m x 18,76m
2.1.4. Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,85m
2.1.5.Gtebokosé fundamentowania: -0,60m

2.1.6.Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 120,60m?
2.2.Sklad urzadzenia minimalny

2.2.1.Drabinka pionowa 12 szt.
2.2.2.Dziéb — wieze bez dachu, podesty wys. 150 cm 6 szt.
2.2.3.Gra integracyjna ,Koétko i Krzyzyk” 1 szt.
2.2 4 Linarium wejsciowe 2 szt.
2.2.5.Maszt z Zzaglem 3 szt.
2.2.6.Mostek dziobowy 2 szt.
2.2.7 Mostek kapitanski - wieze bez dachu,

2.2.8.podesty wys. 150 cm i 185 cm 3 szt.
2.2.9.Pokiad — wieze bez dachu, podesty wys. 60 cm 4 szt.
2.2.10. Poktad — wieze bez dachu, podesty wys. 90 cm 16 szt.
2.2.11. Pomost ruchomy 1 szt.
2.2.12. Przejscie tunelowe 4 szt.
2.2.13. Scianka wspinaczkowa wys. 90 cm 1 szt.
2.2.14. Sklepik maty 1 szt.
2.2.15. Tablica rysunkowa 1 szt.
2.2.16. Trap wejsciowy wys. 90 cm 1 szt.
2.2.17. Zjezdzalnia spiralna z pomostem wys. 185 cm 1 szt.
2.2.18. Zjezdzalnia wys. 90 cm 1 szt.
2.2.19. Panel elektryczny 2 szt.
2.2.20. Panel ,Gra geometryczna” - 1 szt.
2.2.21. Panel ,Potgcz zwierzaki” 1 szt.
2.2.22. Panel ,Ucieczka z labiryntu 1 szt.
2.2.23. Panel ,Skrzynia wiatrow” 1 szt.
2.2.24.

Gra geometryczna - uczy dzieci rozpoznawania ksztaltéw, logicznego myslenia oraz
zwieksza koordynacje rak przy przesuwaniu figur po plycie podktadowej.

2.2.25.
Polacz zwierzaki - uczy dzieci rozpoznawania gatunkdw zwierzat, logicznego myslenia
oraz zwigksza koordynacje rak przy przesuwaniu figur po plycie podktadowe;j.

2.2.26.

Ucieczka z labiryntu - uczy dzieci logicznego myslenia oraz zwieksza koordynacje rak
przy prowadzeniu krazka przez labirynt.

2.227.
Skrzynia wiatrow - rozszerza dzieciecg wyobraznie poprzez imitowanie odgtoséw
szumu wiatru.

2.2.28. Panel elektryczny - obrazuje zjawisko elektroindukcji w wyniku ruchu magnesow w
polu cewki indukcyjnej

2.3.Materiaty:

2.3.1.Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm malowane lakierobejca na
kolor ciemny orzech

2.3.2.Kotwy: stal ocynkowana kapielowo

2.3.3.Elementy potaciowe: pityty HDPE

2.3.4.Podesty, schody: deski impregnowane



2.3.5.Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana  proszkowo

2.3.6.8lizg: stal nierdzewna
2.3.7.Zjezdzalnia spiralna: tworzywo sztuczne formowane metodg rotomoulding-u
2.3.8.Kélko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

2.3.9.8cianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z
tworzywa opartego na zywicach

2.3.10. Lancuch: stal ocynkowana kgpielowo
2.3.11. Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg
poprzez plastikowe tgczniki

2.3.12. Tunel: rura PVC @ 600mm; mocowana do ptyt HDPE gr. 15mm

2.3.13. Tablica rysunkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm, malowana farbg
tablicowg

2.3.14. Panele zabawowe: bezobstugowy element zespolony

2.3.15. Zaslepki: tworzywo sztuczne

2.3.16. Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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3. ,,Z23” zestaw do zabawy z jedng zjezdzalnig — 1 kpl.:
3.1.Dane techniczne:

3.1.1.Wymiary urzadzenia: 3,85 x 5,48m
3.1.2.Wysokos¢ urzadzenia: ~3,30m
3.1.3.Wymiary strefy funkcjonowania: 7,20m x 8,46m
3.1.4.Maksymalna wysokosc¢ upadkowa: 1,20m
3.1.5.Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
3.1.6.Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 41,77m?
3.2.Sktad urzadzenia minimainy:
3.2.1.Wieza bez dachu, podest wys. 35 cm 1 szt.
3.2.2.Wieza bez dachu, podest wys. 90 cm 2 szt.
3.2.3.Wieza z dachem w ksztatcie liscia, podest wys. 90 cm 1 szt.
3.2.4.Rura strazacka, wys. 90 cm 1 szt.
3.2.5.8chody wejsciowe, wys. 90 cm 1 szt.
3.2.6.Zjezdzalnia, wys. 90 cm 1 szt.
3.2.7.Balkonik 1 szt.
3.2.8.Drabinka pionowa 1 szt.
3.2.9.Mostek tukowy 1 szt.
3.2.10. Panel elektryczny ,Monte Carlo” 1 szt.

3.2.11. Panel elektryczny
3.2.12. obrazuje zjawisko elektroindukcji w wyniku ruchu magneséw w polu cewki indukcyjnej

3.3.Materialy:
3.3.1.Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo malowane lakierobejcg na
kolorciemny orzech
3.3.2.Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
3.3.3.Elementy potaciowe: ptyty HDPE
3.3.4.Podesty, schody: deski impregnowane
3.3.5.Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
3.3.6.8lizg: stal nierdzewna
3.3.7.Panele zabawowe: bezobstugowy element zespolony
3.3.8.Zaslepki: tworzywo sztuczne
3.3.9.Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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4. ,Z4” - zestaw do zabawy domek - 1 kpl.:
4.1. Dane techniczne:

4.1.1. Wymiary urzadzenia: 1,91m x 1,75m
4.1.2. Wysoko$¢ urzgdzenia: ~2,60m
4.1.3. Wymiary strefy funkcjonowania: 4,67m x 4,67m
4.1.4. Maksymalna wysokoé¢ upadkowa: 0,30m
4.1.5. Gtebokoéé fundamentowania: -0,60m
4.1.6. Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 19,88m?

4.2. Sktad urzadzenia minimalny:
4.2.1. Urzadzenia muzyczne dzwony rurowe 1szt.
4.2.2. Urzadzenia muzyczne grzechotki 1sz.

4.2.3. Dzwony rurowe - Instrument wykonany z podwieszanych rur nierdzewnych w ktére
uderza sie mioteczkiem z HDPE. instrument stroi w pentatonice. Dzwony rurowe sg
wykonane w ramach dwdch oktaw (sopran + bas).

4.2.4. Grzechotki - wykonane z kawatkéw rur zamknietych z dwdch stron HDPE i
rozwieszonych na linach, z réznym wypetnieniem.

4.2.5. taweczki 2szt.

4.2.6. Daszek w ksztatcie lidcia 1sz.

4.3. Materiaty:
4.3.1. Nogi konstrukcyjne:  drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejca na kolor

brazowy
4.3.2. Kotwy: stal ocynkowana kapieiowo
4.3.3. Elementy potaciowe: ptyty HDPE
4.3.4. Podesty, schody: deski impreghowane
4.3.5. Kétko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku
4.3.6. Dzwony rurowe: stal nierdzewna
4.3.7. Grzechotki: tworzywo sztuczne, stal czarna cynkowana
4.3.8. Zaslepki: tworzywo sztuczne

4.3.9. Fundamenty: beton klasy min. B-15




5.

»11” Tablica informacyjna z regulaminem - 1 kpl.:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawoéw wykonane sa z pieciu warstw drewna
klejonego wzdtuznie. Stupy o srednicy 120 mm posiadajg cztery wzdtuzne ryfle dodatkowo
rozprezajgce materiat. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na
bazie olejow naturalnych. Powierzchnia czotowa stupa zabezpieczona jest specjalnym,
plastikowym kapturkiem. Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane sg ze stali weglowej
konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozjg malowaniem proszkowym. Jesli dane urzgdzenie
posiada faricuchy, taczniki, kotwy lub sruby sg one zawsze ocynkowane. Jesli posiada
zjezdzalnie, to jej Slizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubosci do 2,5 mm. tgczniki - Do
taczenia elementdéw metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i
opatentowane wypraski z wkiadkami plastikowymi, w ktérych tacznikiem jest gruby wkret fi 10.
Kotwy - Elementy konstrukcyjne urzadzen (stupy) osadzone w gruncie za posrednictwem
metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczkéw. Zabieg ten powoduje odizolowanie
drewna od gruntu na ok. 10 cm; co znacznie przedtuza zywotnos¢ drewna. Wypetnienia
(zabezpieczenia) sklejkowe - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, scianki, wypetnienia lub
inne elementy urzadzenia w postaci ptyt wykonane s3 ze sklejki wodoodparnej, liciastej o
wysokiej wytrzymatosci, laminowanej fimem melaminowym i malowanej na eliptycznych
krawedziach farbami na bazie naturainych woskéw. Ocynk - Wszystkie elementy metalowe
dodatkowo zabezpieczenie przed korozjg za pomocg ocynku ogniowego.

Wysokosécé catkowita urzadzenia: 2.2 m Diugosé urzadzenia: 0.96 m

llosé - 1 szt.
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6. Nawierzchnia placéw zabaw:

Nawierzchnia bezpieczna, wodoprzepuszczaina.
Amortyzuje ona potencjalny upadek z przyrzadéw zabawowych.
Cechuje sie duza wytrzymaloscig i elastycznoscia.
Nawierzchnia posiada certyfikat PN-EN 1177:2009 oraz atest PZH.
Dzieki swojej strukturze jest tatwa w utrzymaniu i pielegnacii.
Nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia wylewana
sktada sie z granulatu SBR i EPDM. Oba granulaty ktadzione sg na mokro na miejscu przeznaczenia.
Dolna warstwa SBR jest pozyskiwana w procesie recyklingu opon. EPDM, gérna warstwa nawierzchni
bezpiecznej posiada mniejsza granulacje niz SBR. Wystepuje w wielu kolorach i jest bardzo
odporna na zmienne warunki atmosferyczne, dziatanie wody oraz niskie i wysokie temperatury.
Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma
Whasciwosci fizyczne i chemiczne
Wytrzymato$¢ na rozcigganie: > 6,0 MPa DIN 53 504
Wydtuzenie w chwili zerwania: > 700 lub > 600 % DIN 53 504
Twardo$é: 60 + 5 lub 90 £ 5 Sh°A DIN 53 505
Gestoséé: 1,60 g/cm3 DIN EN 1183-1
Zawarto$¢ kauczuku EPDM: > 20,0 %
Trwatoéé koloru: 5— 4* DIN EN 20105-A02
Pozostate:
Palnoséé: Dostepny w klasie Cfl — s1 Cfl — s1 DIN EN 13501-1
Ciezar nasypowy 1,0 — 3,5 mm: 620 g/dm3 DIN EN ISO 60
Dane granulatu warstwy bazowej SBR
Wiasciwosci Wartos¢ Jednostka Norma
Whasciwosci fizyczne i chemiczne
Ciezar nasypowy: okoto 470 g/lcm3
Zawartosc popiotu: max. 50 % PN-81 /C-04240
Analiza sitowa :
Granulki ponizej 1,0 mm max. 1,0 % PN-71 /C-04501
Granulki powyzej 4,0 mm max. 2,0 % PN-71 /C-04501

Uwagi:

Wymaga sie, aby urzadzenia byly wykonane w ponizej opisanej technologii, zgodnie
z zatgczonymi do projektu opisami technicznymi urzadzen, ktére prezentujg minimalne wymagania co
do ilosci i funkcji elementdéw sktadowych urzadzen, jakosci uzytych materiatow oraz rozmiaréw
materiatéw i gabarytdw projektowanych urzadzen.

1) Konstrukcja wykonana z drewna klejonego tréjwarstwowo, malowanego lakierobejcg na kolor
ciemny orzech, zaokraglonego na krawedziach, o przekroju 90 x 90 mm, nie dopuszcza si¢
konstrukcji zestawdw wykonanych w technologii drewna litego.

2) Slizg zjezdzalni spiralnej tworzywo sztuczne formowane metoda rotomoulding-u

3) Elementy metalowe tj. uchwyty, rurki i porecze wykonane ze stali ocynkowanej
i malowane proszkowo, o grubosci min. 26,9 mm.

4) Slizgi zjezdzalni wykonany ze stali nierdzewnej.

5) Piyta HDPE wykorzystana w bokach zjezdzalni, schodach i kiwakach o min. grubosci 15,0
mm, nie dopuszcza sie sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na w/w elementy.

6) Elementy dekoracyjne, wypetnienia oraz barierki wykonane z HDPE.

7) Podesty zestawow zabawowych wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w celu
zabezpieczenia przed poslizgiem, o grubosci min. 35 mm oraz konstrukcja samonos$na
powlekana materiatem antyposlizgowym

8) Nie dopuszcza sie zastosowania sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na wiw elementy jako
wypetnienia w zestawie zabawowym.
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9) Linaria wykonane z liny wielooplotowej polipropylenowej o grubosci min. 16 mm
Z rdzeniem stalowym, niepalne.

10) Walce w grze integracyjnej typu koétko i krzyzyk polipropylenowe, malowane w technice
sitodruku.

11) Scianki wspinaczkowe ze sklejki wodoodpornej, szalunkowej, uchwyty alpinistyczne
z tworzywa opartego na zywicach.

12) Urzgdzenia osadzene w fundamencie betonowym klasy min. B-15, za pomocg kotew ze stali
ocynkowanej.

1. Warunki minimalne i tolerancja.

Jako zasade przyjmuje sie stosowanie urzgdzeri speiniajgcych normy PN-EN 1176:2009
i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych
oraz funkcjonainych od urzgdzen wskazanych w tej dokumentacji. Wymaga sie bezwzglgdnie
zachowania parametréw jakoséciowych, estetycznych, materiatowych, wielkosciowych (tolerancja
+3%), kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa
i gwarancji minimum 3 lat, zgodnych z elementami wskazanymi w projekcie.

2. Kolorystyka

Dopuszcza sie montaz urzadzeri zabawowych wylacznie o jednorodnym charakterze
i kolorystyce.

3. Dokumentacja potwierdzajaca zgodnosc¢ z norma.

Sktadajac oferte Oferent winien dotgczy¢ zdjecie urzadzenia/ilustracje katalogowg (w przypadku
urzadzenia koncepcyjnego) z techniczng informacjg dotyczacyg urzadzenia (w tym wymiary
urzadzenia, wymagana strefa funkcjonowania, wykaz materiatéw, z ktérych zbudowane jest
urzadzenie, sposdb montazu w gruncie a takze wykaz funkgji danego urzadzenia), koncepcje
zagospodarowania terenu udowadniajac, ze oferowane produkty speiniajg zatozenia projektu,
aktualne certyfikaty akredytowanych jednostek certyfikujgcych dla poszczegéinych urzadzen
zabawowych, potwierdzajgace zgodnoscé tych urzadzen z normg PN-EN 1176-1:2009.

$3



7. Gry chodnikowe:

vy, L5 X 15 1 Biedronka 1-7

™,

\:;; m

i mysom  Ggslerica 1-20

Biedronka wym. 1,5/1,5 m
Gasienica wym. 1,75/5,1m

Gra wykonana z prefabrykowanej masy termoplastycznej zgodnie z aprobatg techniczng: IBDIM Nr
AT/2009-03-1755/2.

Mase naktadac¢ w postaci gotowych elementéw prefabrykowanej masy termoplastycznej. Materiat
termoplastyczny

wulkanizuje sie z utwardzong nawierzchnig w trakcie podgrzewania. Mase naktadac na suchg i
oczyszczong nawierzchnie

bez zanieczyszczert mechanicznych lub organicznych w suchy i stoneczny dzien. Zgodnie z kartg
katalogowg masy

termoplastycznej i zaleceniami producenta.
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PROJEKT BUDOWLANY DROG

Projekt budowlany zagospodarowania
terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy
wejscia oraz ciggéw komunikacyjnych w

przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul.

Jagiellonskiej 12 zlok.: Gdansk ul.
Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr.
017 Gdansk

16,17, 15/23, OBREB 017 GDANSK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

POLDUKT PROJEKT
ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia
Tel. 502 370 525; poldukt@poldukt.pl

DROGOWA

mgr inz. Krzysztof Linke oéw.
upr. POM/0278/POOD/14

mgr inz. Wojciech Stembarski
upr. POM/0275/POOD/14 | __

inz. Aleksandra Pigta  Whets
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czes¢ formalno-prawna

3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
4. Przekroje normalne w skali 1:100

5. Szczegdty konstrukcyjne w skali 1:20

-rys. 1

-rys. 2

-rys. 3
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi

zmianami oswiadczamy, zZe niniejszy projekt:

PROJEKT BUDOWLANY DROG.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy
wejscia oraz ciagéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagielloniskiej 12
zlok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017 Gdansk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA DROGOWA:

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Linke

nr upr. POM/0278/PO0OD/14

......................................................

(podpis)

Sprawdzajacy:

mgr inz. Wojciech Stembarski

nr upr. POM/0275/POOD/14

(podpis)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FHH-LZK-GNS *

Pan Krzysztof Marek Linke o numerze ewidencyjnym POM/BD/0035/15

adres zamieszkania ul. Swiatowida 14 a, 81-543 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H32-P6C-F9S *

Pan Wojciech Stembarski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0036/15

adres zamieszkania ul. Drzewieckiego 11 b/4, 80-464 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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DATA

INFORMACJA BIOZ

Projekt budowlany zagospodarowania
terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy
wejscia oraz ciaggéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy
ul. Jagiellonskiej 12 zlok.: Gdansk
ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23,
obr. 017 Gdansk

16,17, 15/23, OBREB 017 GDANSK

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

POLDUKT PROJEKT
ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia
Tel. 502 370 525; poldukt@poldukt.pl

DROGOWA

mgr inz. Krzysztof Linke
upr. POM/0278/POOD/14 ol
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INFORMACJA BIOZ.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wej$cia oraz ciagéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdarisku przy ul. Jagiellonskiej 12 zlok.: Gdansk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017 Gdarisk

INFORMACJA BIOZ

1. WSTEP.
1.1.PODSTAWY OPRACOWANIA.
1.1.1. PODSTAWY FORMALNE:
— Art.20.1. pkt 1b) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
[z p6Zniejszymi zmianami].

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.1.2. PODSTAWY RZECZOWE:
PROJEKT BUDOWLANY DROG.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia,
przebudowy wejscia oraz ciagéw komunikacyjnych w przedszkolu Nr 34
w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12 zlok.: Gdansk ul. Jagielloriska 12 dz.
nr 16, 17 , 15/23, obr. 017 Gdansk

1.2.ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie obejmuje:

Zakres oraz kolejno$¢ realizacji inwestycji;

— Okreslenie rodzajoéw i skali zagrozen;

Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy;

Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

2. INFORMACJE PODSTAWOWE.

Opracowaniem objeto budowe zagospodarowania terenu, wymiane ogrodzenia,
przebudowy wejScia oraz ciggéw komunikacyjnych w przedszkolu nr 34 w Gdansku
przy ul. Jagiellofskiej 12 w branzy drogowe;.

W ramach opracowania zaprojektowano zjazd z ul. Jagielloniskiej oraz poszerzenie

ul. Jagiellonskiej, ktére dowigzano wysokosciowo do istniejgcej jezdni ul. Jagielonskiej.

Nawierzchnie zjazdu i poszerzenia nalezy wykonacé jako bitumiczna.

&%



INFORMACJA BIOZ.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejscia oraz ciagéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdarisku przy ul. Jagiellonskiej 12 zlok.: Gdarisk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017 Gdansk

Uktad wewnetrzny dowigzano wysokosciowo do projektowanego zjazdu, istniejgcego
budynku oraz otaczajgcego terenu. Nawierzchnie drogi wewnetrznej, miejsc
postojowych i chodnikow nalezy wykona¢ z kostki betonowej ptukanej z dodatkiem

kamienia naturalnego.

3. OPIS TECHNICZNY.

A. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW.

1. Prace przygotowawcze.
Prace przygotowawcze obejmowac beda:
— Rozbidérka elementéw przeznaczonych do demontazu;
— Wykonanie prac niwelacyjnych terenu.
2. Prace zasadnicze.
Prace zwigzane z realizacjg obiektéw objetych projektem:
— Wykonanie korytowania, nasypu,;
— Ustawienie kraweznikow, obrzezy;
— Wykonanie nawierzchni zjazdu, poszerzenia jezdni, drogi wewnetrznej, miejsc

postojowych i chodnikow.

B. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Istniejgce budynki;

Istniejagca jezdnia, zjazd,

Istniejgce stupy osSwietleniowe;

Istniejgca infrastruktura podziemna;

C. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWY MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zagospodarowanym. Projektowany uktad
posiadaé bedzie elementy uzbrojenia podziemnego zwigzanego z projektowang
i istniejacg zabudowa. Wykonawca powinien mie¢ petne rozeznanie w istniejgcej
infrastrukturze podziemnej przed przystgpieniem do robo6t. W razie koniecznosci

powinien dokonaé przekopdéw prébnych w celu zlokalizowania instalacji podziemnych.
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INFORMACJA BIOZ.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejscia oraz ciaggéw komunikacyjnych

w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagielloriskiej 12 zlok.: Gdarisk ul. Jagielloniska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017 Gdansk

D.

PRZEWIDYWANE PODCZAS REALIZACJI ROBOT ZAGROZENIA,
ICH SKALA, RODZAJ, MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Prace stwarzajgce zagrozenia i wymagajgce zwiekszenia stopnia ostrozno$ci

ich wykonywania to:

E.

Prace zwigzane z pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw
transportu;

Prace zwigzane z przemieszczaniem gruntu w trakcie realizacji budowy ukfadu
drogowego;

Prace zwigzane z roztadunkiem materiatéw budowlanych, do ktérych niezbedna
jest praca dzwigu — szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na energetyczne linie
napowietrzne.

Prace zwigzane z przemieszczaniem materiatbw budowlanych [transport,
sktadowanie]. Konieczne wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatow
i ich oznakowanie;

Prace prowadzone w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemne;j.

OKRESLENIE RODZAJU | ZAKRESU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego

projektem obejmuje:

F.

Przygotowanie zatogi przez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za
przeprowadzenie szkolenia ...
Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a w szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do
realizacji zadania.

Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
MAJACYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA.

Prace zwigzane z realizacjg uktadu drogowego oraz przemieszczaniem elementéw

poszczegolnych instalacji [transport, sktadowanie].
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Plan BIOZ powinien zawierac:

Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane $ciste
okreslenie miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych
bezposrednio z budowa,

Zasady sktadowania i przemieszczania materiatdbw budowlanych. Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja
miejsc sktadowania oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem
wykonywania prac.

Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng do
przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilo§¢ barierek i znakéw
informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY".

4. CZYNNOSCI ORGANIZACYJNE.

Dokumentacija:

Prawidtowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga

jego udokumentowania zarébwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane

dokumenty nalezy przechowywa¢ w spos6b umozliwiajgcy ich udostepnienie organom

kontrolujgcym. Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie

| prowadzenie:

Dokumentaciji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z
wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacie budowy
zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku
do projektu winny byé odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione
na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania
dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagajg
autoryzacji autora projektu.

Dokumentaciji instruktazowej. Budowa prawidfowo przygotowana powinna byé
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpieczne;
obstugi poszczegéinych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania

sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystapienia zagrozen zycia

5
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lub zdrowia oraz zagrozen pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Wykaz os6b odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zostaé umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej

i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Szkolenie:

Przygotowania zatogi przez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego, podstawowego i okresowego.

Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdélnych stanowiskach pracy
i zapoznanie pracownikéw z jej wynikami.

Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili

dostepna na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

5. USTALENIA KONCOWE.

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne

przypisanie, potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych

do konkretnych os6b w zalezno$ci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie,

uprawnienia zawodowe, sprawno$¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami

lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraé ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,

a w szczegolnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

PROJEKTANT
mgr inz. Krzysztof Linke
upr. POM/0278/POOD/14
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1. TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY DROG.
Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia,
przebudowy wejscia oraz ciaggéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagiellonskiej 12
zlok.: Gdansk ul. Jagiellonska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017 Gdarnsk

2. INWESTOR

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto projekt budowy wewnetrznego ukfadu drogowego
dla projektu zagospodarowania trenu przedszkola przy ul. Jagielloriskiej 12 w Gdansku.
Uktad komunikacyjny wewnetrzny zlokalizowano na dziatkach nr: 16,17 i 15/23,
obr. 017 w Gdansku.

Projektowany uktad wewnetrzny dowigzano do ul. Jagielloniskie;.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora;

e Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500;

e Obowigzujgce normy i przepisy projektowe;

o Projekt architektoniczny zagospodarowania terenu wykonany przez firme
LARCHIDONA” Pracownia Projektowa;

X
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5. DANE TECHNICZNE

W ramach opracowania zaprojektowano zjazd z ulicy Jagiellonskiej o szeroko$ci
4,0m. Nalezy réwniez wykona¢ poszerzenie jezdni ulicy Jagielloriskiej o 1,0 m na
dtugosci projektowanego zagospodarowania przestrzennego. Zjazd wyokraglono
tukiem kraweznikowym o promieniu R=7,0m. Pochylenie podiuzne zjazdu wynosi 3,0%
w kierunku jezdni ulicy Jagiellonskiej. Spadek poprzeczny jest jednostronny, zmienny
na dtugosci zjazdu. Nawierzchnie zjazdu oraz poszerzenia jezdni nalezy wykonac jako
bitumiczna.

W ramach opracowania zaprojektowano droge manewrowg, miejsca postojowe,
chodnik oraz $ciezke rowerowa.

Uktad drogowy zostat dowigzany wysokosciowo do jezdni ulicy Jagiellonskiej oraz
do poziomu posadowienia posadzki przedszkola z uwzglednieniem istniejgcych
warunkéw terenowych.

Szeroko$é drogi manewrowej wynosi 3,0 m. Zaprojektowano niwelete jezdni
o pochyleniu podtuznym 1,5%. Pochylenia poprzeczne jezdni wynoszg 1,5%, zgodnie
z oznaczeniami na planie sytuacyjnym. Nawierzchnie drogi manewrowej nalezy
wykona¢ z kostki betonowej ptukanej z dodatkiem kamienia naturalnego.

Na terenie inwestycji zaprojektowano 2 miejsca postojowych réwnolegte do jezdni
o wymiarach 2,3 x 6,0m. Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykona¢ z kostki
betonowej ptukanej z dodatkiem kamienia naturalnego.

W opracowaniu uwzgledniono takze ciagi piesze sktadajace sie z chodnikéw.
Zaprojektowane chodniki majg szeroko$¢ min. 1,2 m. Nawierzchni¢ chodnikéw nalezy
wykonaé z kostki betonowej ptukanej z dodatkiem kamienia naturalnego.

W ramach opracowania zaprojektowano takze $ciezke rowerowag o szeroko$ci
1,5 m. Sciezka rowerowa tworzy zamkniety uktad. Nawierzchnie $ciezki rowerowe;j
nalezy wykonaé¢ jako nawierzchnie bezpieczng EPDM przepuszczaling wedtug
opracowania architektonicznego.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym nalezy wbudowa¢ kraweznik
zanizony o wysokoséci w $wietle +2 cm oraz kraweznik wtopiony o wysokoéci w $wietle

0 cm. Pozostate krawezniki zaprojektowano o wysoko$ci w $wietle +10 cm.
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6. DANE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie a takZe
w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych oraz Katalog
Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Péfsztywnych — zafgcznik
do zarzgdzenia nr 30 i 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad
z dnia 16.06.2014r.

Grunt podfoza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0.

Grubosci poszczegélnych warstw podano po zageszczeniu.

Klase gruntu przyjeto— G1

W przypadku $ciagniecia wierzchnich warstw gruntu i napotkania gruntow
nizszych klas niz G1 sposéb wzmocnienia podtoza gruntowego nalezy uzgodni¢
z inspektorem nadzoru budowlanego, a spos6b wzmocnienia przyja¢ zgodnie

z rozporzadzeniem.

6.1. NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ | MIEJSC POSTOJOWYCH
e 8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem kamienia naturalnego

e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

e 20cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/3 0/31,5

e Podtoze rodzime G1 (E2= 80MPa)

6.2. NAWIERZCHNIA ZJAZDU | POSZERZENIA JEZDNI
e 4 cm mastyks grysowy SMA 8

e 8 cm beton asfaltowy AC 16W

e 20 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cogos3 0/31,5
e Podtoze rodzime G1 (E2= 80MPa)

6.3. NAWIERZCHNIA CHODNIKA

e 8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem kamienia naturalnego
e 3 cm podsypka cementowo — piaskowa

e 15 cm mieszanka niezwigzana z kruszywem Cgo/3 0/31,5

e Podtoze rodzime G1 (E2= 80MPa)
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6.4. KRAWEZNIKI

e kraweznik betonowy 15x30x100 cm utozony na tawie betonowej z oporem,
wykonanej z betonu C12/15;

e kraweznik najazdowy betonowy 15x22x100 cm utozony na tawie betonowej
z oporem, wykonanej z betonu C12/15;

e kraweznik opornik betonowy 12x25x100 cm utozony na tawie betonowej,
wykonanej z betonu C12/15;

e obrzeze betonowe 8x30x100 cm utozone na podsypce cementowo - piaskowej

Krawezniki i fawy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami:
e PN-75/B-06250 — beton zwykty
e PN-B-11113 — kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych, piasek
e BN-80/6775-03.03 — Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
e BN-64/8845-02 — Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru
BN-64/9321-01-Ulice miejskie. Obramowania i opaski. Warunki techniczne

wykonania i odbioru.

7. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego ukfadu beda odprowadzane powierzchniowo
do projektowanego odwodnienia liniowego oraz przylegtych terenéw zielonych. Projekt

odwodnienia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

8. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych wyprzedzajgco nalezy zdja¢ wierzchnig
gleby i wywiez¢ na miejsce sktadowania wskazane przez Inwestora.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej
struktury gruntu. Dno wykopu nalezy chronié¢ przed zalewaniem wodami opadowymi
i zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne”. Wymagania i badania zwracajac szczegdlng uwage

na zabezpieczenie skarp przed obsunigeciem oraz warstwowe zageszczenie nasypow.
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