a-a

9.20 6.00 1.50
. ' 'Ib 'II' ’Ib 'Ib 1 2.50 i 5.60 L
projetowany chodnik projektowana droga wewnetrzna projektowany zjazd istniejaca jezdnia 1 1 ) . i
nawierzchnia nawierzchnia z kostki betonowe;j nawierzchnia bitumiczna bitumiczna zielen S Sl e
z kostki betonowej nawierzchnia
projetowane z kostki betonowe;j
3
oszerzenie jezdni 2 3 |~§
nawierzchnia g =| g
bitumiczna g 5 11.05 2
| 8 zm% -0.11 20% 0.00
1,5%  +0.37 9 —
|L.___|-L_§La35 o 22 0% w003 2% 000 it | |
| —H P =920 =2 | |
odwodnienie Iiniowe7u\ — :
8 cm kostka betonowa piukana z dodatkiem ﬁ cr;r: kqstrl:tb?;cmowa ptukanaz dodatkiem 2 61l dasks Giyasuy SHIAB :(3 cm kqstka bet;:)nowa ptukana z dodatkiem
kamienia naturalnego amieniainaturainego amienia naturalnego
3 cm podsypka piaskowo - cementowa 3 cm podsypka piaskowo - cementowa 8 cm beton asfaltowy AC 16W 3 cm podsypka piaskowo - cementowa
15cm mieszanka niezwiazana Cog 0/31,5 20 cm mieszanka niezwigzana Cgg/3 0/31,5 20 cm mieszanka niezwigzana Ceg; 0/31,5 15cm mieszanka niezwigzana Cqq/3 0/31,5
podioze rodzime G1 (E, = 80MPa) podfoze rodzime G1 (E; = 80MPa) podioze rodzime G1 (E, = 80MPa) podioze rodzime G1 (E, = 80MPa)
b b , 150 075 150
projelov]any chodnik : j projetowar;g
'||' 1.60 '||' 3.00 i 2.30 L 5.60 ’i,O.BO’i”II, 2.50 , 1.00 '11' i i o ol o i SCf:Q?es\;’er:;wa ——
projektowana droga ; o ) gt e z kostki betonowej bezpieczna EPDM
zielen wewnetrzna prolel;?:t/;r;;;ejsca projetowany chodnik skarpa projetowany chodnik Istme;aca jezdnia pfgtlepuszczalna
nawierzchnia nawierzchnia nawierzchnia nawigrzchnia _ bitumiczna
z kostki betonowej 7 kostki betonowej Zkosik hefonawe) Z keostid betonowe) projetowane
oszerzenie jezdni "
nawierzchnia 10.83 2
bitumiczna | Zm% 000 20% 503 -00129% 004 ZMH :
B f |
! |
+0.62 1.0% +0.64+0-60 1,0% -
2 = i w017 2.0% 22 978 8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
2 +0. EZ(‘ 0.02 000 istn% kamienia naturalnego

8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
kamienia naturalnego

8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
kamienia naturalnego

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

8 cm kostka betonowa ptukana
z dodatkiem kamienia naturalnego

20 cm mieszanka niezwigzana Cgyy3 0/31,5

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

20 cm mieszanka niezwigzana Cgy3 0/31,5

podfoze rodzime G1 (E, = 80MPa)

podfoze rodzime G1 (E, = 80MPa)

15cm mieszanka niezwigzana Cgq3 0/31,5

podfoze rodzime G1 (E, 2 80MPa)

4 cm mastyks grysowy SMA 8

8 cm beton asfaltowy AC 16W

20 cm mieszanka niezwigzana Cgyq3 0/31,5

podioze rodzime G1 (E, 2 80MPa)

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

15cm mieszanka niezwigzana Cgyy/3 0/31,5
podfoze rodzime G1 (E, = 80MPa)

PROJEKT BUDOWLANY DROG.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany
ogrodzenia, przebudowy wej$cia oraz ciaggéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdarnsku przy ul. Jagielloriskiej 12
zlok.: Gdanisk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017

Gdansk
Jednostka POLDUKT PROJEKT POLDUKT
projektowa ul.Matopolska 14, 81-555 Gdynia, | %pnomm
poldukt@poldukt.pl

Stadium PROJEKT BUDOWLANY DROG | Data
Branza DROGOWA 089.201%
Projektant mgr inz. Krzysztof Linke ;

upr. POM/0278/POOD/14 '
Sprawdzit

mgr inz. Wojciech Stembarski
upr. POM/0275/POOD/14

Opracowanie
inz Aleksandra Pieta

Skala

1:100 PRZEKROJE NORMALNE




KRAWEZNIK BETONOWY 15x30x100cm

15

p12

- kraweznik betonowy 15x30x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa

25

=

15 | 20

KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22x100cm

15 .15
I

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100cm

o - 5cm podsypka cementowo piaskowa
' - tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

25

b= \\ N

15 | 20

KRAWEZNIK BETONOWY OPORNIK 12x25x100cm

12

25

110 5

20

- kraweznik betonowy opornik 12x25x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa
- tawa betonowa bez oporu z betonu C12/15 (B-15)

OBRZEZE BETONOWE 8x25x100cm

25

15

- obrzeze betonowe 8x25x100cm
- 5cm podsypka cementowo piaskowa

- fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 (B-15)

Konstrukcja zjazdu
oraz poszerzenia jezdni

I'| 4 cm mastyks grysowy SMA 11

8 cm beton asfaltowy AC 16W

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coq/3
podioze rodzime G1 (E, = 80MPa)

Konstrukcja drogi wewnetrznej
oraz miejsc postojowych

8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
| | kamienia naturalnego |

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Cqq3

podfoze rodzime G1 (E, = 80MPa)

jkonstr. nowej nawierzchni KR 2

ist. nawierzchnia ul. Jagiellonska L

L 75

50 L 25

4 cm mastyks grysowy SMA 11

8 cm beton asfaltowy AC 16W

siatka przeciwspekaniowa

niezwigzanej Coq3

20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki

przesgczona asfaltem
(szer 1.5m)

podfoze rodzime G1 (E, = 80MPa)

Konstrukcja chodnika

8 cm kostka betonowa ptukana z dodatkiem
kamienia naturalnego

3 cm podsypka piaskowo - cementowa

15cm mieszanka niezwigzana Cgg3

podfoze rodzime G1 (E, = 80MPa)

PROJEKT BUDOWLANY DROG.

Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany
ogrodzenia, przebudowy wejscia oraz ciaggéw komunikacyjnych
w przedszkolu Nr 34 w Gdansku przy ul. Jagielloniskiej 12
zlok.: Gdansk ul. Jagiellonnska 12 dz. nr 16, 17 , 15/23, obr. 017

Gdansk
Jednostka POLDUKT PROJEKT POLDUKT
projektowa ul. Matopolska 14, 81-555 Gdynia, I %PROJEKT
poldukt@poldukt.pl
Stadium PROJEKT BUDOWLANY DROG | Data
Branza DROGOWA 09.2017
Projektant mgr inz. Krzysztof Linke
POM/0278/POOD/14 L
Sprawdial mgr inz. Wojciech Stembarski d
POM/0275/PO0OD/14
Opra i
pracowa inz Aleksandra Pieta \A?qu
Skala Nrrys.
1:20 | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

§©



ADRES

INWESTOR

TYTUL

FAZA

ZAKRES
OPRACOWANIA

DATA
OPRACOWANIA

,ARCHIDONA” PRACOWNIA PROJEKTOWA
80-425 Gdarisk ul. Mickiewicza 8/2

Przedszkole Nr 34,

Gdansk ul. Jagielloniska 12 dz. nr 16, 17, obr. 017

dziatka przylegajgca — nr 15/23

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

WYMIANY OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA

ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

w PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU

PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA ZEWNETRZNA WOD.-KAN.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant: Sprawdzajacy:
branza: instalacje sanitarne branza: instalacje sanitarne
instalacje sanitarne: instalacje sanitarne:
inz. Barttomiej Ostrowski magr inz. Marcin Keler
upr.nr POM/0114/POQOS/05 upr. nr POM/0033/PWQS/11

el
06.09.2017

&1



OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt p.t. ,PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, WYMIANY OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA ORAZ
CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH W PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12 - INSTALACJA ZEWNETRZNA WOD-KAN”
jest kompletny i zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Gdansk, dnia 6 wrzesnia 2017 r.

Uprawnient |

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy ,,Prawo budowlane” Art. 1 ust. 2 p. 4.

3%
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FA7-U3F-PC6 *

Pan Barttomiej Ostrowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/3596/01

adres zamieszkania ul.Barniewicka 51, 80-299 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podia et ragisiony

b .
P

8%
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WRZ-VNE-7Y3 *

Pan Marcin Jarostaw Keler o numerze ewidencyjnym POM/IS/0324/11

adres zamieszkania ul. Jabtoniowa 22A/8, 80-175 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-13 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporzadzenia Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

OBIEKT:

INWESTOR:

PROJEKTANT I
AUTOR INFORMACII
BIOZ

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Budynek Przedszkola Nr 34
Gdansk, ul. Jagiellonska 12
dz.nr 16, 17, obr. 017

dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
Ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdansk

Barttomiej Ostrowski
Gdansk, ul. Barniewicka 51
nr UPR. POM/0114/POOS/05

GDANSK, WRZESIEN 2017

3T



CZESC OPISOWA

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegélnych obiektow:

Instalacja zewnetrzna wod-kan.

Kolejnos¢ wykonywania dowolna.

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek przedszkola

. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

wwykopy, maszyny budowlane, dzwigi, srodki transportu.

. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Uderzenie spadajacym przedmiotem, wpadnigcie do wykopu, najechanie przez
pojazd lub uderzenie przez transportowany tadunek, skaleczenie ostrg
krawedzia, porazenie pradem.

- skala i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Skala niewielka, zagrozenia fizyczne-mechaniczne podczas wykonywania prac
montazowych i transportu wewnetrznego.

. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym i zasadami ochrony przed
zagrozeniami potwierdzonym przez pracownika podpisem na karcie szkolenia.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacj¢ na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Nie dotyczy.

Opracowal:  inz. Bartlomiej Ostrowski \
Upr. Bud. Nr POM/0114/POOS/05
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OPIS TECHNICZNY

Zawarto$¢ opracowania

1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
1.2. Podstawa opracowania
1.3. Opis
1.3.1. Woda ogrodowa
1.3.2. Kanalizacja deszczowa
1.4. Uwagi koncowe
1.5. Zestawienie elementow
2. Karty katalogowe elementow
3. Czesé rysunkowa
Rys. nr 1.00 Projekt zagospodarowania terenu. 1:500
Rys. nr 2.00 Profile. 1:100
Rys. nr 3.00 Punkty poboru wody. 1:25
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1. Opis techniczny

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zewngtrznej instalacji wody ogrodowe;j i
odprowadzenia wod opadowych z tarasu i wjazdu do Przedszkola Nr 34 w Gdansku przy
ul. Jagiellonskiej 12
Zakres opracowania obejmuje:

- opis techniczny;

- wykaz materialow;

- plan sytuacyjny;

- rzut i profile instalacji.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
Zlecenie Inwestora;
- Mapa do celéw projektowych;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych;
Obowiazujace normy i przepisy.

1.3. Opis
1.3.1. Woda ogrodowa

Zasilanie instalacji ogrodowej w wod¢ przewiduje poprzez wcinke w istniejacy
przewdd zimnej wody biegnacy przez pomieszczenie lodowek w piwnicy budynku
Przedszkola. Wyjscie z rurociagu zaopatrzy¢ w zawor odcinajgcy ze spustem.

Przewdd wodociagowy instalacji zewnetrznej zaprojektowano z rury PEHD 32x3,0.
Rurociag prowadzi¢ zgodnie z cz¢scia rysunkowa projektu na glebokosci 1,45 — 1,2 m na
10 cm podsypce piaskowej ze spadkiem ok. 0,05% w kierunku zasilania. Nad
rurociggiem nalezy uklada¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego o
szerokosci 200 mm 20 cm nad grzbietem rur. Koncdéwki metalowej wkiadki trwale
zamocowa¢ do zaworu odcinajacego na zasilaniu i zawory czerpalnego w studzience
ppw. Zawory czerpalne Dnl15 ze ztaczka do weza usytuowano w typowych studzienkach
wodomierzowych Dn400 adaptowanych do tych potrzeb.

Zasypanie rurociggu wykona¢ w trzech etapach:

- wykona¢ warstwe ochronna rurociagu z wylaczeniem ztaczy,
- wykonac¢ probe szczelnosci i uzupetni¢ warstwe ochronng na potaczeniach,
- zasypa¢ wykop do powierzchni terenu.

zapotrzebowanie na wodg

Zgodnie z Rozp. M.I. z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) jako norme przyjeto przecigtne zuzycie wody do
podlewania ogrédkéw przydomowych w ilosci 2,5 dm*/m**d.

Srednie dobowe zapotrzebowanie wody w okresie wegetacji roslin;

Qsra = 2,5*2860= 7150 dm’/d = 7,15 m*/d

Zgodnie z norma PN-92/B-01706 zapotrzebowanie na wodg¢ obliczono wg wzoru:
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q=04(>_q,)**+0,48 [dm’/s]

gdzie g, — normatywny wyplyw z p-tow czerpalnych wynosi:

1. Zawér czerpalny ze ztaczka do weza Dn 15; ;=0,3 x 2 = 0,60 dm®/s

q=0,4*0,6"""-+0,48 = 0,78 dm*/s = 2,82 m*/h
- wymagane cisnienie wody na zasilaniu:
Pmin = Pp T hg*g* + Z Ap = 100+14+40 = 154 kPa = 1,54 bar

Montaz zawordéw czerpalnych Dn 15 z koncdéwka do weza wykonaé w odpowiednio
zaadoptowanej studzience wodomierzowej zgodnie z rys. nr 3.

1.3.2. Kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji deszczowej z tarasu do istniejgcej studni
kanalizacji deszczowej o rzednych 10,54/8,44, zlokalizowanej w poblizu tarasu oraz z
wjazdu do przedszkola do istniejacej studni kanalizacji deszczowej o rzednych
10,28/8,48. Obie studnie sg potaczone z przewodem kanalizacji deszczowej Dn 500
przebiegajacym przez teren Przedszkola. Przebieg trasy projektowanego przkanalika
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys. nr 1).

Przewdd przykanalika nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U 110 klasy S.

Wg mapy na trasie projektowanego przykanalika nie wystepujg skrzyzowania z
zadnymi uzbrojeniami terenu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-
10736. Wykopy pod rurociagi w obrebie dziedzincow nalezy wykonac jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych. Do umocnien stosowaé pale
szalunkowe (wypraski) lub szalunki skrzynkowe. W przypadku wystapienia kolizji z
istniejacym uzbrojeniem ewentualne zmiany rz¢dnych posadowienia kanatu zostang
dokonane w ramach nadzoru autorskiego. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem winny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem, podwieszone lub podparte w sposb zapewniajgcy
ich eksploatacje. Po zakonczeniu robét krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem kable elektryczne winny by¢ zabezpieczone rurami ostonowymi
dwudzielnymi. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy uktadaé na podsypce piaskowe;j
gr. 10 cm. Podsypke i obsypke wykona¢ piaskiem drobnym lub $rednim. Piasek musi by¢
wolny od grud i kamieni. Obsypke¢ przewoddw nalezy prowadzi¢ az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 20 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rur. Zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym warstwami po ok. 20 cm z doktadnym zageszczeniem.
Materialem zasypowym w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt bez kamieni,
sypki drobno lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-02480.

Profil przylacza kanalizacji sanitarnej opracowano na podstawie mapy do celow
projektowych z uzbrojeniem terenu uaktualnionej na dzien 19.06.2017 r.
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1.4. Uwagi koncowe

1. Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacej studni kanalizacji sanitarnej o
rzgdnych 10,71/7,48 polegajaca na obnizeniu jej zwieniczenia o 17 cm do poziomu

chodnika o rzgdnej docelowej 10,57.

2. Wykonawca instalacji wody ogrodowe;j i kanalizacji deszczowej ma obowigzek
uzywania materiatdéw, wyrobow i narzedzi posiadajacych dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych — Dz. U.
Nr 92 poz. 881 z 2004r. a takze zgodnie z ustawg o systemie zgodnosci — Dz. U.

Nr 166 poz. 1360 z 2002r. z pdzn. zmianami.

- obowiqzujgce normy i przepisy:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(DZ.U. Nr 75 z 15.06.2002r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie

okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody (DZ.U. Nr 8).
e PN-B-06050/1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Marzec 1999 r.

PN-EN 752-2 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. Styczen 2000 r.
,»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych” cz. 11

— roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

e, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji i Sieci Kanalizacyjnych”
e ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw Sztucznych”.

e Przepisy BHP.

1.5. Zestawienie elementow
- instalacja wody ogrodowej

1. Rura PE80 32x3,0

2. Studzienka mrozoodporna DN400/1500

3. Zawor odcinajacy Dn25 ze spustem

4. Zawor odcinajacy Dn25

5. Zawor antyskazeniowy typ EA Dnl2

5. Zawor czerpalny Dnl5 ze zlgczka do weza
6. Z1aczki ocynk., uchwyty, zawieszenia

- instalacja kanalizacji deszczowej:

1. Rura PVC-U-S 110

3. Odwodnienie liniowe, klasa obcigzenia A15, z kanatami
spadkowymi o dlug. 2x 13 m,
ze skrzynka odptywows i rusztem tworzywowym

4. Odwodnienie liniowe, klasa obcigzenia D 400, z kanatami
spadkowymi o dlug. 4 m
z rusztem zeliwnym

m 97
kpl. 2
szt. 1
szt. 1
szt. 2
szt. 2
kpl. 1

m 24
kpl. 1

kpl. 1
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Nr sekcji:

Nr KERG

Qi .

Ukfad wspétrzednych prostokgtnych pfaskich: 2000 strefa

Geodezyjny uktad odniesienia: Kronsztadt 86 bis
yiny

Imig i nazwisko lub nazwa podmiotu, ktéry wykonat mape oraz podpis
osoby reprezentujgcej ten podmiot:
Imie i nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnief geodety, ktdry
sporzqdzit mape:
LEGENDA
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacj
—— Obiekty nieobjete katalogiem obiektdw baz danych
Stuzebnosci gruntowych nie badano
Gdansk, dnia 04.07.2017
USLUGI GEODEZYJNE ,» |
Pawet Wasqznik / |
81-528 Gdynia, ul. Architektow 59A  \ E
NIP: 957-084-18-99; Regon: 220403644
tel. 687-828-000 |
nazwisko, numer $wiadectwa nadania uprawnlert geodety, kiéry |
pdzlt mape: |
. |
J(f«t 4 zwgl%n y | istn. budynek proj. furtka 1,5 skrzydt. proj. boisko przedszkolne wielofukc. 6,0x9,0m proj. cigg pieszo-jezdny szer. 3,0m
Eﬂ"ugr‘.’ 5 | % s : dszkol b1 wys.1,5m/1,5m szer. m naw. bezpieczna EPDM wraz miejscami parkinkowymi
5E N Dt Moninezki 37H,280-274 Gau: | przedszkola przepuszczalna, obwiedz. obrzezem bet. z naktadka z EPDM
4 a T RAALARAIRY S | ’ . ' :
i ¢ & | 56, BBUIOWE proj. brama 2 skrzydt. rozwierana ™ . i shodrikl
kidry byt przedmiotem aktuallzacj! | \ \ e wys.1,5m/3,7 m szer. proj. plac zabaw = proj. chodniki
W 1 Danczenls igranic chezseukicey byl przedawolem; akiuaiizac ) | $nietnika b2 naw. bezpieczna EPDM ptytka chodnikowa bet. drobnowym.
Obiekty nleob jete kataloglem oblektéw baz danych | roj. furtka 1 skrzydt. przepuszczalna, obwiedz. obrzezem bet. z naktadkg z EPDM . fakt. ptukana
| granica dziatki Pty 4
(5 80 ust.3 - Rozporz.MSWIA z dn.09120lir.DzUNr 236.p0zJ572) | b3 wys.1,0m/1,2m szer. prol. droga dojazdowa szr.3.5m o proj. taras, podest wesciowy, pochylnie
| ) ) o funkcji drogi pozarowe;j H i ptyta chodnikowa bet. Sredniowym.
| proj. ogrodzenie wys. 1,5m kostka betonowa gr.8cm fakt. ptukana
| o} / przesta stalowe
ebnoscl gruntowych nle badano. | istn. adaptowane
fisk,dnia 04.07.20I7r. proj. ogrodzenie wys. 1,8m
[ 02/ ogrodz. panelowe na podmuréwce prefabryk.
proj. ogrodzenie placu zabaw wys. 1,0m
f / ogrodz. panelowe na podmuréwce prefabryk.
proj. punkt proj. instalacja proj. instalacja
BDW poboru wody / wody ogrodowe;j / kanalizacji deszczowej
. proj. szklamia syst. 3,0x4,0m prw. 7 A R T g S 7 OGRZEWANIE POWIETRZN 80-299 GDAKSK ul. Barniewicka 51
L2017 HEEO s 52 pt. poliweglanu kom. na konstr. 2 KLIMATYZACJA tel. (0-58) 552 73 69
e g ¢ } prof. stal. ocynk. - i
/{40 . X ZO/ l@ proj. plac gospodarczy pro;ektowoi/ inz. B. Ostrowski 08.2017 \ Nazwda rysunku
na ustawienie pojemnikow / o i 4
me ‘ do segregaciji odpadéw i kompostownika opra cowal inz. B. Ostrowski 08.2017 P 1 k t Z d
ai @g‘fb\ [ 5% proj. teren "zielonej klasy" I’O Je O g O S p O .

1%
. 32
,,,Aﬁ welina Nowalinska i naw. trawnik wzmocniony kratg trawnikowg

Za zgodnosé z oryginatem mapy | wyposazenie: tablica, stolik  fawg zewn. sprawdzil’  |mgr inz. Marcin Keler |08.2017 e Terenu

do celéw projektowych m proj. trasa "miasteczka rowerowego" szer. 1,5m

-, o : naw. komunikacyjna bezpieczna EPDM ! : i s nr rys.
inz. Barttomiej Ostrowski I przepuszczalna, obwiedz. obrzezem bet. z naktadkg z EPDM skala Pl’Ojekt 'n StOI GCJe Zewn @trzn © WOd kOn Y

W dniu 19.06.2017r. uzupelnio) N tres¢ nakfoadki

. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarnska
1: 500 Przedszkole nr 34, ul. Jagielofiska 12, Gdor’wslﬂ’oo

— patrz mapa

Gdansk, dn. 19.06.2017r
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1:100

PROFIL INSTALACJI WODY OGRODOWEJ

studnia mrozoodporna DN400
AN PPW2

vo,_m=n.u7 mnp
studnia mrozoodporna DN400 PPW1
rzewdd
\ INRrzewod telekom. elektroenerget. ™ /?ﬁgm Dné5
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PEB0 32x3,0 PESO 32x3,0 . il
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Rzgdna terenu © = ol e © =) p= ] =
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. 05% 0.05%__ 0.05% 0,05% 0.05% 059 0,05% 005% | 005% | L o0s% | ¥ 0.05%
Srednica [mm)]
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|
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| |
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W W
e T e
i ~ i=2,6% PVCu110, L=6,1m
e
o)
8 g
11100 11100
poziom poréwnawczy|7,00 m n.p.m poziom poréwnawczy|7,00 m n.p.m
Skd1 Od1 Skd2 0d2
Rzgdna terenu >y Iy g Rzgdna terenu & & =4
m.n.p.m. =2 = = m.n.p.m. 2. = =
Rzedna dna 3 A 2 Rzgdna dna 2 2 =4
kanatu m.n.p.m. o Y > kanalu m.n.p.m. o )
Zagtebienie dna = = = Zaglebienie dna S EN 2
kanatu [m] o) =] - kanahu [m] — — =
W 17,40 Diugosé [m 6,11
Spadek [%] 2,6% Spadek [%] 2,5%
Srednica [mm] PVCU110 Stednica [mm] PVCu110
Materiat Materiat
Odlegtosé [m] g = Odlegtosé [m] = =
79 99 = P e =
P.P.W. A R TU S OGRZEWANIE POWIETRZNE 80—299 GDAKNSK ul. Barniewicka 51
KLIMATYZACJA /| tel. (0-58) 552 73 69
; s /. i = ’
prOj@ktOWOi inz. B. Ostrowski 08.2017 Nazwa rysunku
/ -y . -
OprGCOWOI inz. B. Ostrowski 08.2017 P ]CI
V4 S o, 5 4 t
sprawdzil mgr inz. Marcin Keler |08.2017 ek
skala | projekt Instalacja zewnetrzna wod—kan nrorys.

1:100

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska

2.00

Przedszkole nr 34, ul. JagieloAska 12, Gdarnsl
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studnia mrozoodporna DN400

PPW1

DN15

Zawor antyskazeniowy
DN15

Srubunek PE/GW-GZ 4

Zawor kulowy gwint. DN2

PE80 32x3,0 //

PPW2

; studnia mrozoodporna DN400

PE80 32x3,0 PE80 32x3,9/J/

P TARTUS™ (ORI PONETRINE  [a0-200 SAeK o Bermienickts =1
projektowal [inz. B. Ostrowski [ 082017 |Nazwa rysunku
opracowal [inz. B. Ostrowski 08.2017

T Punkty poboru
sprowdzlV [mgria. W.Meler | ecrn 08.20(7 |WODY
skala | Projekt Instalacja zewnetrzna wod—kan nrorys.
. o5 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarniska 2 00
: Przedszkole nr 34, ul. Jagielonska 12, Gdansk ~°
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ADRES

INWESTOR

TYTUL

FAZA

ZAKRES
OPRACOWANIA

AUTORZY:

DATA
OPRACOWANIA

,ARCHIDONA” PRACOWNIA PROJEKTOWA
80-425 Gdarnisk ul. Mickiewicza 8/2

Przedszkole Nr 34,
Gdansk ul. Jagielloriska 12 dz. nr 16, 17, obr. 017
dziatka przylegajgca — nr 156/23

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdarska
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
WYMIANY OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA
ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

w PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU

PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJA ZEWNETRZNA OSWIETLENIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant/ Sprawdzajacy:
branza: instalacje elektryczne

instalacje elektryczne: instalacje elektryczne:
mgr inz. Arkadiusz Kwasniewski mgr inz. Jarostaw Balinski
upr.nr KL-48/2001 KL-179/89

sierpien 2017

3%



Spis zawartosci dokumentacii:
Strona tytutowa, spis zawartosci;
Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego;
Przynaleznos§¢ do izby i uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego;
Cze$é opisowa;
Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
Czes¢ rysunkowa;
6.6.1 Rys. E1 projekt zagospodarowania ternu 1:500;
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4. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA PROJEKTOWE

Data: sierpien 2017 r.

Nazwisko: Arkadiusz Kwasniewski

Uprawnienia nr KL-48/2001

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prado budowlane (tekst jedn. Dz. U.
2 2016, poz. 290 z pdzn. zmian.), oSwiadczam, ze projekt budowlany pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,

WYMIANY OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA

ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

w PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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Data: sierpien 2017r.

Nazwisko: Jarostaw Balinski

Uprawnienia nr KL-179/89

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisow ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prado budowlane (tekst jedn. Dz. U.
z 2016, poz. 290 z pézn. zmian.), oswiadczam, ze projekt budowlany pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
WYMIANY OGRODZENIA, PRZEBUDOWY WEJSCIA

ORAZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH :
w PRZEDSZKOLU NR 34 W GDANSKU PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ 12

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podpis
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1 SWIETOKRZYSKA
|OKREGOWA Kielce, dn. 28 grudzien 2016
Ntz B A
[INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Kwasniewski Arkadiusz
miejsce zamieszkania :
ul.Czachowskiego 37
25-382 Kielce
Jjest cztonkiem Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0342/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-01-2017 do 31-12-2017

 Swigtokrzyska Okregowa izba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kisice, ul. Leonarda 18 tel. 41 344 84 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swhk.piib.org.p!, e-mail: sSwk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. 1 O/Kieice, nr rach. 88 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwarlek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wiorek - od 10:00 do 16:00
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Kielce, 2001-07 - “
WOJEWODA SWIETOKRZ YSKI

Znak: AB.IV-7132/49/01

DECYZJA

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -
Prawo budowlane ( j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6Z. Zmianami ) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8, poz. 38)

Pan ARKADIUSZ KWASNIEWSKI
magister inZynier elektryk

urodzony 3 stycznia 1968r. w Kielcach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. KL - 48/2001 |

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Od decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawie, ul Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swie;tokrzyskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed
uplywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest zgodna z zadaniem strony.

Otrzymuija :

1.jPan Arkadiusz Kwasniewski
ul. Czachowskiego 37
25-382 Kielce

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego / <3/ o\ woh ¥/ SWIETOERTYSKIEGD
ul Krucza 38/42 N )
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru.

Ao Kosinsia
HYDZIALL
2UNOWNICTWE

3.3/
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ke INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

SWK-MXI-RG7-PVV *

Pan Jarostaw Baliriski 0 numerze ewidencyjnym SWK/IE/0005/14

adres zamieszkania ul. 0. Westerplatte 19, 25-353 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Woijciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwhowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWOQZK{
w KIELCACH
Wydzial Budownictyaq,

Urhaanistyki i Architekt
1 U,
AL IX Wiekéw Kfelc 3’)’

¥r ewiden, X1-179/89

ielce, 1989 .. 0§ .. %’7 Y

STWIRRUZENIE PRZYCOTOWANIA Z4WOTOWESO

do peZnienia samodzielnych funkeji techuicznych w budownictuwie.

Ta podstawie § 15 ust. 1 'pkt.q 1it.d, § 4 ust. 2,6 7,5 5 uet.d pit 1,5 13
ust. 1 pkt 4 1it, &, § 6 ust.1 rozporzadzenia Hinistra Gospodsrki Terencwej i
Cohrony Srodowiske z dnia 20 lutegze 1975 v. w spravie samcdzielnych funkeji
technieznych v budownictwie /Dz.U.ir 8, poz. 46 - z pbéniejszymi mmianani/

stwierdns sie, Ze

OBYYATEL BATINSKI JAROSEA
INZYNIER EUEKTRYK
urodzony dnia 29 kwietnia 1958 r. w Kielcach
posiade przygotowanie zawod-_o-.:re‘, upowaziiajsce do wykonywania sauodzielnej funke ji
projektanta ora kierownika budowy i robét w specjalnodei instalacyjno-ingynieryi-
nej w zakresie sieci i instalacji elektryoznych - obejmujacei instalacje elektry-
cznhe, napovietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i vrzadzenia eleltroenerge-
tycone .
OBYWATEL RALTHSKT JAROSEZAY jest upowsiniony do:
i/éporzacdzsmia projektdw sieei 1 instalacji elektryczaych
2/kierowania,nadzorowania, i kontrolowania budowy i robdt,kiercwanis i kontrolowania
wy‘tx-}a.rzania konstrukeyjnyeh elementdw sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicwznego w zakresie sieci i instalacji elektrycaznych

Otrzymuje s
Cb.Jaros¥aw Balidski J

04, Fa Stoku 66/19
Kielce

3) 35

Za zgodnose z oryginaiem

...............................

data padgis

AN MNP MATJ/V: =
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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1 Dane inwestycji

Projekt budowlany zagospodarowania terenu, wymiany ogrodzenia, przebudowy wejscia oraz
ciggdéw komunikacyjnych w przedszkolu nr 34 w Gdansku przy ul. Jagielloriskiej 12

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje projektow3g wykonano na podstawie:
— Wytycznych Inwestora

— Mapy do celéw projektowych

— Przepiséw Budowy Urzadzen Energetycznych;

— Polskich Norm;

Norm i przepisow prawa budowlanego.

Normy i przepisy zwigzane

a) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

b) Norma SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

c¢) Norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég

1.3 Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obecnie na ternie objetym opracowaniem wystepuje oswietlenie terenu oprawami na
stupach zasilane kablowo.

1.4 Zakres projektu

Projektuje sie demontaz istniejgcego stupa oraz jego ponowny montaz w nowym
miejscu.

1.5 Oddziatywanie na srodowisko

Inwestycja nie stwarza zagrozen w zakresie ochrony S$rodowiska. Zgodnie
z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz. U.
z2010r. Nr 213 poz. 1397 ze zm.) projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie
jako mogace oddziatywac na srodowisko. Inwestycja nie stwarza rowniez wymogow
w zakresie obstugi komunikacyjnej (istniejagce drogi), zaopatrzenia w wode
i odprowadzenia sciekow.
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Teren objety ustaleniami planu potozony jest poza wieloprzestrzennymi systemami
ochrony przyrody .

Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze

i nieleéne w mysl art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych

i lesnych.

Wszystkie zastosowane materialy do wykonania w/w prac muszg posiadac

odpowiednie zezwolenia do uzytkowania oraz atesty wydane przez powotane do

tego celu stuzby.

Teren inwestycji lezy poza obszarami NATURA 2000 i w zaden sposob nie oddziatuje

negatywnie na te tereny.

1.6 Parametry i  wskazniki ksztattowania zabudowy  oraz
zagospodarowania terenu w tym linii zabudowy, gabaryty obiektow i

wskazniki zabudowy
—z uwagi na liniowy charakter obiektu nie okresla sie.

1.7 Dane dotyczace ochrony zabytkéw

Teren inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa kulturowego
i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy 23 lipca 2003r. ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami /Dz.U. Nr 162 poz. 1568/.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem nalezy poinformowaé¢ o tym fakcie
witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe,
wtasciwego wojta zgodnie z art. 32 w/w ustawy.

1.8 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach gérniczych w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gornicze. Brak jest wptywu eksploatacji
gorniczej na projektowang inwestycje.

1.9 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzgdzenia MTBiGM z dnia 27 kwietnia 2012r. — Dz. U. z 2012r.
nr 0 poz. 463 Rozdziat 4, §1, inwestycje na terenie objetym projektem nalezy zaliczy¢ do
obiektéw, dla ktérych nie wystepuje potrzeba wykonania oceny aktualnych warunkéw
geologiczno inzynierskich oraz ustalenia technicznych warunkéw stanu posadowienia
obiektu budowlanego.

Na terenie objetym niniejszym Projektem wystepuja proste warunki gruntowe.
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1.10 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana inwestycja nie wymaga utworzenia strefy ograniczonego
uzytkowania o ktorej mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony
srodowiska. Projektowane elementy nie ograniczajg mozliwosci uzytkowania
nieruchomosci sgsiednich w dotychczasowy sposéb. Obszar oddziatywania
projektowanych obiektéw nie wykracza poza przedstawiony na projekcie
zagospodarowania terenu przebieg sieci.

Projektowana inwestycja zgodnie z:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
nie ogranicza zabudowy na dziatkach sgsiednich.

2. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w s$rodowisku oraz
sposobow sprawdzania dotrzymania tych pozioméw nie powoduje
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w ktérych zostatyby
przekroczone dopuszczone rozporzadzeniem poziomy pol
elektromagnetycznych w srodowisku.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych  pozioméw hatasu w  sSrodowisku nie generuje
ponadnormatywnych poziomoéw hatasu.

4. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektorych substancji w powietrzu nie generuje ponadnormatywnych
poziomoéw pytéw oraz gazéw.
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2. PROJEKT TECHNICZNY

2.1. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowa wykonano na podstawie:
— Wytycznych Inwestora

— Mapy do celéw projektowych

— Przepiséw Budowy Urzadzen Energetycznych;

— Polskich Norm;

2.2. Norm i przepiséw prawa budowlanego.
Normy i przepisy zwigzane

a) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
b) Norma SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona

przeciwporazeniowa
c¢) Norma PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég

2.3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu

Obecnie na ternie objetym opracowaniem wystepuje oswietlenie terenu oprawami na
stupach zasilane kablowo.

2.4. Opis projektowanych rozwigzan

Projektuje sie demontaz istniejgcego stupa oswietleniowego oraz jego ponowny
montaz w miejscu wskazanym na planie zagospodarowania. Istniejacy kabel zasilajacy
istniejagca oprawe na stupie naleizy odkopac, skroci¢ i wprowadzi¢ zasilanie na
projektowany stup z przeniesienia w nowym miejscu.

2.4.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia
Zasilanie projektowanego stupa oswietleniowego pozostaje bez zmian. Kabel
zasilajacy istniejgcg lampe nalezy odkopac i skréci¢ do miejsca, gdzie zaprojektowano
nowgq lokalizacje demontowanego stupa.
Catos$¢ robét wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
2.4.2. Szafa pomiarowo-sterujgca oswietleniem ulicznym
Pozostaje bez zmian.

Z uwagi na fakt, iz istniejgca trasa kablowa ulegnie skréceniu parametry techniczne nie
ulegna pogorszeniu w zwigzku z tym obliczen nie wykonano.
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2.4.3. Stupy oswietleniowe i oprawy

Istniejagcy stpu nalezy zdemonotwac i zabudowaé w nowym miejscy wg plany
zagospodarowania.

Stosowac fundament prefabrykowany. Stosowac podwodjne nakretki i kapturki na
$ruby. Fundament w catosci pomalowac abizolem. Fundament wysypaé zwirem.

Stup nalezy uziemic.

Kabel na odcinku do przetozenia nalezy uktadac¢ zgodnie z normg N SEP-E-004
Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe.

Kable uktada¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunkach nr 4 i 5 na
gtebokosci min. 70cm od powierzchni ziemi, na podsypce piasku o grubosci 10cm. Po
utozeniu kabla nalezy go przysypa¢ takg samg warstwg piasku (10cm), nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci 25cm i rozwingé¢ folie kablowag koloru
niebieskiego. Catos¢ zasypac ubijajac ziemie warstwami i wyréwnac teren.

Na kablu co 10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem:
typu i relacji kabla, roku budowy i wtasciciela. Przed zasypaniem kabla nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna.

2.5. Uwagi ogolne do linii kablowych nn

Wedtug normy N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”

Kable uktada¢ na dnie wykopu piaszczystego lub na podsypce piaskowej gr. 10 cm na
gtebokosci 0,7 m, z wyjatkiem uzytkdw rolnych (0,9 m), pod chodnikami i Sciezkami
rowerowymi (0,7 m), pod jezdniami na gtebokosci 1 m liczac od gérnego ptaszcza ostony
do gornej powierzchni chodnika lub jezdni. Szerokos¢ wykopu: 0,4 m dla jednego kabla,
0,6 m dla 2 kabli, 0,8 m dla 3 kabli itd. Nastepne warstwy: 10 cm piasku na kabel,
warstwa gruntu rodzimego 25 — 35 cm, folia koloru niebieskiego o szerokosci zaleznej od
ilosci kabli jednak nie mniej niz 20 cm, wyréwnanie wykopu gruntem rodzimym. Nalezy
przyja¢ nastepujace wskazniki zageszczenia gruntu w rowie kablowym: 1,0 pod
chodnikiem, 0,97 w trawniku. Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokoty z
pomiaréw przedstawi¢ komisji odbiorowe;j.

Przy podejsciach stupdw do ztgcz kablowych, stacji transformatorowych i stupéw
kable uktada¢ w rurach ochronnych z tworzyw sztucznych odpornych na wptywy
atmosferyczne. Srednica wewnetrzna rury przynajmniej 1,5 krotna $rednicy kabla.

Uwaga: Priorytetem w doborze srednicy rur ostonowych jest projekt techniczny oraz
wymogi poszczegdlnych Zaktadéw Energetycznych.

Na zatamaniach trasy, przy skrzyzowaniach, mufach przelotowych oraz w terenach
niezabudowanych (na prostych odcinkach co 100 m) nalezy zainstalowac¢ oznaczniki
zewnetrzne. Co 10m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale wygenerowanymi
danymi : ,oswietlenie”, ,GZDiZ", ,typ i przekroj kabla”, ,rok budowy”.

Przy przejsciach pod jezdniami i podejéciach do stupdw pozostawic zapasy kabla. Miejsce
wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione (przed zamulaniem i woda)
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osprzetem dostarczanym przez producentéw rur lub zaczopowane wetng mineralng i
pianka poliuretanowga. Przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli miedzy sobg zachowa¢
odlegtosci w/g tab. 4 w/w normy, natomiast przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabla z
innym uzbrojeniem podziemnym zachowac¢ odlegtosci zgodnie z tab. 5. Promienie giecia
kabli podano w tab. 2.

Ptaskownik stalowy ocynkowany nalezy uktada¢ na dnie wykopu kablowego na
gtebokosci min.10 cm pod kablem.

W skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym, utwardzeniami, wjazdami kabel
uktada¢ w rurach polietylenowych min. po 0,5 m po obu stronach skrzyzowania.
Przejscia pod drogami i wjazdami wykona¢ w rurach polietylenowych, uktadanych na
gtebokosci 1 m do gérnego ptaszcza rury ochronne;j.

Przed oddaniem do eksploatacji kable muszg spetnia¢ wymagania pomontazowe i
podlegaja badaniom.

Kable uktadaé¢ w ziemi wedtug tras przedstawionych na rysunku nr 1. Na kablu co
10m umiesci¢ opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: typu i relacji kabla,
roku budowy i wtasciciela. Przed zasypaniem kabla nalezy wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjna.

2.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Istniejacy system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w sieci nn realizowany jest
poprzez samoczynne wytgczenie zasilania.

2.7. Uwagi koricowe

A. Wszystkie czynnosci zwigzane z realizacja inwestycji nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, uwzgledniajac
wymagania instytucji i oséb uzgadniajacych.

B. Z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ zainteresowane strony
0 przeprowadzeniu prac.

C. Unika¢ nadmiernego zniszczenia zieleni.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia

do uzytkowania oraz atesty.

Po zakonczeniu prac doprowadzic teren do pierwotnego stanu.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem zasad BHP i P. Poz.

. Po zakonczeniu zgtosi¢ do odbioru korncowego

. Wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg oraz geodezyjng wybudowanych

urzadzen.
Przed zgtoszeniem urzadzen do odbioru technicznego wykona¢ pomiary
elektryczne i dotgczy¢ protokoty do dokumentacji powykonawczej.

IOomm O

Projektowat:

Sprawdzit:
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2.8. Zestawienie materiatow

L.p. | Element Typ Jm Hos¢
5. Folia kablowa niebieska m 2
6. Piasek 26ty m3 2
12. Opaski kablowe szt. |2

3. OPIS DO INFORMACII BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

3.1. Zakres robot

Budowa oswietlenia, uktadanie kabli, demontaz stawianie stupow.

3.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na trasie projektowego oswietlenie drogowego istnieje uzbrojenie podziemne

terenu naniesione na mapie. Przebieg linii kablowej uwzglednia bezkolizyjng lokalizacje
zarowno w stosunku do istniejgcej jak i przewidywanej zabudowy oraz istniejgcej
infrastruktury.

3.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdre moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Istniejaca infrastruktora
zielen

3.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen.

Zagrozenia dla zdrowia mogg wystgpic¢ w trakcie realizacji nastepujacych robot:

prace na wysokosci wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia,

wylgczanie i zatgczanie napiecia na wybudowane urzadzenia energetyczne —
zgodnie ze Scistym porozumieniem =z odpowiednimi stuzbami Rejonu
Energetycznego,

transport i przemieszczanie urzadzen i materiatdw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,

prace na urzadzeniach nn pod napieciem wykonywac ze szczegdlng ostroznoscia
z zachowaniem zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu,

prace w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie
i zgodnie z przepisami BHP

Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi zagrozeniami

w

miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami

i metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba
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z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak réwniez posiadac¢ aktualng
wtasciwg grupe BHP.

3.5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen
jak rowniez posiadac aktualng wtasciwg grupe BHP. Wykonujgcy roboty rowniez powinni
posiadac aktualne grupy BHP.

3.6. Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych zagrozeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robét budowlano-montazowych na
sieciach oraz urzadzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Wszystkie prace przy budowie, przebudowie i rozbudowie urzadzen
elektroenergetycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z Instrukcjq organizacji bezpiecznej
pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych.

Prace przy robotach w obrebie pasa drogowego nalezy wykonywac zgodnie
z ,lInstrukcja prowadzenia i oznakowania prac wykonywanych w pasach drog
publicznych”. Instrukcja obejmuje miedzy innymi:
— Zarzadzanie infrastrukturg,
— Zajmowanie pasa drogowego,
— Kierowanie ruchem podczas zajmowania pasa drogowego,
— Oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasach drég publicznych,
— Woyposazenie i przeszkolenie pracownikdéw kierujgcych ruchem przy drodze,
— Oznakowanie pojazdéw wykonujgcych czynnosci na drodze,
— Oznakowanie pionowe ustawiane na drodze.

Pozostate wskazania:

— fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

— sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP pracownikéw majgcych
wykonywac prace,

— wyrazne oddzielenie miejsca pracy i bezwzgledne egzekwowanie zachowania
bezpiecznych odlegtosci od przechodnidw,

— prace w poblizu i na sieci energetycznej nalezy wykonywaé¢ po uzgodnieniu
i w koordynac;ji z RE
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