porecz na wys. 110 cm
e _~od posadzki
7 @50/2mm stal, rierdz.
7 wypelnienie
e _ramka 50/88cm - prof. stel. kwadrat. 10/20 mm
" wypeln. - prof. stal. kwadrat. 10/20 mm, co 10cm,
- ramka mocowana fgeznikami stal. system.

———____ stupek wys. 65cm
@50/2mm stal. nierdz.
czapa bocznych $cian tarasu i pechylni
. bet plytatarasowa grd cm
o fakt. plukangj
mocowana na zapr. klsjowej
kotwiona kotwami ze stali nierdz. 2 szt/plyte
nadwieszenie 1 om
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dq. T pas podokienny pas podokienny pas podokienny N D
. - Wyprawamozakowa OO O SO | |-l o wWyprawamozaikowa . . o e | wyprawamezalkowa / 4957 Posad.na 10m awie zchudego bet

.

taras - przekréj dd 1:50

PP AP NP Y
taras - widok 1:50
posadzka pochylni:
- plyty tarasowe bet. 40/40/4 cm o fakt. plukangj,
plyty mocoware na zapr. kisjowej mrozoodpomej; uwaga:
- wyprawa z folii w plynie : . : ) - : .
10 om - plyta betonowa zbrol, stala SIO, siatka z pretéw @6, oczka 155 o, 1. wszelkie rozbieznosci gabarytow lub technolog. uzgaciniac z projektantem;

PR i j 2. balustrady zamowi¢ i wykenac po doktadnym zmierzeniu
/" ulozona w osii obojetnej ( zbrojenie przeciwskurczows), beton C16/20; Pl A A : : . )
\\ plyta zdylatowana - patrz rzut; wymiaréw w rzeczywistosci, na budcwie, zaleca sie wyk. pomiaréw przez prod.

. e ww elenientow;

/i -&w_.mﬂ:m”wnw%x w_ww_waxu% Hﬁﬁwﬁmﬁ St ol 3. balustrady ze stali nierdzewnej;
g ' 4. mocowanie balustrad (stupki i porecze) do el. konstrukeyjnych

L e - systemowe wg prod. balustrad;
5. typ mocowania "od boku" i do $cian, mocowania systemowe konsolowe;,
8. dodatk. elementy: blachy zamykajace stupki i porgcze nd czola;
7. stal nierdzewna 1.4301, polerowana, el. spawane,
miejsca spawdw i harozniki oszlifowzne i wyoblone;
8. ramka wypetniajgca - prof. stal. ocynk. malowane proszkowo
w kol. grafitowym RAL7024,
9. $ciany fundamentowe pochylni i tarasu - gr. 24 cm
z bloczkdw bet. na zapr. cementowe] M10, posad. na 10cm w-wie chudego bet.,
Sciany obustronnie z izol. p.wodng , z masy bitum., do poz. terenu,
powyzej poz. terenu - wyspoinowane, z cienkowarstw. wyprawg mozaikows
w kol. brgzowym - dobra¢ do barwy istn. cokolu;
! 10. posadzka tarasu - bet. ptyty tarasowe gr. 4 cmi 40/40/4cm i 40/60/4 cm,
stupek 4\\\ N ukt. na zaprawie klejowej mrozoodpornej, spoina max 0,5cm, wypeln. piaskiem
250:2mm stal. nlerdz. . 4 drobnoziarnistym;
N 8 kolor jasnoszary/ delikatnie nakrapiary

W 11. schody - betonowe stopnie blokowe 80/35/15 cm moc. na zapr. kigjowej,
balusfrada wys. 110 cm pHi R spiona max 0,5 cm, wypelniona fugg elastyczng;

@50/200m stal, nierdz. .~
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__balustrada wys. 110 ¢m @ pow.=139,18 m2
[ @50/2mm stal. nierdz. ]
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latacyjn:

czapa bocznych $cian tarasu | pochylni

bet. plyta tarasewa gr.4 cm

o fakt. pukanej

mocowana na zapr. klsjowe]

kotwiona kotwaii ze stali nierdz. 2 szt./plyte
nadwieszenle 1 cm
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- 15 om - podsypka piasku drobnoziamis. zageszczonego b | taras rekreac., rzut, widok, przekrdj 1:50
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