Pracownia projektowa ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
architektoniczno - budowlana PSBUD

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45320000-6 Roboty izolacyjne

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45113000-2 Roboty na placu budowy

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Budowa budynku podwojnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Boréwko wraz
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca
ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 3245/8, obr. 0007 Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski

NAZWA INWESTORA: Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Mrggowo
ADRES INWESTORA: ul. Warszawska 49, 11-700 Mrggowo

WYKONAWCA: PSBUD Piotr Swirzyﬁski
ADRES WYKONAWCY: ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

BRANZE: Budowlana + elektryczna + sanitarna

DATA OPRACOWANIA: 21.01.2025

UWAGA: Przedstawiony przedmiar robét nalezy taktowaé jako element pomocniczy przy analizie kosztéw wykonania
inwestycji. Zaleca sie, aby na etapie przygotowania oferty cenowej, dokona¢ wizji lokalnej w terenie, celem petnego
zapoznania sie z zakresem oraz warunkami lokalnymi zwigzanymi z realizacjg robot.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
21.01.2025

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Uzytkownik: PSBUD Piotr Swirzynski



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 BRANZA BUDOWLANA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| KNR2-01 | Geodezyjne pomiary realizacyjne m2
d.1.1] 0121-02
600,0 m2 600,000
RAZEM 600,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2| KNR-W 2-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do m2
d.1.2| 0119-01 15 cm za pomoca spycharek
680,0 m2 680,000
RAZEM 680,000
3| KNR-W 2-01 | Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami m3
d.1.2| 0201-01 | przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
80,0*1,50 m3 120,000
RAZEM 120,000
4| analiza Zakup z dowozem ziemi do wykonania nowych i m3
d.1.2|indywidualna| reprofilacji istniejgcych skarp [UWAGA: warto$¢ przyjeta
UWAGA | orientacyjnie]
85,0 m3 85,000
RAZEM 85,000
5/ KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3
d.1.2[ 0235-01 | spycharkamiw gruncie kat. I-1l [UWAGA: Na wykonanie
UWAGA | podwyzszenia terenu w obszarze terenu rekreacyjnego
przyjeto wykorzystanie urobku z nasypu zdjetego w
obszarze rozbudowy budynku]
<reprofilacja skarp i formowanie nowych skarp> 85,0 m3 85,000
RAZEM 85,000
6| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.2| 0236-01 | sypkie kat. I-lll
poz.5 m3 85,000
RAZEM 85,000
7| KNR2-28 | Umocnienie skarp geokratg o wys. 5 cm [UWAGA: warto$¢| m2
d.1.2| 0702-02 | przyjeta orientacyjnie]
analogia
350%2,5 m2 87,500
RAZEM 87,500
8| KNR 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.1.2| 0510-01 |humusu 10cm
0510-02
poz.7 m2 87,500
RAZEM 87,500
9 KNR2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.2| 0320-01 | szer.0.8-1.5 m gtebok.do 1.5 m kat.gr.I-II
78,50 m3 78,500
RAZEM 78,500
10 Wyw0z ziemi z terenu budowy wraz z optatg za m3
d.1.2[ analiza sktadowanie
indywidualna
680,0 * 0,10 + poz.3 m3 188,000
RAZEM 188,000
1.3 FUNDAMENTY
11| KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty m3
d.1.3] 1101-01
48,50 * 0,70 * 0,10 m3 3,395
RAZEM 3,395
12| KNR2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
d.1.3] 0202-01
48,5*0,5*0,3 m3 7,275
RAZEM 7,275
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13| KNR-W 2-02 [ Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie klejowej | m3
d.1.3] 0101-05
analogia
48,5* 0,24 * 1,25 m3 14,550
RAZEM 14,550
14| KNR2-02 [ Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm m3
d.1.3] 0212-12
analogia
48,5*0,24* 0,24 m3 2,794
RAZEM 2,794
15| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.1.3[ 0290-02 | budowli
<fundamenty £F.1> 0,238 t 0,238
<wience zelbetowe WZ.1> 0,233 t 0,233
RAZEM 0,471
16| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.1.3| 0604-02 | lepiku na gorgco taw fundament.betonowych
48,5 * 0,50 m2 24,250
RAZEM 24,250
17] KNR 2-02 [ Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2
d.1.3] 0603-01 | fundamentow- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa
(38,0 +29,1+29,0)*1,5 m2 144,150
RAZEM 144,150
18| KNR 2-02 [ Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe m2
d.1.3] 0603-02 | fundamentoéw - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
poz.17 m2 144,150
RAZEM 144,150
19] KNR 2-02 | Izolacje cieplne fundamentéw z ptyt styrop. m2
d.1.3| 0609-08 hydrofobizowanego gr. 8 cm
38,015 m2 57,000
RAZEM 57,000
20| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.3[ 0207-01 | bez gruntowania powierzchni
38,015 m2 57,000
RAZEM 57,000
1.4 MONTAZ PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW SCIENNYCH ORAZ DACHOWYCH
21 Dostawa i montaz $ciany zewnetrzne, prefabrykowane, ma2
d.1.4| analiza szkieletowe. szkielet drewno (Wetna mineralna + stelaz
indywidualna| drewn + OSB + wiatroizolacja + KONSTRUKCJA
DREWNIANA i wetna mineralna + OSB) - P1
38,8*2,95 m2 114,460
RAZEM 114,460
22 Dostawa i montaz sciany wewnetrzne, konstrukcyjne, ma2
d.1.4| analiza prefabrykowane, szkieletowe. szkielet drewno (OSB +
indywidualna| KONSTRU DREWNIANA i WELNA MINERALNA + OSB) -
P2
11,30 * 2,75 m2 31,075
RAZEM 31,075
23 Dostawa i montaz $ciany dziatowe (Szkielet CW75 + m2
d.1.4| analiza wetna mineralna) - P3i P3’
indywidualna
145* 2,75 ma2 39,875
RAZEM 39,875
24 Dostawa i montaz prefabrykowanych drewnianych ma2
d.1.4[ analiza wigzar6w dachu - zgodnie z technologia przyjetg w
indywidualna| dokumentaciji projektowej - rzut dachu - wigzary typu Ai B
105,0 m2 105,000
RAZEM 105,000
1.5 DACH
25 KNR K-05 [ Mocowanie membrany dachowej paroprzepuszczalnej ma2
d.1.5( 0103-01 | (min. 150 g/m2) na krokwiach
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13,13*5,80* 2 m2 152,308
RAZEM 152,308
26| KNR K-05 [ Montaz kontrfat na dachu o wymiarach 50x30 mm ma2
d.1.5| 0104-04
13,13*5,80* 2 m2 152,308
RAZEM 152,308
27| KNR K-05 | Montaz fat pod dachéwki profilowane o wymiarach 50x50 | m2
d.1.5( 0105-02 mm
13,13*5,80* 2 m2 152,308
RAZEM 152,308
28| NNRNKB | R6zne obrébki i elementy z blachy ocynkowane;j m2
d.1.5{ 202 0533-02 | powlekanej lub malowanej proszkowo - PAS
NADRYNNOWY | PODRYNNOWY
2%13,13*0,35+2*13,13*0,35 m2 18,382
RAZEM 18,382
29 KNR AT-09 | Wiatrownice szczytowe m
d.1.5[ 0801-09
analogia
4*6,00 m 24,000
RAZEM 24,000
30[ KNR 0-15I1 | Pokrycie dachéw dachéwkg ceramiczng szkliwiong z m2
d.1.5| 0517-03 | otworami z przykreceniem wkretami - parametry dachéwki
zgodnie z PT
5,80*13,13*2 m2 152,308
RAZEM 152,308
31| KNRO0-15 | Utozenie ggsioréw dachowych m
d.1.5| 0521-01
analogia
13,13 m 13,130
RAZEM 13,130
32| KNR 0-15II | Rynny dachowe $r. 120 mm ze stali ocynkowane;j - m
d.1.5 0528-02 | malowanej proszkowo lub powlekanej
analogia
2%13,13 m 26,260
RAZEM 26,260
33 Montaz denek zamykajgcych rynny szt
d.1.5( analiza
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
34| KNR 0-15I1 | Rury spustowe $r. 100 mm ze stali ocynkowanej - m
d.1.5 0529-03 | malowanej proszkowo lub powlekane
analogia
4*3,0 m 12,000
RAZEM 12,000
35 Montaz lejéw spustowych rynien szt
d.1.5( analiza
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36 Montaz wylotéw rur spustowych szt
d.1.5( analiza
indywidualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1.6 POSADZKI PARTERU
37| KNR 2-02 | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.1.6| 1101-07
(26,5 + 38,4) * 0,25 m3 16,225
RAZEM 16,225
38| KNR 2-02 [ Podktady z drobnego zwiru / piasku na zageszczonej m3
d.1.6[ 1101-07 | podsypce piaskowejgr. 25 cm

-4 -

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Uzytkownik: PSBUD Piotr Swirzyniski




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(26,5 + 38,4) * 0,25 m3 16,225
RAZEM 16,225
39 KNR 2-02 [ Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton B10 m3
d.1.6|] 1101-01
(26,5+38,4)*0,1 m3 6,490
RAZEM 6,490
40 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowa z foli PE m2
d.1.6| 0607-01
26,5 + 38,4 m2 64,900
RAZEM 64,900
41 KNR4-01 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni m2
d.1.6/ 0601-03 | poziomych 2 warstwami papy asfaltowe]
analogia
poz.40 m2 64,900
RAZEM 64,900
42| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.6] 0609-03 | poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
poz.40 m2 64,900
RAZEM 64,900
43| KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.6] 1102-02 [ cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko
61,97 m2 61,970
RAZEM 61,970
44] KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.1.6[ 1102-03 | cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10 mm
Krotnos¢ = 4
61,67 m2 61,670
RAZEM 61,670
1.7 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
45 KNR 2-02 | Dostawa i montaz stolarki okiennej - zgodnie w wymogami | m2
d.1.7| 1001-06 | projektowymi
<01>0,86*1,11 m2 0,955
<02>1,11*0,61*3 ma2 2,031
<03>1,11*1,11 m2 1,232
<04>1,11*1,81*6 ma2 12,055
RAZEM 16,273
46 Dostawa i montaz drzwi wejsciowych Dz szt
d.1.7[ analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 Dostawa i montaz Scianki szklonej z drzwiami wewnetrzej | szt
d.1.7[ analiza Dw
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych szt
d.1.7[ analiza
indywidualna
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
49 KNR-W 2-02 | Parapety - zgodnie w wymogami projektowymi m
d.1.7] 2104-05
analogia
0,86*1+1,11*10 m 11,960
RAZEM 11,960
1.8 ELEWACJE
50| KNR 2-02 | Deskowanie elewacji - wg wytycznych projektowych m2
d.1.8| 0410-01
analogia
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29,3*2+ (11,92 + 2,77 + 5,09) * 3,00 + (4,06 + 0,7 *2) * | m2 135,958
3,3
RAZEM 135,958
51| KNR 2-02 [ Deskowanie potaci dachowych - podbitka m2
d.1.8| 0410-01
analogia
13,13 * (0,70 + 0,14 + 0,13) * 2 m2 25,472
RAZEM 25,472
52| KNR AT-31 | Impregnowanie elewacji drewnianej - wykonane recznie; m2
d.1.8| 0601-02 | podtoze silnie chtonagce
analogia
poz.50 + poz.51 m2 161,430
RAZEM 161,430
53| KNRO0-17 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze m2
d.1.8| 0930-03 | strukturalnej grubosci ok. 2.0 mm z gotowej suchej
mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych - cokot
0,29 * (11,97 + 6,85) * 2 m2 10,916
RAZEM 10,916
54/ NNRNKB | ROzne obrobki i elementy przy szerokosci w rozwinigciu m2
d.1.8|202 0533-02 | do 20 cm z blachy - podokienniki zewnetrzne
0,86*1+1,11*10 m2 11,960
RAZEM 11,960
1.9 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
55| KNR-W 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.9| 2008-03 | gipsowe) pojedyncze
(17,84*2+9,06 + 9,41 + 9,61 + 12,86 + 9,38) * 2,6 m2 223,600
RAZEM 223,600
56| KNR-W 2-02 [ Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, ma2
d.1.9( 2006-03 na rusztach metalowych podwdjnych podwieszonych
61,97 m2 61,970
RAZEM 61,970
57| KNR-W 2-02 | Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.9] 2008-08 | gipsowe) - dodatek za drugg warstwe na rusztach na
stropach
61,97 m2 61,970
RAZEM 61,970
58| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.9] 0613-03 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa gr.
20 cm
65,5 m2 65,500
RAZEM 65,500
59| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.9] 0613-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr.20 cm
poz.58 m2 65,500
RAZEM 65,500
60| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.9] 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
$ciany
poz.55 m2 223,600
RAZEM 223,600
61| KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.9] 1510-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem -
sufity
poz.56 m2 61,970
RAZEM 61,970
62| KNR 2-02 | Posadzki - ptytki GRESS m2
d.1.9] 1104-01
61,97 m2 61,970
RAZEM 61,970
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63| KNR-W 2-02 [ Cokoliki na $cianach wys. 10 cm - plytki GRESS m
d.1.9] 1115-02
178+17,8+9,0+9,4+128+9,4-(0,9*13)-1,3 m 63,200
RAZEM 63,200
64| KNR 2-02 | Obtozenie ptytkami ceramicznymi $cian m2
d.1.9] 0920-04
<Pom nr 4 - petna wysokos¢ pomieszczenia > 9,61 * 2,55 -| m2 22,046
09*2,0-1,1%0,6
<Pom nr 7 - $ciana przy zlewie - nad meblami>2,49*1,8 | m2 4,482
RAZEM 26,528
65 Dostawa i montaz sufitowego wytazu strychowego wraz z | szt
d.1.9( analiza drabing skladang
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66 Dostawa i montaz wycieraczki ocynkowanej przed szt
d.1.9] analiza wejsciem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
67| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie | m2
d.1.10[ 0103-01 [ w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
235,0 m2 235,000
RAZEM 235,000
68| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa dolna o m2
d.1.10] 0114-05 | grubosci po zageszczeniu 15 cm - chodnik
66,0 m2 66,000
RAZEM 66,000
69| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.10| 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu - chodnik
Krotnos¢ =5
66,0 m2 66,000
RAZEM 66,000
70 KNR 2-31 [ Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm - warstwa dolna o m2
d.1.10[ 0114-05 [ grubosci po zageszczeniu 15 cm - nawierzchnie jezdne i
parking
168,0 m2 168,000
RAZEM 168,000
71| KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.10[ 0404-03 | piaskowej, spoiny wypetione piaskiem
45,0 m 45,000
RAZEM 45,000
72| KNK2-06 |tawa betonowa pod krawezniki zwykia z oporem m3
d.1.10[ 0401-02
41,0 m3 41,000
RAZEM 41,000
73| KNK2-06 | Krawezniki uliczne betonowe znormalizowane o m
d.1.10[ 0402-08 [ szerokosci stopy 15 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
41,0 m 41,000
RAZEM 41,000
74 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na ma2
d.1.10] 0502-01 [ podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.68 m2 66,000
RAZEM 66,000
75 Malowanie stanowiska parkingowego dla oséb szt
d.1.10[ analiza niepetnosprawnych
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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76| KNNR 6 Nawierzchnia traktow jezdnych oraz parkingéw - krata m2
d.1.10] 0502-01 [ azurowa
analogia
poz.70 m2 168,000
RAZEM 168,000
77 Dostawa i montaz stojakow na rowery typu "U" szt
d.1.10| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
78 Dostawa i montaz bramy przesuwnej szer. 4,0 m z szt
d.1.10| analiza wypetnieniem z paneli ogrodzeniowych gr. 5 mm
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
79 Dostawa i montaz furtki szer. 1,2 m z wypetnieniem z szt
d.1.10| analiza paneli ogrodzeniowych gr. 5 mm
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
80 Dostawa i montaz prefabrykowanej podmuréwki m
d.1.10| analiza ogrodzeniowej - zgodnie z opisem PT
indywidualna
120,0 m 120,000
RAZEM 120,000
81 Dostawa i montaz prefabrykowanych fgcznikéw szt
d.1.10[ analiza betonowych podmuréwki
indywidualna
46 szt 46,000
RAZEM 46,000
82 Dostawa i montaz ogrodzenia panelowego wys. 1,4 - 1,5 m
d.1.10| analiza m o rozstawie stupkéw 2,6 m ( 6 obejm montazowych na
indywidualna | panel) - zgodnie z opisem PT
120,0 m 120,000
RAZEM 120,000
83| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.10[ 0401-04 | kat. I-ll z nawozeniem
550,0 m2 550,000
RAZEM 550,000
1.1 POCHYLNIA dla NPS oraz schody zewnetrzne
84| KNR-W 2-01 [ Wykopy pod fundamenty wykonywane koparkami m3
d.1.11] 0201-01 [ przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.I-1l z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
141*1,0 m3 14,100
RAZEM 14,100
85| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych m3
d.1.11f 0320-01 | szer.0.8-1.5m giebok.do 1.5 m kat.gr.I-1I
11,8 m3 11,800
RAZEM 11,800
86| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podt.gruntowym pod fundamenty m3
d.1.11] 1101-01
3,56%0,30%0,1*2 m3 0,210
RAZEM 0,210
87| KNR 2-02 | Fundamenty betonowe pod schody zewnetrzne i rampe m3
d.1.11] 0201-01 [ szer.do0.6m
1,60*0,20*3,5*2 m3 2,240
RAZEM 2,240
88| KNR-W 2-02 | Zbrojenie siatkg stalowa fi 10 mm, 15 x15 ma2
d.1.11| 1116-07
analogia
350%15%4 m2 21,000
RAZEM 21,000

-8-

Norma STANDARD Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 6466 Uzytkownik: PSBUD Piotr Swirzyniski




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
89| KNR 2-02 | Deskowanie systemowe Stal-Form $cian prostych o m2
d.1.11] 1906-01 | grubosci do 20 cm i wysokosci do 4 m
4,00*1,60*3 m2 19,200
RAZEM 19,200
90[ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.11] 0602-01 | fundamentéw- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- pierwsza
warstwa
4,00*16*4 m2 25,600
RAZEM 25,600
91| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome m2
d.1.11f 0602-02 | fundamentdéw- wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i
nast.warstwa
4,00*1,60*4 m2 25,600
RAZEM 25,600
92 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.11| 0404-03 | piaskowej, spoiny wypetione piaskiem
6,8 +5,7 m 12,500
RAZEM 12,500
93| KNK2-06 |tawa betonowa pod krawezniki zwykia z oporem m3
d.1.11] 0401-02
125*0,3*0,2 m3 0,750
RAZEM 0,750
94| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego 0-31,5 - warstwa m2
d.1.11f 0114-01 | dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
95 KNNR 6 Chodniki i jezdnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6 | m2
d.1.11f 0502-01 [ cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- schody zewnetrzne oraz podjazd
21,7 m2 21,700
RAZEM 21,700
96 Dostawa i montaz poreczy dla niepetnosprawnych m
d.1.11| analiza
indywidualna
4,20*2 m 8,400
RAZEM 8,400
2 BRANZA ELEKTRYCZNA
21 Uktadanie WLZ
97| KNNRS5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill| m3
d.2.1] 0701-02
40+%0,42*0,8 m3 13,440
RAZEM 13,440
98| kalkulacja | Dostarczenie kabla m
d.2.1{ wilasna
50 m 50
RAZEM 50
99| KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 5.5 kg/m na m
d.2.1] 0114-04 | napiecie znamionowe ponizej 110 kV w rurach pustakach
lub kanatach zamknietych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
100 KNR5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mmw | m
d.2.1{ 0303-01 | wykopie
40 m 40,000
RAZEM 40,000
101] KNR5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.2.1{ 0608-07 | 120 mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
102 KNNRS5 | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3
d.2.1] 0702-02 | gruncie kat. Il
4%0,42*%0,8 m3 1,344
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RAZEM 1,344
103| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0236-01 | sypkie kat. I-lll
4%0,42*%0,8 m3 1,344
RAZEM 1,344
104 KNR5-10 | Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pionowych pretowych m
d.2.1] 0809-11 | w gruncie kat. Ill
9 m 9,000
RAZEM 9,000
105| KNR 13-21 | Badanie odcinkéw linii kablowych do 1 kV odc.
d.2.1] 0201-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
106| kalkulacja | Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna kpl
d.2.1{ wilasna
1 kpl 1
RAZEM 1
107 KNNR5 Przepusty rurowe hermetyczne w $cianie szt.
d.2.1] 0114-08
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Rozdzielnice wnetrzowe nn-0,4kV RG
108| KNR5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.2.2| 0404-03 | 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
wycena zabetonowanie w gotowych otworach
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
109| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.2.2| 0804-01 | bolce; przekréj zyt do 2.5 mm2 yt
Krotnos¢ = 3
72 szt.z 72,000
yt
RAZEM 72,000
110{ KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewoddéw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.2.2| 0804-03 | bolce; przekrdj zyt do 6 mm2 yt
Krotnos¢ = 3
20 szt.z 20,000
yt
RAZEM 20,000
111{ KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub szt.
d.2.2| 0803-04 | bolce; przekréj zyty do 16 mm2
Krotnos¢ = 3
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
112|KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic prgdu zmiennego lub statego niskiego | szt
d.2.2| -01.03 napiecia do 20 pol
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
113|KNP 18 1301| Pomiary rozdzielnic pragdu zmiennego lub statego niskiego | kpl
d.2.2 -01.04 napiecia za kazde nastepne 5 pdél powyzej 20
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
23 Korytowanie
114 KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie szt.
d.2.3] 0803-01 [ gtebokosci do 8 cm i$rdo 10 mm
15*2 szt. 30,000
RAZEM 30,000
115 KNR5-08 | Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 | szt.
d.2.3| 0809-04 | w gotowych $lepych otworach w Scianie
15*2 szt. 30,000
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RAZEM 30,000
116/ KNR5-08 | Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych m
d.2.3[ 0701-02 | przykrecanych do 1kg na $cianie (2 mocowania)
15 m 15,000
RAZEM 15,000
117 KNR5-08 | Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' m
d.2.3| 0705-08 | szerokosci 200 mm
15 m 15,000
RAZEM 15,000
2.4 Oswietlenie ogdlne i awaryjne
118 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane [1] kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
119 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane [2] kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
120 KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane [3] kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
121f KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane [4] kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
122 KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane [5] kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
123 KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne [6] kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
124 KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
125 KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane awaryjne kpl.
d.2.4| 0502-02
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
126] KNNRS5 | Laczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce | szt.
d.2.4| 0306-04 | instalacyjnej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1271 KNNRS5 | Lacznikii przyciski jednobiegunowe natynkowe do szt.
d.2.4| 0306-05 | przygotowanego podioza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128| KNR5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.2.4] 0301-09 | przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu
betonowym - wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
p0z.126 + poz.127 Szt 6,000
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RAZEM 6,000
129 KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm| szt.
d.2.4[ 0302-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
130|KNP 18 0118| Uktadanie przewodoéw instalacyjnych kabelkowych w m
d.24 -01.01 powtoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo 6 / Al |prze
do 12 mm2 w bruzdach na podtozu do przykrycia zaprawg | Ww.
z mocowaniem do podfoza betonowego
(p0z.118 + p0z.119 + p0z.120 + poz.121 + poz.123 + m 256,000
poz.124 + poz.126 + poz.127) * 8 prze
w.
RAZEM 256,000
131 KNNRS5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm m
d.2.4| 0102-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
(p0z.118 + p0z.119 + poz.120 + poz.121 + p0z.123 + m 132,000
poz.124 + poz.125 + p0z.126 + poz.127) * 4
RAZEM 132,000
132|KNP 18 0116 | Wcigganie przewoddw o przekroju do 4 mm2 do rur m
d.2.4[ -03.01
(p0z.118 + p0z.119 + p0z.120 + poz.121 + poz.123 + m 132,000
poz.124 + poz.125 + p0z.126 + poz.127) * 4
RAZEM 132,000
133| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.2.4| 0804-01 | bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2 yt
(p0z.118 + p0z.119 + poz.120 + poz.121 + p0z.123 + szt.z 102,000
poz.124 + poz.126 + 2,000 + poz.127) * 3 yt
RAZEM 102,000
134] KNNR-W 9 | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punk
d.2.4[ 1201-02 | punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar t
pierwszy
60 punk 60,000
t
RAZEM 60,000
135| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.4| 1003-11 |z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25
mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
2.5 Osprzet elektroinstalacyjny
136/ KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwojne 16 A i szt.
d.2.,5| 0308-01 | przekroju przewodéw do 2.5 mm2
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
137 KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe pojedyncze 16 A i szt.
d.2.,5| 0308-01 | przekroju przewodéw do 2.5 mm2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
138/ KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
d.2.,5| 0308-05 | bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci
do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
139 KNR5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.2.,5| 0301-09 | przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu
betonowym - wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
p0z.136 + poz.137 + poz.138 Szt 32,000
RAZEM 32,000
140 KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm| szt.
d.2.5[ 0302-01
p0z.136 + poz.137 + poz.138 Szt 32,000
RAZEM 32,000
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141 KNNR5 Montaz puszek podtogowych z gniazdami szt.
d.2.5[ 0406-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142| TZKNBK | Wykucie otworéw ($lepych) lub wnek w betonie o objetosci | szt
d.2.5| XVII56-13 | do5dm3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
143|KNP 18 0118| Uktadanie przewodoéw instalacyjnych kabelkowych w m
d.2.5 -01.01 powtoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo 6 / Al |prze
do 12 mm2 w bruzdach na podtozu do przykrycia zaprawg | w.
z mocowaniem do podfoza betonowego
30 m 30,000
prze
w.
RAZEM 30,000
144|KNP 18 0118| Uktadanie przewodoéw instalacyjnych kabelkowych w m
d.2.5 -01.01 powtoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo 6 / Al |prze
do 12 mm2 w bruzdach na podtozu do przykrycia zaprawg | Ww.
z mocowaniem do podfoza betonowego
(p0z.118 + p0z.119 + p0z.120 + poz.121 + poz.123 + m 256,000
poz.124 + poz.126 + poz.127) * 8 prze
w.
RAZEM 256,000
145|KNP 18 0118| Uktadanie przewodoéw instalacyjnych kabelkowych w m
d.2.5 -03.04 powtoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cu do 24 / Al|prze
do 40 mm2 na przygotowanym podtozu z mocowaniem w | W.
uchwytach odstepowych
50 m 50,000
prze
w.
RAZEM 50,000
146| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.2.5| 0804-01 | bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2 yt
10 * (p0z.136 + p0oz.137 + p0z.138 + 4 * poz.141) szt.z 480,000
yt
RAZEM 480,000
147 KNNR5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o sr.do 23 mm m
d.2.,5| 0102-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
5 * (p0z.136 + poz.137 + poz.138 + p0z.140) m 320,000
RAZEM 320,000
148| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.5[ 1003-11 |z cegly o dtugosci przebicia do 1 1/2 ceg. - $r. rury do 25
mm
12 otw. 12,000
RAZEM 12,000
2.6 Instalacja wyréwnawcza
149 KNNR5 Uktadanie przewodu LgYz6 10 m
d.2.6| 0202-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
150 KNNR5 Montaz - szyna wyréwnawcza szt.
d.2.6| 0406-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2.7 Montaz nowej instalacji odgromowej i wyréwnawczej
151 KNR5-08 | Montaz uziomu fundamentowego FeZn 25x4 m
d.2.7[ 0611-02
40 m 40,000
RAZEM 40,000
152 KNR5-08 | Lgczenie przewoddéw uziemiajgcych przez spawanie w szt.
d.2.7| 0617-01 | wykopie - bednarka 120 mm2
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
153| KNR-W 5-08 | Montaz iglic na dachu z gotowymi kotwami - analogia - kpl.
d.2.7[ 0622-05 mon- taz masztu H=1000mm
2 kpl. 2
RAZEM 2
154 KNR5-08 | Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. m
d.2.7] 0604-07 | do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg
70 m 70,00
RAZEM 70,00
155 KNNR5 Rury do prowadzenia zwoddw pionowych pod warstwag m
d.2.7] 0101-01 izolacyjna
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
156] KNR5-08 | Montaz zwodéw pionowych naprezanych z preta o $r.do m
d.2.7| 0606-03 | 10 mm na uprzednio zainstalowanych rurach na $cianie
analogia
8 m 8,00
RAZEM 8,00
157 KNR 5-08 | taczenie preta o $rednicy do 10mm na dachu za pomocg | szt.
d.2.7| 0618-01 | zlgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
6 Szt. 6
RAZEM 6
158 KNR5-08 | Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji m
d.2.7| 0607-15 | odgromowej wykonanej z bednarki o przekroju do 1220mm2
na podtozu be- tonowym z kuciem mechanicznym 10kpl. x
3,40
6 m 6,00
RAZEM 6,00
159] KNR 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych o potgczeniu drut-ptaskownik w | szt.
d.2.7[ 0619-06 ins- talacji uziemiajgcej
2 szt. 2
RAZEM 2
160 KNR5-08 | Mechaniczne pogrgzanie uzioméw pretowych w gruncie m
d.2.7| 0614-02 | kate- gorii lll - 6kpl. x 9,0m
2*9 m 18,00
RAZEM 18,00
161 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | szt.
d.2.7[ 1304-03
1 Szt. 1
RAZEM 1
2.8 Instalacja fotowoltaiczna - PV. MOC 6,48 kWp
162| KNR5-08 | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do szt.
d.2.8| 0404-01 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
wycena zabetonowanie w gotowych otworach
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
163 KNNRS5 | Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 36 | szt.
d.2.8[ 0114-04 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
164 KNNR 7 | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji skrecanych na| szt
d.2.8[ 0209-06 | $ruby - masa elementu 100 kg
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
165| KNR K-05 | Montaz modutéw FV o mocy 540W szt
d.2.8[ 0402-01
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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166/ KNNR5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 | m
d.2.8] 0202-02 | uktadane w gotowych korytkach
40 m 40,000
RAZEM 40,000
167 KNNR5 Przepusty rurowe hermetyczne w stropie z rur o $r.do 36 | szt.
d.2.8[ 0114-04 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
168| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.2.8| 0804-03 | bolce; przekrdj zyt do 6 mm2 yt
14* 4 szt.z 56,000
yt
RAZEM 56,000
169 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 30 kg szt.
d.2.8[ 0406-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170 KNNRS5 Przewody uziemiajgce i wyrdwnawcze w budynkach m
d.2.8[ 0602-02 mocowane na wspornikach sciennych na podtozu innym
niz drewno
30 m 30,000
RAZEM 30,000
171 KNR 13-21 | Badanie falownikéw z automatyczng regulacjg szt.
d.2.8[ 0105-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172 KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
d.2.8[ 1301-02 niskiego napiecia ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
173 KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2.8| 1304-01 | pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNNR5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2.8| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.9 Instalacja przyzywowa
175 KNNR5 Urzadzenia fgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.2.9] 0409-02 | przycisk pociggowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
176/ KNNR5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.2.9] 0409-02 | sygnalizator optyczno-akustyczny
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
177 KNNRS5 Urzadzenia fgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.2.9( 0409-02 kasownik
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
178 KNNR5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej | szt.
d.2.9| 0409-02 | zasilacz
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
179] KNR5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.2.9| 0301-09 | przykrecenie do konsolek osadzonych w podtozu
betonowym - wykonanie Slepych otworéw mechanicznie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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180 KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o sr.do 60 mm| szt.
d.2.9] 0302-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
181 KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw kabelkowych pod zaciski lub szt.z
d.2.9| 0804-01 | bolce; przekrdj zyt do 2.5 mm2 yt
14 szt.z 14,000
yt
RAZEM 14,000
182|KNP 18 0118| Uktadanie przewodow instalacyjnych kabelkowych w m
d.2.9 -01.01 powitoce polwinitowej o tgcznym przekroju zyt Cudo 6/ Al |prze
do 12 mm2 w bruzdach na podtozu do przykrycia zaprawg | w.
z mocowaniem do podfoza betonowego
30 m 30,000
prze
w.
RAZEM 30,000
183| KNR5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 szt.
d.2.9] 1614-01 | punktach
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
2.10 Sie¢ LAN
184 KNR AT-28 | Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - m
d.2.10[ 0102-01 | odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm kabl
a
13*25 m 325,000
kabl
a
RAZEM 325,000
185 KNR AT-14 | Montaz szafki wiszgcej lub punktu posredniego o masie kpl.
d.2.10[ 0110-13 | ponad 2 do 12 kg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa kpl.
d.2.10| 0110-04 | zasilajgca
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
187| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - kpl.
d.2.10] 0110-07 | urzadzenie aktywne
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
188| KNR AT-14 | Montaz wyposazenia szaf dystrybucyjnych 19" - switch 24 | kpl.
d.2.10| 0110-08 | portéw
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
189 KNR5-08 | Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu przez szt.
d.2.10] 0301-09 | przykrecenie do konsolek osadzonych w podiozu
betonowym - wykonanie $lepych otworéw mechanicznie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
190| KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich - montaz puszki szt.
d.2.10| 0108-08
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
191 KNR AT-15 | Montaz gniazd abonenckich podtynkowych szt.
d.2.10[ 0108-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
192 KNR AT-14 | Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi
d.2.10] 0111-01 |wymaganiami ar
13 pomi 13,000
ar
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RAZEM 13,000
2.1 System Alarmowy (SSWiN)
193] KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii szt.
d.2.11] 0101-05 | dozorowych (zestaw z akumulatorem)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
194] KNR AL-01 | Montaz elementéw systemu kontroli dostepu szt.
d.2.11f 0301-02 [ - manipulator
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
195] KNR AL-01 | Montaz akumulatora bezobstugowego o poj. do 10 Ah szt.
d.2.11] 0109-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
196] KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego szt.
d.2.11| 0108-05 [ zewnetrznego z zasilaniem awaryjnym
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
197 KNR AL-01 | Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt.
d.2.11] 0201-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
198| KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa powierzchniowa | szt.
d.2.11] 0203-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
199 KNR AL-01 | Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt.
d.2.11] 0203-02
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
200 KNNR5 Uktadanie przewodu YTDY 8x0,5 m
d.2.11] 0209-01
20* 23 m 460,000
RAZEM 460,000
201| KNR-W 5-08 | Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub szt.
d.2.11f 0803-01 | bolce; przekroj zyty do 2.5 mm2
Krotnos¢ = 10
23*8*2 szt. 368,000
RAZEM 368,000
202] KNR AL-01 | Praca prébna i testowanie systemu alarmowego do 24 szt
d.2.11| 0604-01 [ elementéw liniowych
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 BRANZA SANITARNA
3.1 Montaz elementéw wewnetrznej instalacji wodociggowej
203] KNR0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym szt.
d.3.1] 0132-02 | zanieczyszczeniem, typ EA; $r. nominalna przytgczy 3/4"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
204| Analiza Filtr skosny siatkowy 3/4' szt
d.3.1f wiasna
analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
205/ KNR 0-35 | Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o sr. szt.
d.3.1] 0115-01 nominalnej kr6¢cow przytgczeniowych 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
206| S 215 0300- | Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 25 mm na m
d.3.1 02 $cianach w budynkach mieszkalnych
8,1 m 8,100
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RAZEM 8,100
207( S 215 0300- | Rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na m
d.3.1 01 Scianach w budynkach mieszkalnych
17,2 m 17,200
RAZEM 17,200
208 S 215 0500- | Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw szt.
d.3.1 01 wyptywowych,baterii,hydrantow itp. o $r.zewn.rury 20 mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
209 Zlewozmywak kpl.
d.3.1f analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
210| S 215 0700- | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.3.1 01 propylenowych o $r. 32 mm w budynkach mieszkalnych
analogia
47,7 m 47,700
RAZEM 47,700
211 KNNR4 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z | szt.
d.3.1| 0133-01 | rur miedzianych o $r. nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
212 KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r.nom. 15| szt.
d.3.1f 0115-01 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Przytacze wodociggowe
213|KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.2| 0113-03 | trasa drog w terenie réwninnym
analogia
0,007 km 0,007
RAZEM 0,007
214/ KNR-W 2-01 | Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. I, o m3
d.3.2[ 0802-01 | scianach zabezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ
analogia | boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szer. wykopu
0,90-1,0 m.
- wykop waskoprzestrzenny zabezpieczony pod wodociag
(8*0,8*1,6) m3 10,240
RAZEM 10,240
215|KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, | m3
d.3.2| 0310-05 kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata
lub wyciggiem recznymkat. 11I-1V; gtebokos¢ do 3.0 m
- wyréwnanie wykopu z miejscem na podsypke
8*0,8%0,2 m3 1,280
RAZEM 1,280
216] KNR 2-28 | Podsypka pod rurocigg z piasku o grubosci 10-cm m2
d.3.2| 0501-04
analogia
8*0,8%0,1 m2 0,640
RAZEM 0,640
217 KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2| 0501-09
analogia
8*0,8%0,1 m3 0,640
RAZEM 0,640
218 KNR 2-28 | Zasypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.2| 0501-09
analogia
8*0,8%0,2 m3 1,280
RAZEM 1,280
219 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.3.2| 0230-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1Il.
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8*0,8*1,5 m3 9,600
RAZEM 9,600
220 KNR 2-18 | Podigcz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy zeliwne szt.
d.3.2[ 0909-01 kielichowe owalne o $r.32 mm z obudowg i skrzynkg
analogia | uliczng
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
221] KNRO0-35 | Urzadzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym szt.
d.3.2| 0132-02 | zanieczyszczeniem, typ EA; $r. nominalna przytgczy 3/4"
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
222|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.3.2| 0228-01 | sypkie kat. I-lll
8*0,8*1,7 m3 10,880
RAZEM 10,880
223 KNR 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE laczonych | m
d.3.2[ 0907-01 metoda zgrzewania - $r.zewn.rurociggu 32 mm
analiza
indywidualna
8 m 8,000
RAZEM 8,000
224] KNR 2-01 | Reczne formowanie nasypéw z ziemi lezgcej na odktadzie | m3
d.3.2| 0314-01 | (kat.gr.l-l)
8*0,8%0,1 m3 0,640
RAZEM 0,640
225 KNR0-35 | Wodomierze skrzydetkowe do wody zimnej i cieptej o Sr. szt.
d.3.2[ 0115-01 nominalnej kr6¢cow przytagczeniowych 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
226| KNR-W 2-01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km
d.3.2[ 0113-03
analogia
0,008 km 0,008
RAZEM 0,008
227 Badanie wody - fizykochemiczne i bakteriologiczne kpl
d.3.2| kalk. wlasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
228 KNR 2-18 | Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z prob
d.3.2[ 0802-01 | tworzyw sztucznych ( PE) o $r.nominalnej do 100 mm .
analogia
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
229 Zabezpieczenie wykopow tasmg ostrzegawcza m
d.3.2| kalk. wtasna | biato-czerwong szer. 80mm
18 m 18,000
RAZEM 18,000
3.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
230 KSNR 4 Rurociggi z PCW o $r. 110 mm fgczone metoda wciskowag | m
d.3.3[ 0205-04
14 m 14,000
RAZEM 14,000
231 KNNR 4 Rurociaggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w [ m
d.3.3] 0207-01 | budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
8 m 8,000
RAZEM 8,000
232 KNNR 4 Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na scianachw | m
d.3.3[ 0207-02 | budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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233 KNNR4 [ Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 160 mm na $cianach | m
d.3.3] 0207-04 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,000
RAZEM 2,000
234] KNNR4 | Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o sr. 50 mm szt.
d.3.3] 0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
235 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. szt.
d.3.3] 0211-01 |50 mm o potgczeniach wciskowych
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
3.4 Przytacze kanalizacji sanitarnej
236 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.3.4| 0113-03 | trasa drog w terenie réwninnym
analogia
0,023 km 0,023
RAZEM 0,023
237] KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.4| 0217-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lIl -
wykop waskoprzestrzenny nieumocniony pod rurociag
kanalizacyjny
(15%0,8*1,0) + (2*1,5*1,5) m3 16,500
RAZEM 16,500
238| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.3.4] 0217-06 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
4%25%272 m3 22,000
RAZEM 22,000
239| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o scianach pionowych m3
d.3.4[ 0312-05 | gtebokoscido 3.0 miszer. 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
- Zakres instalacji zewnetrznej
(15%0,8*1,0) m3 12,000
RAZEM 12,000
240 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw wykonywane koparkami m3
d.3.4| 0211-06 | przedsiebiernymi0.40 m3 w gruncie kat. Il - zasypywanie
analogia | zbiornika na nieczystosci ciekte.
4*0,5*%0,4 m3 0,800
RAZEM 0,800
241 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3
d.3.4| 0228-03 | kat. I-llI
(15*0,8*1,0)+(4*0,5*0,4) m3 12,800
RAZEM 12,800
242] KNNR 11 | Montaz zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 6m3| szt
d.3.4| 0607-07
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
243 Zbiornik na nieczystosci ciekfe z polietylenu (HDPE) w kpl.
d.3.4| analiza wykonaniu dwuptaszczowym o pojemnosci 6m3 wraz z
indywidualna| dostawg na teren budowy (bez roztadunku). Zbiornik
wykonany jako prefabrykowany, monolityczny z
wyprowadzong wywiewkg oraz wtazem rewizyjnym klasy
D400
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
244 Zabezpieczenie wykopdw tasma ostrzegawcza m
d.3.4| kalk. wtasna | biato-czerwong szer. 80mm
48 m 48,000
RAZEM 48,000
245 KNNR 4 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych m
d.3.4| 0203-04 | wykopach, zewnatrz budynkéw o potgczeniach
analogia | wciskowych
18 m 18,000
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RAZEM 18,000
246 KNR 13-15 | Termiczne zabezpieczenie tupkami styropianu o grubosci | m2
d.3.4[ 0401-03 |10cm
analogia
9 m2 9,000
RAZEM 9,000
247)KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w |stud.
d.3.4| 0513-03 | gotowym wykopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
248 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw | [0.5
d.3.4[ 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. m]
stud.
-3 [0.5 -3,000
m]
stud.
RAZEM -3,000
249 KNR 2-18 | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.3.4| 0804-01
analogia
16 m 16,000
RAZEM 16,000
250[ KNR 2-02 | Préby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie woda m3
d.3.4| 1927-06 | zbiornikéw rurami o $r. do 50 mm
analogia
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
251] KNR 4-0511 | Opréznianie i czyszczenie zbiornika na nieczystosci o m3
d.3.4| 0121-06 | pojemnosci 6m3 ods.
analogia 0S.
6 m3 6,000
ods.
0s.
RAZEM 6,000
252] KNR 2-02 | Préba szczelnosci zbiornika na nieczystosci prob
d.3.4| 1927-08 .
analogia
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
253| KNR-W 2-01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej km
d.3.4| 0113-03
analogia
0,023 km 0,023
RAZEM 0,023
3.5 tazienka - sanitariaty
254 Porecz nierdzewna stata kpl.
d.3.5[ analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
255 Porecz uchylna nierdzewna kpl.
d.3.5[ analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
256 KNR 2- Elementy montazowe Geberit Unifix do miski ustepowe;j kpl.
d.3.5|15/GEBERIT | montowane w $ciance lekkiej
0102-05
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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257 Miska ustepowa dla 0s6b niepetnosprawnych kpl.
d.3.5[ analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
258 Umywalka dla os6b nieptnosprawnych kpl.
d.3.5[ analiza
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
259 Zawor czerpalny chromowany kpl.
d.3.5[ analiza
indywidualna
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
260| KNR 2-15 | Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z m
d.3.5| 0205-02 | tgczeniem metodg wciskowg
9 m 9,000
RAZEM 9,000
261 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o pow. 0.05m2 -0.10 m2 w m2
d.3.5| 0209-03 | elementach z betonu zwirowego o grub.do 24 cm
analogia
0,12 m2 0,120
RAZEM 0,120
262| KNR 4-01 | Przebicie otworéw o pow. 0.05m2 -0.10 m2 w m2
d.3.5| 0209-02 | elementach z betonu zwirowego o grub.do 15 cm
0,14 ma2 0,140
RAZEM 0,140
263| KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i szt.
d.3.5| 0208-03 ksztattek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
264| KNR 2-15 | Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.3.5| 0225-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
265| KNR 2-15 | Montaz wpustéw PCW o $r. 100 mm szt.
d.3.5| 0212-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.6[ 45200000-9 | Urzadzenia elektryczne
266| KNR 2-15 | Przeptywowy podgrzewacz wody V=5,0dm3, P=3,5kW kpl.
d.3.6/ 0121-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
267 KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE | szt.
d.3.6] 0103-03 | stacjonarnych na $cianie o mocy 1kW
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
268| KNR 0-38 | Montaz grzejnikéw konwektorowych elektrycznych typ GE | szt.
d.3.6] 0103-03 | stacjonarnych na $cianie o mocy 2kW
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.7 Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej
269 Rekuperator do stosowania wewnatrz budynkow dla kpl.
d.3.7| analiza wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 350m3/h
indywidualna| wraz z dostawg i montaze urzgdzenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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270 Dostawa i montaz nagrzewnicy kpl
d.3.7[ analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
271 Proby szczelnosci kpl
d.3.7[ analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
272 Anemostaty nawiewne, wywiewne kpl.
d.3.7[ analiza
indywidualna
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

273|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.3.7| 0131-01 | do przewoddéw o $r. do 100 mm

10 szt. 10,000

RAZEM 10,000

274)KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/ll o | m2
d.3.7| 0117-03 | ér.do 160 mm - udziat ksztattek do 55 %

26,9 m2 26,900

RAZEM 26,900

275|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/lIl | m2
d.3.7] 0117-04 | o $r. do 280 mm - udziat ksztattek do 55 %

8,6 m2 8,600

RAZEM 8,600

276] KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B i C o $r.do szt.
d.3.7| 0147-01 315 mm
analogia

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000

BUDOWA 7ZJAZDU Z DROGI

4.1 cpPVv D-01.00.00 - Roboty przygotowawcze

45113000-2
4.1.1 cpPVv D-01.01.01 - Roboty geodezyjne
45113000-2
277 KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.4.1.| 0113-03 | trasa drég w terenie réwninnym
1
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
278/ KNR-W 2-01 | Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna km
d.4.1| 0113-03
1| analogia
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
41.2 CcPV D-01.02.02 - Zebranie humusu
45112210-0
279] KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.4.1.| 0126-01 |do 15cm za pomocy spycharek
2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
280 KNR 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | m2
d.4.1. 0126-02 | spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
281 KNR 2-01 | Wyw6z humusu samochodami samowytadowczymi na odl.| m3
d.4.1.] 0239-02 do 1 km lub na odktad; grunt kat. IlI
2
25*0,2 m3 5,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,000
282 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.4.1.[ 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
2 po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.Ill-IV -
dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
5 m3 5,000
RAZEM 5,000
4.2 cpPVv D-02.00.00 - Roboty ziemne
45111200-0
421 CcPV D-02.01.01 - Wykopy
45111200-0
283 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o poj. | m3
d.4.2. 0239-02 |tyzki1.25 m3 z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl. do 1 km lub na odktad; grunt
kat. 11l
20*0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000
284 KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.4.2.| 0214-02 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
1 po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.Ill-IV -
dodatkowo 4 km
Krotnos¢ = 4
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
422 cpPVv D-02.03.01 - Nasypy
45111200-0
285| KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
d.4.2.| 0235-02 | spycharkami - piasek z ukopu
2
20*0,2 m3 4,000
RAZEM 4,000
4.3 CcPV D-04.00.00 - Podbudowy
45233320-8
4.3.1 cpPVv D-04.01.01 - Profilowanie i zageszczanie podioza
45233320-8
286 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane m2
d.4.3.| 0103-03 mechanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
1 konstrukcyjne nawierzchni
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
432 cpPVv D-04.04.02 - Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
45233320-8
287 KNNR 6 | Warstwa zasadnicza podbudowy z kruszywa tamanego m2
d.4.3.] 0113-03 |0/31,5mm gr.25cm
2
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
4.4 cpPVv D-04.05.00 - Podbudowy i ulepszone podioza stabilizowane hydraulicznie
45111230-9
288 KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 | m2
d.4.4| 0111-02 MPa, warstwa gr. 15 cm
analogia
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
45 CcPV D-05.00.00 - Nawierzchnie
45233220-7
451 cpPVv D-05.01.00 - Nawierzchnie nieulepszone
45233220-7
289 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31,5| m2
d.4.5.| 0204-05 mm - warstwa gérna o gr. 10 cm
1
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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452 cpPVv D-05.03.23a - Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej
45233220-7
290 KNRO0-11 | Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej grubosci 8cm | m2
d.4.5. 0317-01 | na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z
2 wypetnieniem spoin piaskiem
20 m2 20,000
RAZEM 20,000
4.6 cpPVv D-08.00.00 - Elementy ulic
45233320-8
461 CcPV D-08.01.00 - Krawezniki
45233320-8
291| KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/20 | m3
d.4.6.| 0402-04
1
25*0,08 m3 2,000
RAZEM 2,000
292 KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.4.6.] 0401-05 | podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm
1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
46.2 cpPVv D-09.01.01 - Zielen drogowa
45112710-5
293] KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.4.6.] 0218-01 | terenie ptaskim
2
25*0,2 m3 5,000
RAZEM 5,000
294] KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.4.6.] 0401-04 | kat. I-Il z nawozeniem
2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
295 KNR 2-21 | Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie m2
d.4.6.] 0702-01 | ptaskim
2
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
4.7 cpPVv D-10.00.00 - Roboty inne
45113000-2
471 cpPVv D-10.10.01p - Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym
45113000-2
296 KNR-W 2-01 | Zabezpieczenie i oznakowanie rob6t km
d.4.7.| 0113-03
1| analogia
0,05 km 0,050
RAZEM 0,050
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Spis tresci

Strona Tytutowa
Obmiar

1 BRANZA BUDOWLANA

2 BRANZA ELEKTRYCZNA

3 BRANZA SANITARNA

4 BUDOWA ZJAZDU Z DROGI
Spis tresci
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