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Uprawnienia oraz przynaleznosci do izb zawodowych projektantow

KUJAWSKO
POMORSKA
OKREGOWA
fi z- B8 A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0048/09
KUPOIIB/KK-0055-0140/09

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1i2 i ust. 2
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118, z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U z 2005 r. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.) ‘

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje |,
Panu Piotrowi Wojciechowi Swirzynskiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 kwietnia 1979 r. w Swieciu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0130/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

magr inz. Witold Przybylski’

Otrzymuja;

1. Pan Piotr Wojciech Swirzynski
ul. Mastalerza 4/50
86-300 Grudzigdz

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala
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BUDOWNICTWA

'Zas".wiad{:zenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-RZM-NUC-ZW3 *

Pan Piotr Swirzyniski o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0021/10

adres zamieszkania ul. Waldowo Szlacheckie 87G, 86-302 Grudziadz

jest czfonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-30 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zioZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifilkowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zfozone w formie elektroniczne] jest rownowazne z oswiadczeniem woli zioZonym w formie pisemnej.



Oswiadczenie projektanta
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajgeego™ o sporzadzeniu projektu technicznego branzy konstrukcyjno - budowlanej
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Skarb Panstwa Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

(nazwa inwestora oraz adres )
dotyczacy:
Budowa budynku podwdjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Boréwko wraz zagospodarowaniem
terenu i infrastruktura towarzyszaca

adres inwestycji:

Wojewddztwo Warminsko-mazurskie
Powiat mragowski
Gmina Piecki
Nazwa jednostki ewid. 281004_2 gmina Piecki
Nazwa i numer obrgbu ewid. 0007 Gant
Numery dziatek ewid. 3245/8

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robét budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg ewidencji
gruntéw i budynkow poprzez okreslenie obrgbu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

Branza Funkcja Imig i nazwisko /Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Piotr Swirzynski
Konstrukcyjno-budowlana Projektant
UPR nr KUP/0130/PWOK/09

Data: 21.10.2024 r.

o Niepotrzebne skresli¢




CZESC OPISOWA

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektow budowlanych II.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa podwdjnej samodzielnej kancelarii lesnictwa Ganty i Boréwko, na dziatce
nr 3245/8, obreb ewidencyjny 0007 Gant, gmina Piecki.

Przedmiotowy budynek obstugiwaé bedzie ww. lesnictwa w zakresie obstugi uzytkowej zwiazanej z biezacym
dziataniem nadlesnictwa. W budynku zlokalizowane bgda pomieszczenia administracyjno — biurowe, socjalne
oraz poczekalnia i pom. gospodarcze.

W budynku w sposob bezposredni pracowa¢ beda 4 osoby (w dwdch niezaleznych pomieszczeniach —
kancelariach), ktdre obstugiwa¢ beda indywidualnych petentdw, a takze realizowaé pozostate prace
administracyjne zwigzane z funkcjonowaniem lesnictw.

Budynek zaprojektowany zostat w sposéb umozliwiajacy dostep dla os6b niepetnosprawnych (w tym oséb
niepetnosprawnych ruchowo).

Teren przylegty do budynku posiada bezposredni dostep do drogi publiczne, a takze posiada parking w tym
miejsce parkingowe dla 0sdb niepelnosprawnych.

Bezposredni dostep od budynku mozliwy jest dzigki projektowanym ciaggom komunikacyjnym — chodniki oraz
trakty jezdne o nawierzchni utwardzonej.

3. Parametry techniczne budynku

Podstawowe parametry techniczne budynku:

e  Szerokosc¢ elewacji frontowej 11,92 m

o Wysokos¢ elewacji frontowej do okapu ca. 2,83 m

e Poziom posadowienia parteru 0,00 =140,10 m n.p.m.
o Wysokos¢ zabudowy budynek parterowy

o Wysokos¢ kalenicy od poziomu terenu ca. 6,94 m

e  Kat nachylenia dachu 45 stopni

e  Dach dwuspadowy, kalenica réwnolegle do frontu dziatki
Kubatura brutto budynku 420,15 m?
Wykaz pomieszczen budynku:

Nr Pomieszczenie pow. m2|
1 Wiatrotap 3,13
2 Poczekalnia 5,34
3 Pom.gosp. nr 1 5,44
4 Toaleta 5,73
5 Biuro nr 1 15,89
6 Biuro nr 2 15,89
7 Pom. socjalne 5,08
8 Pom. gosp. nr2 5,47
Razem pow. uzytkowa 61,97




4. Uklad konstrukcyjny budynku

Budynki letniskowe zostaty zaprojektowane w technologii szkieletowej — drewnianej, prefabrykowane;.
Konstrukcja budynku ziozona z prefabrykowanych scian drewnianych (szkielet drewniany z desek /
krawedziakéw), mocowanych do murowanych scian fundamentowych opartych na zelbetowych monolitycznych
tawach fundamentowych (gtebokos¢ przemarzania gruntu — 1,2 m).

Przekrycie budynku — drewniane prefabrykowane dzwigary kratowe + okrycie w postaci dachdwki ceramicznej.

5. Projektowany zakres robot budowlanych:
a) Roboty zwigzane z rozbudowg budynku kancelarii lesnej

- Wykonanie rob6t ziemnych wraz z niwelacjg terenu oraz wykonania skarpowania
- Wykonanie rob6t fundamentowych

- Wykonanie rob6t murarskich — $ciany fundamentowe

- Montaz konstrukcji szkieletowej budynku

- Montaz konstrukcji szkieletowej dachu budynku

- Montaz pokrycia dachu

- Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- Wykonanie instalacji elektrycznych oraz oswietleniowych
- Wykonanie instalacji sanitarnych

- Wykonanie robot izolacyjnych

- Wykonanie rob6t posadzkowych

- Wykonanie rob6t wykonczeniowych wewnetrznych

- Montaz armatury oraz pozostatych instalacji wewnetrznych

b) Roboty zewnetrzne

- Wykonanie zewnetrznych instalacji wod.-kan. oraz elektrycznych

- Wyrdwnanie terenu po zakonczeniu realizacji robét budowlanych zwigzanych z budowsa budynku
- Wykonanie nawierzchni ciggéw komunikacyjnych (jezdnych oraz pieszych)

- Wykonanie nawierzchni biologicznie czynnych — trawnik

- Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z montazem bramy oraz furtki

- Pozostate prace porzadkowe terenu

6. Opinia geotechniczna dotyczaca warunkow posadowienia budynku

Kategori¢ geotechniczng ustalono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
0 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych — | KATEGORIA GEOTECHNICZNA.

W podtozu posadowienia projektowanego budynku wystepuja proste warunki gruntowo-wodne.

Glebokos¢ przemarzania gruntu —1,2 m
1) Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie:

Analizujac charakter warunkéw gruntowo — wodnych nie zachodzi ryzyko zmian warunkéw geotechnicznych w
czasie uzytkowania.



2) Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

Warunki geotechniczne (na podstawie badan geotechnicznych opracowanych przez Biuro Geologiczne
Przemystaw Szuba):

Ad |. Grunty powierzchniowe to:
warstwa IA — warstwa gleb (humus) zbudowana z piaskéw gliniastych préchnicznych.

Warstwe zaliczono do gruntéw stabonosnych. Wystepuje na catym terenie badan, bezposrednio od powierzchni
terenu. Osiaga maksymalna gtebokos¢ zalegania do 0,40 m.

Ad 1l. Pakiet gruntéw wodnolodowcowych to: grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych i piaskdw srednich
w stanie sredniozaggszczonym. Dokonano nastgpujacego rozdziatu na warstwy geotechniczne:

warstwa I1A — wilgotne piaski drobne o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1p=0,50.

warstwa 11B — wilgotne i nawodnione piaski srednie o charakterystycznej wartosci stopnia zaggszczenia
1,=0,50.

Ad Ill. Pakiet gruntdw lodowcowych to: grunty spoiste, nieskonsolidowane, grupa konsolidacji B w stanie
twardoplastycznym w postaci glin piaszczystych. Wyrédzniono jedna warstwe geotechniczna:

warstwa IH1A —wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,10.
warstwa I11B — wilgotne gliny piaszczyste o charakterystycznej wartosci stopnia plastycznosci 1,=0,05.

Z powyzszego podziatu wynika, ze grunty warstwy | (gleby (humus), nalezy uzna¢ za stabonosne, zas pozostate
warstwy geotechniczne nalezy uzna¢ za nosne.

HOLOCEN Piaski gliniaste prochniczne Gleba (humus)
PLEJSTOCEN fgQp4 Piaski drobne, piaski rednie WODNSFC%J[;JOTVCOWE
zlodowacenie

potnocnopolskie gQp4 Gliny piaszczyste GRUNTY LODOWGOWE

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

kat tarcia modut edomet. stan gruntu stan gruntu
wilgotnosé gestosc spojnosc odksztalcen. | modut. z
Nrwarstw| owraina Wi % | objetosciowa |Cu™ kPa we(v;:rn]:et. Eot Mot grtz‘ﬁiu rodzaj gruntu
kPa kPa b I,
1A GRUNTY SEABONOSNE Gb(PgH)
16,0 1,75
1A - 30,4 46 000 | 62 000 0,50 - - Pd
*24,0 *1,90
14,0 1,85
1B - 33,0 80000 | 95000 0,50 - - Ps
*22,0 *2,00
1A 12,0 2.20 35,48 201 37000 | 48000 - 0,10 B Gp
1B 12,0 2,20 37,65 244 42000 | 56000 = 0,05 B Gp

3) Okreslenie czgsciowych wspdtczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych :

1 |wspotczynnik materiatowy dla parametrow geotechnicznych =0,9/1,1;

2 wspotczynnik korekcyjny przy sprawdzaniu | stanu granicznego m = 0,9x0,9=0,81 .




4) Okreslenie oddziatywan od gruntu

- ciezar gruntu i wody ;

- naprezenia w podiozu;

- parcie gruntu i wody gruntoweyj;

- obciazenia state i zmienne przytozone od budowli.

5) przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego, a w prostych przypadkach projektowego przekroju
geotechnicznego;

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY I-|

mn.p.m 1 2 m n.p.m
pm. 1 13872 B
140 : 140
139-] - - I-139
1 P @ i e |
138 5 138
| = 1D=0,50 S I
137 o — e TR TR T TR —;_“ﬁﬂp 137
|- |240 . 2
o] iD-050 (iB) ’ET = | 438
| Ps
_ faQp4 '.',‘sm s
135 e ; (135
1 = | |
134 } 4 Gp 134
1 IL=0,05  (11g) b r
133 . gopﬂ 133
Gl 6.0 [
132-] L132
\ 20.0m \
1 2

6) Obliczenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

Nosnos¢ pionowa podioza:

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qg
Nr < m'QfN
Nosnosé (statecznosé) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Obliczeniowy opdr graniczny podioza Qs
Tr < m'Qﬂ'

Stateczno$¢ fundamentu na obrot:

M, = 100,40 KNm, moment utrzymujacy Mz

M, =< m-M,

Osiadanie:

Osiadanie pierwotne s'=, wtorne s"= cm, catkowite s=s'+s"

S < Sgop

7) Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentéw
Dane niezbedne do zaprojektowania fundamentow:

- wyniki badan geotechnicznych — dokumentacja geotechniczna wskazujgca parametry geotechniczne
poszczeg6lnych warstw podtoza gruntowego

- analiza statyczno - obcigzeniowa, okreslajaca poziom oddziatywan — obciazen, przekazywanych przez
fundamenty na podtoze gruntowe



8) Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci rob6t ziemnych i specjalistycznych robét
geotechnicznych

Podczas prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ n/w zasad:

- nalezy wymieni¢ nasyp budowlany zalegajacy bezposrednio w miejscu realizacji prac budowlanych, zastepujac
ubytek warstwg z chudego betonu lub kruszywa zageszczonego di Is min = 0,98.

- wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w suchej porze roku i nie moga byé wykonywane
wyprzedzajaco i sta¢ otwarte,

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktora nalezy odspoi¢ bezposrednio przed
przystapieniem do prac fundamentowych recznie,

- nalezy chroni¢ wykop przed zalaniem (opady atmosferyczne itp.),

- w przypadku wystapienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy
wykona¢ odwodnienie a ,,naruszone” warstwy gruntu zastapi¢ chudym betonem,

- nie nalezy dopusci¢ do przemarznigcia wykopu,

- w przypadku wystapienia zalegania warstwy nosnej (gruntéw rodzimych) nieznacznie ponizej zaktadanej nie
nalezy obniza¢ poziomu posadowienia, a réznice wypetni¢ chudym betonem,

- roboty ziemne i fundamentowe wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym.

UWAGA:

Dno wykopéw powinno zosta¢ odebrane i skonfrontowane z dokumentacja geotechniczna przez
geotechnika wykonujacego badania gruntowe.

9) Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobdw przeciwdziatania
tym zagrozeniom.

Nie przewiduje si¢ szkodliwego oddziatywania wdd gruntowych.

10) Okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego, obiektéw
sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Nie projektuje si¢ koniecznosci monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego.

WSKAZOWKI | UWAGI ZAWARTE W DOKUMENTACJI GEOTECHNICZNEJ:

1. Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw holocenskich w postaci
gleb (humus) (holocen) oraz grunty wodnolodowcowe i lodowcowe (plejstocen).

Nawiercone na obszarze badan grunty zaliczono do trzech pakietéw geologicznych:

Grunty powierzchniowe :

a) gleby (humus) — (grunty stabonosne), (warstwa l1A);

Grunty wodnolodowcowe :

a) grunty niespoiste (piaski drobne) w stanie sredniozageszczonym 1D=0,50 (warstwa I1A);
b) grunty niespoiste (piaski srednie) w stanie sredniozageszczonym 1D=0,50 (warstwa 11B);
Grunty lodowcowe :

a) grunty spoiste (gliny piaszczyste) w stanie twardoplastycznym 1L=0,10 (warstwa Il11A);

b) grunty spoiste () w stanie twardoplastycznym 1L=0,05 (warstwa I11B).

10



2. W otworach wiertniczych nr 1 i 2 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci zwierciadta
swobodnego. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato si¢ na gtgbokosciach od 2,4 m p.p.t. do 2,7 m p.p.t. tj.
na rzednych od 136,3 m n.p.m. do 135,8 m n.p.m.

Przewiduje sie¢ wahania poziomu zwierciadta wody w cyklu rocznym o okoto 50 cm zar6éwno w gore jak i dét.
Okresowo, w czasie intensywnych opaddéw deszczu, poziom wody moze osiagnaé wyzsze wartosci od
przewidywanych.

3. a) Grunty warstwy IA (gleby (humus)) zostaty zaliczone do gruntow stabonosnych.

Obiekt nalezy posadowi¢ w sposob bezposredni w obrebie warstw nosnych gruntu po usunigciu z podtoza
budowlanego warstwy 1A i przy uwzglednieniu pozostatych parametréw geotechnicznych przedstawionych na
zat. 3,

b) W przypadku gtebokich wykopéw nalezy uwzgledni¢ odprezenie dna wykopu fundamentowego oraz
naturalny kat zsypu piaskéw,

€) W rejonie gruntdw niespoistych, podczas rob6t ziemnych w poblizu lustra wody gruntowej, moze doj$¢ do
uptynnienia gruntéw niespoistych (kurzawka). Z tego powodu ostatnie warstwy podtoza nalezy usuwa¢ recznie,
a ,tyzka” koparki powinna by¢ pozbawiona ,,zebow”.

4. Z uwagi na punktowe rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych nalezy przyja¢ iz, w obrebie badanego
terenu moga wystapi¢ inne formacje gruntéw lub inne ich miazszosci. W przypadku zaobserwowania znacznych
réznic w stosunku do tych przedstawionych w niniejszej Opinii, nalezy niezwtocznie powiadomi¢ o tym
projektanta.

5. Wartosci obliczeniowe oporu granicznego podioza - Rd, okresli¢ mozna na podstawie normy PN-EN 1997-1
Eurokod 7: Projektowanie Geotechniczne i parametrow geotechnicznych podanych w zataczniku nr 3. Tabela
parametréw geotechnicznych.

6. Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia fundamentéw moze podjaé wytgcznie projektant —
konstruktor.

7. Strefa przemarzania dla rejonu badan zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz=1,20 m p.p.t.

8. Whnioski i zalecenia przedstawione powyzej nalezy rozpatrywaé tacznie z postanowieniem normy PN-EN
1997-1 Eurokod 7 oraz postanowieniami innych obowigzujacych norm i przepiséw dotyczacych posadowienia
obiektow budowlanych.

9. Zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektdw budowlanych kategoria geotechniczna obiektu budowlanego jest pierwsza, a
warunki gruntowowodne sg proste.
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7. Opis technologii wykonania robét

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

7.1. Niwelacja terenu oraz wykonanie skarp terenowych

Projektuje si¢ wykonanie niwelacji terenu objetego opracowaniem poprzez jego wyrdwnanie oraz
wypoziomowanie, tak aby mozliwe byto uzyskanie mozliwie ptaskiej i poziomej powierzchni.

W obszarze lokalizacji projektowanego budynku, od jego zachodniej oraz potudniowej strony, a takze w
obszarze zlokalizowanym na zachdd od projektowanych miejsc parkingowych, projektuje si¢ wykonanie skarpy
terenowej 0 zmiennej wysokosci wynoszacej od 1,0 — 1,3 m.

Nasyp tworzacy skarpe nalezy wykona¢ za warstw piasku / zwiru zageszczonego warstwami grubosci max. 30
cm do 1s™ = 0,98.

7.2. FEundamentowanie

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

e W przypadku wystepowania gruntdw nasypowych lub gruntéw nie mogacych stanowi¢ bezposredniego
podtoza gruntowego, nalezy je wybra¢ do poziomu gruntu nosnego, zas powstata réznice poziomow
wypetnic:

— chudym betonem o wymiarach w rzucie powigkszonych o co najmniej 0,6 m poza krawedZ fundamentu

— piaskiem stabilizowany cementem zastosowanie w/w wariantéw zalezy od decyzji wykonawcy oraz lokalnych
uwarunkowan.

e Po wykonaniu wykopu fundamentowego w przypadku wystepowania gruntdw spoistych nalezy jak
najszybciej wyla¢ warstwe chudego beton grubosci min. 5 cm w celu zminimalizowania infiltracji wody w
podtoze.

e Bezposrednio pod fundamentem nalezy utozy¢ warstwe betonu klasy min C8/10 (B10) o grubosci min.
10cm. Wymiary betonu podktadowego musza by¢ powigkszone poza krawedzie fundamentéw o wymiar co
najmniej rowny grubosci tej warstw.

e Spos6b odwodnienia terenu nalezy ustali¢ na etapie realizacji robdt ziemnych po konsultacji z inzynierami
wykonujacymi badania geotechniczne gruntu pod projektowanym obiektem.

e  Skarpy wykopow fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed rozmywaniem i osuwaniem
sie.

e Po wykonaniu wykopu pod fundament nalezy w razie koniecznosci w uzgodnieniu z projektantem
zweryfikowac przyjete posadowienie.

o Wszelkie prace realizowane w bezposrednim sasiedztwie skarp, nalezy wykonywaé z zachowaniem
szczegolnych srodkow ostroznosci, tak aby nie dopusci¢ do utraty ich statecznosci. Niedopuszczalne jest
sktadowanie mas ziemnych pochodzacych z wykopow w bezposrednim sasiedztwie skarp. Podobnie tez, nie
nalezy stosowac sprzetu ciezkiego, ktéry mogtby nadmiernie obciazy¢ dane skarpy.

LAWY FUNDAMENTOWE

Lawy fundamentowe wylewane na mokro z betonu C16/20, zbrojone w postaci wienca pretami 4 ¢ 12 ze stali
A-I1IN RB500W, strzemiona ¢6 ze stali A — 1IN RB500W w rozstawie co 20 cm. Otulina pretow — 5 cm.

Lawy nalezy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm.

Po wykonaniu faw fundamentowych, nalezy na ich powierzchni gérnej wykonaé izolacje poziomg z papy
asfaltowej termozgrzewalnej lub folii izolacyjnej fundamentowej. Dopiero na tak wykonanej izolacji mozliwe
jest murowanie muru z bloczkéw betonowych M6.
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7.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe gr. 24 cm zaprojektowano z bloczk6w betonowych M6 z betonu min. C16/20 na zaprawie
klejowej (pierwsza warstwa — zaprawa cementowa).

Na poziomie oparcie konstrukcji szkieletowej $cian, nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy (wienczacy konstrukcje
sciany fundamentowej) oraz izolacj¢ w postaci warstwy papy lub izolacji w postaci folii izolacyjnej. Izolacja ta
powinna zosta¢ potgczona — ucigglona z izolacja pozioma podtogi.

Konstrukcja $cian fundamentowych zwienczona za pomocg wienca zelbetowego z betonu C25/30 zbrojonego w
postaci wienca pretami 4 ¢ 12 ze stali A-l11IN RB500W, strzemiona ¢6 ze stali A — 1IN RB500W w rozstawie
co 20 cm. Otulina pretow — 2,5 cm.

7.4. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne — szkieletowe drewniane, zbudowane z krawedziakow drewnianych (drewno
lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24).

Drewno 4 stronnie strugane, impregnowane, wolne od zasgczen i uszkodzen, ktére mogtyby powodowaé
obnizenie wytrzymatosci konstrukcji.

Elementy konstrukcji scian:
e Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — krawedziaki drewniane o wymiarach min. 45/50x180 mm
e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — krawedziaki drewniane o wymiarach min. 45/50x120 mm

Przestrzen wewn. §cian wypelniona wetng mineralng twarda na petna grubos¢ przegrody (18 / 12 cm).

7.5. Scianki dzialowe

Scianki dziatowe wykonane w technologii scianek lekkich z ptyt GKF na stelazu systemowym (profile CW 75),
z wypetnieniem wetng mineralng gr. min. 60 mm. zgodnie z standardem wskazanym ponize;.

W 50 50 4108 €130

=0 Aol owrs 75 45 d8 I
oW 100 100 4748 130
W 50 50 5048 El 60
=0 7] o W75 75 53dB El 60
w100 100 5448 £l 60
2 CW 50 2 x 50 61 dB B 120
= 3 % 2% W75 2 % 75 63 d8 B1120
' 2 % CW 100 2 % 100 64 d8 B120

UWAGA: W obszarze wystepowania dodatkowych obciazen w postaci elementdw wiszacych, nalezy dokonaé
wzmocnienia konstrukcji scianek, tak aby mozliwe bylo przeniesienie dodatkowych obciazen od elementow
wiszacych.
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7.6. Konstrukcja dachu

Konstrukcja wigzby dachowej projektowana jako prefabrykowana ztozona z dzwigaréw dachowych
kratownicowych z drewna litego z zastosowaniem tgcznikowych ptytek kolczastych prasowanych lub innego
systemu tgcznikowego — zaleznego od przyjetego systemu prefabrykacji danego producenta.

Na etapie prefabrykacji konstrukcji dachowej w zakladzie wytworczym nalezy wykona¢ dokumentacje
wykonawczg, dobierajac geometrie wigzarow oraz ptytki tacznikowe na dziatajgce obcigzenia.

Informacje ogodlne dotyczace konstrukcji dachowe;j:

Zaktada si¢ wykonanie dzwigardéw z tarcicy gr. min. 45 mm — zgodnej z technologig producenta.
Parametry drewna:

Drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Tarcica 4 stronnie strugana — certyfikowana.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.7. Podlogi
Podtoga zbudowana z nastgpujacych warstw:

- warstwa wykonczeniowa posadzki we wszystkich pomieszczeniach — ptytki GRESS o wym. min. 60x60 cm
(antyposlizgowos¢ min. R11)

- posadzka betonowa (szlichta cementowa) gr. 6 cm

- folia PE gr. 0,5 mm

- styropian EPS 100-031 gr. (8+8) =16 cm

- folia PE gr. 0,5 mm

- 2 X papa termozgrzewalna podkiadowa

- wylewka betonowa C8/10 gr. 10 cm

- podsypka piaskowa zagegszczeniu 15>0,98 gr. — grubos¢ do poziomu gruntu rodzimego (okoto 30-70 cm)
- grunt rodzimy

Powierzchnia posadzki powinna zosta¢ zatarta na ostro z duza starannoscia. Po osiagnieciu przez posadzke
wilgotnosci 6 % nalezy wykona¢ utozenie ptytek wg projektu.

7.8. 1zolacje cieplne
Sciany zewnetrzne — cz. muru fundamentowego:
o Styropian hydrofobizowany, utwardzany (A = 0,031 W/mK) grubosci 8 cm
Sciany zewnetrzne — cz. nadziemna:
e Wypetnienie szkieletu drewnianego - wetna mineralna (gestos¢ min. 38 kg/m?) A=0,035W/mK gr.18 cm

o Docieplenie zewnetrzne ciany - wetna mineralna (gestosé¢ min. 38 kg/m?) A=0,035W/mK gr.12 cm
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Podloga na gruncie:
e  Styropian EPS 100-031 gr. 16 cm (8+8 cm)

Dach drewniany:
e Wetna mineralna gr. 40 cm o wsp6tczynniku A = 0,031 W/mK

7.9. 1zolacje przeciwwilgociowe

Sciany fundamentowe:
e izolacja przeciwwilgociowa pionowa — 2 X preparat bitumiczny powlokowy nie wywotujacy
negatywnego wptywu na izolacje z izolacja termiczna (styropian / polistyren), z obu stron $ciany + folia
kubetkowa wykonana po zewngetrznej stronie sciany

Lawy fundamentowe:
e 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa mm lub folia izolacyjna fundamentowa

Sciany fundamentowe :
e 2 X papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa lub folia izolacyjna fundamentowa

Posadzki
e 2 x papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa + folia PE.

Izolacja docieplenia z welny mineralnej
o 1 xfolia PE gr. 0,5 mm utozona od spodu wetny mineralnej na deskowaniu azurowym

7.10. Wykonczenie $cian

Zewnetrzne
Tynk cokotdw

o Sciany zewnetrzne w strefie cokotu tynkowane tynkiem zywicznym mozaikowym zgodnie z
wytycznymi producenta. + siatka + klej (metoda lekka mokra).
Okladziny drewniane §cian

o Oktadziny na scianach wykona¢ z desek modrzewiowych lub innego gatunku drewna (do wyboru
przez Inwestora), gr. 28 mm x szer. 10 — 12 cm, barwionych impregnatami koloryzujacymi (zgodnie z
kolorystyka elewacji). Montaz na pojedynczym stelazu.
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Wewnetrzne
Wewnatrz sciany wykonczone ptytami GKF, w pomieszczeniach tazienki dodatkowo ptytami GKFI.

Wykonczenie §cian wewn.

Na scianach we wszystkich pomieszczeniach, wykonaé szpachlowanie i gtadzie gipsowe oraz zagruntowacé
catos¢ srodkiem gruntujacym + malowanie wykonczeniowe.

W pomieszczeniu tazienki projektuje si¢ wykonanie ptytek ceramicznych do wysokosci 2,0 m.

Ptytki o wymiarach 20-30x40-60 cm w kolorystyce jasnej. Spoiny wykonczone zaprawg fugowa odporng na
zagrzybienie, szer. 1-2 mm.

UWAGA: Rodzaj ptytek nalezy przed zakupem uzgodni¢ z inwestorem. Istnieje mozliwos¢ doboru ptytek o
innych wymiarach, pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora.

Nalezy stosowa¢ ptytki | klasy, zas ich utozenie powinno charakteryzowac si¢ duza starannoscia.

Wykonczenie sufitow
Sufity z ptyt 2x GKF mocowanych do stelaza systemowego pojedynczego wg wytycznych producenta.

Y 7
c 2
Y E 10 7
x 7= 4
/ s b)
B4
2 b

. : - : %
x+ - ; lé

BNNNNNNNY

x—-max. 15cm Legenda

a-—max. 120 cm 1. Wieszak obrotowy z noniuszem
b - max. 40 cm 2. Profil UD 30

¢ —max. 50 cm 3. Profile CD 60

4. Lacznik poprzeczny jednostronny
5. Dwie warstwy pht GKF

7.11. Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do budynku — antywtamaniowe (metalowe), klasy IV, zewn. o
kolorystyce do uzgodnienia z inwestorem. Catkowity wspétczynnik przenikania ciepta Upay = 1,2 W/m?K

Drzwi zaopatrzone w:

- komplet oku¢ systemowych,

- zawiasy systemowe tozyskowane,

- klamko — uchwyt zewngtrzny,

- zamek z wktadka,

- prég zewngtrzny stalowy o wysokosci 20 mm,
- odbojnik zewnetrzny,

- podwajne uszczelnienie przylgowe
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Stolarka drzwiowa — drzwi wewnetrzne — drewniane, drewno-sosona, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Oscieznica drewniana regulowana HPL.

Drzwi zaopatrzone w:
- komplet oku¢ systemowych,
- klamke dwustronng

- zamek z wktadka,

Stolarka okienna - drewniana, kolor do uzgodnienia z Inwestorem. Szyba termo — oszklenie potrojne,
wypetnienie argonem, jedna szyba pokryta powtoka cieptochronng, Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okna
U max =0,9 [W\ (m?K)]. Okna wyposazone w systemowe okucia. Okna uchylno-rozwierne.

Parapety wewnetrzne — drewniane, kolor do ustalenia z Inwestorem

Parapety zewnetrzne — blacha powlekana lub malowana proszkowo gr. 0,6 mm.

7.12. Pokrycie dachu

Pokrycie dachu wykonane z dachdwki ceramicznej szkliwionej (glazurowanej) o kolorze naturalnym ceglastym
(pomaranczowym). Grubos¢ min. 10 mm, dtugos¢ 42-48 cm, szerokos¢ 28 — 32 cm.

Podstawowa konstrukcja pokrycia dachowego sktada si¢ z nastepujacych elementéw:
e Dachowka ceramiczna (wg opisu powyzej)
e Laty drewniane (drewno iglaste impregnowane cisnieniowo) — 50x50 mm
o Kontriaty drewniane (drewno iglaste impregnowane cisnieniowo) — 30x50 mm
¢ Membrana (wiatroizolacja) dachowa paroprzepuszczalna o gramaturze min. 150g/m2 (klasa W1)

e Konstrukcja dachowa drewniana

tata drewniana pokrycia dachowego

Membrana dachowa /
wiatroizolacja

Dachowka ceramiczna

Kontrtata drewniana
pokrycia dachowego

Pas nadrynnowy 4

Wrébléwka (zabezpieczenie
przeciw ptakom)

Konstrukcja dachu (krokiwe drewn.)

Deska okapowa

Rynna dachowa

Pas podrynnowy
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Kalenica — kryta gasiorami dachowymi (system pokrycia zgodny z dachdwka)

Przyktadowe detale krycia kalenicy przedstawiono ponizej:

gaslory

; tata \ taSma wentylacyjno-
kalemtc\wa | -uszczelniajgca
| z
uchwyt
hmcl::qe] % ; / fayy
e b
o rd
pokrycie M s
dachowe - N i /I/m oy
N, // deskowanie

kryte papa

Konstrukcje drewniana krokwi wystajacych poza lico scian nalezy oblicowaé od spodu za pomoca deskowania
(deska podbitki gr min. 20 mm). Przyktadowy ksztatt przekroju podbitki oraz wykonania podbitki — ponizej:

Dachéwka ceramiczna szczytowa (boczna)

Obrobka blacharska szczytowa

Rynna dachowa /
denko zamykajgce

Kontrata drewniana
pokrycia dachowego
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7.13. Obrobki blacharskie

a) Obrdbki blacharskie - dachowe

Obrobki blacharskie (pasy nadrynnowe, podrynnowe oraz obrébki boczne — szczytowe krokwi) - z blachy
powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm.

b) Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej lub malowanej proszkowo gr. 0,6 mm — systemowe (caty system
musi pochodzi¢ od jednego producenta).

Rynny §r. 100 mm, rury spustowe ér. 80 mm. Rynny zakonczone po bokach denkami — zaslepkami. W sktad
systemu wchodza rowniez kolanka katowe oraz dolne kolanko wylewowe oraz leje spustowe rynnowe.

7.14. Elementy wyposazenia dodatkowego

WYCIERACZKA OCYNKOWANA PRZED WEJSCIAMI

W nawierzchni z kostki betonowej znajdujacej sie przed wejsciem gtdwnym do budynku, wykona¢ nalezy
wneke na ktore zamontowac nalezy kratke wycierowg ocynkowana systemowa o wymiarach min. 60x40 cm.

8. Zagospodarowanie terenu, mata architektura

8.1. Chodniki

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni utwardzonych dla poruszania si¢ osob pieszych (kostka betonowa
prostokatna 20x10x6 cm w kolorze naturalnym). Obrzeza chodnikowe w kolorze szarym o wym. 8x30x100 cm
osadzone w fawie betonowej B-15 (C12/15).

Powierzchnie utwardzone z kostki — warstwy projektowe
6 cm kostka brukowa 20x10 cm
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4

20 cm* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm do 1s>0.96

31cm Razem

* - wielkos¢ ta moze zwigkszy¢ sie ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany/usunigcia warstwy humusu oraz
warstw niebudowlanych, nalezy réwniez zwr6ci¢ uwage na koniecznosé¢ zageszczania warstw podbudowy (gr.
warstwy zageszczanej max 15 c¢cm).

Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 — 5 mm spoin (spoiny wypemni¢ nalezy
piaskiem w sposéb gwarantujacy trwatos¢ oraz estetyke potaczenia). Nastgpnie utozone kostki nalezy ubic¢
wibratorem plytowym z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Powierzchnie utwardzone wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajac
swobodny odptyw wody. Niedopuszczalne jest wykonanie spadkdw w kierunku $cian budynku.

W trakcie ukfadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewni¢ kontrole nad jakoscia oraz
poprawnoscig wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezaco usuwac, dbajac o estetyke.
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8.2. Trakty jezdne oraz parkingi

Projektuje si¢ wykonanie nawierzchni traktéw jezdnych oraz miejsc parkingowych z zastosowaniem
prefabrykowanych krat drogowych z tworzywa sztucznego, zasypanych zasypka z grysu kamiennego. Grubos¢
krat — minimum 40 mm. Kolor krat - wariantowo — szary / czarny / zielony.

Powierzchnie utwardzone z krat drogowych — warstwy projektowe
4cm krata drogowa z tworzywa sztucznego + zasypka — grys kamienny
5cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 (lub inna podbudowa — zgodnie z tech. prod.)
warstwa oddzielajaca - geowltéknina
15cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego 0-31.5 mm do 15>0.98
20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 31,5-63,0 mm do 1s>0.98

44 cmRazem

8.3. Migjsce dla osoby niepelnosprawnej

Nawierzchnig miejsca dla osoby niepetnosprawnej nalezy wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie
analogicznej jak dla traktow jezdnych ( z korekta poziomu warstw podbudowy umozliwiajacej utozenie kostki
gr. 8 cm).
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UWAGA: Miejsce dla osoby niepetnosprawnej nalezy oznaczyé poprzez pomalowanie kostki na kolor niebieski
oraz namalowanie logo osoby niepetnosprawnej. Dodatkowo przy miejscu dla osoby niepetnosprawnej nalezy
postawi¢ znak pionowy D-18a + T-29 — folia 1 generaciji.

8.4. Stojak na rowery

W miejscu wskazanym na planie zagospodarowania zainstalowa¢ stojak z jednej ramy "U" wykonany z profilu
zamknietego ze stali nierdzewnej na cokotach betonowych 30x30 gtebokosci 50cm.

8.5. Podjazd dla oséb niepelnosprawnych oraz schody zewnetrzne

Projektuje si¢ wykonanie podjazdu oraz wejscia zewn. do budynku z kostki betonowej gr. 6 cm, o wymiarach
20x10 cm, wykonanych na podsypce cem.-piask 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z betonu C15/20 gr. 10 cm.

Wypelnienie wewnetrznej przestrzeni schoddéw oraz podjazdu — kruszywo tamane 0-31,5 mm, zaggszczene
warstwami do Is min = 0,96.

Stopnie schodéw zewn. wykonane z zastosowaniem obrzezy betonowych 8x30 cm osadzonych w tawie
betonowej z betonu C20/25 cm.

Murki tworzace podjazd dla niepetnosprawnych wykonane z jako wylewane — monolityczne z betonu C20/25,
zbrojonego siatka stalowg dwustronnie z pretéw ze stali A-1 St3S $r. 10 mm w rozstawie 15x15 cm.

Balustrady podjazdu — stal nierdzewna.
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8.6. Ogrodzenie, brama i furtka.
Projektowane jest ogrodzenie dziatki w postaci systemowego ogrodzenia panelowego:

OGRODZENIE | FURTKA

e  Szerokos¢ furtki — 120 cm.

e Ogrodzenie oraz furtke wykonac¢ z paneli zgrzewanych, wysokosci 140 - 150 cm gr. min 5 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy

e Rozstaw stupkéw ogrodzenia max. 260 cm, stupki z profili zamknietych 80x80x3 mm,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor grafitowy

o Cokot betonowy z elementow prefabrykowanych, systemowych o wymiarach 30x5 cm i
dtugosci 250 cm.

e Cokot osadzany w prefabrykowanych gniazdach — tacznikach betonowych o wymiarach
(orientacyjnych) 22x22x20 cm

e  Rama furtki wykonana z profilu 60x40 mm

e Furtka zaopatrzona w zamek patentowy oraz klamke

e  Stupki mocowane w betonowych stopach — z betonu min. B20

e Panele ogrodzeniowe montowane do stupkéw za pomoca obejm stalowych, ocynkowanych i
malowanych proszkowo w kolorze zgodnym z kolorem ogrodzenia (6 obejm na panel)

BRAMA:

e  Szerokos¢ bramy — min. 400 cm

e  Szyna prowadzaca bramy min. 80x80x5 mm

e \Wo0zki stalowe 5 rolkowe bramy

e  Brama wypelniona panelem, cynkowana i malowana proszkowo, kolor grafit

e Brama o napedzie recznym — przesuwna

o  UWAGA: Wozki stalowe nalezy osadzi¢ z betonowej stopie fundamentowej z betoni min. B20
za pomoca wklejanych kotew montazowych $r. min. 12 mm. Wymiary betonowej stopy
fundamentowej nalezy przyja¢ zgodnie z wytycznymi producenta bramy.

e Brama zaopatrzona w zamek patentowy raczke umozliwiajaca przesuwanie bramy

glli!lﬂﬂ"!lﬂiw‘lmu

Lax i

l !",lmllll, llir Ii! r’m

Przyktadowa brama przesuwna — panelowa
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Przyktadowa furtka oraz panel ogrodzeniowy

Panel zgrzewany
i Obejmy

HHAHH Stupek ocynkowany

tacznik betonowy

Przyktadowa spos6b montazu ogrodzenia panelowego wraz z betonowa
plyta prefabrykowana
9. Uwagi dotyczace dopuszczalnych zmian.

Wszystkie zmiany odnosnie zastosowan materiatowych i rozwigzan konstrukcyjnych wymagajg uzgodnienia
Z autorem opracowania.

Powyzsze opracowanie przeznaczone jest wyltacznie do zastosowania jednorazowego dla Budowy budynku
podwadjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Borowko wraz zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w catosci jest dozwolony tylko za zgoda autora opracowania.
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' ' 1193 ' '
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INWESTOR:

Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifnsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
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PSBUD

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut dachu 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . B-02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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3 ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGA: Poszczegdine kolory elementéw elewacii
nalezy uzgodnie¢ z Inwestorem

INWESTOR:

Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mraggowski, woj. warmifsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

I

1 Deski modrzewiowe barwione w kolorze TEAK (lub Stolarka okienna / drzwiowa drewnopodobna w kolorze b _
. . . ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie
inny kolor uzgodniony z inwestorem) brazowym (dopasowanym do koloru desek Teak) tel. kom. 607-820-777
PSB U D e-mail: psbud@interia.pl
2 - Tynk mozaikowy w kolorze brgzowym (np. RAL 8024 6 Pochwyt podjazdu dla 0s6b niepetnosprawnych - stal R —
lub zblizony) nierdzewna Elewacja wschodnia 1:50 Konstr.-budowl.
3 [ ] 1] [l]]] Dachéwka zaktadkowa, szkliwiona, kolor ceglasty 7 Stopnie betonowe - kolor naturlany - szary — —
| LI (pomarariczowy) pT 29.10.2024r. || ELEW-1
4 Obrobki blacharskie - blacha powlekana w kolorze FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC PODPIS
brqzowym (dopasowanym dO kOloru desek Teak) PROJEKTANT mgr inZ. Piotr Swirzyfski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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ELEWACJA ZACHODNIA
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UWAGA: Poszczegdlne kolory elementéw elewaci
nalezy uzgodnie¢ z Inwestorem

INWESTOR:

********************************************************************** Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA:

1 2 Budowa podwdjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Boréwko
5 wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

. . /./q "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
Stolarka okienna / drzwiowa drewnopodobna w kolorze — ]

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
brazowym (dopasowanym do koloru desek Teak)

Deski modrzewiowe barwione w kolorze TEAK (lub
inny kolor uzgodniony z inwestorem)

|I. kom. 607-820-777
PS B U D et—?nail?rgsbud@interia.pl

2 - Tynk mozaikowy w kolorze brazowym (np. RAL 8024 6 Pochwyt podjazdu dla oséb niepetnosprawnych - stal T —
lub zblizony) nierdzewna Elewacja zachodnia 1:50 Konstr.-budowl.
Dachéwka zaktadkowa, szkliwiona, kolor ceglasty 7 Stopnie betonowe - kolor naturlany - szary — —

| L (pomarariczowy) pT 29.10.2024 . ELEW-2

Obraébki blacharskie - blacha powIekana w kolorze FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS
brazowym (dopasowanym do koloru desek Teak) PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT magr inz. Piotr $wirzyhski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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Deski modrzewiowe barwione w kolorze TEAK (lub

inny kolor uzgodniony z inwestorem)

5

nierdzewna

Tynk mozaikowy w kolorze bragzowym (np. RAL 8024 6
lub zblizony)

Dachdwka zaktadkowa, szkliwiona, kolor ceglasty 7
(pomaranczowy)

Obrébki blacharskie - blacha powlekana w kolorze

brazowym (dopasowanym do koloru desek Teak)

UWAGA: Poszczegoine kolory elementow elewacii
nalezy uzgodnie¢ z Inwestorem

ELEWACJA POLUDNIOWA

@ 2)

3 4

Stolarka okienna / drzwiowa drewnopodobna w kolorze
brazowym (dopasowanym do koloru desek Teak)

Pochwyt podjazdu dla oséb niepetnosprawnych - stal

Stopnie betonowe - kolor naturlany - szary
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ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowa

INWESTYCJA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

)

tel. kom. 607-820-777
PSB U D e-mail: psbud@interia.pl
NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Elewacje péinocna i potudniowa 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . ELEW-3
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. arch. Bartosz Grosz 1/KPOKK/2017 ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTANT mgr inz. Piotr gwirzyl’lski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

Budowa podwdéjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Boréwko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifnsko - mazurskie
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PSBUD

tel. kom. 607-820-777

e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut fundamentow 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . K-01
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyl’lski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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NWESTOR:

Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA:

Budowa podwdjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Boréwko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszaca.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifnsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Ih

PSBUD

NAZWA RYSUNKU: BRANZA:

SKALA:
Rzut parteru - wymiary gtéwne 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . K-02
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyl’lski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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|NWESTOR:

Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA: L. . . . . . L,
Budowa podwadjnej kancelarii LeSnictwa Ganty i Boréwko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifnsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

PSBUD e mal. ebud@interia i

i

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut parteru - konstr. gtéwna $cian szkielet. 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . K-03
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSE PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr éwirzyl’lski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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78 78 | 78 78 78 78 78 78 78 78 78 UWAGA: Przedstawione wymiary nalezy skontrolowa¢
X X oraz w przypadku takiej koniecznosci skorygowac na
| etapie prefabrykacji konstrukcji $cian szkieletowych
| Referencyjny profil drewniany - Krawedziak szer. 5 cm
| Drewno C24 (4 stronnie strugane)
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i H INWESTOR:
50 ' 1193 50 Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
! 1313 ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA:

Budowa podwdjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Boréwko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifnsko - mazurskie

PSBUD

ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana

"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Rzut konstrukcji dachu 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . K-04
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Piotr Swirzyfski

KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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UWAGA: Przedstawione wymiary nalezy skontrolowa¢
oraz w przypadku takiej koniecznosci skorygowac na
etapie prefabrykacji konstrukcji $cian szkieletowych

Referencyjny profil drewniany - Krawedziak szer. 5 cm

Drewno C24 (4 stronnie strugane)

INWESTOR:

Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo

INWESTYCJA:

Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifnsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski

‘ ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
PSB U D e-mail: psbud@interia.pl

NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
Wiazary konstrukcji dachu 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . K-05
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT magr inz. Piotr $wirzyhski KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
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$ciana zewnetrzna $ciana szczytowa
deski elewacyjne na stelazu 28 mm deski elewacyjne na stelazu 28 mm
wefna mineralna + stelaz drewn. 12cm P4 w
' ' ' ' plyta OSB + wiatroizol. 12 mm przestrzen wentylowana
| | | | P 1 [wetna mineralna / konstrukcia scian 18 cm konstrukciji dachu
. . . . paroizolacja 14 cm
ptyta OSB 12 mm
| | | | ptyta GKF 12 mm $ciana fundamentowa
34cm geomembrana
| | | | - Styrop. hydrofobiz. 8cm
$ciana wewnetrzna konstr. P 5 [Z2xizolacia powlokowa
| | | +6,64 | plyta GKF 12 mm bloczek betonowy 24 cm
plyta OSB 12 mm 2 x izolacja powtokowa
P2 szkielet drewn. i wetna mineral. 12 cm 32cm
pltyta OSB 12 mm
ptyta GKF 12 mm $ciana fundamentowa
17 cm tynk mozaikowy - zywiczny+siatka+klej
i ) Styrop. hydrofobiz. 8cm
$ciana dziatowa P5 2 x izolacja powtokowa
plyta GKF 12 mm wieniec zelbetowy 24 cm
P3 szkielet CW75 + wetna mineral. 75cm 2 x izolacja powiokowa
plyta GKF 12 mm 32cm
10 cm dach
$ciana dziatowa dachéwka
J ta GKF 12 mm fata 50x50mm 5cm
P3 szkielet CW75 + wetna mineral. 75cm kontrtata 30x50mm 3cm
ptyta GKF 12 mm membrana dachowa/wiatroizolacja
plytki ceramiczne $cienne 15 mm wigzary dachowe drewniane
10 cm P6 przestrzen wentylowana konstr. dachu
wetna mineralna 40 cm
paroizolacja
ptyta gipskarton. 2x GKFI na 24 mm
ruszcie stalowym 30 mm
posadzka na gruncie
warstwa wykornczeniowa posadzkowa 20 mm
posadzka betonowa 6cm
folia PE gr. 0,5 mm
+2,56 styropian 10cm
P? 2 x papa izol + folia PE gr. 0,5 mm
- wylewka betonowa C8/10 10 cm
zwir / piasek zageszczony 25cm
+243 podbudowa piaskowa-grubos$¢ wynikowa | 25 cm
' grunt rodzimy

301

. i - ; P7
ieniec zelbetowy WZ.1 | l\N enigc zelbetowy WF.1 I Wieniec zelbe WZ.1 | —
: . S < = g . ;.
R + =14 ~ Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
001 | | | +0,00 143,%6 P1

o
“ g ul. Warszawska 49, 11-700 Mraggowo
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Budowa podwadjnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Borowko

wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.

22220000

LOKALIZACIA:

dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifsko - mazurskie

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
% "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzyhski
‘ ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
PSB U D e-mail: psbud@interia.pl
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| | | | NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
i | | | Przekroj A-A 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . K-06

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT magr inz. Piotr $wirzyhski KUP/0130/PWOK/09 |KONSTR.-BUDOWLANA
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$ciana zewnetrzna $ciana szczytowa
deski elewacyjne na stelazu 28 mm deski elewacyjne na stelazu 28 mm
wetna mineralna + stelaz drewn. 12cm P4 w
ptyta OSB + wiatroizol. 12 mm przestrzen wentylowana
| | | | P 1 [Cweina minerana / konstrukcja scian 18cm konstrukcji dachu
X X X X paroizolacja 14 cm
ptyta OSB 12 mm
| | | | ptyta GKF 12 mm $ciana fundamentowa
34cm geomembrana
| | | | - Styrop. hydrofobiz. 8cm
: : : : $ciana wewnetrzna konstr. P 5 [2xizolacia powtokowa
+6,64 plyta GKF 12 mm bloczek betonowy 24 cm
| | | | ptyta OSB 12 mm 2 x izolacja powtokowa
> P2 szkielet drewn. i wetna mineral. 12 cm 32cm
ptyta OSB 12 mm
| | ptyta GKF 12 mm $ciana fundamentowa
17 cm tynk mozaikowy - zywiczny+siatka+klej
| o - Styrop. hydrofobiz. 8cm
$ciana dziatowa P 5 2 xizoladia powtokowa
plyta GKF 12 mm wieniec zelbetowy 24 cm
P3 szkielet CW75 + wetna mineral. 7,5cm 2 x izolacja powtokowa
plyta GKF 12 mm 32cm
10cm dach
$ciana dziatowa dachéwka
J_plyta GKF 12 mm tata 50x50mm 5cm
P3 szkielet CW75 + wetna mineral. 75cm kontrtata 30x50mm 3cm
ptyta GKF 12 mm membrana dachowa/wiatroizolacja
plytki ceramiczne $cienne 15 mm wigzary dachowe drewniane
10 cm P6 przestrzen wentylowana konstr. dachu
wetna mineralna 40 cm
paroizolacja
ptyta gipskarton. 2x GKFI na 24 mm
ruszcie stalowym 30 mm
posadzka na gruncie
s warstwa wykornczeniowa posadzkowa 20 mm
© posadzka betonowa 6cm
folia PE gr. 0,5 mm
+2,56 styropian 10cm
P? 2 x papa izol + folia PE gr. 0,5 mm
wylewka betonowa C8/10 10cm
zwir / piasek zageszczony 25cm
| +2.43 podbudowa piaskowa-grubo$¢ wynikowa | 25 cm
— . ' grunt rodzimy
O
g S~ | P2 | | -
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Wieniec zelbetowy WZ.1 | o | 3
i —x -5 \%E | ﬁl | !
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10 = ] s g ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
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N - BN 2277 IR Loe A 5 RS 777 P s Budowa podwdjnej kancelarii LeSnictwa Ganty i Boréwko
EPRE I N | SRYERRE s N B4 0‘46‘ e SN wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszaca.
ANNE C RN | = RN EREReS S 0030 RN
§§§§ §§§§ it = e LOKALIZAGIA:
NN i : ol dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warminsko - mazurskie

L

Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
$ "PSBUD" mgr inZ. Piotr Swirzynski
‘ ul. Prusa 6, 86-302 Waldowo Szlacheckie

tel. kom. 607-820-777
PSB U D e-mail: psbud@interia.pl
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| NAZWA RYSUNKU: SKALA: BRANZA:
i Przekréj B-B 1:50 Konstr.-budowl.
FAZA: DATA: NR ARKUSZA
PT 29.10.2024 . K-07

FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS

PROJEKTANT magr inz. Piotr $wirzyhski KUP/0130/PWOK/09 |KONSTR.-BUDOWLANA
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INWESTOR: . . .
Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mragowo
3 " ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
]
. . . INWESTYCIA: L. N = L, . R ,
| | | Budowa podwadjnej kancelarii Lesnictwa Ganty i Boréwko
$ciana zewnekrzna $ciana szczytowa I dach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacq.
deski elewacyjne na stelazu 28 mm d(_eski glewa_cvine na stelazu 28 mm dachéwka i
wetna mineralna + stelaz drewn. 12 cm P4 Mlzoliac@ tata 50x50mm Scm TOKALIZACIA:
ptyta OSB + wiatroizol. 12 mm przestrzen wentylowana kontrfata 30x50mm 3cm dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mragowski, woj. warmifsko - mazurskie
P1 wetna mineralna / konstrukcja $cian 18 cm konstrukciji dachu membrana dachowa/wiatroizolacja
p;’:lrtcxlzggézja 12 l4cm wigzary dachowe drewniane
ptyta mm - . A . .
plyta GKF 12 mm $ciana fundamentowa P6 szlij’rfﬁn”e‘;‘s:;y'O""a“a konstr. dachu oo Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
= = - - - 4 - 4 -
34cm geomembrana _ paroizolacja "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
Sciana wewnelizna Konshr P5 Styrop. hydrofobiz. 8cm plyta gipskarton. 2x GKFI na 24 mm
: 2 x izolacja powtokowa ruszcie stalowym 30 mm ‘ ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
plyta GKF 12 mm bloczek betonowy 24 cm
plyta OSB 12 mm 2 x izolacja powlokowa PS B U D tel. kom. 607-820-777
P 2 | szkielet drewn. i weina mineral. 12cm 32cm posadzka na gruncie e-mail: psbud@interia.pl
ptyta OSB 12 mm - _ -
phyta GKF 12 mm $ciana fundamentowa warstwa wykornczeniowa posadzkowa 20 mm RTINS " p—
- P~ - - posadzka betonowa 6cm
17 cm tynk mozaikowy - zywiczny+siatka+klej folia PE gr. 0,5 mm
Styrop. hydrofobiz. 8cm - = Przekrdj C-C - _
$ciana dziatowa P5 2 x izolacja powtokowa styropian 10 cm ] 1 . 50 Konstr.-budowl.
plyta GKF 12 mm wieniec zelbetowy 24 cm P? 2 x papa izol + folia PE gr. 0,5 mm
P3 szkielet CW75 + wetna mineral. 7,5cm 2 x izolacja powtokowa wylewka betonowa C8/10 10cm FAZA: DATA: NR ARKUSZA
plyta GKF 12 mm 32 cm zwir / piasek zageszczony 25cm ) )
10 cm podbudowa piaskowa-grubo$¢ wynikowa | 25 cm PT 29.10.2024 . K-08
grunt rodzimy
$ciana dziatowa
{pvta GKF 12 mm FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS
P3 szkielet CW75 + wetna mineral. 7.5¢cm &
PROJEKTANT . -
@ GKE 12 mm mgr inZ. Piotr Swirzynski KUP/0130/PWOK/09 |KONSTR.-BUDOWLANA
plytki ceramiczne $cienne 15 mm
10cm
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Poz. tF.1. tawa fundamentowa (1mb)
Dtugosé tqczna L=48,5 mb

24
! tF.1 RB 500w
B
tF.1 RB 500w
o _ S ¥ B
s =102 \2
|/_\ co 20 cm
S A
50
25 24.0
X3 ek
W -
24.0
5 ¢6 L= 102

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | ¢ [Drucost ILOSC DE. LACZNA [m]
POZ. PRETA|[mm] | [m] RB 500W
PRETOW|x POZ. | RAZEM 6 | o2
Poz. tF.1 — tawa fundmantowa — 1 szt.
bF 1 12 1,000 4 1 4 4,00
2 6 1,020 5 1 5 5,10
DLUGOSC RAZEM [m] 5,10 4,00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0,222 | 0,888
MASA [kg] 113 3,55
MASA CALKOWTA [kq] 4,68
Dtugos¢ tqczna L=48,5 mb [kq] 227,0
Dodatek na zaktady 5% [kq] 238,3

BETON C E\No Amlmov
STAL — A-IlIN RB500OW
Otulina = 50 mm

Wieniec WZ.1
Dtugos€ tqczna L=48,5 mb

WZ.1 rB 500W
0.16 4 912 B
J I WZ.1 rB 500W
L= 91.4
co 20 cm
7. 6484
<~ - —
— @ @ L= 91.4
Loz| MR s |DLUGOSC ILoSC DE. m%omw%oog?u
PRETA | [mm] | [m]  loperow|x poz. |[RAZEM [ 36 | a1z
Poz. WZ1 — —1
W21 1 12 1.000 4 1 4 4.00
’ 2 6 0.914 5 1 5 4.57
DrUGOSC RAZEM [m] 4.57 4.00
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kq] 1.01 3.55
MASA CALKOWTA [kq] 4.57
Dfugosé fgezna L=48,5 mb [kq] 221,6
Dodatek 5% (zakiady) 232,7
BETON C 20/25 (B—25)
STAL — A-IlIN RBS0QW
Otulina — 25 mm
mesToR Skarb Panstwa - Nadlesnictwo Mragowo
ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
e Budowa podwajnej kancelarii Le$nictwa Ganty i Boréwko
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacy.
dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifnsko - mazurskie
Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
"PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
tel. kom. 607-820-777
e-mail: psbud@interia.pl
Elementy zelbetowe LF.1 oraz WZ.1 1:20 Konstr.-budowl.
PT 29.10.2024 . K-09
FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSE PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. Piotr W<<_ﬂN<-_mE KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA



mailto:psbud@interia.pl

.

Przekro] przez pochylnie dla

Balustrada

Rura ze stali nierdzewne]

P . .
0sob niepefnosprawnych POCH.] podjazdu 8 42.4 x 2x0
o . o N
\_i.m__\ 110 \__K.@_\ Pret ze stali nierdzewne] ~
@ N % $ 15 mm
N
9 ~- R L 150 [ B
o o | _
-~ - - .
7 Kostka %Emosa gr. 6 cm S —— | Rura ze stali nierdzewne|
ol |Podsypka cem.—piask. 1:4 ar. 5 ¢cm o ¢ 42.4 x 2.0
. Z| [Podbudowa bgtonpwa (betbon C 15/20) gr. 10 cm o \
- L O
ol o Podbudowa 7 krugzywa 031,95 mm
~ ~
1 1 1 Lq (@)
| | | Tp]
| ! | -]
(I Al ol —
L Al Pret ze stali nierdzewnej N
Lo o $ 15 mm \o
| I | |
| 1. . | -
- I . o 0o
“ “ . : W Siatki zbrojeniowe — stal Al ©
. ) L<|Prety 410 mm 15x15 c¢m
| | | H1 1
I K |22 Otulina 25 mm "
| | | | .. .
I {T Pret ze stali nierdzewne]
| I | |
I . I ¢ 15 mm - .
“Nom "Mo_ PS ™ Rura ze stali nierdzewne]
I Ao ¢ 42.4 x 2.0
| | A |
| | ! |
Lo 1 -~ = o e UWAGA: Balustrada podjazdu musi
R B IR zosta¢ przedfuzona o 30 cm przed oraz
N ~ ~ za pochylnie podjazdu.
Kostka betonowa gr. 6 cm mesToR Skarb Panstwa - Nadle$nictwo Mraggowo
m Oj OQ V\ N®<< 3 @ﬁ—\.Nj @ _UOQm/\U_AQ OWB.IEQM_A. 1: 4 qr. 5 ¢cm ul. Warszawska 49, 11-700 Mragowo
Podbudowa betonowa (beton C 15/20) gr. 10 cm S—
Podbudowa z kruszywa 0-31,5 mm qr. 40 cm ||||||||||_ Budowa podwajnej _A.m:om_w:__.m.wj_ogmomsq_moaéxo
_\m L MN _m L NNN _U _ wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg towarzyszacy.
\— \_ \_ \_ LOKALIZACJA:
|O_On_. _ dz. nr 3245/8 obr. Gant, gmina Piecki, powiat mrggowski, woj. warmifisko - mazurskie
_
|
__f _ Pracownia projektowa architektoniczno - budowlana
7 _ "PSBUD" mgr inz. Piotr Swirzynski
wm ¢ \\\\\ _ ul. Prusa 6, 86-302 Watdowo Szlacheckie
| S tel. kom. 607-820-777
= mw NARN M _ Umm C U e-mail: psbud@interia.pl
NN _ Podjazd dla oséb niepelnosprawnych 1:25 Konstr.-budow
NNNNN _ oraz schody zewnetrzne ’ ' '
Opornik betonowy 8x30 ¢ =l N | = N ARRUSEA
+ tawa betonowa g PT 29.10.2024 r. K-10
\\ \\ \\ \\ \\ _ - - y
7/, \\ 7’/ A _ FUNKCJA: AUTOR: NR UPRAWNIEN SPECJALNOSC PODPIS
S S S
\\ / \\ \\ / PROJEKTANT mgr inz. U_o:wé_;u\-_mx_ KUP/0130/PWOK/09 | KONSTR.-BUDOWLANA
\\ 7/, \\ / _
7/, / _
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