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gł. ukł. 0,7 m L= 19 m

2

proj. YKY  5 x 35 mm
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LEGENDA

-     Projektowana zalicznikowa linia zasilająca kablowa nn 0,4 kV, 
      wykonana w ziemi na głębokości 0, 7 m.

-     Projektowane przyłącze kablowe nn 0,4 kV, wykonane 
      w ziemi  na głębokości 0, 7 m.

-     Projektowana rura ochronna AROTA

-     Projektowane złącze kablowe lub kablowo-pomiarowe.

-     Projektowane uziemienie GALMAR typ PO1x9 m
      o rezystancji  ( Ru < 30 ohm).

Prace ziemne wykonywać tylko ręcznie z zachowaniem ostrożności 
z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne terenu, jak woda, 
kabel nn, gaz, kanalizacja, telefon.

UWAGI :

PRO-ELEKTRO   67 100  Nowa Sól os. Konstytucji 3 Maja 3D/54
Obiekt
Biuro

Przebudowa instalacji elektrycznej  wlz. Budynek mieszkalny
  Zielona Góra   ul. Gen. J. Sowińskiego 3

Inwestor Miasto Zielona Góra  ul. Podgórna 22  65-424  Zielona  Góra.
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ul. Zjednoczenia 110  65-120 Zielona Góra

Imię  i  Nazwisko

Obiekt
Biuro

Projektant
podpisdata

118/75/Zg  Inst.  inż.
nr  uprawnień
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1 : 500
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