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STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY

STAROSTA BYDGOSKI Bydgoszcz, 14.07.2023 1.

LTS

WK-XI1.7121.1.116.2023

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzZniejszymi zmianami ) i § 3 ust. 1 pkt 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U.z2017 r., poz. 784).

zatwierdzam

w czesci projekt stalej organizacji ruchu w zakresie drogi powiatowej nr 1539C, odcinka
znajdujgcego si¢ w zasobach Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, zwigzany z budowag
drogi gminnej wewnetrznej, pn. ,,Budowa ul. Okreznej w m. Dziemionna, gmina Nowa Wies
Wielka”, z nastepujacymi uwagami:
— zlikwidowa¢ znaki D-1, A-7 oraz P-13, przecigcie DP1539C oraz projektowanej drogi
(wewnetrznej) nie tworzy skrzyzowania zgodnie z definicja zawarta w ustawie Prawo
o ruchu drogowym,
—  w obrebie przecigcia drogi wewnetrznej z DP1539C wprowadzi¢ znaki D-46/47,
— zachowaé odleglosci ustawiania znakow zgodnie ze szczegélowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.

W oparciu o § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 1., poz. 784) jednostka
wprowadzajaca organizacj¢ ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem, zarzad
drogi oraz wlasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na
7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

W przypadku braku stosownych powiadomien niniejsze zatwierdzenie traci waznos¢.

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu do 31.12.2025 r.

Wszelkie zmiany w organizacji ruchu wynikajace z analiz bezpieczenstwa i warunkow
ruchu, otrzymanych wnioskéw zainteresowanych oséb lub jednostek oraz przepisow
wykonawczych do ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z ktérych wynika celowosé ich
wprowadzenia, wymagaja odrebnego projektu ztozonego do zatwierdzepjia.

W zalaczeniu:
- Projekt - 1 egz.

Otrzymuja:
1. Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1, 87-100 Toruft
2. Zarzad Drog Powiatowych w Bydgoszczy
3. WRD KMP w Bydgoszczy
4. aa

Wydziat Komunikacji
85 — 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 13, tel. 52 58-35-446, fax 52 58-35-437
e-mail: wk@powiat.bydgoski.pl, www.powiat.bydgoski.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostgpna jest na stronie
www. bip.powiat.bydgoski.pl, w zaktadce "zatatwianie spraw w starostwie" oraz na stanowiskach pracy
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i w osrodkach zamiejscowych Wydzialu
Komunikacji.




Wydzial Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy
ul. llawska 24, 85-720 Bydgoszcz

tel. 47 751 12 82, fax. 47 751 51 55
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Bydgoszcz, 24.11.2022 r.

Egz. nr //

Biuro Projektéw Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1 ~
87-100 Torui

e-mail: firma@jaczun.pl

Dotyczy: projektu stalej organizacji ruchu - ul. Okrgzna w m. Dziemionna

Na podstawie § 2 ust. 2, § 7 ust. 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunk6w zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784), a takze
upowaznienia Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy opiniuje pozytywnie projekt
stalej organizacji ruchu dla zadania ,,Budowa ul. Okreznej w m. Dziemionna, gmina Nowa
Wies Wielka”.

Opini¢ wydano na wniosek Biura Projekiéw Drogowych S.C. Torufi ul. Bema 12/1,

projektant inz. Bartosz Sokot.

Komendant
w Bydgbs

z up. Zastepc

Wydzlatu Ruch

asp. szl. Slawoqyir Szczepaniak

24 1S 2012

M. ME 2oz

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1- adresat
Egz. nr2- a/a
oprac./druk - MW,

]

Osoba do kontaktu:

WRD KMP Bydgoszcz

kom. Maclej Wesotowski
tel. 47 751 51 67




Zarzad Drog Powiatowych w Bydgoszczy

Bydgoszcz, 15.11.2022 1.
ZD-V.4510.50.2022

Biuro Projektow Drogowych s.c.
ul. Bema 12/1
87-100 Torun

Dotyczy: wniosku z dnia 9 listopada 2022 r. (data wplywu do tut. zarzadu: 14.11.2022 r.)
o zaopiniowanie projektu stalej organizacji ruchu dla zadania ,Budowa ul. Okreznej w m.
Dziemionna, gmina Nowa Wie§ Wielka”.

. Na podstawie § 7 ust. 2 pkt 4 w zwiazku z § 2 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784) opiniuje pozytywnie projekt stalej organizacji ruchu dla zadania ,Budowa
ul. Okreznej w m. Dziemionna, gmina Nowa Wie§ Wielka” w zakresie drogi powiatowej
nr 1539C.

Wydana opinia jest wazna wraz z planem sytuacyjnym projektu organizacji ruchu

Z up. Zarzadu Powiatu Bydgoski
@W@mwiz 7 J(/[

stanowigcym integralng czesé wydanej opinii.

. |'\\rﬂ;ﬁ:m
Zarzadu Droy Fuwisiowyah
A.ME. 202>
Otrzymuja:
1. adresat ' 7/
2. aa

Do wiadomosci:
1. Wydzial Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

sprawg prowadzr Anna Radike - inspeklor w Zarzgdzie Drog Powiatowych — tel 52 58 35 433 (e-mail: anna radtke@powiat bydgoski p1)

85 — 066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1 -3, tel. 52 58-35-434;
2 Radtke 'e-mail: zdp@powiat.bydgoski.pl https://zdp-bydgoszcz.bip.net.pl/

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostepna jest na stronie https://zdp-bydgoszcz.bip.net.pl/,
w zakladce o nazwie j.w. oraz na stanowiskach pracy w siedzibie Zarzadu Drég Powiatowych w Bydgoszczy.
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Karta uzgodnien:
I
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2. Wydziat Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

3. Zarzad Drég Powiatowych w Bydgoszczy.

4. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.




. Zakres opracowania

Opis techniczny do statej organizacji ruchu

. Podstawa opracowania

Umowa z Zamawiajacym;

Wizja lokalna w terenie;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Projekt budowlany;

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6éin. zm.);

Przepisy i wytyczne projektowania drég;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2022,

poz. 988 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzqdzeniem (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 784);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (t.j. Dz. U. 2019, poz.
2310 z p6ézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegofowych
warunkéw technicznych dla  znakéw | sygnatéw drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U.
2019, poz. 2311 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw | sygnafow drogowych oraz urzqdzen
bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z

2003 r. Nr 220, poz. 2181 z p6in. zm.).

A ME. ez

w

L tetee

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruch spof’iadzony
w zwigzku z realizacja zadaniem pn.: ,Budowa ul. Okreznej w m. Dziemionna, gmina
Nowa Wies$ Wielka”.




3. Stanistniejacy

Aktualnie droga gminna posiada nawierzchnie gruntowa o zmiennej szerokosci od
5 do 6m. Stanowi dojazd do poses;ji, nie posiada oznakowania poziomego i pionowego
oraz chodnikéw. Wzdtuz drogi na odcinkach zabudowanych zlokalizowane sg stupy
o$wietleniowe. Na nadym odcinku drogi wystepuje mate natezenie ruchu. Przedmiotowy
obszar inwestycji znajduje sie w obszarze zabudowanym.

Poczatek zakresu od strony drogi powiatowej nr 1539C w m. Dziemionna




Istniejacy odcinek drogi gminnej.
. Stan projektowany

Projektowana organizacja ruchu sprowadza sie do oznakowania skrzyzowan oraz
przebiegu trasy drogi.

Zatozenia projektowe

dtugosé okoto 600m,
klasa drogi: D,

kategoria ruchu: KR 1,
szeroko$¢ jezdni: 5,00 m,

spadek jezdni na prostej: 2,0 %,

szeroko$¢ chodnika: 2,00 m,
szeroko$¢ zjazdéw nie wiece]j niz szerokos¢ jezdni na drodze,
nawierzchnia jezdni i chodnikéw: kostka brukowa.

Ze wzgledéw bezpieczeristwa ruchu drogowego, planuje sie wprowadzenie strefy
ograniczonej predkosci do 20 km/h. Dodatkowo zastosowano rozwigzania wymuszajace
jazde z predkoscig 20 km/h, tj. skrzyzowanie réwnorzedne A-5 oraz progi zwalniajace

U-16d oznakowane znakami ostrzegawczymi A-11a z tabliczkg T-1 o odlegtosci 20m. Nie




projektuje sie oznakowania poziomego osiowego. Jedynie na skrzyiowaniu
réwnorzednym nalezy zastosowac znaki poziome P-14.

Po przebudowie drogi gminnej (wykonaniu nawierzchni twardej) zmieni sig charakter
wigczenia do drogi powiatowej nr 1539C w m. Dziemionna (ze zjazdu publicznego na
skrzyzowanie), projektuje sie wprowadzenie nowego oznakowania pionowego:

na drodze gminnej:

- znak A-7 na wigczeniu do drogi powiatowej,

- znak B-44 ,koniec strefy ograniczonej predkosci do 20 km/h”,

- znak B-43 ,poczatek strefy ograniczonej predkosci do 20 km/h” oraz D-4a ,droga bez
przejazdu”,

- oznakowanie poziome — linia P-13 i P-7c,

na drodze powiatowej nr 1539C:

- znaki D-1 w odlegtosci ok 50m przed skrzyzowaniem.

. Oznakowanie pionowe i urzadzenia brd

Projekt przewiduje ustawienie znakdw pionowych  ostrzegawczych,
informacyjnych, zakazu. Wszystkie projektowane znaki pionowe w opracowaniu powinny
naleze¢ do grupy znakdw matych i srednich. Typ folii odblaskowej jaka nalezy zastosowa¢
dla poszczegdlnych znakéw pionowych, pokazano w tabeli nr 1. Tarcze znakéw powinny
by¢ wykonane z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej o grubosci od 1,25 do 2
mm
z podwojnie zaginanymi krawedziami.

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej
z kotwg betonowa oraz zaslepka. W dolnej czesci stupka winien znalez¢ sie element
kotwigcy, zapobiegajacy wyrwaniu i obréceniu konstrukcji. Dopuszcza sig stosowanie rur
o nastepujacych wymiarach:

- érednica 60 mm — grubo$¢ écianki min. 3,0 mm A.4/16- ZO?}

- $rednica 76,1 mm — grubos¢ scianki min. 3,2 mm.
Znaki muszg by¢ umieszczone w odlegtosci min. 0,50 m od kra

i nawierzchni parkingéw, a znaki umieszczone w chodnikach nie dalej niz 2 m, na




wysokosci 2,00 m od poziomu terenu, przy czym znaki umieszczone w chodnikach musza
by¢ umieszczone na wysokosci min. 2,20 m (nad sciezkgq rowerowa 2,50m).

Tabela nr 1. Zestawienie zastosowanych znakéw pionowych objetych opracowaniem

Wie < i Typ folii
Symbol Wielkos¢ | Sztuk ey
B-43 (20km/h) Srednie 1 1
B-44 (20km/h) Srednie 1 i
A-7 Srednie 1 2
T-1 (20m) 4 1
A-5 Mate 3 1
D-4a Srednie 1 1
D-1 Srednie 2 2
fi 120
U-12¢ dtugosé 9 1
. 1200 mm
Er-(igs dzwa'"'ajacy 4500x900 | 2

6. Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie bedzie polegato na wykonaniu:

- linii ciggtych

- linii przerywanych.

Znaki poziome projektowane, opisano zgodnie z zatacznikiem nr 2 do , Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach”.

. Tabela nr 2. Zestawienie zastosowanych znakéw poziomych objetych opracowaniem
Symbol | Wymiar | Przelicznik | Wielkosci | Ilosé
ZNAKI PODLUZNE
P7c | 1%1(0,12) | 0,06 m2/mb 10 0,60
SUMA 0,60
ZNAKI POPRZECZNE

P-13 linia warunkowego zatrzymania, tréjkat 0,175 m2/szt 10 1,75

P-14 linia warunkowego zatrzymania, prostokat 0,375 m2/szt 17 6,38

SUMA 8,13

RAZEM 8,73

llo$¢ stupkéw nowych: 7szt.

Oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzenia BRD nalezy wykona¢ zgodnie ze
Specyfikacja.
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. Terminy:
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu: po zakonczeniu
inwestycji.

. Uwagi koncowe:

- cale oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z szczegétowymi warunkami technicznymi
dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach zawartych w zataczniku do Rozporzadzenia;

- wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP;

- jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy ruchem
o terminie jej wprowadzenia 7 dni przed wprowadzeniem;

- dla znakéw pionowych drogowych dopuszcza sie niewielkie zmiany ich lokalizacji
w zakresie do kilku metréw, niz pokazano to na planach sytuacyjnych statej organizacji
ruchu, co wynika z koniecznosci ich przesuniecia dla uzyskania petniejszej ich
widocznosci lub ich kolizji z istniejgcymi urzadzeniami nadziemnymi i podziemnymi;

- Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny by¢ widoczne zaréwno w dzien jak
i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie. Konstrukcja zamocowania stupkéw uzytych
do oznakowania powinna zapewniac ich stabilnos¢.

praeowat:

Bartosz Sokot




Plan orientacyjny

Skala 1:25000
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