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Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
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Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.
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CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego objetego niniejszym projektem zagospodarowania terenu jest
budowa drogi dla pieszych i perondw przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Gora-Lipinki Krélewskie
Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robot budowlanych:
e Wykonanie nowej nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej,
e Budowa nowych zjazddéw i przebudowa zjazdow istniejgcych
e Budowa peronow przystankowych, oraz zatoki autobusowej
e Wykonanie sciekdéw podchodnikowych,
e \Wykonanie barierek
e Wykonanie muru oporowego
e (Oznakowanie pionowe i poziome,

e Roboty porzadkowe.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgca droga powiatowa nr 2711G, posiada jedynie chodniki na poczatku i koncu opracowania. W
celu poprawy bezpieczenstwa pieszych planuje sie potgczenie miejscowosci Zielona Gora i Lipinki
Krélewskie poprzez budowe drogi dla pieszych.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano :
e droge dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr 2711G o dtugosci 1583,53 m
e droge dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr 2709G o dtugosci 56,44 m
e zjazdy do istniejgcych posesji
e zatoke autobusowg w m. Lipinki Krolewskie
e perony przystankowe
e prefabrykowany mur oporowy o dtugosci 44 mb, wysokosci 2,75 m

e przejscia dla pieszych

3 a) Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W ramach budowy uktadu drogowego zostanie wykonany mur oporowy prefabrykowany.

3 b) Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Odwodnienie nawierzchni z chodnika przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne i
projektowane $cieki podchodnikowe do istniejgcych rowow przydroznych.

3 ¢) Uktad komunikacyjny

Przedmiotem niniejszego projektu zagospodarowania terenu jest budowa drogi dla pieszych i
peronow przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowe] nr 2711G na odc.



Zielona Gora-Lipinki Krolewskie

3 d) Sposob dostepu do drogi publicznej

Niniejsze drogi powiatowe sg drogami publicznymi.

3 e) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Nie dotyczy. Niniejszy projekt nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci i urzgdzen uzbrojenia

terenu.

3 f) Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Na catej dtugosci przebudowywanego uktadu drogowego nalezy po wykonaniu prac wyprofilowac oraz
umocni¢ powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawg. Humusowanie nalezy
wykona¢ od krawedzi poboczy na petng szerokos$¢ granicy pasa drogowego. Grubosci warstwy
humusu 10 cm po zageszczeniu.

Nalezy zastosowa¢ mieszanke traw w ilosci 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki petnig role elementu
zagospodarowania jak réwniez oczyszczajg wody opadowe odprowadzane do gruntu. Proponowana

mieszanka nasion traw:

Nazwa polska Nazwa tacifiska llosé (= 10 %)
1 | Kostrzewa czerwona roztogowa Festuca rubra 40
2 | Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30
3 | Zycica trwata Lolium perenne 20
4 | Wiechlina tgkowa Poa pratensis 10
Suma: 100

4.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegolnych elementdw zagospodarowania terenu:

nawierzchnia drogi dla pieszych 3122,1m’
nawierzchnia zjazdow 644,2 m’
nawierzchnia zatoki autobusowej 66,3 m’

5.0. INFORMACIJA | DANE

5 a) Rodzaje ograniczen lub zakazow
Nie wystepujg. Budowa ukftadu drogowego jest zgodna z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z dnia 4 lutego 2025r.

5 b) Ochrona zabytkéw, ochrona konserwatorska

Zgodnie z Decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z dnia 4
lutego 2025r. teren na ktérym zaprojektowano budowe uktadu drogowego, jest nie znajduje sie w



strefie ochrony.

5 ¢) Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktérym zaprojektowano budowe drogi dla pieszych, nie znajduje sie na terenach gorniczych,
w zwigzku z tym nie ma wptywu eksploatacji gorniczej na projektowang budowe.

5 d) Dane dotyczace ochrony srodowiska i ludzi

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z
dnia 4 lutego 2025r. dla planowanej inwestycji nie wymaga sie uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac¢ na srodowisko, obszar planowanej inwestycji nie jest usytuowany w granicach obszarow

objetych ochrong przyrody.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Budowa drogi dla pieszych, objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z
rzeczoznawcag ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzgdzenia Ministra spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Miejsca postojowe przewidziano dla pojazdéw oczekujgcych na zatadunek, a wiec nie sg
przeznaczone dla pojazdow przewozgcych towardw niebezpiecznych, ani na parking na ktory jest

usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne.

7.0. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy. Przedmiotowa inwestycja objeta niniejszym opracowaniem nie jest skomplikowanym

zamierzeniem budowlanym.

8.0. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

8 1) Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

+ Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z pdzn. zmianami) - art.
3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

« Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm) - art. 29,
art. 3b, art. 38, art. 39. Art. 43.

« Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 Nr
80 poz. 741 ze zm.) - art. 53.

* Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2016
poz. 124 ze zm.) - §77, §113 ust. 5i 7.



8 2) Zasieg obszaru oddziatywania

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci w granicach istniejgcego pasa drogowego, dziatki nr ew.
dz. 84, 90, 186, obreb Zielona Gdra 0012

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalnosc¢) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzien 2024r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nt POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt zagospodarowania terenu:

Budowa drogi dla pieszych i perondéw przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Gora-Lipinki Krélewskie

jedn. ewid. 221306_2 Zielona Gora 0012, dziatki 84, 90, 186

gmina Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalnosc¢) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzien 2024r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.



Uprawnienia projektantow

POMORSKA OKREGOWA

iZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Swigtojafiska 43/44

. eltiges R SEaiSEeT. & Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 79/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3, art.13
ust.1 pkt 1 i 2, art, 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jjednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t,j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KOMAR
magister inzynier
urodzony dnia 15.02.1977 r. w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0240/PWOD/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieraw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej t(€i5ji Kwalifikacyjnej
Legk iedostatkiewicz
CZLONEK
Okrggowej hisji Kwalifikacyjnej

owit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Komar

83-112 Lubiszewo, ul. Sambora 10
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a




Pan Tomasz Komar upowazniony jest do:

L

IL.

L.

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powotanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia

niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z

obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust..

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosei drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UD8-GDS-E35 *

Pan Tomasz Komar o numerze ewidencyjnym POM/BD/0099/09

adres zamieszkania ul. Sambora 10, 83-112 Lubiszewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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A
POMORSKA OKREGOW
1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

olite] 4/155
80-369 Gdafisk, al. Rzeczypospolite] 4/ , - .
tel. 58 324-89-77, fax 58 301-44-98 Gdanisk, dnia 29 grudma 2017t
.4_

sygn. akt. 366/POM/OKK/15
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdéw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust, 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 7e:

Pan Michal Sadowski
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 06.03.1986 r. w Swieciu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0385/PWBD/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Sadowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1332), w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci niniejszych

uprawnien,

- projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Pouczenie
Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotlania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotlania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Kgmisii Kwalifif@cyjnej

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof,#r hab iz Ziemowit Suligowski

Otrzymuja:

I.Pan Michal Sadowski

80-041 Gdarisk ul. Kadmowa 14/16
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IM6-GMY-PFZ *

Pan Michat Sadowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0031/18

adres zamieszkania ul. Kadmowa 14/16, 80-041 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-29 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu

skala 1: 10 000
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Lubichowo - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 10000

7 A*\elona Gora if

omasz Komar

Projektowanie i Nadzory
Akprojekty@gmail.com
tel. 693-543-977

4

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowat: mgr inz. Tomasz Komar upr. nr POM/0240/PWOD/08

Sprawdzit: mgr inz. Michat Sadowski upr. nr POM/0385/PWBD/17

Inwestor

Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Nazwa ) . . .
Budowa drogi dla pieszych i peronéw przystankowych

w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej
nr 2711G na odc. Zielona Géra-Lipinki Krolewskie

Plan orientacyjny

Data 12.2024r
Skala 1:10000
Nr rys. D1




GEO-TARGET
USLUGI GEODEZYJNE
mgr inZ. Arkadiusz Bartnicki
ul. Gen. Bora Komorowskiego 3A/6
83-110 Tczew
NIP: 5932628030 Tel. 607-222-725

k\»,mN@
Obiekt: Zielona Gora

Ukfad odniesienia poziomy: PL—2000
Uktad odniesienia pionowy: PL—EVRFZ200/-NH

1D: 6GG—11.6640.5651.2024

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien: 23.10.2024r.
Mapa powstafa na podstawie pomiaru bezpoSredniego w terenie,

pliku ked programu Turbo Map v10.0 (uzyskanego
| wektoryzacji istniefgcej mapy zasadnicze|

w skali 1:500) oraz aktualizac)i w zakresie opracowania.
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktore nie zostafy zgfoszone do inwentaryzac).

w PODGIK — operatow techn.

Uwaga:
Nie dochodzono stanu prawnego granic.
Dane na granice | uzytki uzyskano z pliku ked.

W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie.

Dia dziafek objetych zakresem nie przeprowadzo
pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzer

Sekcje mapy: 6.210.24.20.5.1; 6.210.24.20.1.3, 6.

Z danych zgromadzon ych

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki [2213]
Jednostka ewidencyjna: Lubichowo [221306_2]
Obreb: Zielona Géra [0012]
Dziatka: 186

Poswiadczam, e niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryflkowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych:

GG-11.6640.3651.2024

Ogran sfuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

Starosta Starogardzki

Wykonawca prac geodezyjnych:

GEO-TARGET

Ustugi Geodezyjne mgr inz. Arkadiusz Bartnicki

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji dn.07.11.2024r.

6G-11.6640.3651.2024 _44162

Imig i nazwisko oraz nr uprawniefi zawodowych
kierownika prac:

mqr inz. Arkadiusz Bartnicki
nr upr.24133

no badania ksigg wieczystych
sfuzebnosciami gruntowymi.

LAKRES AKTUALIZACY

210.24.20.1.17; 6.210.44.15.3.5; 6.210.24.715.3.]

; GEODETA c,,ﬁ%iz_oi
mgrinz. .paﬁ__u 52 Bartnicki
upr. ~mione§=~ 24133
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GEO-TARGET
| UStUGI GEODEZYJNE
| mgrinz. Arkadiusz Bartnicki
ul. Gen. Bora Komorowskiego 3A/6
i 83-110 Tczew
NIP: 5932628030 Tel. 607-222-725

hl«.%@
Obiekt: Zielona Gora

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

Sekcie mapy: 6.210.24.15.4.5; 6.210.24.15.4.1; 6.210.24.15.2.5; 6.210.24.15.2.1

Ukfad odniesienia poziomy: PL—2000
Ukfad odniesienia pionowy: FL
1D: GG—-11.6640.5651.2024

EVRF200/7—-NH

W zakresie opracowania mapa aktualna na dzien:23.10.2024r.
Mapa powstafa na podstawie pomiaru bezposredniego w terenie,

pliku ked programu Turbo Map v10.0 (uzyskanego z danych zgromadzonych
w PODGIK — operatow techn. i wektoryzacji istniejgcej mapy zasaaniczej

w skali 1:500) oraz aktualizacji w zakresie opracowania.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej mapie

urzgdzen podziemnych, ktore nie zostafy zgfoszone do inwentaryzacii.

Uwaga:

Nie dochodzono stanu prawnego granic.
Dane na granice | uzytki uzyskano z pliku ked.
W celu okreslenia przebiegu granic wymagane jest odrebne postepowanie.

Dia dziafek objetych zakresem nie przeprowadzono badania ksigg wieczystych

Wojewodztwo: pomorskie
Powiat: starogardzki [2213]
Jednostka ewidencyjna: Lubichowo [221306_2]
Obreb: Zielona Géra [0012]
Dziatka: 186

Poswiadczam, Zze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze

jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych: GG-11.6640.3651.2024

0 tuzb dezyjnej, ktory ot 1
gron siuzby geodezype), kiory otrzyma Starosta Starogardzki

GEO—-TARGET

EV\rojoéno prac @mOamNS:v\nj” Ustugi Geodezyjne mgr inz. Arkadiusz Bartnicki

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu G-11.6640.3651.2024 _44162

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikaciji dn.07.11.2024r.
Imig i nazwisko oraz nr uprawniei zawodowych mgqr inz. Arkadiusz Bartnicki
nr upr.24133

kierownika prac:

GEODETA c%»ysz_oz,\

pod kgtem wystepowania ewentualnych obcigzern sfuzebnosciami gruntowymi. | mer inz. Arkadiusz Bartnicki
I upr. ~msone§=q 24133
| |
. LAKRES AKTUALIZACU v
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Budowa drogi dla pieszych i perondéw przystankowych

w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej

nr 2711G na odc. Zielona Géra-Lipinki Krélewskie
Projekt zagospodarowania terenu | Ny rys.

Projektowat: mgr inz. Tomasz Komar upr. nr POM/0240/PWOD/08
Sprawdzit: mgr inz. Michat Sadowski upr. nr POM/0385/PWBD/17

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

£
(3]
[o0)
3
e
@©
=
£ + g
S c a J &) > M
ﬂw o k e hh/ hﬁ/ W ©
B oo 3 Q | ) raco
] 2 © | s HO Oﬁ muw =
o0 Qo 8 \ 0 +mww~
) LS \ 1 N
22> o m 2 \ -7 S Qo ©
) c » 2 1 \ \ = =
@ ~ i~ \ e
< |08 5 cxX 38 \ Vo \ o~x O
m .vM ..m a k % % = __6 \ —— ___ T n C
Q = ) i
blest §282 3 & b | D15 pro} 2338
2 8 x.x TE8<s & P b\ i S o =
— a.m.mkeknawmm /J\ 9/—_ 'y N LZL
8 ZNZE g oxX / Q% y C -2
2eeERE oL L5 0 Q¥ A XA N e
S [=] = \ > o
SSS585288255 & \ \ s S5 F=
WXX¥o0o0GCNN®oOE 4 \ ; £ 889 ™
[ ! ) HH \ L o M.lm% © ©
bl W i O \ S S SZed
Porold o i \ N EOS
BEEEL I R Y552
o i b [ \ © Xz
I 8 P \ E 257
[ 1 R4 ] \ X 'O
P ST L _ a0 23 o A G52
\ & =N PANES s
\ & ! N ® V“ _
\ N
- , __ el g
PN ~ 2 : J\._ N = %
__ bnp;/_.. ~ _./ N N3 =
\ X \= = -7 £
| m 5
\
\ @ V43
__ N /,_\.H. m :
| W N 13
\ S
\ > -3
_ [
A
N
S e U
_mn\.\n g
"
it
i %
! Q%
S0P ol —ff AN i !
, SR - |
S 5 _—1 " |
$ e !
e 1
= - S ]
= Y __
D N
S S| |
I
__ & h/e. |
|
m |
3 I
I \Z T !
| v “
_ N\ ,,, “
| o \ 1
[ e , _
! o ! [
= of N ; & !
1S 3% ,,, !
b= =2 N ; _
L0 P S & H |
+ r1.\.9° \ |
— \ 1
i | T I_/ i ]
| 1 i I
i F— |__ 1
Ly
NIy __
| I
JEEam, !
i’ ¢
roj.li L\ e |
S _
A » D-6\proj
W
T X N “
& |
_v- SR ) e _/
3 Fi P N A\
[T NS Iy
. N |
= | W2
_Huj_// N “ /
=0T —+ ] \
| 2.2 o
b o Q NN D \
o R N - N
@ nT . [ |
S I " I
- , I
: I
" I
\ |
| I
! I
" I
: I
e ' |
o |
N - I
g & LS
I
I
I
I
I
I
I
I
< I
A M R _
S ) __ w__ = |
& B =4 ® |
el
..... =N
=1 |
=l
el
=z N
| O
11 S
| B
{
3 b I
| |
31 |
_ |
I
=1y I
X N !
_=7u N - |
N Sk PN Ny I
“H q !
=k £l |
= 3 !
= N\ |
=N [l & ]
=g N : !
3 re |
! F !
¥ |
4 ._ . ]
u br I
Hy— ¢ |
: nmw i y I
' =3 |
\\ﬁ ._u.l = 4 |
. o [ !
.bt. 2 m b & l__
=S ﬁﬁ.{), 0 I B
[ N e——7 T ]
— o M N —_—— |
Y [ A ®
Z%MWIHH.J v __
3 JNLN 701: N4 !
o 24 N !
- [N !
o I
I ! !
[ . I
| |
Lo I
[N 7_
| ~ o G, |
_ - & ¥ |
“. IIIII .0n.< o.l =4 |
1 N S ¥ !
I -t N |
| ".,I. |
“ L N v i
A NA
G i N N “
J\_u. _h2u B I-W\./ |
- S |
—N . |
I
i > o I
-~ I S ! ® ® I
I B I !
Foon _
I
: i
E I I Rt B - S
E RS 6 W
E 4 A Q°
E: £y & N
— " N ®
- i N
m nm N D /
= M i
_1] i
E1. -5 -
) - I
X S = b
. ]
11 il
Ed -3 ——]
S o v |l
] ol N
E-1 - = Ny
Ef 1 L i
E1 -4 ' i
E+—3 Ho-
=13 [T
S -
= [ S
e -
N E4-3 H-——
.%/ o [133 1 i
N N = Ho
& FT -
=l 19
El -3 H———
=1 -4 “.I
-7 =
=123 H—=
iy R -
=1 -4 it
F1 -1 o A ==
= . ﬂ /J\\v __nllln_.
5 8V
SERQ e B e
L
| -
Qm o
| e
I
T % 5%
KRS
N > N __ XAX=]
.v/\./ vhﬁ/ // N
N £
58 et
F& &d
I+ =
| -]
| =]
| -
| 2
| >
G
/..U | s 3
X T o 3
3
F o F 7y
N 0? I o £l
-9 N | =OENAR
X y o
0 4
| Wu -3
| s
ERE
e
FET
I
) [ __mu. =3
N ;| Ehed
~ N S AV
N .h/..«. N m.% LW
v = RN
X
& I R
< LSRR
I 499
2
o - =
v BTy E]
. Foa B
¥ | = =
N o) |
X i
Vv |
Bt
E¥2 |
s |
= |
Erd |
ET3 |
A ==l
N =13
E =N
1S
| =i 3
E =N
=.
=N
Erdi g
Efe ._
g N
N S
[y =
S = =
E =3
=
L= |
w =5
J/ Ergl
N TS|
=t
N E13 |
& £r3 |
N |
E1=
43 “
E13 |
ET3
13 |
SER
13
= =
e3 1 e
S EI3 | E
N E H_..o_ =
oL ¥ i ™ ;
& S mO q o
TES
ET3
HieE
E+s | 4+
15
£l | —
E+3 |
ETS |
43 |
p=]
ETS |
Er3 |
E3 |
Scl 5
£33, | N
jS |
|
|
|
|
8]
h/J\
A
B
o 4
o o
H/M.IW“V_
LT
CiT
H
LET
| & E R g0
a8 R e B B
R ENEs o WG+
% =TT R == N
A\ |.|M Fodd
Q) B 2 S~ il
N & o1 ] | ey
SE
S i
4 "1 o1
| 1..__ “ Iunw
o F-H-—1 « I
7? lk.h_v 2 N .m_“
N ® L Y N oY ARy
") &V Vv = N [ o=
N N 37 a\u«\ N
L
@]
X 7
o
a =
E
o
N4
&
Q Y
NS R B o ™ «
R
o TR
N = H
__ ]
A > oA 4 Bl
Ny SN &
| mu
< &
g | ES
57 B
+-~—-wbB96e =
b (=)
& S R =
X L =
LN
- ! __mu.
- Ny =y
—— St | H
" 183 E34
o NN £
hn/. - H._j ] Tuu
ST R o g
-T2 © =N:N
—~ Im_ — Grn”
ﬂO - Hn_h_ + [l
ION = :uL — =
C T3 £3
& mu.“ 3
INT-—— | £
3 €1l
P = £1
& £
LS |x|._m o [
- |lu_ o rﬁl
1 - _ﬁ pa Eq) A
- T R &
||||| ul rf N
-1 i
p- N | £
g £
o |[EET=21 30
> =31 ]
4 | £
\ - L=3! _ﬁnl.
. nin I “ £
[ r
/ m-._
\ o] <
N ] ] N
._..?_
£r
Ciy
— i
| £ W
| gl o8
| r
| N &
_ 3 s <
{ T
N\ h= .0_....
N _ 2N
i i
- £
o
i |
Cr |
el _
e |
[ | o
- RV
-1 RS
- I
ri |
P I
P
aNe |
Li__ | I
4 l100 40 N o |
) & U942 enN N\
B P NN |
Shanl N i
La_ | __
! I
Li
[ Rp—
2
L1
S
L]
“ oY
». .
L
| Lo
I o=
IIIII.II.I“__ L
! %
— .
H
I
_ L
|
.
E C
Mo |&
o Y
ST 7
S man B
S U = N
ke IR __ [
oy Ry =
Al SO 3
- “ 3
o ﬁ
o Y .h “ b
rllllllm_ “ ._|I
~ L
g | I
m.hH.n,_ _ I
o IO Lo
[un R L
i e o
i =
el | o
s | ba-—
SR v
g el ) o
4 E o7
- .1.“ | J_..
el £t
S [y
| r
CZ Tk _mv I
]
—— _An -4
_‘unlnuwr E N
1f|..u|% = _r
- W | I
=l r
i ]
H- B4 | ot
,,.lullnu_. | LI
5 | Tl_n.
= o TER
STy § i
- B A LA
— 5 L0
[ E] |
CoES A
CoED .@/A\\.b
= B G
EE
=
u.lumu.. op
= (oY
CEE o2 O
TEH r E S
=
—— |
- -
e
g gy |
-
==
Tt “
SED @
| 0,
= =
-E7 1 Ay
B = |
X i
P iy
4 B
3EE F
- ‘
-£ “
B = \
“Eo b \
“E =f \
= = \
B3 = \
o “ \
& |L71__ 0@ /
N | NS \
| \
) | mw
h/O __ ML Q
Vv ! WH._J < ® h/@ L/J\.
U = S
T -~ Sol D
EN W H% T WX
TV = N
= 5
= “ o =2
= R =) ﬁ,
= 5
I “ o =8
—F “ (=%
|||H = ﬂO
-T3 “ = &
e = .m ..m-
—+3 | = £ 2
|||1m_. __ g £ N
S e | = ] D o 1
-3 9 E b i
S -3 “ m- mm ” m
- L 7 !
X ~H £ ~ & |
S e S |
gl 7 I
el EX ! W
.w.um “ Ele i ,
T ~ . N, N
S r: 51@
o1 61 =
e Na— ®
B3E 3
i iy
iy el
el
e |
Sy A
- a
=3 I L R
ey I B
Sl u@vy
py M | EXT &
131 En A Y
=y EqCl
“nﬂ ag | _.l..l_'ru.n._
= | [
VA SHE (o .
o ET3 | EEL | o
S e HpC | R !
O | i LV |
S ] e Q |
= I N N
-] Hw__ S Mo |
Y b= = "
S S R bm ® |
.|.||l|n_. | J\J\ . N
- -5 | \/
SHEEENY
F- - N
u..}m TH
— ] -4
FOF
1 -5 !
_m..lllln__ |
SN M )
= e | 3=t
Hal =
=
B B
E=5 | [y
F-4 | =8
Sy =h
1530 £
=1=7 | 5]
=15 | B
oy | =8
E1=3 | &
_rH|:hn_ | g
SN 8
mnlu | -Mﬂ
= =8
==l 3
SN in
ET=3 [N
=1+ a2 m:
b o|Re © £
N MMM = £
< B
o
B3 |
IIIIII 513 |
e BT= !
Ny Ll o o | i |
| 10921 T T _oXh _m.llm ”
“ i o._mv mn 5 taczy rys. 2.1 Q |
| “ sT E 08000 @ |
| ! -+ N |
‘ | G 513 *
[ I N &
| | 8
- 2O e
| Q S =
| T B4 S 1
| 1 \QQJ | Ilﬂ_ b =1
| | 9 “m =1 B3
I | TEEL =2 ol T3
! | f[EEL=T Qi kY
] | HEEL=a mf;.w.& =\
M N | ! =a N
|— - U]
__ & , i ”m I /“«,
lllllll | 17
‘ —\ IR
| [ i \ | \ W &
L | | . // 1 * \\ﬂ. N A%
[ * b wWAVRE
& N 0/ ; w.“.n K C
_m AVERE - -2 Ao
_ . |
. I .pb. =
= e 1P s ¥ 5 F
N —— —_ 3 N — -
” y/f h/\ o Fo _W__ __ len . ——————————
| & ~ | oo = R
SN 0 B
| Arka2) LN € SN RS E ,,
| L= = ~ | “
| = | GEODETA UPRAWNIONY
— ! - , ) .
” L\XNNN& J\A,D\ & WHM _W - mgr inz. Arkadjusz Bartnicki
[ == ! - upr. zawodowghnr 24133
| l||H_. “ m — Y ]
| == ,\ AN
| =Rl = >
- ET= = -

Starogard Gdanski

dn. 07.11.2024




4K Tomasz Komar
ul. Bursztynowa 4a
83-112 Lubiszewo

4kprojekty@gmail.com
tel. 693-543-977

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa drogi dla pieszych i peronow przystankowych w ramach przebudowy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Goéra-Lipinki Krolewskie
jedn. ewid. 221306_2 Zielona Goéra 0012, dziatki 84, 90, 186

gmina Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Faza opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Branza:

DROGOWA

Inwestor:
Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalnosc¢) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzien 2024r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.



Spis tresci

04 =S Ol 01211510 1LY NPT 3
1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKT U vooeeeoeeeeeeeeeeeseee e eeessesesssss s s ssses e enesssnesesesaess e sesessessesensens 3
2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
...................................................................................................................................................................................... 3
3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO............. 3
4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO......ooveeeeeeeseeeeeeeeeeeeee e, 3
5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO................... 3
6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO........o.oeeeeeeeeeeoeeeeeeeeeeeeeee s seee e 4
7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA ....ovoeveeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeesnne 4
8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE ... 5
CZESC RYSUNKOWA. ... en s sneese s en s s en e sn s sneeese e snessesneas 6



CZESC OPISOWA

1.0. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU
Rodzaj obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem zamierzenia budowlanego:
Budowa drogi dla pieszych i perondéw przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Gora-Lipinki Krélewskie
Kategoria obiektu budowlanego: XXV - zgodnie zatgcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z p6zn. zmianami).

2.0. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Zaprojektowano :

- droge dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr 2711G o dtugosci 1583,53 m

- droge dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr 2709G o dtugosci 56,44 m

- Zzjazdy do istniejgcych poses;ji

- zatoke autobusowg w m. Lipinki Krélewskie

- perony przystankowe

- prefabrykowany mur oporowy o dtugosci 44 mb, wysokosci 2,75 m

- przejscia dla pieszych

3.0. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Usytuowanie projektowanej drogi dla pieszych w planie zaprojektowano zgodnie z Decyzjg o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z dnia 4 lutego 2025r. Planuje
sie budowe drogi dla pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr 2711G o dtugosci 1583,53 m, oraz wzdtuz
drogi powiatowej nr 2709G o dtugosci 56,44 m, szerokosci 2,0m, oraz zjazdy do istniejgcych poses;ji.
Zaprojektowano rowniez perony przystankowe oraz zatoke autobusowsg. Zaprojektowano réwniez
prefabrykowany mur oporowy o dtugosci 44 mb, wysokosci 2,75 m.

4.0. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie catkowitych powierzchni poszczegdlnych elementéw zagospodarowania terenu:

nawierzchnia drogi dla pieszych 3122,1m’
nawierzchnia zjazdow 644,2 m’
nawierzchnia zatoki autobusowe;j 66,3 m’

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSOB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajgc charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej. Jako ze
wszystkie wystepujgce tutaj grunty pod warstwami gleby i nasypow budowlanych sg gruntami
nosnymi i sg litologicznie ciggte, warunki gruntowe mozna zliczy¢ do prostych.
Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i potsztywnych.
Dane do zaprojektowania:
- grunt rodzimy — gliny piaszczyste, piaski gliniaste i paski drobne
- grupa nosnosci G2
Kategoria ruchu — KR1



6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjeto nizej podang konstrukcje nawierzchni:
Chodnik :
e Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
e Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 gr. 15 cm
o Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.
- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.
Zjazdy :
e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm
e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
e Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 gr. 20 cm
e Warstwa odsgczajgca gr. 22 cm
o Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.
- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

Zatoka autobusowa:

e Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

e Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

e Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5 gr. 34 cm
e Warstwa odsgczajgca gr. 10 cm

e Wyprofilowane i zageszczone istniejgce podtoze.

- podane grubosci warstw powyzej mierzone po zageszczeniu do wymaganego wskaznika.

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Chodnik

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Zjazdy

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
Zatoka autobusowa

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej



8.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
Przebudowa drogi gminnej objeta niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg
ds. ppoz. zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego

pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalnos¢) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzien 2024r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane o$wiadczam, ze
niniejszy projekt architektoniczno-budowlany:

Budowa drogi dla pieszych i perondéw przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Gora-Lipinki Krélewskie

jedn. ewid. 221306_2 Zielona Gora 0012, dziatki 84, 90, 186

gmina Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

sporzgdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalnosc¢) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzien 2024r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.



CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr D3: Przekroje poprzeczne skala 1: 100
Rysunek nr D4: Przekroje normalne skala 1: 50
Rysunek nr D5: Mur oporowy skala 1: 50;100

Rysunek nr D6: Szczegoty konstrukcyjne skala 1: 10



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

12.2024r

1:100

D3

Projektowat: mgr inz. Tomasz Komar upr. nr POM/0240/PWOD/08

Sprawdzit: mgr inz. Michat Sadowski upr. nr POM/0385/PWBD/17

Data
Skala

Nazwa

Budowa drogi dla pieszych i peronow przystankowych
w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej
nr 2711G na odc. Zielona Géra-Lipinki Krélewskie

Przekroje poprzeczne | Nr rys.

omasz Komar

Projektowanie i Nadzory

T

4K

Akprojekty@gmail.com

tel. 693-543-977

Inwestor

ul. Zblewska 8

Gmina Lubichowo
83-240 Lubichowo
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8 cm |Kostka betonowa brukowa

5 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm|Podbudowa zasadnicza z KESM 0/31,5 Ceus
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Inwestor Nazwa ) . . . Data 12.2024r
. . Budowa drogi dla pieszych i perondéw przystankowych
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Inwestor

Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Nazwa

Budowa drogi dla pieszych i peronéw przystankowych
w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej
nr 2711G na odc. Zielona Géra-Lipinki Krolewskie

Mur oporowy

Data 12.2024r
Skala 1:50;100
Nr rys. D5
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4K Tomasz Komar
ul. Bursztynowa 4a
83-112 Lubiszewo

4kprojekty@gmail.com
tel. 693-543-977

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa drogi dla pieszych i peronow przystankowych w ramach przebudowy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Goéra-Lipinki Krolewskie
jedn. ewid. 221306 2 Zielona Géra 0012, dziatki 84, 90, 186

gmina Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Faza opracowania:

ZALACZNIKI

Branza.

DROGOWA

Inwestor:
Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalno$¢) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzien 2024r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.
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DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Detyzja Ninieisza‘g‘lafa sig ostateczna
z2dnlem ..-&EE.:.Q{.?;.:..&Q&L&».‘.L\..W
5’5(;[:} Egn(,?eg% Lubichowo, (4.02.2025 .
AUB.6733.17.2024 st g crm (s
. sy i
Klaudia K zrynsk
PECYZIA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nz podstawie art. 50, art. 51 ust. 1 pkt 2), art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym {tekst jednolity: Dz U, z 2024r, poz. 1130), art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. o zmianie ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektdrych innych ustaw (Dz U. z 2023r. poz. 1688), rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r, w sprawie oznaczen I nazewnictwa stosowanych w decyzji 0 ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudewy (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz 1589),
rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipea 2024r. w sprawie sposobu ustalania wymagar dotyczacych
nows] zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.
U. z 25 lipca 2024r. poz. 1116) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerweal 960r. - Kodeks postgpowania administracyjnego

(tekest jednolity: Dz. U. z 20241, poz. 572 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Lubichowo z siedzibg w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 8,

reprezentowanej przez pelnomocnika Pana Tomasza Komar, z dnia 27.12.2024r,,

ustala si¢ warunki lokalizaeji inwestyeji celu publicznego

dla terenu dzialek nr 84, 90, 186 w obrebie Zielona Géra,

w sposob nastepujacy:

1. Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z

przepiséw odrebnych.
1.1.Rodzaj inwestycji:

- budowa drogi dla pieszych I peronow prrystankowych w ramach przebudowy drogi powiatowej
nr 2711G na odeinku od Zielonej Géry do Lipinek Krolewskich wraz z niezbgdng przebudowq

infrastruktury technicznej,
- Inwestycia na terenie driatek nr 84, 90 i 186 w obrebie Zielona Gora,

1.2 Projekt budowlany inwestyeii spelniaé musi wymagania przepiséw szczegélnych:

- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15.04.2022r. w sprawic ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow techniczmych
jakim powinny budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz. 1225) i rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 27.10.2023r. zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. z 2023r. poz. 2442),

- ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowilane (t.j.:Dz.U. z 2024. poz. 725, 834, 1222),

- rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych wanmkéw posadawiania obicktéw budowlanych (Dz. U. z

2012r., poz. 463),

- obwieszezenia Ministra Rozwoju i Technologii = dnia 12 lipca 2022r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projekin budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679),

- ustawy z dnia 20lipca 201 7r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 1087, 1089, 1473).

- ustawy z dnia 21 marea 1985r. o drogach publicanych (t.j.: Dz. U. z 2024r. poz. 320, 1222),

- rozporzagdzenia Ministra Infrastruktiry z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-

budowlanych dotyczgeych drog publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1518),

-z zakresu projektowania poszczegdlnych medidw — przytaczy infrastrulktury techniczne;.
W projekcie budowlanym nalezy okresli¢ kategorie geotechniczng projektowanego obiektu, warunki i
sposdb ich posadowienia oraz w uzasadnionych przypadkach oceng aktualnych warunkow

geologiczne-inzynierskich.
Projekt budowlany nalezy uzgodnié z:
- gestorami poszezegdlnych sieei w zaleznosdei od potrzeb,

- uzgodnienia w miare potrzeb wynikajacych z projektu oraz przepisow szezegdlnych.
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1.3.Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego:

- w projektowanym zagospodarowaniu terenu nalezy uwzglednié wymagania fadu przestrzennego,
w tym urbanistyki i architektury oraz walory krajobrazowe — projektowane zagospodarowanie
terenu nie moze degradowaé waloréw krajobrazowych srodowiska;

- linia zabudowy — nie dotyczy;

- maksymalnej intensywnodci zabudowy, nadziemnej intensywnoéci zabudowy i udziatu
powierzchni zabudowanej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji nie okresla sig;

- udziata powierzchni biologicznie czynnej nie okresla sig;

- powiterzchnia zabudowy — nie dotyczy;

- dopuszcza sie wnicskowana budowe drogi dla pieszych 1 peronéw przystankowych w ramach
przebudowy drogi powiatowej na tgeznej diugosei do okoto 1640m;

- funkcja terenu dziatek stanowiacych teren inwestycji nie ulegnie zmianie i nadal bedzie to teren
drég powiatowych.

1.4.Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

- przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzie¢ mogacych oddzialywaé na
srodowisko wymienionych w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzeSmia 2019r. w
sprawie prredsiewzieé moggeych znaczgeo oddzicdywad na Srodowisko (tekst jednolity: Dz U. z
20197 poz. 1839 ze zmiang);

- w zwigzku z powyzszym, planowane przedsiewzigcic nie podlegato procedurze postgpowania w
sprawie oceny oddzialywania na Srodowiske w my§l ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. ¢
udostepnienie informacji o Srodowisku i jego ochromie, udziole spoleczeristwa w ochronie
Srodowiska oraz acenach oddzialywania na $rodowisko (teksi jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1094
ze zmianami) | przed wydaniem decyzji 0 ustaleniu lokalizacji inwestycfi celu publicemego nie bylto
wymagane uzyskanie decyzji o Srodowishowych uwarunkowaniach;

- zakaz lokalizowania obiektéw szkodliwych dla srodowiska;

- w przypadku planowania odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z terenu chodnika do
otwartych rowow melioracyjnych, konieczne bedzie uzyskania pozwolenia wodno prawnego;

- w celu ograniczenia ewentualnego negatywnego wplywu przedsigwzigeia na Srodowisko
wykonawca w czasie prowadzenia robdt winien przestrzega¢ wszelkich przepisdéw dotyczacych
ochrony srodowiska;

- teren objety wnioskiem nie lezy w granicach obszaru ograniczonego uzytkowania, w granicach
stref ochronnych dla ujeé wody ani stref obszaru ochronnego zbiornikéw wod podziemnych;

- na likwidacje niemozliwych do zachowania drzew Inwestor musi uzyskaé zgode na wycinke;

- projektowang inwestycje nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrong roslinnosci oraz przy
zminimalizowanym, szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko.

1.5.Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspolczesnei:

- inwestycja poza strefy ochrony konserwatorskic,

- w poblizu terenu inwestycji nie znajduja sie obiekty szczegolnie chronione.

1.6.Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalne;:

- obstuga komunikacyjna — istniejacy ukfad komunikacyjny bez zmiany przebiegu,

- zaopatrzenie w media — nie dotyczy,

- odprowadzenie wod opadowych i roztopowych — powierzchniowe poprzez spadki poprzeczne i

podhuzne.

1.7 Wymagania dotyczace ochrony intereséw osdb trzecich:

- zapewni¢ mozliwodé korzystania z mediow (woda, kanalizacja, energia elekiryczna i cieplna,

srodki facznosel),

zapewni¢ dostep do drogi publiczne;j,

chronié¢ przed ucigzliwodciami powodowanymi przez halas, wibracje, zakiocenia elektryczne i

promieniowanie,

- chronié przed zanieczyszczeniami powietrza, wody 1 gleby.

2. Linie rozgraniczajace teren inwestycji.

Zakres inwestycji przedstawiony jest na mapie stanowiacej zatacznik graficzny do niniejszej decyzji.

3. Wygasnigcie decyzji moze nastapic w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kpa, gdy:
- inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
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- dla przedmiotowego terenu uchwalono plan miejscowy, ktdrego ustalenia sg inne niz w wydanej
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego jezeli nie zostala juz wydana ostateczna
decyzja 0 pozwoleniu na budowe.

4. Skutki decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Niniejsza inwestycija nie rodzi skutkéw o ktdrych mowa w art, 36 ust. 41 art. 63 ust. 4 w/w ustawy o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
UZASADNIENIE

Gmina Lubichowo za posrednictwem pelnomocnika Pana Tomasza Komar wystapila z wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie drogi dla
pieszych i peronow przystankowych w ramach przebudewy drogi powiatowej nr 2711G na odeinku Zielona
Gora — Lipinki Krolewskie wraz z niezbedna przebudowa infrastrukiury technicznej. Inwestycja ma byé
realizowana w pasie drogpowym w/w drogi w obrebie geodezyjnym Zielona Gora. Celem inwestycji jest
zwigkszenie bezpieczenstwa na drodze oraz podniesienie standardéw srodowiska naturalnego.

Zgodnie z tredcia art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennymn, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, 8 w przypadku
jego bralan w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Na wnioskowanym terenie nie obowigzuje plan miejscowym a budowa drogi dla pieszych i peronow
przystankowych w ramach przebudowy drogi powiatowe] jest inwestycja celu publicznego.

Art. 54 okregla tres¢ decyzii o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wymogi wyszczegdlnione
w pkt. 1 do 5 niniejszej decyzji.

Na planowana inwestycje, ktéra bedzie prowadzona na dziatkach stanowiacych drogi wylaczone z produkcji
rolniczej (dr) nie jest wymagane uzyskanie decyzji o wylaczeniu z uzytkowania rolnego.

Projekt decyzji uzyskat pozytywne uzgodnienie z:
- Powiatowym Zarzagdem Drog w Starogardzie Gd.

Powiatowy Zarzad Drdég w Starogardzie Gdanskim — Postanowienie nr PZD.4201.3.2025.MCh z dnia 03.02.2025 1. —
Postanawia pozytywnie bez uwag uzgodnié projekt decyzji o ustaleniu celu publicznego znak AUB.6733.17.2024 dla:
Budowa drogi dla pieszych i peronéw przystankowych w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2711G na odcinku
od Zielonej Gory do Lipinek Krélewskich wraz z niezbedna przebudowa infrastruktury technicznej. Iinwestycja na
terenie dziatek nr 84, 90 i 186 w obrebie Ziclona Géra.

Otrzymujag:
1.

Wobec powyzszego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art.63 ust.2 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - decyzja o
ustalenin lokalizacji inwestycji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Gdansku za posrednictwem Wéjta Gminy Lubichowo w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia (art. 127 Kpa).

Zgodnie z art. 127a. Kpa, w trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢
prawa do wniesienia odwolania. Z dniem doreczenia do tut. urzedu oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostainig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i
prawomnocna.

Podmiot, ktéry wystapil z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, moze
winies¢ zgdanie wymierzenia kary, o kiérej mowa w art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku nie dotrzymania ustawowego terminu wydania
decyzjl. Postgpowanic w tej sprawic wszezyna sig z urzedu.

o Opracowata:
. mgrinZ. arch. Alina Putkamer-Jablecka

Urzad Gminy Lubichowo

83-240 Lubichowo ul. Zblewska 8
za posrednictwen petnomocnika:
Tomasz Komar \
83-212 Lubiszewo Tozewskie, ul, Bursztynowa 4A '\
2. strony postgpowania wedlug rozdzielnika )
3. aa
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Analiza uwarunkowan
w postepowaniu zwiazanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
dla inwestycji polegajacej na budowie drogi dla pieszych i perondw przystankowych w ramach
przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odcinku Zielona Gora — Lipinki
Krolewskie wraz z niezbedng przebudowa infrastruktury technicznej, inwestycja na terenie dziatek
nr 84, 90, 186 w obrgbie Zielona Gora

1. Temat opracowania, cel opracowania.
Tematem opracowania jest analiza funkcji, cech zabudowy | zagospodarowania terenu (art. 53 ust. 3)
zwigzana z postepowaniem w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy zgodnie z Ustawg ¢ planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 977, 1506,
1597, 1688, 1890, 2029).
Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023r. 0 zmianie ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym oraz niekidrych innych ustaw do spraw dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy,
wszczetych od dnia wejScie w Zycie niniejszej ustawy (tzn. od 24.09.2023r.) i przed dniem utraty mocy
studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy w danej gminie.

1) stosuje sic przepisy art. 54 oraz art. 61 ust. 1 pkt 1, ust 2, 3 i 5a usfawy zmieniane/ w art. 1w

brzmieniu dotychczasowym,

2) nie stosuje sie przepisow art. 61 ust. 1 pkt 1a j ust 1a ustawy zmienianejw art. 1.
Opracowanie dotyczy zmiany zagospodarowania terenu polegajgcej na budowie drogi dla pieszych i
perondw przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odcinku
zielona Géra — Lipinki Krolewskie wraz z niezbedng przebudowsg infrastruktury technicznej. Inwestycja na
terenie dziatek nr 84, 90, 186 w obrebie Zielona Géra.

2. Podstawa opracowania:

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (tekst jednolity: Dz, U,
z 2024r. poz. 1130},

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 lipca 2024r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczgeych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z dnia 25 lipca 2024r. poz. 11186).

3. Materiaty wyjéciowe:

- wniosek Gminy Lubichowo z siedzibg w Lubichowie przy ul. Zblewskiej 8, reprezentowanej przez
petnomocnika Pana Tomasza Komar,

- mapa zasadnicza w skali 1:500,

- informacje z ewidencji gruntdw,

- ustalenia studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przesirzennego gminy.

4. Stan prawny terenu inwestycji.
Przedmiotowe dziatki stanowig wiasnosé:
- dz.nr 84, 186 — Powiatu Starogardzkiego,
- dz.nr 90 — Gminy Lubichowo, a wykonawca prawa wiasnosci jest Powiat Starogardzki.

5. Okresleni granic obszaru analizowanego.
Anazlizie poddano teren drogi powiatowej nr 2711G wraz z terenami bezposrednio przyleglymi do wiw
drogi oraz czg$ciowo teren drogi powiatowej nr 2709G.

6. Warunki i zasady zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow odrebnych.
6.1.Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, ktéry utracit moc
na podstawie art. 67 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, przedmiotowe
dziatki stanowily:
- pasy drogowe drég powiatowych.
W zwigzku z powyzszym przedmictowe dziatki drogowe na etapie sporzadzania wiw planu, uzyskaty
zgode na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych na cele nierclnicze i majg faktyczne wylaczenie z
produkgcji rolniczej.
6.2.Zgodnie ze studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy:
- planowana inwestycja nie jest lokalizowana w terenie objetym koniecznoscig sporzgdzenia planu
migjscowegoe,
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- migjsce inwestycji na w/w dziatkach drogowych jest polozone w wigkszosci w obszarze zwartej
zabudowy.
6.3.Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania tadu przestrzennegqo:
- nie dotyczy.
6.4. Warunki ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

- przedmiotowa inwestycja polegajgca na budowie drogi dia pieszych i peronow przystankowych w
ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej o tacznej diugosci okoto 1640m nie jest
zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych oddziatywal na Srodowisko wymienionych w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé moggcych znaczaco oddzialywad
na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zmiana);

w zwigzku z powyzszym planowane przedsiewzigcie nie podlegalo procedurze postepowania w
sprawie oceny oddzialywania na $rodowisko w mysl ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o
udostepnienie informacji o Srodowisky | jego ochronfe, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddziafywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 1094 ze zmianami);
przed wydaniem decyzfi o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie bylo wymagane
uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniacts;

inwestycja nie bedzie Zrodlem negatywnego oddziatywania na Srodowisko i zdrowie ludzi,

teren cbjgty wnioskiem nie lezy w granicach obszaru ograniczonego uzytkowania, w granicach stref
ochronnych dla uje¢ wody ani stref abszaru ochronnego zbiornikow wod podziemnych.

6.5.Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kuitury wspdlczesnej:

- obszar poza strefg ochrony konserwatorskiej w mys| usfawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow

i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. UJ. z 2024r. poz. 1292).
6.6.Warunki ochrony przyrody i krajobrazu:
- inwestycja poza granicami obszaréw chronionych wystepujacych na terenie gminy Lubichowo.
6.7 .Warunki i wymagania w zakresie komunikacii i infrastruktury techniczne;j:

- wazystkie wiw dzialki stanowig pasy drogowe drdg powiatowych nr 2711G i 2709G.
6.8.Warunki wynikajgce z ewidencji gruntéw w odniesieniu do ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych:

a) zgodnie z ewidencjg gruntdw wszystkie wiw dzialki w miejscu inwestycji stanowig

- tereny drog oznaczone ,dr”;

b) zgodnie z ustawg o ochronie gruntéw rolnych i lesnych przedmiotowe dziatki drogowe posiadajg
faktyczne wylgczenie z uzytkowania rolnege i nie bedzie konieczne uzyskanie decyzji o warunkach
wytaczenia gruntu z uzytkowania rolnego.

6.9.Dziatki potozone poza obszarem narazonym na niebezpieczenstwo powodzi w mysl ustawy z dnia 20

lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1087, 1089, 1473).

6.10.Dziatki polozone poza obszarem terenu goérniczego i nie wystepuje zagroZenie osuwania sig mas
ziemnych, nie pedlega ustawie prawo geologiczne i gornicze.

7. Opis stanu istniejacego.

7.1.Wniocskowana inwestycja jest zlokalizowana w wiekszosci w obszarze zwartej zabudowy w terenach
zainwestowanych. Inwestycja w pasach drogowych drog publicznych - drogi powiatowe nr 2711G |
2709G.
Przeznaczona do przebudowy wiw droga powiatowa nr 2711G laczy Zielong Gore z Lipinkami
Krélewskimi, natomiast droga powiatowa nr 2709G taczy Zielona Gérg z Wysoka w gminie Bobowo.
Przedmictowa drogi krzyzujg sie w centrum wsi Zielona Géra, w obszarze zainwestowanym i
zabudowanym (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zagrodowa | zabudowa uslugowa).
W czesci péinocno-wschodnie] inwestycia ma przebiegac w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2711G
obstugujgcej zaréwno zabudowe zagrodowsg i mieszkaniowa jednorodzinng jak i tereny rofne.

7.2.0becnie wiw istniejgce drogi powiatowe sj utwardzone ale nie posiadajg chodnikdw i perondw
przystankowych.
Szerokosé pasa drogowego drogi powiatowe] nr 2711G w miejscu inwestycji jest zmienna, od okoto 13m
do 17m, a w skiad wiw pasa drogowego wchodzi utwardzona jezdnia szerokesci 5,5m i obustronne
gruntowe pobocza z rowami i roznoroedng roslinnoscig (drzewa, krzewy i nieurzadzona zielen polna).
Wody opadowe z terenu drogi s3 obecnie odprowadzane powierzchniowo do rowow przydroznych. Z
drogi prowadza zjazdy do zabudowy przylegtej do pasa drogowego tej drogi. Przedmiotowa droga
krzyzuje si¢ z gminng drogg publiczng i droga powiatowa nr 2709G.
Szerokosc pasa drogowego drogi powiatowe] nr 2709G w miejscu inwestycji jest zmienna i wynosi okoto
11m - 15m, a w sktad w/w pasa drogowego wchodzi utwardzona jezdnia szerokosci 5,5m i cbustronne
gruntowe pobocza porosnigte réznorodng roslinnoscia niska.

7.3.W pasach drogowych wiw drog powiatowych lub w ich bezposrednim sgsiedztwie przebiega istniejgca
infrastruktura  w  postaci  linii  elekiroenergetycznych, napowietrznych §  kablowych,  linii
telekoemunikacyjnych i wodociggu gminnego.



8. Wnioskowane zagospodarowanie terenu.

8.1.Planuje sie budowe drogi dla pieszych i perondw przystankowych w ramach przebudowy pasa
drogowego drogi powiatowe]j na odcinku od Zielone] Gory do Lipinek Krdlewskich.

8.2.W ramach inwestycji projektowana jest droga dla pieszych wzdiuz drog powiatowych o igcznej diugosci
okoto 1640m i szerokoscl do 2,3m, zjazdy do istniejacych posesji, zatoka autobusowa w miejscowosci
Lipinki Krolewskie, perony przystankowe, mur oporowy i przejscia dla pieszych.

W pierwszym adcinku (potudniowo-zachodnia czesé inwestycji) w miejscowosct Zielona Gora planowany
chodnik ma byé prowadzony po pdinocno-zachodniej stronie pasa drogowego, natomiast za
skrzyzowaniem z drogg powiatowg nr 2709G chodnik ma byé prowadzony po poiudniowo-wschodniej
stronie pasa drogowego.

W pasie drogowym drogi powiatowej nr 2709G chodnik ma byé prowadzony ghownie po zachodniej
stronie tego pasa drogowego i tylko w otwebie zabudowan na odcinku okoto 56,44m.

Dodatkowo w ramach przebudowy uktadu drogowego, w pdtngcno-wschodniej czgsci pasa drogowego
drogi powiatowej nr 2711G, ma zosta¢ wykonany prefabrykowany mur oporowy o dlugosci 44mb i
wysckosci 2,75m.

Planowana inwestycja ma na celu poprawe bezpieczefstwa pieszych poruszajacych sig pomigdzy wiw
miejscowosciami i w obrebie tych miejscowosciach.

8.3.Wody opadowe i roztopowe z powierzchni chodnikéw maja byé odprowadzane poprzez spadki
poprzeczng i podiuzne do istniejacych rowdw przydroznych.

9. Analiza skutkéw finansowych.
9.1.Dotychczasowy sposob uzytkowania terenu objetego wnioskiem:
- drogi powiatowe utwardzone.
9.2.Przewidywane ograniczenia uzytkowania dziatek sgsiednich w przypadku zrealizowania wiw inwestycji:

- realizowanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego na dziatkach objetych wnioskiem nie wplynie
negatywnie na zagospodarowanie dzialek sasiednich, wrecz przeciwnie, wpiynie pozytywnie na
mozliwos¢ zagospodarowania i uzytkowania dzialek sasiednich; jedynym ograniczeniem i
zagrozeniem moga by¢ roboty budowlane prowadzone w trakcie realizacji inwestycji.

9.3.Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie powinna wptyngc na zmiang wartosci nieruchomosci
objetych wnioskiem.

10. Wnioski.

10.1.Planowana inwestycja nie narusza przepisow cdrgbnych.

10.2.Ze wzgledu na charakter planowanej inwestyciji nie okresla sie jej parametrow i cech.

10.3.Przedmiotowa inwestycja nie zmieni przeznaczenia dziatek stanowigcych teren inwestycji, tym samym
nie rodzi skutkéw, o kidrych mowa w wiw ustawie o planowaniu i zagospodarowanit przestrzennym.

10.4.Planowana inwestycja, dla wszystkich dzialek wchodzacych w jej zakres, nie wymaga wylgczenia z
uzytkowania roinego.

10.5.Inwestor — Gmina Lubichowo posiada prawo dysponowania dla czesci terenu inwestycji (dziatki
stanowig jej wlasnosé), dla dzialek nie stanowigcych jej wiasnosci musi uzyskac iakie prawo od
zarzgdeyl/wtasciciela tych dziatek.

10.6.Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogacych oddziatywac na srodowisko
wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziafywad na Srodowisko (tekst jednolily: Dz, U. z 2019r. poz. 1839 ze zmiang) -
pkt 6.4. niniejszej analizy.
W zwigzku z powyzszym nie podlegala procedurze postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. C udostepnieniu informacji o srodowisku | jege
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(tj.. Dz. U, z 2024r. poz. 1112) i przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie byto wymagane uzyskanie decyziji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

10.7.Dopuszcza sie wnioskowanag budowe drogi dla pieszych | peronéw przystankowych w ramach
przebudowy drogi powiatowej nr 2711G na odcinku od Zielonej Géry do Lipinek Krolewskich o dlugosci
do 1640m.
Projektowanag inwestycje nalezy prowadzié w sposob zapewniajgcy ochrong roslinnosci oraz przy
zminimalizowanym szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko.
Na likwidacje niemozliwych do zachowania drzew Inwestor musi uzyska€ zgodg na wycinkg.

10.8.Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznege uzyskat uzgodnienia z:
- Powiatowym Zarzgdem Drég w Starcgardzie Gd.

opracowala:
mgr inz. arch. Alina Putkamer-Jablecka
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GEOTECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

GE ng CHNIKA e oo e s s o
B(S

GEOTECHNICZNE BADANIA PODLOZA GRUNTOWEGO

POD PROJEKTOWANA BUDOWE CHODNIKA ORAZ MURU
OPOROWEGO

W ZIELONEJ GORZE
GMINA LUBICHOWO

1. OPINIA GEOTECHNICZNA

2. DOKUMENTACJA BADAN
PODLOZA GRUNTOWEGO

3. PROJEKT GEOTECIHNICZNY

Wspolpraca:
Q_/‘%’ . s -,

mgr Jan Lesziman

nr upr. CUG 070668

Tczew, listopad 2024
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SPIS TRESCI

A. TEKST

B. ZALACZNIKI GRAFICZNE
- mapa dokumentacyjna
- karty dokumentacyjne otworow badawczych

- tabela parametrow geotechnicznych

str. 3-8

zal. nr 1

zal. nr 2

zal. nr 3
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1. WSTEP Z OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejsza opini¢ opracowano na zlecenie firmy 4K Tomasz Komar, ul. Bursztynowa 4A,
83-112 Lubiszewo Tczewskie, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej (Dz. Ust z dnia 27 kwietnia 20121.).

Wzdhiz glownej drogi w miejscowosci Zielona Gora, gmina Lubichowo, wykonano
badania geotechniczne pod projektowana budowe chodnika oraz muru oporowego. Na
podstawie wizji terenu, map geologicznych oraz wiedzy z budowy geologicznej rejonu
badan, mozna stwierdzic, ze pod warstwa nasypow niekontrolowanych wystepuja
holocenskie grunty organiczne oraz plejstocenskie grunty sypkie i spoiste. W rejonie
projektowanego chodnika, w podiozu, ponmzej nasypow niekontrolowanych, wystepuja
proste warunki gruntowe. Budowe chodnika proponuje zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W miegjscu, gdzie projektowana jest budowa nmuuu oporowego, ponizej
nasypow nickontrolowanych, wystepuja zlozone warunki gruntowe. Budowe muru

oporowego proponuje zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej.

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
1 Gospodarki Morskiej nalezalo sporzadzic Dokumentacje badarn podloza oraz Projekt

geotechniczny.
2. DOKMENTACJA Z BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

Dokumentacje badan podloza gruntowego wykonano w oparciu mig¢dzy innymi o

nastepujace materialy:

e Wizje lokalng terenu;

¢ Profile wykonanych otworow wiertniczych;

¢ Badania makroskopowe gruntow;

e  PN-B-04452: 2002. Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-B-04481.1988. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

e PN-EN 1997-1: 2008. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli — obliczenia
statystyczne

e PN-81/B-03020;

e PN-EN 1997-1 Ewokod 7. Projektoywanie geotechniczne — Czesé 1: Zasady ogdlne;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projekiowanie geotechniczne — C=esé 2: Rozpoznanie i badanie

podioza gruntowego;
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o Wysokingki L., Kotlicki W., Godlewski T. Projekiowanie geotechniczne wedhig Eurokodu
7. ITB, Warszawa, 2011;

I OPIS ZAMIERZONEJ INWESTYCJI

W miejscu wskazanym na mapie dokumentacyjnej projektuje sic budowe chodnika wzdhiz
jezdni oraz muru oporowego. Zakres prac oraz miejsca wykonania badan ustalil

Zleceniodawca.
II. ZAKRES PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono metoda domiarow prostokatnych domierzajac sie
do istniejacej sytuacji, na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego, dostarczonego
przez Zleceniodawce w skali 1:2000. Rzedne otworow okreslono w przyblizeniu na

podstawie danych wysokosciowych zawartych na tym planie.
Prace polowe

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory badawcze, malo-srednicowe, do glebokosci
3,0-4,0m p.p.t. Podczas prac polowych pobierano proby gruntu w celu wykonania badan

makroskopowych oraz przeprowadzono obserwacje poziomu wod gruntowych.
Prace kameralne
W ramach prac kameralnych, opracowano:

e Mape dokumentacyjna z naniesionymi miejscami przeprowadzonych badan;
e Karty dokumentacyjne;

e Tabele charakterystycznych parametrow geotechnicznych;

e Niniejsza czesc tekstowa.

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren, na ktorym przeprowadzono badania, lezy wzdhuz glownej drogi w miejscowosci
Zielona Gora w gminie Lubichowo. Pod wzgledem geomorfologicznym, obszar lezy na

wysoczyznie polodowcowe] wechodzace] w sklad Pojezierza Starogardzkiego.

13



IV. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podlozu, pod warstwa nasypow niekontrolowanych, stwierdzono wystepowanie srednio
zageszezonych piaskow drobnoziarnistych oraz twardoplastycznych glin piaszezystych. W
rejonie budowy muru oporowego, stwierdzono wystepowanie srednio roztozonych torfow.
W okresie wiercen stwierdzono wystepowanie wod gruntowych w postaci saczen, w rejonie
otworu nr 2. Sposob zalegania gruntow 1 ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych.
V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA
PODLOZA GRUNTOWEGO
Wystepujace w podlozu grunty roznia sie litologia i wlasnosciami fizyko-mechanicznymi i

sa zroznicowane pod wzgledem parametrow geotechnicznych, dlatego poza warstwa

nasypow niekontrolowanych, wydzielono trzy warstwy geotechniczne.

Z podzialu wylaczono warstwe nasypow niekontrolowanych nieodpowiadajace] wymogom

budowlanym.
Nasypy niekontrolowane

Zlozone sa z piaskow drobnoziarnistych, piaskow gliniastych, gliny piaszezystej i zuzlu. W
ich obrebie nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

Warstwa geotechniczna 1

Obejmuje wilgotne torfy w stanie srednio rozlozonym. Zgodnie z norma PN-81/B-03020
nalezy je zaliczy¢ do grupy C.

Warstwa geotechniczna 11

Obejmuje wilgotne piaski drobnoziarniste, w stanie srednio zageszczonym, dla ktorych

ustalono charakterystyczny stopien zageszezenia In=0,50.
Warstwa geotechniczna I11

Obejmuje wilgotne plastyczne gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, dla
ktoryeh ustalono charakterystyczny stopien plastycznosci I1=0,30. Zgodnie z norma PN-
81/B-03020 nalezy je zaliczy¢ do grupy B.
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Sposob zalegania gruntow i ich stan pokazano na kartach dokumentacyjnych.

Podane wartosci parametrow geotechnicznych sa wartosciami wyprowadzonymi 1 zostaly

podane w zalgczniku nr 3.

VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1.

W podlozu badanego terenu, na przewazajacym obszarze, pod warstwa nasypow
niekontrolowanych, wystepuja plejstocenskie grunty nosne zaliczone do warstw 111 ITT.
W miejscu projektowanego muwu oporowego, stwierdzono wystgpowanie
holocenskich, slabonosnych gruntéw zaliczonych do warstwy 1.

Nalezy bezwzglednie zachowac zasade, ze wykopy moga byc¢ wykonywane tylko w
korzystnej porze roku, tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia i uplastycznienia gruntow w
podlozu. Wszelkie naruszone lub uplastycznione partie gruntow nalezy usunac z
podloza.

Zasypke wykopow w strefie przypowierzchniowe] nalezy wykona¢ z gruntow
niespoistych i niewysadzinowych, zageszczona zgodnie z norma drogowa.

Dla budowy drogi powierzchniowe nasypy 1 grunty spoiste nalezy traktowac jako
grnunty watpliwe pod wzgledem wysadzinowosci (grupa nosnosci G2). Dlatego zaleca
sie zastosowac odpowiednie] miazszosci wymiang tych gruntow i1 doprowadzenie do
grupy nosnosci G1.

Stan wod gruntowych odnosi sie do czasu prac polowych i moze ulega¢ wahaniom w
zaleznosci od pory roku oraz losci opadow.

Glebokosc przemarzania dla rejonu badan, zgodnie znorma PN-81/B-03020 wynosi 1,0
mp.pt

3. PROJEKT GEOTECHNICZNY

I. Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego

Jakiekolwiek prace ziemne na analizowanym terenie beda wigzaly sie z ingerencja w

strukture zalegajacych gruntow.

Dlatego prace ziemne nalezy prowadzi¢ etapami 1 szybko. Prowadzenie 1 zabezpieczenie

jakichkolwiek prac powirmo by¢ w zgodzie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz
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z obowiazujacymi przepisami. Projektowana inwestycja nie bedzie negatywnie wplywala

na srodowisko gruntowo-wodne przy odpowiednim zabezpieczeniu budowli.
II. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Przy okreslenmiu stopmia plastycznosci, oprocz waleczkowania, posilkowano si¢

penetrometrem weiskanym.

Tabelaryczne zestawienie wartosci parametrow geotechnicznych gruntéw przedstawiono
w zalaczniku nr 3. Parametry zostaly ustalone metoda B i C, dlatego wartosci obliczeni owe

nalezy ustali¢ poprzez pomnozenie przez wspolczynnik materialowy ym.

III. Okreslenie czesciowych wspélczynnikow bezpieczenstwa do obliczen

geotechnicznych

Czesciowy wspolezynnik bezpieczenstwa nalezy przyjac¢ zgodnie z zalacznikiem B do
normy PB-EN 1997-1 Eurokod 7.

IV. Okreslenie oddzialywania od gruntu

Przy prawidlowym 1 bezpiecznym wykonywaniu prac ziemnych, polegajacych na
zabezpieczenu gruntu 1 odpowiednim zabezpicczemu podsypki, podloze nie powinno

oddzialywac negatywnie na inwestycje.

Podstawowe wartosci charakterystyczne oddzialywan geotechnicznych norma zaleca

wyznaczac na podstawie wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.
V. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza

Model pracy podloza przy sprawdzanin oporu granicznego podloza, z uwagi na
wystepowanie w podlozu gnmtow spoistych nalezy rozpatrywac .z odplywem i bez
odplywu™.

VI. Obliczenie nos$nosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej

statecznosci

Na obecnym etapie projektowania obiektu, nie jest mozliwe obliczenie nosnosci i osiadania
gruntu. Ewentualne osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z zalacznikiem F wg PN-EN-1
Eurokod 7.
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VII. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania inwestycji

Niezbedne dane geotechniczne do zaprojektowania inwestycji przedstawiono w formie

tabelarycznej do niniejszego opracowania, w zalaczniku nr 3.

VIII. Specylikacja badan do zapewnienia wymaganej jakosci robot

ziemnych i specjalistycznych robot geotechnicznych

Po zaprojektowaniu sposobu posadowienia muru oporowego, nalezy zapewni¢ nadzor
geotechniczny nad pracami ziemnymi, a szczegolnie sprawdzenie, czy w dnie wykopu
wystepuja grunty ustalone w dokumentacji geotechnicznej oraz odpowiednie zageszczenie

ewentualne] podsypki.

IX. OkresSlenie szkodliwos$ci oddzialywania wod gruntowych na obiekt i

sposob przeciwdzialania tym zagrozeniom

Przewiduje sie, ze obiekt zostanic posadowiony powyze] poziomu wod gruntowych lub
zostanie odpowiednio zabezpieczony izolacja, wobec tego nie przewiduje sie szkodliwego

oddzialywania wéd gruntowych na inwestycje.
X. Okreslenie zakresu niezbe¢dnego monitorowania wybudowanego
obicktu budowlanego, obicktow sasiednich i otaczajacego gruntu

niezbednego do rezpoznania zagroien mogacych wystapi¢c w trakcie

robot budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu

Jezeli na czas prac ziemnych zostanie przewidziany nadzér geotechniczny, to tym samym
beda one ciagle monitorowane. Po wybudowaniu muru nalezy monitorowa¢ nowo

wybudowany obickt. Obserwacje nalezy prowadzi¢ nie rzadziej niz raz w roku.

fO_'pl'ac wal:

Dufmpr”
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DOKUMENTACJIA Z BADAN GRUNTU

ZIELONA GORA, GMINA LUBICHOWO, ARKUSZ 1

MAPA DOKUMENTACYINA

1:2000
@ miejsce wykonania wiercenia
Opracowat: Jakub Sajnaga Zat.nr 1.1
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DOKUMENTACIJA Z BADAN GRUNTU

ZIELONA GORA, GMINA LUBICHOWOQ, ARKUSZ 2

MAPA DOKUMENTACYINA

1:2000
) miejsce wykonania wiercenia
Opracowal: Jakub Sajnaga Zat. nr 1.2
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Geotechnika Bis Jakub Sajnaga
Wiadystawa Jagiefty /10 Tezew

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

1

Zat.Nr:2

Wiertnica: -

Rejen: glowna droga
Miejscowost: Zielona Gdra

Obicki: Budowa chodnika | muru oporowego

System wiercenia: -

Rzedna: 111.40 m n.p.m’ Giebokost: 3.00 m

Wojewddztwo: pomorskie
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TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH [

TEMAT: ZIELONA GORA, CHODNIK I MUR OPOROWY

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

# wartos¢ ustalona metodg A
*rfmax - maksymalna wytrzymatosc na scinanie zbadana sondg ITB-ZW w MPa (przy ®u=0, tfmax=cu)
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4K Tomasz Komar
ul. Bursztynowa 4a
83-112 Lubiszewo

4kprojekty@gmail.com
tel. 693-543-977

Nazwa i adres inwestycji:

Budowa drogi dla pieszych i peronow przystankowych w ramach przebudowy pasa
drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Gora-Lipinki Krolewskie

iedn. ewid. 221306 2 Zielona Gora 0012, dziatki 84, 90, 186
gmina Lubichowo, pow. starogardzki, woj. pomorskie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV

Faza opracowania.

INFORMACIJA BIOZ

Branza:

DROGOWA

Inwestor:
Gmina Lubichowo
ul. Zblewska 8
83-240 Lubichowo

Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalno$¢)

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17

Podpis, data opracowania

grudzien 2024r.

grudzien 2024r.
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1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania sa:
e Umowa z Zamawiajgcym,
e Zakres opisany przez Zamawiajgcego,

e Obowigzujgce normy oraz przepisy zwigzane z tematem niniejszego opracowania.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego: ,Budowa
drogi dla pieszych i perondéw przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi
powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Gora-Lipinki Krélewskie”.

3.0. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC ICH REALIZACJI
Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie nizej wymienionych robot budowlanych:
- Wykonanie nowej nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej,
- Budowa nowych zjazdow i przebudowa zjazdéw istniejgcych
- Budowa perondéw przystankowych, oraz zatoki autobusowej
- Wykonanie sciekdw podchodnikowych,
- Wykonanie barierek
- Wykonanie muru oporowego
- Oznakowanie pionowe i poziome,
- Roboty porzadkowe.
Na terenie dziatki nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W razie awarii lub innych zagrozen sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje zapewnia
czesciowo utwardzona nawierzchnia drogi gminnej bedgca dojazdem z obu stron do terenu

inwestycji.

4.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH WAZNIEJSZYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
e |stniejgca ulica w nawierzchni bitumicznej
e elementy przydrozne infrastruktury drogowej,
e budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do dziatek,

e sieci istniejgcej infrastruktury: energetyczna napowietrzna, sie¢ wodociggowa.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

e Teren budowy (ulica) otwarty ogdlnie dostepny,

e ruch drogowy w strefie robdt budowlanych,

e ruch pieszy w strefie robdt budowlanych

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA
1. Przewiduje sie nastepujac zakres zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych
wraz z okresleniem skali i rodzaju oraz miejsca i czasu ich wystepowania:
e roboty budowlano-montazowe elementéw konstrukcji obiektow mostowych (montaz elementéw
stalowych konstrukcji),
e roboty mostowo-drogowe z uzyciem sprzetu zmechanizowanego (koparki, tadowarki, palownica,

walce, rozécietacze, mtoty wyburzeniowe, zurawie samojezdne, samochody samowytadowcze),
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e roboty przy wykonywaniu, ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3 m — m.in.

roboty zwigzane z rozbidrkg istniejgcego obiektu, montaz stalowych elementéw nowego obiektu,

e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu budowlanego $redniego (reczne mtoty wyburzeniowe,

agregaty pradotwdrcze, sprezarki, piaskarki, reczne zageszczarki, pilarki reczne, szlifierki,

gietarki),

e roboty wykonywane na lub w poblizu czynnych drog kotowych,

e roboty zwigzane z wykonywaniem wykopow i usuwanie drzew oraz krzewow.

e Istnieje grozba wpadniecia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.

e Istnieje ryzyko porazenia prgdem przy wykonywaniu robot w poblizu sieci energetycznych.

Roboty rozbiorkowe, wykonywane przy uzyciu ciezkiego sprzetu niosa ze sobg ryzyko najechania,

potrgcenia, uderzenia czescig

infrastruktury.

2. Praca w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych

W czasie realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

ruchomg pracownika budowy oraz uszkodzenia istniejgcej czynnej

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystgpienia

Niska Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow Od rozpoczecia wykopow
do czasu zasypania
Srednia Potrgcenie pojazdem Teren budowy, droga Podczas realizacji robot i
mechanicznym lub w poblizu drogi
pracujgcych sprzetem
Wysoka Porazenie pradem Czynne istniejgce Roboty ziemne kablowe,

urzadzenia elektryczne i
linie kablowe

praca na liniach
napowietrznych

Zagrozenia wystepujg w czasie catego cyklu realizacji robdt zwigzanych z pracami w poblizu sieci.
Uwaga: roboty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcych kabli moga by¢ wykonywane po ich
wytgczeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w poblizu czynnych linii energetycznych:

Praca w poblizu wszystkich istniejgcych linii elektroenergetycznych bedgcych pod napieciem stwarza
niebezpieczenstwo porazenia.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarzajg roboty wykonywane pod lub w poblizu
przewodow napowietrznych linii elektroenergetycznych w odlegtosci od skrajnych przewodow
mniejszej niz:

— 3 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,

— 5 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV,

— 10 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30kV,

— 15 m —dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110 kV.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez
rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji robdt mogg wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia:

1) Zagrozenia zwigzane ze sktadowanie materiatow

e Nieodpowiednie skfadowanie elementow betonowych (krawezniki, opaski betonowe, piyty
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betonowe, kostka betonowa);

e Nieprawidtowe zabezpieczenie materiatow tatwopalnych.

2) Zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem materiatow i odpadow:

e Uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spadajgce materiaty i ciezkie elementy;

e Awarie sprzetu w czasie pracy;

e Przysypanie ziemig usuwang z wykopow.

3) Zagrozenia zwigzane z transportem ludzi, sprzetu:

e Potkniecie sie, poslizgniecie, upadek ze srodkow transportu;

e Potracenia i uderzenia przez przemieszczajgcych sie lub pracujgcy sprzet;

e Potrgcenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczajace sie na drodze na odcinkach dopuszczonych
do ruchu kotowego.

4) Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot i pracg sprzetu:

e Zasypanie ziemig;

e Upadek z wysokosci roznych przedmiotow i narzedzi;

e Przygniecenie przez ciezkie przedmioty;

e Uderzenie, przygniecenie cziowieka przez pracujgcy ciezki sprzet budowlany (koparki, frezarki,
tadowarki, uktadarki, walce itp.);

e Poparzenia gorgcymi materiatami np. w czasie uktadania nawierzchni z mieszanek bitumicznych;

e Uszkodzenia stuchu i narzgdéw wewnetrznych na skutek hatasu i wibracji wytwarzanych podczas
pracy ciezkich maszyn budowlanych, mtotow pneumatycznych, maszyn zageszczajacych itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robot:

e Ze wzgledu na prowadzenie robdt w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w sposob uzgodniony
z zarzadca drogj,

e /e wzgledu na prowadzenie robot w pasie drogowym roboty nalezy prowadzi¢ w oparciu o
uzgodniony przez zarzgdce drogi projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy przedstawiony
przez wykonawce robot,

e W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu teren budowy nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie
oznakowac¢ a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robét odpowiednio oznakowag,

e Roboty nalezy wykonywac przy zapewnieniu ochrony przed uszkodzeniami zinwentaryzowanych
budowli i urzgdzen technicznych,

e Prace terenowe mozna rozpocza¢ dopiero po petnym zapoznaniu urzadzen podziemnych i
naziemnych, opracowaniu szczegodtowej technologii i organizacji rob6t oraz uzgodnieniu z wtasciwymi
jednostkami termindw i miejsc przewidywanych prac,

¢ Niezidentyfikowane kable i rurociggi napotkane w czasie robdt nalezy traktowac jako urzgdzenia
czynne,

e W przypadku natrafienia w czasie robdét na nie ujete w dokumentacji urzagdzenia podziemne
telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczatki lub
przedmioty archeologiczne, materiaty wybuchowe lub niebezpieczne, roboty nalezy przerwac, wykop
zabezpieczy¢, dokonac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomié¢ odpowiednie lokalne
stuzby i jednostki,

e Mechaniczne roboty ziemne nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu warunkow BHP wynikajgcych z
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z p6zn. zmianami).
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7.0. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
Przed zapoznaniem pracownikéw z zakresem robdt oraz przed przystgpieniem do realizacji robot
budowlanych szczegolnie niebezpiecznych nalezy poinstruowaé pracownikdw o charakterze i skali
wystepujgcych zagrozen. Instruktaz powinien sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy — do nich miedzy innymi nalezy:
e szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia szczegdlnego zagrozenia,
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,
e wyznaczenie 0sob do robdt niebezpiecznych,
e zasady stosowania $rodkéw ochrony osobistej (indywidualnej ),
e zasady stosowania przez pracownikdéw odziezy ochronnej i obuwia roboczego.
Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni byc:
e kierowani do lekarza medycyny pracy, ktory po przeprowadzeniu badan szczegotowych zatwierdza

mozliwosc¢ zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM
e Prace budowlane i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas
budowy zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na czas budowy” oraz jego
aktualizacjami,
e Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkéw i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje,
e W trakcie trwania robot nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczen placu budowy oraz uzupetniac je o niezbedne zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach
awaryjnych,
e Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowaé aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu drogowego o
mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie pojazddw budowy na drogach publicznych,
¢ Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,
e Na czas robot ziemnych (gtebokie wykopy) nalezy zabezpieczy¢ krawedzie wykopow przed
wpadnieciem maszyn i ludzi,
e W czasie robot nalezy zapewnic¢ tgcznosé telefoniczng placu budowy umozliwiajgcg szybkie
wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.,
e Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym wypadkom podczas
pracy,
e Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robét,
e Nalezy zapewni¢ wszystkim pracownikom niezbedne $rodki techniczne zapobiegajgce
niebezpieczenstwom, w tym: kaski ochronne i odziez ochronna,
e Nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie wszystkich miejsc niebezpiecznych poprzez
zastosowanie np. barier zabezpieczajgcych oraz odpowiednich tasm, tablic i znakéw ostrzegawczych,
e W celu bezpiecznej ewakuacji pracownikéw z miejsca pracy w przypadku wystgpienia zagrozenia
nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacyjne,

e Wykonywane prace, ze wzgledu np. na prace na wysokosci powyzej 5 m, zaliczane sg do



prowadzonych w warunkach szczegolnego zagrozenia zdrowia i zycia, w zwigzku z czym majg byc¢
prowadzone zgodnie z: ,instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. — rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

e Podczas wykonywania robot budowlanych, przed przystgpieniem do robot kierownik budowy

powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz dokonywac¢ niezbednych
aktualizacji.
Imie i nazwisko,nr uprawnien (specjalnosg) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inz. Tomasz Komar
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzien 2024r.

Sprawdzajgcy mgr inz. Michat Sadowski
Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzien 2024r.
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