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CZĘŚĆ OPISOWA

1.0.  OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego objętego niniejszym projektem zagospodarowania terenu jest 

budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra-Lipinki Królewskie

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

 Wykonanie nowej nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej,

 Budowa nowych zjazdów i przebudowa zjazdów istniejących

 Budowa peronów przystankowych, oraz zatoki autobusowej

 Wykonanie ścieków podchodnikowych,

 Wykonanie barierek

 Wykonanie muru oporowego

 Oznakowanie pionowe i poziome,

 Roboty porządkowe.

2.0.  OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejąca droga powiatowa nr 2711G, posiada jedynie chodniki na początku i końcu opracowania. W 

celu poprawy bezpieczeństwa pieszych planuje się połączenie miejscowości Zielona Góra i Lipinki 

Królewskie poprzez budowę drogi dla pieszych.

3.0.  PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano :

 drogę dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2711G o długości 1583,53 m

 drogę dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2709G o długości 56,44 m

 zjazdy do istniejących posesji

 zatokę autobusową w m. Lipinki Królewskie

 perony przystankowe

 prefabrykowany mur oporowy o długości 44 mb, wysokości 2,75 m

 przejścia dla pieszych

3 a) Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

W ramach budowy układu drogowego zostanie wykonany mur oporowy prefabrykowany.

3 b) Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Odwodnienie  nawierzchni  z  chodnika  przewiduje  się  poprzez  spadki  poprzeczne  i  podłużne  i 

projektowane ścieki podchodnikowe do istniejących rowów przydrożnych.

3 c) Układ komunikacyjny

Przedmiotem  niniejszego  projektu  zagospodarowania  terenu  jest  budowa  drogi  dla  pieszych  i 

peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2711G na odc. 
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Zielona Góra-Lipinki Królewskie

3 d) Sposób dostępu do drogi publicznej

Niniejsze drogi powiatowe są drogami publicznymi. 

3 e) Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Nie dotyczy.  Niniejszy projekt  nie obejmuje budowy oraz przebudowy sieci  i  urządzeń uzbrojenia 

terenu.

3 f) Ukształtowanie terenu i układ zieleni

Na całej długości przebudowywanego układu drogowego należy po wykonaniu prac wyprofilować oraz 

umocnić powierzchnie zielone poprzez humusowanie wraz z obsianiem trawą. Humusowanie należy 

wykonać  od  krawędzi  poboczy  na  pełną  szerokość  granicy  pasa  drogowego.  Grubości  warstwy 

humusu 10 cm po zagęszczeniu.

Należy zastosować mieszankę traw w ilości 25-35 g na 1 m2 wysiewu. Trawniki pełnią rolę elementu 

zagospodarowania jak również oczyszczają wody opadowe odprowadzane do gruntu. Proponowana 

mieszanka nasion traw:

l Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość (± 10 %)

1 Kostrzewa czerwona rozłogowa Festuca rubra 40

2 Kostrzewa trzcinowa Festuca arundinacea 30

3 Życica trwała Lolium perenne 20

4 Wiechlina łąkowa Poa pratensis 10

Suma: 100

4.0.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Zestawienie całkowitych powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:

nawierzchnia drogi dla pieszych 3122,1 m2

nawierzchnia zjazdów 644,2 m2

nawierzchnia zatoki autobusowej 66,3 m2

5.0. INFORMACJA I DANE

5 a) Rodzaje ograniczeń lub zakazów

Nie występują. Budowa układu drogowego jest zgodna z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z dnia 4 lutego 2025r.

5 b) Ochrona zabytków, ochrona konserwatorska 

Zgodnie z Decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z dnia 4 

lutego 2025r. teren na którym zaprojektowano budowę układu drogowego, jest nie znajduje się w 

4



strefie ochrony.

5 c) Wpływ eksploatacji górniczej

Teren, na którym zaprojektowano budowę drogi dla pieszych, nie znajduje się na terenach górniczych, 

w związku z tym nie ma wpływu eksploatacji górniczej na projektowaną budowę.

5 d) Dane dotyczące ochrony środowiska i ludzi

Zgodnie z zapisami Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z 

dnia 4 lutego 2025r. dla planowanej inwestycji nie wymaga się uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach,  gdyż  inwestycja  nie  jest  zaliczana  do  przedsięwzięć  mogących  znacząco 

oddziaływać na środowisko, obszar planowanej inwestycji nie jest usytuowany w granicach obszarów 

objętych ochroną przyrody.

6.0. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Budowa  drogi  dla  pieszych,  objęta  niniejszym  opracowaniem  nie  wymaga  uzgodnienia  z 

rzeczoznawcą ds. ppoż. zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra spraw wewnętrznych i administracji z 

dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego 

pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. 

Miejsca  postojowe  przewidziano  dla  pojazdów  oczekujących  na  załadunek,  a  więc  nie  są 

przeznaczone dla pojazdów przewożących towarów niebezpiecznych,  ani  na parking na który jest 

usuwany pojazd przewożący towary niebezpieczne.

7.0. INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.  Przedmiotowa inwestycja objęta niniejszym opracowaniem nie jest  skomplikowanym 

zamierzeniem budowlanym.

8.0. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

8 1) Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszaru oddziaływania 

obiektu 

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy zawarte w:

    • Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zmianami) - art.  

3 pkt 20; art. 5.1. pkt. 9; art. 20.1. pkt. 1c; art. 28 pkt. 2.

    • Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm) - art. 29,  

art. 35, art. 38, art. 39. Art. 43.

    • Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 Nr 

80 poz. 741 ze zm.) - art. 53.

    • Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 2016 

poz. 124 ze zm.) - §77, §113 ust. 5 i 7.
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8 2) Zasięg obszaru oddziaływania 

Obszar oddziaływania mieści się w całości w granicach istniejącego pasa drogowego, działki nr ew. 

dz. 84, 90, 186, obręb Zielona Góra 0012

Imię i nazwisko,nr uprawnień (specjalność) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inż. Tomasz Komar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzień 2024r.

Sprawdzający mgr inż. Michał Sadowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzień 2024r.
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3) i ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane oświadczam, że 

niniejszy projekt zagospodarowania terenu: 

Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra-Lipinki Królewskie

jedn. ewid. 221306_2 Zielona Góra 0012, działki 84, 90, 186

gmina Lubichowo, pow. starogardzki,  woj. pomorskie 

sporządziłem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imię i nazwisko,nr uprawnień (specjalność) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inż. Tomasz Komar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzień 2024r.

Sprawdzający mgr inż. Michał Sadowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzień 2024r.
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Uprawnienia projektantów
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek nr D1: Plan orientacyjny skala 1: 10 000

Rysunek nr D2.1: Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500

Rysunek nr D2.2: Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
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CZĘŚĆ OPISOWA

1.0.  RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU

Rodzaj obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi dla pieszych i peronów przystankowych w ramach przebudowy pasa drogowego drogi 

powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra-Lipinki Królewskie

Kategoria obiektu budowlanego: XXV - zgodnie załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 735 z późn. zmianami).

2.0.  ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO

Zaprojektowano :

- drogę dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2711G o długości 1583,53 m

- drogę dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2709G o długości 56,44 m

- zjazdy do istniejących posesji

- zatokę autobusową w m. Lipinki Królewskie

- perony przystankowe

- prefabrykowany mur oporowy o długości 44 mb, wysokości 2,75 m

- przejścia dla pieszych

3.0.  UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Usytuowanie  projektowanej  drogi  dla  pieszych  w  planie  zaprojektowano  zgodnie  z  Decyzją  o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr AUB.6733.17.2024 z dnia 4 lutego 2025r. Planuje 

się budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 2711G o długości 1583,53 m, oraz wzdłuż 

drogi powiatowej nr 2709G o długości 56,44 m, szerokości 2,0m, oraz zjazdy do istniejących posesji. 

Zaprojektowano  również  perony  przystankowe oraz  zatokę  autobusową.  Zaprojektowano  również 

prefabrykowany mur oporowy o długości 44 mb, wysokości 2,75 m.

4.0.  CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zestawienie całkowitych powierzchni poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:

nawierzchnia drogi dla pieszych 3122,1 m2

nawierzchnia zjazdów 644,2 m2

nawierzchnia zatoki autobusowej 66,3 m2

5.0. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  geotechnicznych,  uwzględniając  charakterystykę 

projektowanego  obiektu  budowlanego  obiekt  zaliczono  do  I  kategorii  geotechnicznej.  Jako  że 

wszystkie  występujące  tutaj  grunty  pod  warstwami  gleby  i  nasypów  budowlanych  są  gruntami 

nośnymi i są litologicznie ciągłe, warunki gruntowe można zliczyć do prostych.

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano stosując się do Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni 

podatnych i półsztywnych.

Dane do zaprojektowania:

- grunt rodzimy – gliny piaszczyste, piaski gliniaste i paski drobne

- grupa nośności G2

Kategoria ruchu – KR1
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6.0. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przyjęto niżej podaną konstrukcję nawierzchni:

Chodnik :

 Kostka betonowa brukowa gr. 6 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

 Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm

 Wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże.

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Zjazdy :

 Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

 Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm

 Warstwa odsączająca gr. 22 cm

 Wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże.

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

Zatoka autobusowa:

 Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm

 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

 Podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5 gr. 34 cm

 Warstwa odsączająca gr. 10 cm

 Wyprofilowane i zagęszczone istniejące podłoże.

- podane grubości warstw powyżej mierzone po zagęszczeniu do wymaganego wskaźnika.

7.0. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA

Zasadnicze elementy wyposażenia budowlanego zapewniające użytkowanie obiektu

budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Chodnik

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Zjazdy

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej

Zatoka autobusowa

nawierzchnia z kostki betonowej brukowej
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8.0. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Przebudowa drogi gminnej objęta niniejszym opracowaniem nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą 

ds.  ppoż.  zgodnie z  § 3 Rozporządzenia Ministra  spraw wewnętrznych i  administracji  z  dnia  17 

września  2021  r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu 
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jedn. ewid. 221306_2 Zielona Góra 0012, działki 84, 90, 186

gmina Lubichowo, pow. starogardzki,  woj. pomorskie 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek nr D3: Przekroje poprzeczne skala 1: 100

Rysunek nr D4: Przekroje normalne skala 1: 50

Rysunek nr D5: Mur oporowy skala 1: 50;100

Rysunek nr D6: Szczegóły konstrukcyjne skala 1: 10
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1.0.  PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą niniejszego opracowania są:

 Umowa z Zamawiającym,

 Zakres opisany przez Zamawiającego,

 Obowiązujące normy oraz przepisy związane z tematem niniejszego opracowania.

2.0.  PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja BIOZ dla zadania inwestycyjnego: „Budowa 

drogi  dla  pieszych  i  peronów  przystankowych  w  ramach  przebudowy  pasa  drogowego  drogi 

powiatowej nr 2711G na odc. Zielona Góra-Lipinki Królewskie”.

3.0.  ZAKRES ROBÓT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO I KOLEJNOŚĆ ICH REALIZACJI

Zamierzenie budowlane obejmuje m.in. wykonanie niżej wymienionych robót budowlanych:

- Wykonanie nowej nawierzchni drogi dla pieszych z kostki brukowej betonowej,

- Budowa nowych zjazdów i przebudowa zjazdów istniejących

- Budowa peronów przystankowych, oraz zatoki autobusowej

- Wykonanie ścieków podchodnikowych,

- Wykonanie barierek

- Wykonanie muru oporowego

- Oznakowanie pionowe i poziome,

- Roboty porządkowe.

Na terenie działki nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W razie awarii lub innych zagrożeń sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację zapewnia 

częściowo  utwardzona  nawierzchnia  drogi  gminnej  będąca  dojazdem  z  obu  stron  do  terenu 

inwestycji.

4.0.  WYKAZ ISTNIEJĄCYCH WAŻNIEJSZYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 Istniejąca ulica w nawierzchni bitumicznej

 elementy przydrożne infrastruktury drogowej,

 budynki mieszkalne wraz ze zjazdami do działek,

 sieci istniejącej infrastruktury: energetyczna napowietrzna, sieć wodociągowa.

5.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

 Teren budowy (ulica) otwarty ogólnie dostępny,

 ruch drogowy w strefie robót budowlanych,

 ruch pieszy w strefie robót budowlanych

6.0. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ZADANIA

1. Przewiduje się następując zakres zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych 

wraz z określeniem skali i rodzaju oraz miejsca i czasu ich występowania:

 roboty budowlano-montażowe elementów konstrukcji obiektów mostowych (montaż elementów 

stalowych konstrukcji),

 roboty mostowo-drogowe z użyciem sprzętu zmechanizowanego (koparki, ładowarki, palownica, 

walce, rozściełacze, młoty wyburzeniowe, żurawie samojezdne, samochody samowyładowcze),
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 roboty przy wykonywaniu,  których występuje ryzyko upadku z wysokości  ponad 3 m – m.in.  

roboty związane z rozbiórką istniejącego obiektu, montaż stalowych elementów nowego obiektu,

 roboty wykonywane przy użyciu sprzętu budowlanego średniego (ręczne młoty wyburzeniowe, 

agregaty  prądotwórcze,  sprężarki,  piaskarki,  ręczne  zagęszczarki,  pilarki  ręczne,  szlifierki, 

giętarki),

 roboty wykonywane na lub w pobliżu czynnych dróg kołowych,

 roboty związane z wykonywaniem wykopów i usuwanie drzew oraz krzewów.

 Istnieje groźba wpadnięcia pracownika budowy do wykopu lub upadku z nasypu.

 Istnieje ryzyko porażenia prądem przy wykonywaniu robót w pobliżu sieci energetycznych.

Roboty rozbiórkowe, wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu niosą ze sobą ryzyko najechania, 

potrącenia,  uderzenia  częścią  ruchomą  pracownika  budowy  oraz  uszkodzenia  istniejącej  czynnej 

infrastruktury.

2. Praca w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

Skala zagrożenia Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia

Niska Wpadnięcie do rowu Na trasie wykopów Od rozpoczęcia wykopów 

do czasu zasypania

Średnia Potrącenie pojazdem 

mechanicznym lub 

pracujących sprzętem

Teren budowy, droga Podczas realizacji robót i 

w pobliżu drogi

Wysoka Porażenie prądem Czynne istniejące 

urządzenia elektryczne i 

linie kablowe

Roboty ziemne kablowe, 

praca na liniach 

napowietrznych

Zagrożenia występują w czasie całego cyklu realizacji robót związanych z pracami w pobliżu sieci. 

Uwaga:  roboty  związane  z  zabezpieczeniem  istniejących  kabli  mogą  być  wykonywane  po  ich 

wyłączeniu lub/i pod nadzorem gestora sieci.

3. Praca w pobliżu czynnych linii energetycznych:

Praca w pobliżu wszystkich istniejących linii elektroenergetycznych będących pod napięciem stwarza 

niebezpieczeństwo porażenia.

Zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  stwarzają  roboty  wykonywane  pod  lub  w  pobliżu 

przewodów  napowietrznych  linii  elektroenergetycznych  w  odległości  od  skrajnych  przewodów 

mniejszej niż:

 3 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV,

 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15kV,

 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30kV,

 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV.

Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi stwarza wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez 

rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości  

większej niż 3,0 m.

4. Budowa nawierzchni drogowych

W czasie realizacji robót mogą wystąpić następujące zagrożenia:

1) Zagrożenia związane ze składowanie materiałów

 Nieodpowiednie  składowanie  elementów  betonowych  (krawężniki,  opaski  betonowe,  płyty 
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betonowe, kostka betonowa);

 Nieprawidłowe zabezpieczenie materiałów łatwopalnych.

2) Zagrożenia związane z przemieszczaniem materiałów i odpadów:

 Uderzenie, przygniecenie człowieka przez spadające materiały i ciężkie elementy;

 Awarie sprzętu w czasie pracy;

 Przysypanie ziemią usuwaną z wykopów.

3) Zagrożenia związane z transportem ludzi, sprzętu:

 Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek ze środków transportu;

 Potracenia i uderzenia przez przemieszczających się lub pracujący sprzęt;

 Potrącenia i uderzenia przez pojazdy przemieszczające się na drodze na odcinkach dopuszczonych 

do ruchu kołowego.

4) Zagrożenia związane z wykonywaniem robót i pracą sprzętu:

 Zasypanie ziemią;

 Upadek z wysokości rożnych przedmiotów i narzędzi;

 Przygniecenie przez ciężkie przedmioty;

 Uderzenie,  przygniecenie  człowieka  przez  pracujący  ciężki  sprzęt  budowlany  (koparki,  frezarki, 

ładowarki, układarki, walce itp.);

 Poparzenia gorącymi materiałami np. w czasie układania nawierzchni z mieszanek bitumicznych;

 Uszkodzenia słuchu i narządów wewnętrznych na skutek hałasu i wibracji wytwarzanych podczas 

pracy ciężkich maszyn budowlanych, młotów pneumatycznych, maszyn zagęszczających itp.

5. Inne uwarunkowania prowadzenia robót:

 Ze względu na prowadzenie robót w pasie drogowym roboty należy prowadzić w sposób uzgodniony 

z zarządcą drogi,

 Ze  względu  na  prowadzenie  robót  w  pasie  drogowym  roboty  należy  prowadzić  w  oparciu  o 

uzgodniony przez zarządcę drogi projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy przedstawiony 

przez wykonawcę robót,

 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu teren budowy należy ogrodzić lub wyraźnie 

oznakować a wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót odpowiednio oznakować,

 Roboty  należy  wykonywać przy  zapewnieniu  ochrony  przed  uszkodzeniami  zinwentaryzowanych 

budowli i urządzeń technicznych,

 Prace  terenowe  można  rozpocząć  dopiero  po  pełnym  zapoznaniu  urządzeń  podziemnych  i 

naziemnych, opracowaniu szczegółowej technologii i organizacji robót oraz uzgodnieniu z właściwymi 

jednostkami terminów i miejsc przewidywanych prac,

 Niezidentyfikowane kable i rurociągi napotkane w czasie robót należy traktować jako urządzenia 

czynne,

 W  przypadku  natrafienia  w  czasie  robót  na  nie  ujęte  w  dokumentacji  urządzenia  podziemne 

telekomunikacyjne, elektryczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne itp. albo szczątki lub 

przedmioty archeologiczne, materiały wybuchowe lub niebezpieczne, roboty należy przerwać, wykop 

zabezpieczyć, dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomić odpowiednie lokalne 

służby i jednostki,

 Mechaniczne roboty ziemne należy wykonywać przy zachowaniu warunków BHP wynikających z 

rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z późn. zmianami).
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7.0. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW

Przed zapoznaniem pracowników z  zakresem robót  oraz  przed przystąpieniem do realizacji  robót 

budowlanych szczególnie niebezpiecznych należy poinstruować pracowników o charakterze i  skali 

występujących  zagrożeń.  Instruktaż  powinien  się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy – do nich między innymi należy:

 szkolenie pracowników w zakresie BHP,

 zasady postępowania w przypadku wystąpienia szczególnego zagrożenia,

 zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi,

 wyznaczenie osób do robót niebezpiecznych,

 zasady stosowania środków ochrony osobistej ( indywidualnej ),

 zasady stosowania przez pracowników odzieży ochronnej i obuwia roboczego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczęciem prac na terenie budowy winni być:

 kierowani do lekarza medycyny pracy, który po przeprowadzeniu badań szczegółowych zatwierdza 

możliwość zatrudnienia na danym stanowisku pracy.

8.0. PRZEWIDYWANE ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM

 Prace budowlane i rozbiórkowe należy prowadzić po uprzednim ustawieniu oznakowania na czas 

budowy  zgodnie  z  zatwierdzonym  „Projektem  organizacji  ruchu  na  czas  budowy”  oraz  jego 

aktualizacjami,

 Operatorzy  lub  maszyniści  żurawi,  maszyn  budowlanych,  kierowcy  wózków i  innych  maszyn  o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje,

 W  trakcie  trwania  robót  należy  kontrolować  stan  oznakowania  na  czas  budowy  oraz  innych 

zabezpieczeń placu budowy oraz uzupełniać je o niezbędne zabezpieczenia dodatkowe w sytuacjach 

awaryjnych,

 Każdy wyjazd z placu budowy należy oznakować aby uprzedzić uczestników ruchu drogowego o 

możliwości niespodziewanego pojawienia się pojazdów budowy na drogach publicznych,

 Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa 

i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

 Na  czas  robót  ziemnych  (głębokie  wykopy)  należy  zabezpieczyć  krawędzie  wykopów  przed 

wpadnięciem maszyn i ludzi,

 W  czasie  robót  należy  zapewnić  łączność  telefoniczną  placu  budowy  umożliwiającą  szybkie 

wezwanie pogotowia medycznego, straży pożarnej itp.,

 Należy zapewnić możliwość ewakuacji  dla osób, które ulegną ewentualnym wypadkom podczas 

pracy,

 Należy zapewnić możliwość wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren prowadzonych robót,

 Należy  zapewnić  wszystkim  pracownikom  niezbędne  środki  techniczne  zapobiegające 

niebezpieczeństwom, w tym: kaski ochronne i odzież ochronną,

 Należy  zapewnić  odpowiednie  wygrodzenie  wszystkich  miejsc  niebezpiecznych  poprzez 

zastosowanie np. barier zabezpieczających oraz odpowiednich taśm, tablic i znaków ostrzegawczych,

 W celu bezpiecznej ewakuacji pracowników z miejsca pracy w przypadku wystąpienia zagrożenia 

należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne,

 Wykonywane  prace,  ze  względu  np.  na  pracę  na  wysokości  powyżej  5  m,  zaliczane  są  do 
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prowadzonych w warunkach szczególnego zagrożenia zdrowia i życia, w związku z czym mają być 

prowadzone  zgodnie  z:  „instrukcją  organizacji  bezpiecznej  pracy  przy  urządzeniach 

elektroenergetycznych”, dz. U. 2003 nr 47 poz. 401. – rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 Podczas  wykonywania  robót  budowlanych,  przed  przystąpieniem  do  robót  kierownik  budowy 

powinien  sporządzić  plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  dokonywać  niezbędnych 

aktualizacji.

Imię i nazwisko,nr uprawnień (specjalność) Podpis, data opracowania

Projektant mgr inż. Tomasz Komar

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej, upr. nr POM/0240/PWOD/08 grudzień 2024r.

Sprawdzający mgr inż. Michał Sadowski

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń w specjalności drogowej, upr. nr POM/0385/PWBD/17 grudzień 2024r.
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