ENEA Operator sp. z 0.0.
Oddziat Dystrybucji Pozna
Rejon Dystrybucji Leszno
ul. Grunwaldzka 128
64-100 Leszno

Leszno, 27.02.2024 r.
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Gmina Rawicz
ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 21
63 - 900 Rawicz

Warunki przyt gczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu:

cztery budynki wielorodzinne, Rawicz ul. Targowa, @. nr 1094/1, 1294/2

warunki dotycz przytaczenia obiektu projektowanego
z laczrg moq przylczeniovws w wysokaci 424.4 KWw tym:
— dla budynku nr 1 z maorzylaczeniovg 106,1 kW:
- 25x12 kW x 0,237 = 71,1 kW dla 25 miest#tka
— 35 kW dla potrzeb administraciji,
— dla budynku nr 2 z maorzylaczeniovg 106,1 kW:
- 25x12kWx0,237 = 71,1 kW dla 25 miesizka
— 35 kW dla potrzeb administraciji,
— dla budynku nr 3 z maorzylaczeniovg 106,1 kW:
- 25x12 kW x 0,237 = 71,1 kW dla 25 miesttka
— 35 kW dla potrzeb administraciji,
— dla budynku nr 4 z maorzylaczeniovg 106,1 kW:
- 25x12 kW x 0,237 = 71,1 kW dla 25 miesttka

— 35 kW dla potrzeb administracji, na nagpu 0,4 kV

zakwalifikowanych ddV grupy przyhczeniowej

I.  MIEJSCE PRZY¥ACZENIA:

Projektowane linie kablowe nn - zasilanie ze stacjir 773551, obw6d 6 i 7.

II. RODZAJ POIACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:
1. w zakresie dotygzym budowy przydcza ENEA Operator sp. z 0.0.:

Przy zewretrznych scianach projektowanych budynkéw wielolokalowych nrl, 2, 3 i 4 zabudowé ztgcza
kablowe z tworzywa termoutwardzalnego typu SK3 - Zzjicza zabudow#& przy wejsciach do
poszczegolnych budynkéw, z dogpbem od strony drogi dojazdowej. Z pol odptywowych n6 i 7

rozdzielnicy nn stacji nr 773551 Rawicz KMICICA, wyprowadzi¢ dwie linie kablowe nn o przekroju

4 x 240mnf. Jedm z projektowanych linii prowadzi¢ poprzez zhcza kablowe SK budynkéw nr 1, 2 i
zakonczy¢ w zlaczu sytuowanym przy projektowanym budynku nr 3. Druga linie prowadzié¢ bezpdrednio

do zlacza SK sytuowanego przy budynku nr 4, a nagpnie do zhcza SK sytuowanego przy budynku nr 3
- w zigczu kablowym na budynku nr 2 lub na budynku nr 3 dd&kona¢ podziatu sieci. W projektowanych
zlaczach zabudowé zabezpieczenie gtdwne budynku, dostosowane do a#imie zapotrzebowanego
poboru mocy poszczegdlnych budynkdw.

2. w zakresie dotygzym niezlgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

W rozdzielnicy nn stacji transformatorowej nr 77355. Rawicz KMICICA zabudowaé dwa rozlgczniki

bezpiecznikowe stosowane do potrzeb.

3. w zakresie dotygzym urzdzen podmiotu przydczanego:

Z projektowanych ztacz kablowych SK3 zabudowanych wscianie lub przy scianie projektowanych

budynkéw nr 1, 2, 3 i 4 wyprowadz¢ do rozdzielnic gléwnych poszczegolnych projektowareh budynkow

wewnetrzne linie zasilajagce (wlz) o przekroju dostosowanym do projektowanejmocy budynkéow.

Rozdzielnice gtéwne w projektowanych budynkach nale sytuowaé w miejscach tatwo dosgpnych na

parterze projektowanych budynkow - rozdzielnice nakzy zabezpieczy przed uszkodzeniem i ingereng
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0soOb niepowotanych. W rozdzielnicy gtéwnych przygowaé miejsca do zainstalowania projektowanych
uktadow pomiarowych w ilosci 26 sztuk dla kadego budynku. Przed projektowanymi ukfadami
pomiarowymi zabudowaé zabezpieczenia przedlicznikowe o wielkgi okreslonej w pkt. VI. Z rozdzielnicy
gtéwnej wyprowadzi¢ do poszczegoblnych lokali instalacje odbiorcze dastowane do ich zapotrzebowanej
mocy. Giéwny zacisk uziemiagcy (szyna uziemiagca) (MET) instalacji elektrycznej budynku powinien
byé potaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zakjacej instalacje i uziemiony mazliwie
blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinngrzekracza¢ 30 Q.

[ll. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:
Zaciski na wyjsciu przewodoéw od zabezpieczenia w gtzu kablowym, w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego (zicze kablowe stanowi wtasni& ENEA Operator Sp. z 0.0.)
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stan@dnpczénie miejsce rozgraniczenia wiaseosieci i instalacji.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W kazdym z projektowanych budynkéw - uktady pomiarowe izabezpieczenia przedlicznikowe sytuowaw
rozdzielnicy gtéwnej budynku w miejscu ogélnodosipnym, poza poszczegélnymi lokalami (Dz.U. 75 z dnia
15.06.2002 r.). Rozdzielnice natg usytuowat na parterze budynku i zabezpiecz§ przed uszkodzeniem i
ingerencja oséb niepowotanych. W przypadku sytuowania liczniéw w szafkach skuteczne zabezpieczenie
uktadéw pomiarowych oraz zabezpiecae przedlicznikowych lezy w kompetencji administratora budynku.
Szafki pomiarowe wyposayé w wziernik do odczytu licznika.

V. WYMAGANIA DOTYCZ ACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
W rozdzielnicach gtéwnych projektowanych budynkéw m 1, 2, 3 i 4 - przygotow& miejsce do zabudowy po
26 bezpdrednich uktadéw pomiarowo - rozliczeniowy 3 faz. {tzniki dostarczy i zabuduje ENEA Operator
Sp. z 0.0.). Miejsce do zabudowy ukladéw pomiarowic (szafki licznikowe i zabezpieczenia
przedlicznikowe wg pkt. VI) przygotuje Klient. Urzgdzenia zasilajce i zabezpieczenia do uktadéw
pomiarowo - rozliczeniowych whcznie nalery przygotowaé do oplombowania (np. zabudowé& w
odpowiednich ostonach). )
VI. RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZHN:
- gléwne: wedtug obliczé, projektowane zhcza kablowe SK3 (dla budynkoéw nr 1, 2, 31 4),
— przedlicznikowe: wylgczniki instalacyjne nadmiarowo - pragdowe jednobiegunowe o
charakterystyce C, rozdzielnice gtéwne poszczegolcly budynkéw:
- 25x(3 x 20A) dla potrzeb 25 mieszkaw budynku nr 1,
- 3 x63Adla potrzeb administracji w budynku nr 1,
- 25 Xx(3 x 20A) dla potrzeb 25 mieszkaw budynku nr 2,
- 3 x 63Adla potrzeb administracji w budynku nr 2,
- 25 x(3 x 20A) dla potrzeb 25 mieszkaw budynku nr 3,
- 3 x 63Adla potrzeb administracji w budynku nr 3,
- 25 x(3 x 20A) dla potrzeb 25 mieszkaw budynku nr 4,
- 3 x63Adla potrzeb administracji w budynku nr 4,

— inne: wedtug oblicza, rozdzielnica nn stacji transformatorowej nr 77354,

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by pobierana przy wspoétczynniku mocy odpowiadajcym tg ¢ < 0,4.

VIIl. WARTOSCI DO OBLICZEN:
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15%kGPZ "Rawicz",
czas wyhczenia napecia wynikajacy z dziatania zabezpiecaedo 5 s,

IX. DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAN:
Zasilajgca si€ niskiego napecia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorcz¢ nalezy zastosowé
odpowiedni dla tego uktadu system i urgdzenia ochrony przeciwporaeniowej

X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacg wewretrzng naleey wykona zgodnie z wymaganiami Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych,ijalpowinny odpowiada budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urgzenia powinny spetnéawymagania norm oraz posiadadpowiednie atesty. Przyizane
urzadzenia powinny posiadavymagan odpornd¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinrdytal
skonstruowane, aby nie wywotywaty w swoirodowisku zaburze elektromagnetycznych o wagtdach
przekraczajcych odpornét na te zaburzenia innych gdzex wysiepujacych w tymsrodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowy@ntunkOw przydczenia stanowi bedzie podstaw do
zawarcia w umowie dgwiadczenie ustug dystrybucji lub umowie komplekspws®ndardowych parametrow
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jakasciowych energii elektrycznej w zakresie odchiylezestotliwosci i napkcia, odksztalcenia nagia,
zawartgci poszczegoélnych harmonicznych, wshika dlugookresowego migotanigwiatta, czasu trwania
jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanegazasu trwania przerw nieplanowanych i planowarnych
ciggu roku zgodnych z przepisami obgwuijgcego prawa.

4. Podstaw do rozpoczcia realizacji prac projektowych i budowlano - memotwych ugtych w niniejszych
warunkach stanowi umowa o prggtenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie adzeh ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana ha podstainiejszych
warunkoéw przydczenia winna by zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENB#erator sp. z 0.0.,
ktore g publikowane na stronie internetowej Spétki: wwvecgtor.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nate dolczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodwd przyjetych rozwhzan ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator 3@.0. ze wskazaniem ewentualnych opistw,
dopuszczonych wg zasad ofmych w tych Standardach.

Data waznosci warunkdw przytgczenia: 2 lata od daty ich dogczenia.

Warunki opracowat:
Krzysztof Matuszewski

Rejon Dystrybucji Leszno
Podpisano podpisem elektronicznym przez ogmisiadajca stosowne umocowanie
Szczegoétowe informacje zawarto w sekcji podpisutedmicznego
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