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1.Wstep

Niniejsza opinia geotechniczna ma na celu podanie informacji o
warunkach gruntowo-wodnych pod projektowanego budynku mieszkalnego w
miejscowosci Rawicz ul. Targowa 8 woj. Wielkopolskie , gmina Rawicz .
Opracowanie ma na celu ustalenia przydatnosci gruntéw dla potrzeb
budownictwa mieszkaniowego .

1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotowe opracowanie zostato wykonane w oparciu o nastepujgce
akty prawne:
- rozporzgdzenie MTBiGM w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych z dn.25.04.2012r. (Dz. U. poz. 483,
Warszawa, dnia 27.04.2012 r)
- art. 34 ust. 3 pkt 4 ustawy ,,Prawo budowlane” z dn. 07.07.1994r. (Dz. U. nr
89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
- art. 4 ust 4 ustawy,, Prawo geologiczne i gornicze "’ z dn. 04.02.1994r. (Dz. U.
nr 27 poz. 96)
- Polska Norma PN-B-02481: 1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar.
- Polska Norma PN-B-02479: 1998 ,,Geotechnika’. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogdlne.
- Polska Norma PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne”.
- Polska Norma PN-S-02205: 1998 ,, Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”.



1.2 Wykonane badania

W celu okredlenia stanu podtoza wykonano nastepujgce badania polowe i
laboratoryjne.
- wytyczono otwory badawcze metoda domiaréw prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan.
-wykonano 4 mato $rednicowych otwordéw badawczych oraz sondowania DPL
gtebokosci 6,0 m. tgcznie 36 mb. (miejsce wykonania otwordw przelotowych
przedstawiono na planie sytuacyjnym w zatgczniku nr: 1)
- wykonano badania makroskopowe i laboratoryjne wszystkich prébek gruntéw
zgodnie z PN-88/B-04481, PN-86/B-02480
- parametry geotechniczne wyznaczono metoda B na podstawie cech
wiodacych gruntéw zgodnie z PN-81/B-03020

1.3 Prace kameralne

- na planie orientacyjnym naniesiono granice terenu wykonanych badan.
- na planie sytuacyjnym naniesiono lokalizacje wykonanych otworéow
badawczych.

- sporzadzono profile otwordow geotechnicznych.

- sporzgdzono przekroje geotechniczne.

- opracowano czes¢ opisowq

Opracowanie wykonano w 3 egzemplarzach z czego jeden dla autora
opracowania.

1.4 Wykorzystane materiaty

Dla sporzadzenia Opinii wykorzystano nastepujgce materiaty:

-plan sytuacyjny rejonu badan otrzymany od Zleceniodawcy.
-dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczgcg budowy geologicznej
regionu.

-mapy i materiaty geologiczno-inzynierskie

-obowigzujgce normy i literature przedmiotu.



2. Potozenie terenu badan

Miejsce badan zlokalizowane jest na terenie miejscowosci Rawicz ul.
Targowa 8 woj. Wielkopolskie dz. nr 1294/1, 1294/2 . Lokalizacje terenu
badan przedstawiono na planie odwiertéw (zat.1).

3. Morfologia i budowa geologiczna

Rzezba terenu jest pochodzenia polodowcowego, zlodowacenia battyckiego,
obejmuje obszar dennomorenowej Kotliny Zmigrodzkie;.

Wykonane otwory wykazaty, ze przedmiotowy teren charakteryzuje sie mato
urozmaicong budowg geologiczng. Nawiercono tutaj utwory plejstocenskie
lodowcowe i wodnolodowcowe, zlodowacenia battyckiego.

Budowe geologiczne rejonu badan rozpoznano na podstawie wykonanych
do gtebokosci 6,0m przelotowych otwordw geotechnicznych, ktorych profile
przedstawiono w zatgczniku nr 2

Budowa geologiczna jest prosta, a rozpoznane wierceniami podtoze pod
warstwa gleby préchnicznej nasypéw niekontrolowanych (NN) -1,

warstwe lla tworzg grunty spoiste w postaci piaskow gliniastych
przewarstwionych piaskami, bragzowych,plastycznych o 11=0,26

warstwe llb tworzg grunty spoiste w postaci piaskéw gliniastych
przewarstwionych piaskami drobnymi i gling piaszczystg, bragzowych,
plastycznych o 11=0,40

warstwe lll tworzg grunty spoiste w postaci glin piaszczystych ze zwirem,
ciemno szarych, twardo plastycznych o 11=0,20

(zat:2 profile otworéw geotechnicznych).



4. Warunki wodne

W trakcie terenowych badan podfoza, stwierdzono wystepowanie wody
gruntowe] we wszystkich wykonanych sondach przelotowych . Obserwacje
poziomodéw wody gruntowej ilustruje ponizsza tabela.

Numer | Saczenia wody gruntowej w m ppt Ustabilizowany poziom wody
gruntowej w m ppt
1. 1,9 1,7
2. 1,5 1,5
3. 1,4 1,3
4. 1,4 1,3

5. Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych (zat. 2) oraz analiz profili
geotechnicznych (zat.4) stwierdzono wystepowanie w profilu pionowym (w
obrebie podfoza) nastepujgcych zespotdw osaddw i warstw geotechnicznych :

- Nasyp niekontrolowany
Ili lll-grunty mineralne, spoiste — kumulacji morenowe;j :

lla piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi , brgzowe, plastyczne o
stopniu konsolidacji ,,B” 11=0,26

llb piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi i gling piaszczystg,
brgzowe, plastyczne o stopniu konsolidacji ,,B” 11=0,40

Il glin piaszczyste ze zwirem , ciemno szare, twardo plastyczne o stopniu
konsolidacji ,,B” 1=0,20




6. Wnioski i uwagi

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze w omawianym
podtozu panujg korzystne warunki geotechniczne dla celéw posadowienia
bezposredniego.

Stwierdzono stabilizacje wody gruntowej na podobnych gtebokosciach ktére
przedstawione sg tabeli. ( warunki wodne ).

Przewiduje sie, ze stabilizacja zwierciadta wody gruntowej w cyklu rocznym
moze sie wahac¢ w zaleznos$ci od intensywnosci opadéw atmosferycznych od
stanu wéd w ciekach wodnych.

Nasypy niekontrolowane nie nadajg ,sie do wykorzystania, dla celow
budowlanych

Dla zabezpieczenia gruntdw podtoza i pogorszeniu parametrow
geotechnicznych, wykopy nalezy prowadzic tak aby przez caty okres prac
fundamentowych dno wykopu byto utrzymane w stanie suchym. Dla
zabezpieczenia dna wykopu przed wodg gruntowg jak i wodami
atmosferycznymi nalezy zostawi¢ ok. 30cm gruntu. Zdejmowac bezposrednio
przed betonowaniem.

Fundamenty nalezy posadowic ponizej poziomu przemarzania gruntow, tj.
ponizej 0,80m p.p.t oraz powyzej poziomu wody gruntowe;j.

O ostatecznym sposobie fundamentowania powinien zadecydowad aspekt
ekonomiczny oraz zatozenia projektowo architektoniczne dostosowane do
istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych. Niezaleznie jednak od przyjetej
koncepcji, posadowienie obiektu proponuje sie wykorzystac¢ informacje zawarte
w niniejszej dokumentacji geotechniczne;j.

Przy wykonaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegac zasad zawartych
w PN-81/B-03020

Prace ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

Prace ziemne i fundamentowe powinny przebiegaé pod nadzorem
geotechnicznym, zgodnie z normg PN-B-06050:1999

Na podstawie przeprowadzonych badan, w nawigzaniu do § 8, rozporz.
MTBiIGM z dn. 25.04.2012 r. proponuje sie zakwalifikowaé projektowany obiekt
budowlany do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach
geotechnicznych.
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