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KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x30CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C12/15

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 

ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

PODSYPKA CEMENTOWO-

PIASKOWA GRUB. 5cm

ŁAWA BETONOWA C12/15

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE  

DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

KRAWĘŻNIK BETONOWY 15x33CM

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GRUB. 5CM

ŁAWA BETONOWA Z OPOREM BETON C12/15

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 

ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 
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PODSYPKA CEM.-PIASK. GRUB. 5CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 

ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5

 KOSTKA BETONOWA, GRAFITOWA, GRUBOŚCI 8CM

 GRUB. 10 CM

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO 

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 

ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 25 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5

PODSYPKA CEM.-PIASK. GRUB. 5CM

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE DO WSKAŹNIKA 

ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUB. 15 CM

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31,5

 KOSTKA BETONOWA, GRAFITOWA GRUBOŚCI 8CM

PODSYPKA CEM.-PIASK. GRUB. 5CM

 KOSTKA BETONOWA, SZARA 20x10x8CM

ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 15 CM

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 

ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 15 CM

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 

ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 10 CM

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 

PRZEKRÓJ POPRZECZNY PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

INWESTOR:

BRANŻA:

PROJEKTANT:

OBIEKT:

 DROGI 
PODPIS

ul. Bema 12/1, 87-100 Toruń

RYS. NR:DATA: 11. 2022r.
SKALA: 1:20

SPRAWDZAJĄCY:

D.3.1

Biuro Projektów Drogowych s.c.

inż. Aleksandra Jaczun - Dorau

upr. KUP/0040/PWOD/11

specjalność: drogowa bez ograniczeń

ul. Ogrodowa 2,  86-060 Nowa Wieś Wielka

Zbigniew Dorau 

upr. UAN-IV/8346/129/TO/87

specjalność: konstr. - inżynieryjna

GMINA NOWA WIEŚ WIELKA

 PRZEBUDOWA UL. OKRĘŻNEJ W DZIEMIONNIE

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI  

ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 15 CM

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 

ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 15 CM

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 
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OPORNIK BETONOWEY 12x25cm

PODSYPKA CEMENTOWO-

PIASKOWA GRUB. 5cm

ŁAWA BETONOWA C12/15

PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE  

DO WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU Is=0,98 

ŚREDNIOZIARNISTEGO GRUB. 15 CM

WARSTWA  ODSĄCZAJĄCA Z PIASKU 
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