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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu w branzy drogowej dla
inwestycji ,Przebudowa ul. Okreznej w Dziemionnig? ¢st@ Bydgeski

1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor

Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2

86-060 Nowa Wies Wielka
1.2 Lokalizacja obiektu

Ulica Okrezna zlokalizowana jest w miejscowosci Dziemionna gmina Nowa Wie$ Wielka na dziatkach
nr: 47/53,47/11, 111/1, obreb Dziemionna 040305_2.0004.

Inwestycja rozpoczyna sie i koficzy na skrzyzowaniu ulic Okreznej i Malinowe;.

1.3 Podstawa opracowania

° Umowa z Inwestorem
o Program funkcjonalno-uzytkowy ustalony z Inwestorem
. Wizja lokalha w terenie
. Obowigzujace przepisy i normy
. Prawo Budowlane (Dz.U.z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm)
° Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 z p6zn. zm)
| ° Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2022.06.24 w sprawie Przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518 z p6zA. zm)
] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegotowego zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679 z pdzi. zm),

. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z pdzn. zm)

° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.4 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla realizacji
zamierzenia p.n. ,Przebudowa ul. Okreznej w Dziemionnie”. Jdmdﬂ,s 4] Q\[GCKL e 5?
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2. ISTNIRJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2.1  Potozenie dziatki i uksztattowanie terenu

Teren dziatek pod projektowany chodnika ptaski zawarty na wysokosci ok. 73,37m n.p.m. — 73,74m
n.p.m. Dziatki nr: 47/53, 47/11 obr. Dziemionna stanowig wtasno$¢ gminy. Natomiast dziatka nr 111/1
obr. Dziemionna stanowi wtasno$¢ Powiatu Bydgoskiego Dziatki przeznaczone pod inwestycje sa
niezabudowane. Teren inwestycji sgsiaduje z dziatkami o zabudowie jednorodzinnej.

2.2 Istniejaca zabudowa
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Dziatka nie jest zabudowana. Teren na ktérym planowana jest inwestycja stanowit do tej pory ulice o
nawierzchni utwardzonej kruszywem.

Starosta ¥ i
2.3 Istniejace uksztattowanie terenéw zielonych Bydgosii

Niewielka zieleri posadzona przez wtascicieli sasiednich posesji w wiekszosci bedzie przesadzona na
tereny wtascicieli tej zieleni. Jedynie nalezy wycigc¢ kilkanascie sztuk brzozy i kilka krzewdw, ktdre
koliduja z projektowang ulica.

2.4  Istniejacy uktad komunikacyjny

Ulica Okrgzna w Dziemionnie ma szer. 3,20 - 5,70m. Ulica jest o nawierzchni utwardzonej kruszywem.
Cata ulica oswietlona jest latarniami ulicznymi.

2.5 Istniejgce uzbrojenie terenu

Na dziatkach na ktérych zlokalizowana jest projektowana ulica wystepuje istniejace uzbrojenie
podziemne uzbrojenie: kabele energetyczne, kable teletechniczne, kanalizacja sanitarna i wodociag.

2.6  Rozbidrka obiektow istniejacych

Rozbiérki nie wystepuja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
3.1 Zabudowa

Projektowana z kostki betonowej jezdnia jest po $ladzie istniejgcej. Szerokoéé jezdni wynosi 5,0cm. Po
obydwu stronach jezdni zaprojektowano chodniki o szer. Od 2,0 — 2,50m réwniez z kostki betonowej,
ale koloru grafitowego. Spadek poprzeczny chodnika wynosi 2% w kierunku jezdni. Do kazdej poses;ji
zaprojektowano zjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego.

3.2  Sposob odprowadzenie sciekow

Odwodnienie ulicy poprzez projektowany spadek poprzeczny i podtuzny do projektowanych wpustéw
i dalej do kanalizacji deszczowej i studni chtonnych.

3.3 Projektowane uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Niwelete zaprojektowano tak, aby zachowaé normatywne przykrycie istniejgcych urzadzer
podziemnych, a jednoczesnie zeby zachowa¢ normatywne spadki na wjazdach. Spadki poprzeczne
chodnika o wartosci i=2% w kierunku jezdni ulicy. Spadki podtuizne chodnika zgodnie z
uksztattowaniem jezdni.

3.4  Projektowany ukiad zieleni

W pasie drogowym ulicy zaprojektowano zielen zastepcza.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZE§CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dtugosé ulicy — 699,09 m

- jezdnia—3669,0 m?,
- chodnik—2721,0 m?,
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- zjazdy — 460,0 m?
Starosta Bydgoski

5. INFORMACIJE | DANE
5.1 Ochrona zabytkow

Przedmiotowa inwestycja planowana jest czgsciowo w strefie ,W" ochrony archeologicznej
obejmujacej stanowisko archeologiczne ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkow wojewédztwa
kujawsko-pomorskiego .

5.2  Wplyw eksploatacji gérniczej

Na terenie dziatki nie wystepujg wptywy eksploatacji goérniczej.

5.3  Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie generuje zagrozen.

5.4 Prawo wodne

Aktualnie teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze narazonym na niebezpieczefistwo powodzi.
5.5  Ochrona przyrody

Teren inwestycji nie znajduje sig na obszarze objetym ochrong przyrody jak np. park krajobrazowy.
5.6. Warunki p.pozarowe

Przebudowa ulicy w projektowanej lokalizacji nie zmienia ani nie pogarsza istniejacych warunkow p.
pozarowych.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu" to wedtug art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20 z péZn. zm.) ,teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu." Do wazniejszych aktéw prawnych, ktore
mogg wprowadzac zwigzane z obiektem inne ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu zaliczy¢
mozna, wediug interpretacji GINB:

ustawe - Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na podstawie art. 7 Prawa
budowlanego, ustawe o drogach publicznych (Dz.U.2022.1693 z péin. Zm.), Prawo ochrony
érodowiska (Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29 z péin. zm.), Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.].
z dhia 2021.12.03 z p6zn. zm.).

Planowana inwestycja lezy poza granicami parkow krajobrazowych, obszaréw sieci Natura 2000,
obszaréw chronionego krajobrazu, rezerwatow przyrody i innych form objgtych ochrong prawna
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody. Realizacja zadania nie wptynie
w zaden sposdb na cele ochrony oraz integralno$¢ obszaru. Obszar oddziatywania inwestycji zamyka
sie w granicach dziatek nr: 47/53, 47/11, 111/1, obreb Dziemionna.

inz. Aleksandra Jaczun-Dorau
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CZESC OPISOWA
(DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU) Starosta Bydgoski

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem calego zamierzenia budowlanego jest przebudowa ulicy Okreznej w
Dziemionnie.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest odwodnienie utwardzonej nawierzchni drogowe;
(nawierzchnia z  kostki betonowej) za pomocg wpustow ulicznych  (Wp1-Wp27)
i przykanalikow deszczowych do gruntu poprzez studnie chionne (81-S16).

2. OPIS ISTNIEJACEGO TERENU
Teren, na ktdérym zaprojektowano inwestycje jest uzbrojony w wodocigg, kanalizacje
sanitarng, kable telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Nawierzchnia drogi jest gruntowa,
nieutwardzona. W ul. Okreznej nie ma kanalizacji deszczowej, do ktérej mozna by podtaczy¢

projektowane odwodnienie drogi.

Teren Inwestycji jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwatg nr XX1/196/04 Rady Gminy w Nowej Wsi Wielkiej z dnia 01.12.2004 r.

Teren inwestycji nie jest objety ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury

wspbiczesnej, lecz znajduje sie w strefie obserwaciji archeologicznej. Dla przedmiotowego
zadania zostata wydana pozytywna opinia Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Toruniu, Delegatura w Bydgoszczy znak WUOZ.DB.WZN.5152.2201.2022. ACHB. Z dnia
24.10.2022 .

Zamierzenie budowlane nie znajduje sie¢ w granicach terenu gorniczego.

Ninigjsza inwestycja jest proekologiczna i ma na celu uporzadkowanie | usprawnienie
systemu Sciekowego w przedmiotowym obszarze miasta, nie bedzie ona powodowata
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw sieci. Dla przedmiotowego
zadania zostata wydana Decyzja pozwolenie wodnoprawne na ustugi wodne obejmujace
odprowadzanie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z utwardzonej nawierzchni
drogowej, poprzez urzadzenia wodne — studnie chtonne.

Wody opadowe i roztopowe beda pochodzity z utwardzone; nawierzchni drogowej (chodniki,
zjazdy z posesji i jezdnia wykonane z kostki brukowej) i nie wymagajg podczyszczenia —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodligdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi §ciekdw, a takze przy

odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych, §17.2
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Przykanaliki deszczowe ‘ Starosta Bydgoski
Przykanaliki wybudowa¢ z rur drenarskich PVC-U o $rednicy DN200mm (sgczgco-

przeptywowa, ze szczelinami wykonanymi w gérnej czesci rury na 105° obwodu): zgodnych
z normg PN EN 1401, rury kielichowe PVC, typoszereg min SN8. Dopuszcza si¢ stosowanie |
rur drenarskich PP o Ssrednicy DN200mm SN8 — zgodnych z normg PN-EN 13476-3.

Studnie chtonne

Studnie nalezy wykonaé przy zastosowaniu typowych kregéw betonowych o Srednicy
DN 1200mm (studnia S6) oraz DN 1500mm (pozostate studnie), wykonanych zgodnie z
normg PN EN 1917 (lub norma réwnowazng). Dolna czes¢ studni wykonana bedzie 1,0m
ponizej rzednej dna wlotu przykanalika do studni. Dno studni nalezy wypetni¢ warstwg
grubosci 25cm z tlucznia lub grubego zwiru, na te warstwe utozy¢é 20cm pospotki grubej. Na
w/w warstwach umiescic¢ ptytke chodnikowg betonowa o wymiarach 35cmx35cm, ktéra bedzie
spetniata zadanie ,odbijacza” strumienia wody przedostajgcej si¢ z przykanalika.

Studnie przykry¢ pokrywg nastudzienng zelbetowg typu EKO. Stosowaé wtazy o $rednicy
DN600mm z zeliwa szarego klasy D400, bez zamkdw i uszczelek.

Stopnie do studni wykonane z godnie z PN EN 13101 (lub inng normg rownowazng).
Stosowaé stopnie WKUWANE w $ciane.

Studnie nr: S1, S2, S3, S8, S9, S11, S12, S13, 814, S15, $16 wybudowaé jako zapuszczane

(metodg studniarskg), z uwagi na potozenie ich dna ok. od 0,1 - 0,3m ponizej poziomu wody

gruntowej i brak mozliwosci odprowadzenia wody z odwodnienia wykopéw pod budowe

w/w urzagdzen.

Wpusty deszczowe

Zastosowaé wpusty betonowe o $rednicy DN 0,50m z odcigznikiem, zgodne z normg PN-EN

1917. Zastosowadé kratki zeliwne kraweznikowo-jezdniowe oraz kratki ptaskie.

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI:

Lp. Odcinek Dtugosé Spadek Glebokos¢ | Glebokosé

[mb] odcinka studni S wpustu

[%] [m] Wp [m]
1 S1-Wp1 46 0,5 1,80 1,70
2 S1-Wp2 47 0,5 1,80 1,70
3 S2-Wp3 24 05 1,80 1,74
4 S2-Wp4 38 0,5 1,80 1,73
5 S3-Wp5 1,5 0,5 1,80 1,74
6 S3-Wpé 3,56 0,5 1,80 1,73
7 S4-Wp7 3,8 0,5 1,80 1,73
8 S4-Wp8 46 0,5 1,80 1,74
9 S5-Wp9 24 0,5 1,80 1,79
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10 | S6-Wpi0 5.7 05 1.80 174

1| S7T-Wpli 2.9 05 1,80 T gealrosta Bydeosic
12 | S8-Wpi2 26 27 180 1,80 gosk
13 | S9-Wpi3 2.7 05 1,80 174

14 | SoWpla 26 05 180 1,54

5 | S10Wpl5 37 05 180 173

6 | S10-Wp16 T4 05 1,80 174

7 | S11-Wpi7 34 05 1,80 173

18 | S11-Wpi8 16 05 1,80 1,79

79 | Si2-Wpi8a | 40 05 1,80 171

20 | S12-Wp19 2.3 05 1,80 174

21| S13-Wp20 3,0 05 1,80 172

22 | S13-Wp21 3.0 05 1,80 172

23 | S14-Wp22 14 05 1,80 174

24 | S14Wp23 36 05 1,80 173

25 | S16-Wp24 33 15 1,80 1.80

26 | S16-Wp25 19 26 1,80 1.80

27 | S15-Wp26 73 05 1,80 168

28 | S15-Wp27 44 05 1.80 1,60

DLUGOSC RAZEM: | 89,1 mb

Zestawienie materiatow:

L.p. | Nazwa elementu llosé

1| Wpust deszczowy betonowy DN500mm 29 szt.

Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1200mm | 1 szt.

2

3| Studnia chtonna betonowa prefabrykowana DN1500mm | 15 szt.
4 | Rura drenarska PVC-U o $rednicy DN200mm 89,1 mb
5

Rura dwudzielna typu ,AROT” do zamontowania na kablu | 2,0 mb

4. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Kanalizacja zostata zaprojektowana zgodnie z nastepujgcymi przepisami:
e Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami - §5 pkt 3, §83,
e Uchwatg nr XX1/196/04 Rady Gminy w Nowe] Wsi Wielkiej z dnia 01.12.2004 r.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sig na dziatkach, na ktérych zaprojektowano

przedmiotowg kanalizacjg, tj.. 47/17, 47/53 z obrebu 0004 Dziemionna, jednostka
ewidencyjna 040305_2 Nowa Wies Wielka.
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OPIS TECHNICZNY

1. Projektowane rozwigzania oswietlenia ulicznego

1.1. Zasilanie projektowanego o$wietlenia
1.2. Przebudowa istniejacego os$wietlenia

2. Projektowane rozwigzania kolizji linii kablowych nN-0,4kV z wjazdami i jezdnig
3. Przestawienie istniejacej szafki kablowo-pomiarowej

3. Uktadanie kabli nn-0,4kV ...............

Starosta Bydgoski
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Grudzien 2022

Y




Starosta Bydgoski
1. Projektowane rozwigzania oswietlenia ulicznego -

1.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia

Zasilanie oswietlenia ulicznego pozostaje bez zmian.

1.2. Przebudowa istniejagcego oswigtlenia
o prddowdowe (Y,
W zwigzku z budewsg ulicy Okrgznej w Dziemionnie powstata kolizja z istniejgcym oswietleniem
ulicznym bedacym na majgtku Gminy Nowa Wie$ Wielka, ktére nalezy przebudowaé. Do przestawienia
przewidziano istniejace stupy o$wietleniowe wraz z wysiegnikami i oprawami .
W celu przebudowy istniejacej sieci oswietlenia drogowego nalezy:
o wykorzystaé istniejace zapasy kabla przy stupach L1, L2, L3, L4, L16, w przypadku zbyt
matego zapasu kabla nalezy zastosowaé wstawki kabla YAKY 4x25mm2, ktére potaczy¢ z
istniejacym kablem za pomocag muf kablowych;
e ulozy¢ kabel YAKY 4x25mm2 o dtugosci 82/94 m (trasa/kabel) pomiedzy przestawianym
stupem nrL9iL7;
s W miejscach skrzyzowania istniejacego i projektowanego kabla oswietleniowego z

projektowanymi wjazdami nalezy zabudowac rure ostonowg HDPE 75mm dwudzielna.

2. Projektowane rozwiazania kolizji linii kablowych nN-0,4kV z wjazdami i jezdnia
W zwigzku z przebudows drogi wystapity kolizje istniejacych linii kablowych nN-0,4kV z
projektowanymi wjazdami na posesje i projektowana, jezdnig. Pod drogami, wjazdami na istniejace kable

natozy¢ rury HDPE 110mm dwudzielne.

3. Przestawienie istniejacej szafki kablowo-pomiarowe;j
W zwigzku z przebudowg drogi wystapita kolizje istniejacej szafki kablowej przy granicy dziatek
47/24 | 47/25. lIstniejaca szafe kablowo-pomiarowa przestawi¢ na granice dzialek 47/24 i 47/25 z

wykorzystaniem istniejacych zapasow kabla.

3. Uktadanie kabli nn-0,4kV

Projektowane kable zasilajace 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gérna czesé przepustu). Kable uktadaé na 10 cm podsypce
z piasku, uktadany linig falistg z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypaé kolejng 10cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi
rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25cm. Na koncach kabla pozostawié zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
Nalezy umocowaé na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekrdj, diugos¢, oznaczenie
trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonaé w

Grudzien 2022
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przepuscie ochronnym zgodnie z Zatgczonymi

rysunkami.
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= ~hndniki hat knstka brukowa gr. 6cm

Staresta Bydgoski

1. Opis stanu istniejacego.

W miejscowosci Dziemionna gm. Nowa Wies Wielka, ng obszarze objetym niniejszym
projektem wul. Okrezna, znajduje sie infrastruktura telekomunikacyjna Orange Polska S.A.

2  Projektowane Zagospodarowanie tereny.

2.1. Zatozenia przyjete do projektowania inwestycji.

*  Normy i uzgodnienia branzowe
o Ustawa z dnig 7 lipca 1994r Prawo budowlane

2.2. Zabezpieczenie kabli Ziemnych Orange Polska S.A..

Zgodnie z wytycznymi technicznymi ORANGE POLSKA S.A. istniejace kable ziemne
zlokalizowane na obszarze objetym budowg drogi bedacej przedmiotem niniejszego opracowania
nalezy zabezpieczyé zaktadajgc na nie rury ostonowe dwudzielne typu A110PS.

gtebokosci ich utozenia,

Odcinki rur dwudzielnych zabezpieczajgce poszczegdlne kable nalezy obustronnie
uszczelnic¢ za pomocsy pianki uszczelniajgcej.
Zakres zabezpieczeniag obejmuje budowe rur ostonowych dwudzielnych A110PS 101,0m

Ndnon Xounle—
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Starosta Bydgoski

1. OPIS TECHNICZNY

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projektowanym zamierzenie? dowlanym objetym niniejszym opracowaniem jest budowa
kanatu technologicznego w zwigzku z Mﬂﬁy Okreznej w m. Dziemionna.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy telekomunikacyjnej w zakresie
budowy kanatu technologicznego przy budowie ulicy Okreznej w m. Dziemionna. Obiekty te (sieci
telekomunikacyjne) zaliczone sg do XXVI kategorii obiektéw budowlanych. Opracowanie niniejsze
stanowi projekt zamierzenia budowlanego, o ktérym mowa w rozdziale 3 rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 roku w sprawie szczegolowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zmianami).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na projektowanym obszarze ulicy Okrgznej w m. Dziemionna wystepuje telekomunikacyjna
infrastruktura Orange w postaci doziemne;j sieci kablowe;.

4. STAN PROJEKTOWARNY

M
W ciggu licyl \na calym odcinku objetym opracowaniem, dla potrzeb Zarzadcy

drogi oraz dla Operatoréw telekomunikacyjnych nalezy wybudowac kanat technologiczny KTu1 (ciag
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) skiadajgcy sie z 1 rury HDPE 110/6,3; 3 rur typu RHDPE
40/3,7 z wyréznikami barwnymi oraz prefabrykowanej wigzki mikrorur (7x12/8 mm), uktadanych w
warstwach z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m i studni typu SKR-1 i SKR-2 zgodnie z
zalacznikiem do Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. —
Wymagania Techniczne Dotyczace Projektowania, Budowy i Przebudowy Kanatéw Technologicznych.
Ponadto na projektowanych i istniejgcych wjazdach oraz na przejsciach poprzecznych pod ulicg
zaprojektowano zabezpieczenie rur 3xHDPE 40/3,7 i wigzki mikrorur (7x12/8 mm), rurg HDPE
140/8,0.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Zakres budowy kanatu technologicznego obejmuije:

e Budowa kanatu technologicznego typu KTul —716,0 m
e Budowa studni kablowych typu SKR-1 — 18 szt

e Budowa studni kablowych typu SKR-2 — 2 szt

e Budowa rury ostonowej HDPE 140/8,0 -101,0 m




