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350mm wytrzymato§¢ na rozcigganie 3500N/mm2 |=3500m
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taSmy z widkien weglowych
wytrzymato§€ na rozcigganie
3500N/mm2 szer.80x1,4 1=14,00m
+ szer.60x2,6 1-14,00m
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Dopuszcza si¢ wzmocnienie dzwigardw poprzez zastosowanie innych
wymiaréw tasm pod warunkiem spetnienia warunkéw nosnoSci.

Sity na jokie nalezy zaprojektowaé wzmocnienie w dZwigarze:
M=0,759MNm moment na jaki nalezy zaprojktowa¢ tasmy
V=0,25MN sita tnqca

tasmy z wtdkien weglowych
wytrzymato$€ na rozciqganie

3500N/mm2 szer.80x1,4 |=14,00m

LEGENDA:

Wzmocnienie tasmami nad podporq
Wzmocnienie tasmami w przesle

PARAMETRY TASM Z WEOKIEN WEGLOWYCH:

Na zginanie:

Pole przekroju maty na jednym dzwigarze A=648mm?
Wytrzymato$€ na rozcigganie maty 3500 MPa

Modut sprezystosci maty przy rozcigganiu 170 GPa
np.  na jednym dzwigarze tasmy o wymiarach

- 80x1,4 mm /sp6d/

- 60x2,6 mm /boki/

Na Scinanie

Wytrzymafos€ na rozcigganie maty 3500 MPa

Modut sprezystosci maty przy rozcigganiu 170 GPa
np. na jednym dZwigarze tasmy o wymiarach 300x331 mm

ZESTAWIENIE DEUGOSCI ZASTOSOWANYCH TASM WEGLOWYCH:

0d spodu dZwigara — zginanie:

- 80x1,4mm

L=14,0m x 3=42m

Z boku:

- 60x2,6mm

L=14,0m x 2=28m

Spod + boki nad podporq — Scinanie:

- 80x1,4mm

L=14,0m x 3=42m

Z boku:

- 60x2,6mm

L=14,0m x 2=28m

Boki + spdd na Scinanie

Wytrzymafosé na Scinanie maty 3500 MPa

Modut sprezystosci maty przy rozcigganiu 170 GPa
na jednym dzwigarze maty o wymiarach 300x0,331 mm

1. Wymiary podano w mm.

2. Klej powinien by¢é dobrany przez dostawce mat i zatwierdzony przez
Projektanta.

Wzmocnienia kompozytowe objete niniejszq dokumentacjq powinny byé
wykonywane przez pracownikdw przeszkolonych w stosowaniu
zaprojektowanego systemu pod kierunkiem kierownika rob6t posiadajqego
odpowiednie uprawnienia budowlane i kwalifikacje (certyfikat odbycia
przeszkolefi w zakresie stosowania materiatéw CFRP, wydany przez

Instytut Naukowo—Badawczy np. IBDiM, ITB).

Minimalna wytrzymato$é na odrywanie podtoza betonowego (pull—off) po
odpowiednim przygotowaniu powinna wynosi¢ 1,5 MPa.

Minimalna dtugosé zakotwienia tasm weglowych powinna wynosi¢ 55 cm.
Rysunek rozpatrywaé 1qcznie ryzunkiem zestawczym.
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Inwestor: Jednostka projektowa:
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