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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projektwykonawczydla przebudowy mostu
drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3226D wkm 10+406 nad rzekg Nysa Ktodzka w
ciggu ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano
na Fot. 1.1, natomiastog6lne widoki przedmiotowej podpory przedstawiono na fotografiach
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (zrédto: http:// http.//mapy.geoportal.gov.pl/)

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych

iuszczegobtowienie projektu budowlanego dla przebudowy przedmiotowego mostu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
— rozbidrka nawierzchni jezdni
— rozbiérka wyposazenia obiektu wraz z balustradami na obiekcie
— rozkucie kap chodnikowych wraz z usunieciem istniejgcego kraweznika
— frezowanie izolacji oraz otuliny istniejgcego przesta do 3,0cm
— odtworzenie i przestawienie wpustow
— wykonanie nadbetonu zespolonego z ptytg przeset na obiekcie
— utozenie kraweznikdw na obiekcie i na dojazdach
— wykonanie kotwionych kap chodnikowych na obiekcie oraz na dtugosci

skrzydet
— wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej na obiekcie

— wykonanie dylatacji bitumicznych typu TARCO
Strona 3
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— wykonanie nawierzchni z zywic epoksydowych na kapach chodnikowych

— montaz mowych balustrad wraz z o$wietleniem od spodu w pochwycie

— oczyszczenie catej konstrukcji mostu

— wykonanie napraw powierzchniowych PCC

— zabezpieczenie powierzchniowe betonu catej konstrukcji powtokg malarska
— uporzgdkowanie terenu pod obiektemi i w obrebie mostu

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Obowigzujgce normy i przepisy:
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
28 marca 1972 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot rozbiérkowych i budowlano-montazowych (Dz. U. nr 13 z dnia 10 kwietnia
19727r.)
Rozporzgdzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t drogowych i mostowych. Dz. U. Nr 7, poz. 30 z 1977
r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24.03.1994 r. w
sprawie warunkéw wprowadzenia obowigzku stosowania niektdérych Polskich Norm
i norm branzowych. Dz. U. Nr 44, poz. 175 z 1994 r., z po6zn. zm.
z drogami publicznymi i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 33, poz. 144 z 1996 r., z pézn.
zm.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.
Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 63, poz. 735 z 2000 r.
Ustawa z dnia 31-01-1980 r. o ochronie i ksztattowaniu srodowiska (jednolity tekst
Dz. U. Nr 49 z 15-04-1994 r.).
Zbior przepiséw budowlanych, Tom IlI, Rozporzgdzenie Ministréw Budownictwa
oraz Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 21 marca 1947 r. O warunkach
bezpieczenstwa przy robotach rozbiérkowych (Dz. U. Nr 30).
,Mostowe konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania.”
W. Wotowicki, J. Karlikowski, A. Madaj; Instytut Inzynierii Lgdowej Politechniki
Poznanskiej, Poznan 2000
.Mosty Zespolone” K. Furtak, PWN Krakéw 1999
Normy podstawowe
* PN-EN 1990:2004/A1:2008. Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.
* PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogoéine - Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
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e PN-EN 1991-2:2007/AC:2010/Ap1:2010. Eurokod 1: Oddziatywania na
konstrukcje - Czes$¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.

* PN-EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010/NA:2010/AC:2011.Eurokod 2: Projektowanie
konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkdow.

* PN-EN 1992-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu
— Czesc¢ 2: Mosty z betonu - Obliczanie i reguty konstrukcyjne.

* PN-EN 1993-1-1:2006/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 3: Projektowanie
konstrukcji stalowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkdow.

*  PN-EN 1994-1-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/NA:2010. Eurokod 4: Projektowanie
zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych — Czes¢ 1-1: Reguty ogdine i
reguty dla budynkéw.

* PN-EN 1994-2:2010/Ap1:2010. Eurokod 4: Projektowanie konstrukciji
zespolonych stalowo-betonowych — Czes$¢ 2: Reguty ogdlne i reguty dla
mostow.

* PN-EN 1997-1:2008/AC:2009/Ap1:2010/Ap2:2010. Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

[ll.  Normy uzupetniajace, wytyczne i literatura

»  PN-S-10030:1985. Obiekty mostowe. Obcigzenia.

* PN-B-03020:1981. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

« PN-B-03040:1983. Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

* PN-B-02482:1983. Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentdéw
palowych.

*  PN-S-10052:1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

 PN-S-10042:1991. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

* PN-S-10050:1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i
badania.

« PN-S-10040:1999. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i
badania.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy obiekt to zelbetowy most drogowy przez rzeke Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 3226D w km 10+406 i ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Obiekt jest
czteroprzestowy, wykonany ze strunobetonowych belek typu ,PtoAsk” o dtugosci belek
L=18 m. Catkowita przeprawa mostowa w tym miejscu sktada sie z dwoch rownolegtych
nitek o takiej samej konstrukcji. Przedmiotem niniejszego opracowania sg obie nitki nitka.
Catkowita dtugos¢ mostu wynosi 74,38 m. Kat skrzyzowania osi podtuznej obiektu z
nurtem rzeki wynosi ok. 70°. Obiekt zostat wybudowany w 1983r. Przyczétki obiektu
zostaty zaprojektowane i wykonane jako monolityczne, masywne konstrukcje zelbetowe.
Ich szeroko$¢ wynosi ~12,50 m, natomiast widoczna wysokos¢ uzalezniona jest od
uksztattowania terenu i wynosi ~1,00 m mierzac do poziomu niszy podtozyskowe;.
Wykonano jg na szerokosci catego przyczotku. Za nig zostata wzniesiona $cianka
zapleczna do poziomu ptyty pomostowej. Przyczétki posadowiono bezposrednio na tawie
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fundamentowej. Obiekt wyposazono po obu stronach w konstrukcje oporowe (skrzydta)
rownolegte do osi jezdni. Podpory posrednie obiektu wykonano jako zelbetowe, ztozone z
oczepu o przekroju T-owym tworzgcym monolit z pojedynczym stupem o srednicy 1,50 m i
wysokosci ok. 4,00 m. Dlugos¢ oczepu wynosi 11,80 m. W przekroju poprzecznym jego
szerokos¢ to 1,70 m a wysokos$¢ 2,18 m. Stup posadowiono na stopie fundamentowe;j.
Teren objety inwestycjg jest objety Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Przedmiotowy obiekt inzynierski z uwagi na koniecznos¢ poszerzenia chodnika dla
pieszych, oraz budowe tarasu widokowego zostat zakwalifikowany do przebudowy.
Nosnos¢ istniejacego obiektu (zgodnie z informacjg od Zamawiajgcego) odpowiada klasie
C zgodnie PN-S-10030:1985

3.2. PRZESLA

Przesta prostopadte do osi podpdr (skos obiekitu z przeszkodg uzyskano poprzes
przesuniecie wzdtuzne nitek obiektu), swobodnie podparte, oddzielone zostaty dylatacjami
poprzecznymi na filarach.

Przesta wykonano z prefabrykowanych betonowych, sprezonych (strunobetonowych)
dzwigarow typu Ptonsk. Rozstaw nominalny belek prefabrykowanych — 1,50m (w przekroju
8szt. dla 1 nitki).

Dzwigary gtéwne we wszystkich przestach stezono monolityczng ptyta pomostowg o
grubosci ~12cm. Dzwigary gtbwne oparto, bezposrednio na podporach, na
zréznicowanych poziomach celem uzyskania spadkdéw poprzecznych ptyty pomostowej

3.3. Lozyska

Belki ustroju nosnego sg oparte na podporach za posrednictwem tozysk (w zaleznosci
od podpory sg to stalowe ptytowe, watkowe wahacze). Lozyska oparte zostaty na cisoach
podtozyskowych o zréznicowanej wysokosci

Parametry techniczne ist. obiektu:

» Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,56m

o Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu = 24,22m

» Szerokos$¢ pasow ruchu na obiekcie Bj= 2x7,10m=14,20 m

» Szerokos$¢ chodnikow Bk= 2,26m
Bk= 3,87m

» Kat skrzyzowania obiektu z przeszkodg a=70°

» Dtugos¢ catkowita obiektu L =74,38m

» Spadek poprzeczny jezdni 1-2%

3.4. KORYTO RZEKI

Koryto rzeki w obrebie mostu jest nieumocnione uregulowane.Teren w zakresie
inwestycji opisany jest rzednymi od okoto 283,0 m n.p.m. (przy brzegu rzeki Nysa Ktodzka)
do okoto 291,8 m n.p.m. w rejonie jezdni na obiekcie.

3.5. OBIEKTY | URZADZENIA STALE

W poblizu planowanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state:
- droga powiatowa nr 3226D (ul. Kosciuszki,
— mury oporowe przy rzece Nysa Ktodzka,
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—przejscia podziemne pod ul. Kosciuszki,
- teren dworca autobusowego w Ktodzku,
- promenada wzdtuz brzegu rzeki Nysa Ktodzka.

3.6. ISTNIEJACE SIECI UZBROJENIA TERENU

W rejonie inwestycji, zgodnie z mapg do celdw projektowych, wystepujg sieci

uzbrojenia terenu:

- Sie¢ wodociggowa mocowana do obiektu od strony wody gérnej

— Sie¢ elektroenergetyczna zasilajgca os$wietlenie uliczne na moscie (po obu strocha
obiektu).

- Sie¢ gazowa od strony wody dolnej

- Siec teletechniczna w pazie rozdziatu

Nie mozna wykluczy¢ wystepowania w obrebie obiekiu niezinwentaryzowanych
sieci, ktére nie zostaty wykazane na mapie do celéow projektowych.

3.7. PODLOZE GRUNTOWE

Poniewaz zakres przewidywanych robdt nie przewiduje ingerencji w istniejgce
posadowienie obiektu, jak roéwniez nie zmienia obcigzen i schematu statycznego
posadowienia podpo6r obiekiu, w ramach niniejszego opracowania nie wykonywano
rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych.

4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

4.1. OPIS OGOLNY

Projekt przebudowy obiektu zaktada prowadzenie robo6t potéwkowo, przy wytgczeniu
jednej nitki z ruchu i wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na drugiej nitce mostu.

Przebudowa mostu polega na rozbidrce istniejgcego wyposazenia obiektu,
poszerzeniu chodnika dla pieszych od strony wody gérnej na nowo uksztattowane;
zelbetowej kapie kotwionej do obiektu, oraz wyposazenia obiektu w nowe i balustrady
h=1,20. Dodatkowo w ramach zadania nalezy wykona¢ taras widokowy z balustradg
wysokos$ci h=1,20m z wypetnienieniem ze szkfa bezpiecznego

Parametry techniczne obiekiu po przebudowie

» Szerokos¢ catkowita obiektu Bc=24,90m

o Szerokos¢ uzytkowa obiektu Bu =24,50m

o Szerokos¢ pasow ruchu na obiekcie Bj= 2x7,00m=14,00 m

» Szerokos$¢ chodnikow Bk=2,50m
Bk= 3,80m

« Kat skrzyzowania obiektu z przeszkoda a=70°

» Dtugos¢ catkowita obiektu L =74,38m

e Spadek poprzeczny jezdni 2%

4.2. KLASA OBCIAZENIA

W ramach zadania projektuje sie wzmocnienie obiektu. Po przebudowie obiekt bedzie
posiadat nosnos¢ odpowiadajgca klasie B zgodnie PN-S-10030:1985 Obcigzenia ruchome
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mostéw. Jednoczesnie obiekt zostat zaprojektowany na obcigzenia klasy Il, model LM-1
wg. PN-EN 1991-2.Eurocod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostéw”

4.3. POWIERZCHNIA TERENU

W ramach inwestycji nie nastgpi zmiana w dotychczas istniejgcym zagospodarowaniu
terenu. Nie zmieni sie sposéb uzytkowania obiektu ani jego forma architektoniczna oraz
uktad drogowy. Parametrytechniczne obiektu, takie jak szeroko$¢ uzytkowa, ulegaja
niewielkiej korekcie (ulegaja polepszeniu) pozostate parametry tj.. wysokos¢, Swiatto
poziome i pionowe — nie ulegajg zmianie. Nie zmieni sie takze obszar oddziatywania
obiektu i nie wykroczy on poza obszar dziatek na ktorych zlokalizowany jest obecny obiekt.

4.4. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Nie zmienia sie sposobu uzytkowania obiektu ani uktadu komunikacyjnego. W wyniku
realizacji inwestycji poprawione zostang parametry uzytkowe obiektu przez co zostanie
zapewnione bezpieczenstwo uzytkownikoéw oraz zwiekszy sie trwato$¢ obiektu.

4.5. ODWODNIENIE | ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Sposéb odprowadzenia woéd opadowych z obiektu pozostaje bez zmian, tzn. woda z
przesta oraz chodnikdéw zostanie ujeta do wpustow mostowych i odprowadzona do rzeki.
Ze wzgledu na poszerzenie chodnika zmianie ulega lokalizacja wpustow

4.6. OSWIETLENIE

Projektowane jest nowe o$wietlenie na obiekcie mostowym, zgodnie z odrebnym
opracowaniem

4.7. PROJEKTOWANA ZIELEN

Nie projektuje sie wycinki drzew, krzewow. W ramach zadania, wg odrebnego
opracowania projektuje sie nowe zagodpodarowanie pasa zieleni pomiedzy nitkami mostu.

4.8. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej

4.9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gornicze;.

4.10. EMISJA HALASU

Po wykonaniu robét nie zmieni sie poziom hatasu w stosunku do obecnego poziomu.
Podczas budowy podstawowe zrédta emisji hatasu to maszyny napedzane silnikami
spalinowymi, takie jak: koparki, spycharki, fadowarki, itp. Drugie zrédto emisji hatasu to
dzwieki od pracy drobnego sprzetu budowlanego, np. uderzenia mtotkéw podczas robot
ciesielskich, praca mtota wyburzeniowego podczas rozkuwania betonu, itp. Przewiduje sie
realizacje rob6t w porze dziennej na jedng lub dwie zmiany. Beton dowozony bedzie z
wytworni. Tak wiec hatas bedzie krétkotrwaty, sporadyczny, podobny do hatasu na typowe;j
matej budowie. Aby zminimalizowac¢ ucigzliwosci zwigzane z hatasem w czasie rozbidrek
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istniejgcej konstrukcji i ewentualnych uderzen mtota wbijajgcego scianki szczelne nalezy
wykonywacé prace w sposOb zorganizowany na pierwszej lub drugiej zmianie.

4.11. ZABYTKI KULTURY MATERIALNEJ

Budowa nie bedzie wchodzita swoim zakresem na teren zabytkowy.

4.12. GOSPODARKA ODPADAMI

W czasie uzytkowania mostu w przysztosci nie bedg wystepowaty zadne odpady
zanieczyszczajgce srodowisko.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z remontem przedmiotowego mostu wystapia
odpady budowlane w postaci:

Kod Rodzaje odpadéw

170101 Odpady z betonu oraz gruz z rozbidrek i remontdéw — do utylizacji

Odpady z remontow i przebudowy drdg — do ponownego wbudowania na

17 01 81 . S
przedmiotowym obiekcie
170201 Drewno — jako pozostatos¢ deskowania przesta nad torem kolejowym
17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01 — do utylizacji
17 04 05 Zelazo i stal — na zftom

4.13. ROZWIAZANIA CHRONIACE SRODOWISKO

W czasie przebudowy przewiduje sie stosowanie tylko takich materiatéw, ktore nie
zanieczyszczg wod. Wszystkie odpady zostang ponowienie wykorzystane.

4.14. ZYCIE | ZDROWIE LUDZI

Aby unikngé¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio
oznakowac izabezpieczyé wykopy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace
nalezy wykonywa¢ zachowujgc warunki BHP.

5. SZCZEGOLY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Szczegbtowy zakres prac budowlanych pokazano na rys. Rysunek zestawczy. Stan
projektowany

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé¢ plac budowy.
Istniejgce oznakowanie pionowe kolidujgce z przedmiotowg inwestycja, a nie przewidziane
do usuniecia, nalezy rozebra¢ i zabezpieczyé, a po wykonaniu robét budowlanych
ponownie zamontowac¢. Prace budowlane bedg prowadzone zgodnie z przyjetym
etapowaniem inwestycji i opracowang, czasowg organizacjg ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, balustrady, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. W miejscach
przylegajacych do drég otwartych dla ruchu nalezy ogrodzi¢ lub wyraznie oznakowac teren
budowy, takze wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn
pracujgcych przy realizacji robét nalezy odpowiednio oznakowac.
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Zakres rozbiorki

Zakres rob6t rozbiorkowych obejmuje demontaz istniejacego wyposazenia obiektu,
rozbidrke istniejgcych kap chodnikowych wraz z kraweznikami, frezowanie gérnej czesci
ptyty az do zbrojenia.

Elementy kamienne oraz stalowe nadajgce sie do ponownego wbudowania, takie jak
na przyktad krawezniki oraz balustrady nalezy przekazac¢ Inwestorowi, ktory wskaze
miejsce ich sktadowania. Pozostate materiaty pozyskane z rozbiérki stanowig wtasnosé
Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich utylizacje lub zapewnienie miejsc
sktadowania. Nawierzchnie bitumiczng nalezy rozebra¢ przy pomocy frezarki do
nawierzchni na szerokosci jezdni zgodnie z zakresem opracowania przedstawionym na
rysunkach. Uzyskany materiat moze by¢ po przerobieniu uzyty ponownie. Uszkodzone lub
nienadajgce sie do ponownego wbudowania elementy stalowe z rozbiérki nalezy odwiesc
na ztom.

Elementy betonowe nalezy rozkruszy¢ na elementy umozliwiajgce ich transport do
utylizacji. Elementy stalowe nalezy pocigé palnikiem lub pitg do ciecia elementow
stalowych, na elementy umozliwiajgce ich transport na ztom.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

» Wdrozy¢ czasowg organizacje ruchu,

» Zabezpieczy¢ istniejgce sieci uzbrojenia terenu — zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ podczas wykonywania rob6t z uzyciem maszyn budowlanych.

» Ogrodzi¢ teren rozbiorki uniemozliwiajgc dostep na budowe osobom
postronnym.

» Zainstalowac tablice ostrzegawcze i informacyjne.

 Wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatdbw rozbiorkowych. Nie nalezy
gromadzi¢ wiekszych ilosci materiatdbw w bezposrednim sgsiedztwie rozbidrki.
Nalezy sukcesywnie wywozi¢ odzyskany materiat poza teren rozbidrki w
miejsce wskazane przez Inwestora.

Do robo6t rozbiérkowych moze by¢ wykorzystywany miedzy innymi nastepujacy sprzet
zmechanizowany:

 samochody samowytadowcze — do transportu wszelkich materiatbw z
rozbiorki,

» frezarki do usuniecia warstw asfaltu z jedni,

» koparka podsiebierna do zmechanizowanych robét ziemnych.

Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych nalezy zamontowa¢ konstrukcje
uniemozliwiajgce przedostanie sie odpadéw na teren pod obiektem. Konstrukcja ta moze
by¢ podwieszana do obiektu, badz posadowiona bezposrednio na gruncie. Wybér
sposobu zabezpieczenia nalezy do Wykonawcy robét.

Zaktada sie rozbiorke elementéw wiaduktu zgodnie z czasowg organizacjg ruchu
oraz harmonogramem zamknie¢ torowych i wytgczeniami trakcji. Prace rozbidrkowe
nalezy prowadzi¢ ostroznie w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ istniejgcych dzwigardow
przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

W trakcie rozbidrki zabezpieczy¢ istniejgce sieci i urzadzenia zgodnie z warunkami
od wtascicieli.

Opis rozwigzania drogoweqgo
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Dtugos¢ przebudowanego odcinka drogi ok. L=120,0 m. Przyjeta szerokos¢ jezdni dla
jednej nitki wynosi 2x3,5m. Droga na odcinku prostym przebiega w jednostronnym spadku
o wartosci poprzecznym 2%. Powyzsze zatozenie przyjeto na obu odcinkach dojazdowych
do obiektu mostowego.

Kapy chodnikowe

Projekt zaktada rozbiorke nawierzchni obu kap chodnikowych, oraz likwidacje
kraweznika betonowego. Zaprojektowano Zelbetowe kapy chodnikowe z betonu C25/30
W8 F150 o szerokosci 2,50 m oraz 3,80m zakonczone deskg gzymsowg wysokosci
h=1,0m. Grubos¢ kap na moscie wynosi 0,16 m. Dodatkowo na ich gérnej powierzchni
uksztattowano 3% spadek poprzeczny w kierunku jezdni. Gérna powierzchnie kapy nalezy
zabepzieczy¢ izolacjg z zywic epoksydowych gr.0,4cm

Potaczenie kap chodnikowych z ptytg pomostowg zrealizowane jest za pomocg kotew
talerzowych wklejanych oraz strzemiona istniejgcych gzymsoéw.

Gorng powierzchnie kap nalezy wykonczy¢ granitowymi ptytami chodnikowymi,
ptomieniowanymi gr.6,0cm na warstwie kleju gr. 1,0cm odpornego na niskie temperatury.

Nawierzchnia

Na jezdni przewidziano nastepujgcy ukfad warstw:

- warstwa $cieralna SMA gr. 4 cm,

- warstwa wigzaca ATL gr. 4 cm,

- Warstwa spadkowa z betonu 25/30 W8 F150. gr 4-9cm,

- lzolacja gr. 0,5 cm.

Nawierzchnia na dojazdach zgodnie z opracowaniem branzy drogowe;j

Dylatacje

Nad kazdg podporg posrednig oraz nad przyczétkami mostu zaprojektowano dylatacje
bitumiczne.

Dylatacja sktada sie z ggbczastej wkiadki neoprenowej umieszczonej pomiedzy
ptytami lub ptytg mostu a zelbetowym a $ciankg zwirowa. Cate potgczenie zostanie
przykryte aluminiowg blachg szerokosci 0,3m i grubosci 2 mm, a nastepnie membrang
izolacyjng gr. 1cm. Na izolacji zostang wylane 2 warstwy asfaltu z przerwag nad dylatacjg o
szerokosci 30 cm dla pierwszej warstwy i 50 cm dla drugiej. Przestrzen nad dylatacjg i
pomiedzy przerwami w warstwach asfaltu zostanie wypetniona odksztatcalng mieszankg
mineralno-asfaltows.

Elementy bezpieczenstwa ruchu

Zabezpieczenie krawedzi od strony wody dolnej i gérnej wykonane bedzie w postaci
balustrady stalowej, szczeblinkowej wysokosci h=1,20m zamocowanejw kapie
ograniczonej kraweznikiem wysokosci 15¢cm.

Hydroizolacja przesta

Izolacje pomostu zaprojektowano z jednej warstwy papy termozgrzewalnej z asfaltu
modyfikowanego SBS o grubosci min. 5 mm. Pod kapami przewidziano utozenie
dodatkowej, ochronnej warstwy papy. W pierwszej kolejnosci pape nalezy utozy¢ pod
kapami chodnikowymi. lzolacje na pozostatej czesci ptyty nalezy uktadaé dopiero po
wykonaniu kap chodnikowych, bezposrednio przed utozeniem warstwy ochronnej
nawierzchni. Taka kolejnos¢ uktadania izolacji zapobiegnie jej zniszczeniu przy
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wykonywaniu robét betonowych i zbrojarskich, zwigzanych z wykonaniem kap
chodnikowych. Przed utozeniem izolacji nalezy powierzchnie ptyty odpowiednio
przygotowaé i pokry¢ primerem systemowym. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na
doktadno$¢ utozenia izolacji przy wpustach mostowych, sgczkach odwadniajgcych,
strefach kraweznikowych oraz w obszarze dylataciji.

Izolacja czesci odziemnych konstrukcji betonowej

Na wszystkie odstoniete podczas robdt czesci odziemne (takie jak scianka zwirowa,
skrzydta) nalezy zastosowaé materiat dwusktadnikowy na bazie zywicy epoksydowej
wysyconej olejem antracytowym 2z dodatkiem wypetniaczy mineralnych o niskiej
zawartosci rozpuszczalnikdw organicznych. Przewidywana grubos$¢ powtok — 500um w 2-3
warstwach. Pierwszg warstwe rozcienczy¢ rozcienczalnikiem w ilosci 5%. Zalecana
metoda naktadania: natrysk hydrodynamiczny, dopuszczalna: pedzel (wtarcie materiatu).
Druga warstwe naktada¢ bez rozcienczenia (w warunkach letnich przy temperaturze t
>200C max. odstep czasowy — 8 godzin).

Wzmocnienie przesetmostu

* zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego oraz na podstawie obliczen statyczno -
wytrzymatosciowych projektuje sie wzmocnienie obiektu polegajgce na
przyklejeniu tasm CRP z wiékna weglowego o przekroju 3x80 mm + 2x60mm i
wytrzymatosci na rozcigganie min. 2 800,00 N/mm2 w przekroju przestowym.,

* minimalng wytrzymato$s¢ na odrywanie podtoza betonowego (pull off) po
odpowiednim przygotowaniu powinna wynosi¢ 1,5 MPa

» warunkiem realizacji wzmocnienia o0 nosnosci zgodnej z obliczeniowg jest
spetnienie wymogow producenta bgdz dostawcy systemu

» dodatkowo zaleca sie zastosowanie nizej opisanych wytycznych:
- maksymalny rozstaw tasm nie powinien przekraczaé¢ 0,5 wysokosci elementu,
- minimalna odlegtos¢ wzmocnienia od krawedzi nie powinna by¢ wigksza niz
otulina zbrojenia,
- zaktady wzmocnien FRP na dtugosci nalezy wykonywa¢ w miejscach gdzie
wytezenie wzmocnionego elementu jest mniejsze niz 60%,
- zaktady na dtugosci stosowane mogg by¢ wytgcznie pod obcigzeniem
statycznym,
- minimalny promien zagiecia maty nie powinien by¢ mniejszy niz 30mm,
- wzmocnienie nie powinno sie sktada¢ z wiecej niz 3 warstw tasm lub 5 warstw
maty

 zaleca sie wykonanie wzmocnienia dzwigarbw po zdemontowaniu
wyposazenia, nawierzchni drogowej, oraz zfrezowaniu gérnej powierzchni ptyty
(maksymalne odcigzenie przesta)

Naprawa konstrukcje betonowych

Przygotowanie (oczyszczenie) powierzchni
Przygotowanie powierzchni obejmuije:

. skucie zerodowanych, uszkodzonych, odparzonych i zarysowanych powierzchni
betonu,
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. oczyszczenie powierzchni materiatu polegajgce na usunieciu: luznych frakcji
materiatu, fragmentow materialu powierzchniowo zerodowanego, pozostatosci
mleczka cementowego, pozostatosci substancji szkodliwych, smardw, ttuszczy,
powtok ochronnych i pytéw,

. czyszczenie metodg strumieniowo-cierng:  piaskowanie, $rutowanie lub
hydrodynamicznie, zmycie pod ciSnieniem.
. Przygotowane podtoze betonowe powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

. wytrzymatos¢ na Sciskanie = 20MPa wg PN-74/B-06261 (badanie metodg pull-out),
. wytrzymatos$¢ na odrywanie wg PN-92/B-01814 (badanie metodg pull-off)

- wartosc¢ srednia = 1,5MPa,

- wartos¢ minimalna 1,0MPa,
. zawartos¢ jonow chlorkowych CI°

- elementy zelbetowe — 0,40% masy cementu (0,064% masy betonu),

- elementy skarbonatyzowane 0,10% masy cementu (0,016% masy betonu),
. pH > 11,

. wilgotnosci podtoza w zaleznosci od aplikowanego materiatu.

Uwaga: Niezaleznie od badan wykonanych na etapie opracowania
dokumentaciji projektowej Wykonawca powinien wykona¢ wiasne badania, ktére
beda warunkowa¢ mozliwos¢ aplikacji materiatu.

Naprawy powierzchni betonowych

Do napraw powierzchniowych i miejscowych nalezy stosowac¢ jednosktadnikowe
zaprawy cementowe z dodatkiem zywic syntetycznych, dopuszczone do stosowania na
konstrukcjach bezposrednio obcigzonych dynamicznie (typ PCC I).

Naprawy mozna dokonac¢ przy uzyciu zestawu materiatdw w postaci
jednoskfadnikowych, drobnoziarnistych zapraw naprawczych na bazie cementu
modyfikowanego polimerami z dodatkiem mikrokrzemionki i zbrojonych wtéknami
syntetycznymi z wodng dyspersjg akrylowg jako ptynem zarobowym.

Zaprawy winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

. Srednia wytrzymatos¢ na sciskanie po 7d > 30MPa, po 28d > 45MPa,

. Srednia wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu po 7d > 5MPa, po 28d > 9MPa,
. skurcz po 90d < 1,0 %qo,
. przyczepnos¢ do betonu po 7 dobach (badana w warunkach laboratoryjnych):

- wartos¢ srednia > 2,0MPa,
- wartos$¢ minimalna 1,5MPa,
. przyczepnosc¢ do betonu po 7 dobach (badana na budowie):
- wartosé srednia > 1,5MPa,
- wartos$¢ minimalna 1,0MPa.

Wiasciwosci materiatu:

. tatwy w przygotowaniu, gotowy do uzycia po wymieszaniu z woda,

. plastyczny i urabialny, o regulowanej konsystencji,

. bardzo dobra tiksotropowo$¢ mieszanki,

. wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna i mrozoodpornosc,

. bardzo niski odskok przy natrysku na mokro,

. produkt na bazie cementu o podwyzszonej odpornosci na siarczany.

Technologia wykonania napraw:
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» oczyszczone prety zbrojeniowe (jesli wystepuja) nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢
pierwszg warstwg materiatu,

e w odstepie ok. 3-5 godz. (w zaleznosci od temp.) nanosi¢ drugg warstwe, kitdra jest
jednoczesnie warstwg szczepng pod wypetnienie ubytku,

* w chwili uktadania warstwy naprawczej warstwa szczepna powinna by¢ matowo-
wilgotna,

« material naprawczy mozna stosowaé w temp. nie mniejszej niz. +5°C i wilgotnosci wzg.
powietrza max 80%,

. czas przydatnosci zaprawy naprawczej do stosowania 50-60min.,

* beton naprawianego elementu wzdtuz krawedzi ubytku nalezy podku¢ lub nacigé pod
katem prostym na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 1cm,

» temperatura podfoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢: dla materiatbw na
bazie cementdéw i cementéw modyfikowanych zywicami syntetycznymi nie nizsza
niz +5°C (temperatura podioza musi byé wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wyzsza
niz +25°C,

przy wypetnianiu ubytkéw i spoinowaniu nie wolno stosowac¢ technik tynkarskich,
zaprawe nalezy wciska¢ w ubytek lub pustg fuge, zaprawa typu PCC powinna byc¢
zageszczona mechanicznie.

Zabezpieczenie powierzchniowe w czesci widocznej(beton)

Na powierzchnie  betonowe nalezy zastosowaé¢ elastyczne  powtoki
antykarbonatyzacyjne w postaci jednosktadnikowych dyspersji wodnych kopolimeréw
etylowych, o podwyzszonej zdolnosci pokrywania zarysowan (pokrywajgcych rysy o
rozwartosci do 0.3 mm).

Warunki aplikaciji:

. wilgotno$¢ podtoza bezposrednio przed wykonywaniem robot powinna spetniac
wymagania podane w instrukcji producenta materiatu powtoki tzn.

- nie moze by¢ wigksza niz 4% dla materiatdw stosowanych na suche podtoze,

- dla materiatdw stosowanych na mokre podioze dopuszczalne jest podtoze

matowo-wilgotne,
. temperatura podtoza betonowego i powietrza powinna wynosi¢:

- dla materiatéw na bazie zywic syntetycznych nie mniej niz +8°C (temperatura

podioza musi byé wyzsza o 3°C od punktu rosy) i nie wiecej niz +30°C,

- dla materiatbw na bazie cementow i cementow modyfikowanych zywicami

syntetycznymi nie mniej niz +5°C lecz nie wiecej niz +25°C,
. materiat mozna nanosic¢ przy wilgotnosci wzgl. powietrza max. 80%, po uptywie 1h
powtoka jest odporna na oddziatywanie deszczu.

Wykonanie powtok:

. powtoki elastyczne wymagajg zastosowania materiatu gruntujgcego,

. przewiduje sie dwie warstwy powtok nanoszonych w odstepie 6-8 godz.,

. przed wykonaniem powiok nalezy przewidzie¢ min. 6 godz. na zwigzanie warstwy
szpachléwki,

. nanoszenie przy uzyciu natrysku hydrodynamicznego,

. bezposrednio po ukohczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem materiatu nalezy

chroni¢ powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a
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takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem
powyzej 25°C (o ile instrukcja producenta materiatu nie stanowi inaczej).
Podstawowe wymagania dla stosowanego materiatu:

. grubos$¢ dla powtok elastycznych 300um (zgodna z instrukcjami producenta i
wymaganiami Aprobaty Technicznej dla danego materiatu),
. zdolnos¢ przenoszenia rys do 0,3mm,

Warunki aplikaciji:

Jezeli producent materiatéw nie podaje inaczej, to prace antykorozyjne powinny byé
prowadzone w temperaturze nie nizszej niz +5°C i wyzszej o min. 3°C od temperatury
punktu rosy, przy wilgotnosci wzglednej nie wyzszej niz 80%. Maksymalna temperatura
podfoza i powietrza nie powinna przekracza¢ +35°C. Nie wolno malowaé powierzchni
konstrukcji ceglanych pokrytych miejscowo szronem (dotyczy materiatédw stosowanych w
ujemnych temperaturach). Niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich podczas
ztej pogody — silnego wiatru, deszczu, we mgle oraz przy pojawiajgcej sie na powierzchni
betonu rosie.

Wykonanie powtok:

. podtoze przygotowane zgodnie z punktem 4.4.2

. przy wykonywaniu robdt nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
technologicznych okreslonych przez producenta materiatu.

. metody naktadania:

— malowanie pedzlem

— malowanie watkiem,

— malowanie natryskiem pneumatycznym,
— natryskiem hydrodynamicznym,

. bezposrednio po ukohczeniu prac zwigzanych z zabezpieczeniem materiatu nalezy
chroni¢ powierzchnie przed intensywnym nastonecznieniem, silnym wiatrem, a
takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza ponizej 5°C i przegrzaniem
powyzej 25°C (o ile instrukcja producenta materiatu nie stanowi inaczej).

Urzgdzenia obce
W ramach przebudowy wiaduktu planuje sie zachowaé przebieg sieci. Na czas
wykonywanych prac nalezy zabezpieczyC sieci wraz z zachowaniem wszelkich zasad
bezpieczenstwa BHP, w zaleznosci od przyjetej technologii realizacji.
W przypadku gdy w trakcie robét natrafi sie na niezinwentaryzowane urzgdzenia

obce, Wykonawca Robét zabezpieczy je i uzgodni sposdb prowadzenia dalszych prac z

odpowiednim gestorem urzgdzenia.

6. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Obliczenia przeprowadzono w programie Advance Design 2021. Program ,Advance
Design” wykorzystuje metode elementéw skonczonych. Obiekt zamodelowano w uktadzie
klasy e1+e2 p3 jako przestrzenny ruszt ptytowo — belkowy swobodnie podparty.

Analize elementéw konstrukcji mostu wykonano na podstawie normy
PN-EN 1992-1-1 oraz PN-EN 1992-2. Konstrukcje wiaduktu sprawdzano na obcigzenie
state (ciezar wtasny oraz wyposazenie), obcigzenie zmienne taborem kolejowym.
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Obcigzenia przyktadane do konstrukcji sg jako charakterystyczne, tworzgc kombinacje
obcigzen przemnazane sg one przez odpowiednie wspétczynniki obliczeniowe. Miejsca
przytozenia obcigzen zmiennych wynikajg z linii wptywu szukanych wielkosci statycznych
dla danych elementow.

6.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Na konstrukcje dziatajg nastepujgce obcigzenia:
- obcigzenie ciezarem wiasnym,
- obcigzenie uzytkowe od taboru,
- obcigzenie hamowaniem pojazdow,
- obcigzenie ttumem pieszych,

* Obciazenia state

- beton konstrukgiji automatycznie kalkulowany przez program
- hydroizolacja 9+° = 14x0,01 = 0,14 kN/m?,

- nawierzchnia asfaltowa na jezdni g2° = 23x0,10 = 2,30 kN/m?,

- kapy chodnikowe qs° = 26x0,25 = 6,50 kN/m?,

- krawezniki q4° = 27%0,2x0,2 = 1,08 KN/m,

- balustrady 94° = 0,50 kN/m,

* Obcigzenia ruchome

Do obliczen przyjeto obcigzenia ruchome wszystkich klas dla obcigzenia taborem
samochodowym K iq wg PN-82/S-10030.

Klasa obcigzen Obcigzenie k [kN] Obcigzenie q [kN/m’]
A 800 4,00
B 600 3,00
C 400 2,00
D 320 1,60
E 240 1,20

Wspétczynnik dynamiczny
¢ =1,35-0,005[L <1,325
dla L=4,5m
¢ =1,35-0,00507,5=1,263<1,325
Wzmocnienie obiektu zaprojektowano bazujagc na znanej nosnosci uzytkowej
obiektu. Zgodnie z informacjg zawartg w dokumentach archiwalnych Zamawiajgcego
nos$nos¢ istniejgcego obiektu wynosi 30T (klasa C). Obiekt
W pierwszej kolejnosci wyznaczono wartosci momentdéw ekstremalnych dla klasy C (30T)
a nastepnie wyznaczono dla klasy B(40T) — zaktada no$nos¢ obiektu po przebudowie.
Wzmocnienie mostu tasmami z widkna weglowego zaprojektowano na réznice
momentéw / sit tngcych pomiedzy obcigzeniem klasy C a klasy B
Przy wymiarowaniu lameli uwzgledniono warstwe spadkowg na gérnej powierzchni ptyty.
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6.2. MODEL oBLICZENIOWY MES

Ogdlna wizualizacja modelu obliczeniowego przedstawiona jest ponizej. Do analizy
zachowana sie konstrukcji wiaduktu

Rysunek 6.1 Model obliczeniowy obiektu klasy e’+e°p’ — przekrdj poprzeczny

Rysunek 6.2 Model obliczeniowy obiektu klasy e'+e’p® — widok ogdiny

Obciazenia przyktadane zostaty jako obcigzenia powierzchniowe lub w postaci sit
skupionych. Wizualizacje wybranych obcigzen przedstawiajg rysunki ponizej.

)/ [

[/
| ﬁﬁ/l/ N H

o
/)
/

Rysunek 6.3  Obcigzeni uzytkowe — pojazd K

6.3. ANALIZA STATYCZNO WYTRZYMALOSCIOWA

6.3.1. Wykresy sit wewnetrzych od obcigzenia klasyC
- obwiednia momentow zginajgcych
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Na podstawie uzyskanych wynikéw zaprojektowano wzmocnienie w postaci 3 tasm
80x1,4, przyklejanych od spodu konstrukcji + 2x60x2,6mm przyklejanych po boku
konstrukcji

7. UWAGI KONCOWE

Podczas wykonywania robo6t zwigzanych z budowg nalezy przestrzega¢ norm
krajowych, wymagan technicznych i ustawowych dotyczgcych bezpieczenstwa pracy.
Wykonawca musi zapewni¢ uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzglednieniem specyfiki przyjetej technologii i
uzytych maszyn. Za bezpieczenstwo i ochrone zdrowia w trakcie budowy odpowiada
Kierownik Budowy, ktéry musi spetni¢ wymagania prawa budowlanego.

Wykonanie rob6t nalezy powierzyé specjalistycznej firmie budowlanej majgcej
doswiadczenie w wykonawstwie konstrukcji mostowych.

Teren budowy powinien by¢é ogrodzony i zabezpieczony przed wejsciem o0sbb
postronnych, a tablica budowy z umieszczonymi na niej numerami alarmowymi powinna
by¢ ustawiona w miejscu widocznym.

Do obowigzkbw Wykonawcy Rob6t nalezy spetnienie wymagan okreslonych
w uzgodnieniach przez gestorow sieci, zarzagdce cieku czy zarzagdce drog po ktérych
odbywac¢ sie bedzie ruch pojazdéw w ramach objazdu (dotyczy to w szczegdlnosci
powiadamiania odpowiednich organ6w o wszczeciu i zakohczeniu robot).

Obowigzkiem Wykonawcy Robét jest zapewnienie bezpieczenstwa prowadzonych
rob6t budowlanych, wtym szczegdlnie w zakresie prac montazowych z uzyciem
specjalistycznego sprzetu.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane przyktadowo w
niniejszym projekcie, o podobnych parametrach technicznych, spos$réd materiatow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym i
drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz.U. nr 89 z dnia
25.08.1994 r., poz. 414 z pdbzniejszymi zmianami), pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inspektorem nadzoru.

Po ukonczeniu prac budowlanych teren podlega uporzgdkowaniu.

Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegoinych robét i szczegétowa technologia
wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana przez
Wykonawce.

Ze wzgledu na charakter projektowanej przebudowy (modernizacji), przewidywany
zakres prac rozbiorkowych i naprawczych oraz brak petnej dokumentacji archiwalnej i
dokumentacji powykonawczej archiwalnej nalezy przyjac:

. rozbidrka i budowa nowych elementow przesta podlega statemu nadzorowi Stuzby
Geodezyjnej, niezaleznej od Wykonawcy Robét,

. wszystkie prace nalezy rozlicza¢ obmiarami powykonawczymi w oparciu o odbiory
dokonywane przez Inspektora nadzoru i na podstawie ew. protokotéw koniecznosci
robo6t dodatkowych,

. przyjete rozwigzania konstrukcyjne weryfikowane bedg przez Jednostke

Projektowg, w miare postepu prac rozbiérkowych i konstrukcyjnych, w ramach
nadzoru autorskiego
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8. WYKAZ OPRACOWAN ROBOCZYCH

Na podstawie niniejszego projektu wykonawczego obiektu Wykonawca zobowigzany
jest do opracowania we wilasnym zakresie — jezeli Inzynier uzna je za konieczne —
nastepujgcych opracowan roboczych:

- projekt organizacji placu budowy,

- projekt organizacji robét uwzgledniajgcy wszystkie uwarunkowania terenowe,

- projekty zabezpieczeh wykopdéw fundamentowych i rozkopow,

- rysunki robocze dla elementéw odwodnien,

- projekty rusztowan i deskowan elementéw betonowych,

- projekt technologii betonowania nadbudowy ustroju nosnego,

- rysunki robocze dylatacji,

- rysunki robocze balustrad,

Projekty dylatacji powinny zosta¢ przedstawione projektantowi do akceptacii.
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OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci i sprawdzajgcy oswiadczaja, ze niniejszy Projekt Techniczny
pn.: "Przebudowa mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D
ul. Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna” zostat
sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
/art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89,

poz. 414 — tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami.

branza inzynieryjna

Szymon Migocki

Opracowali: Imie i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis
124/D0OS/14
Projektant mgr inz. do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci
mostowe;j

Sprawdzajacy
branza inzynieryjna

mgr inz.
tukasz Lytka

313/DOS/15

specj. mostowa do projektowania
bez ograniczeh
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