chodnik

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY NR

pas ruchu

pas

ruchu

pas ruchu

chodnik
3,00

aweznik kamienny 20x30x100

11

Kraweznik betonowy 20x30x100

Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 — gr. 16cm

wa z betonu C12/15 — gr. 20cm

~

Istniejgcy mur

tawa z betonu C12/15 — gr. 20cm

2

tawa z betonu C12/15 — gr. 22cm

Kostka kamienna 9 — 11icm

Kraweznik kamienny 20x30x100

~

wa z betonu C12/15 — gr. 20cm

tawa z betonu C12/15 = gr. 22cm
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Obrzeze kamienne 8x30x100
tawa z oporem beton C12/15 — gr. 15cm
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Warstwa &cieral o i N 6 Varstwa Scieraina ACES gr. 4em Warstwa scieralna SMA 85 gr. 4cm
arstwa Scieralna z piyt granitowych —  gr. 6ecm i — -
- Worstwo wigzqea 2 betonu asfaltowego ACTBW — gr. 8cm Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego ACI6W — gr. 8cm
Podsypka cementowo piaskowa — gr. 3em Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiqzane] T - R -
Kruszvwern C ~ ar. 20em Warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwigzane]

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm z y 90/3 9 z kruszywem C o9/ — gr. 20cm

Stabilizacja cementem 2,5 MPa — gr. 15ecm Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu Warst h . ki niezwi b i
niewysadzinowego o CBR = 25% — gr. 22cm larstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiqzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR 2 25% — gr. 22cm
Vorstuo ulepszonego podioza z gﬁruntu stabiizowanego Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
cementem C g4/05 < 2 MPa — gr. 24cm
0 cementem C g4/05 < 2 MPa — gr. 24cm
chodnik pas ruchu pas ruchu pas wyfgczony z ruchu pas rozdziafu r pas ruchu chodnik
3,45 3,50 3,50 1,47 2,04 3,50 3,00
Kraweznik kamienny 20x30x100 )
Sciek z 2 rzedéw kostki kamiennej 15/17 — gr. 16cm raweznik karnienny 20x30x100
tawa z betonu C12/15 = gr. 22cm thwa z betonu C12/15 = gr. 20cm

Kraweznik granitowy 20x30x100

Sciek 7 2 rzedow kostki kamiennej 15/17 — gr. 16cm

tawa z betonu C12/15 = gr. 20cm

tawa z betonu C12/15 = gr. 22cm

Istniejgcy mur

wa z betonu C12/15 — gr. 20cm

~

Obrzeze kamienne 8x30x100

Kostka kamienna 9 — 11cm

‘Kowu 7 betonu C12/15 — gr. 22
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Warstwa Scieralna z pfyt granitowych —

gr. 6cm

Podsypka cementowo piaskowa — gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm

Stabilizacjo cementem 2,5 MPa — gr. 15cm

Warstwa Scieralna SMA 8S

Warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W — gr.

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

z kruszywem C o5 5 = gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu
niewysadzinowego o CBR 2 25% — gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego
< 2 MPa - gr. 24cm

cementem C g4/05

tawa z oporem beton C12/15 — gr. 15cm

Warstwa Scieralna SMA 8S

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W — gr.

Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem C gq /3

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu

niewysadzinowego o CBR 2 25% — gr. 22cm

Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego

cementem C o405 < 2 MPo — gr. 24cm
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Warstwa scieralna z ptyt granitowych — gr. 6cm

Podsypka cementowo piaskowa — gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 — 10cm

Stabilizacja cementem 2,5 MPa — gr. 15ecm

Warstwa scieralna z ptyt granitowych — gr. 6cm
Podsypka cementowo piaskowa — gr. 3cm
Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 — 15cm Inwestor:
Stabilizacja cementem 2,5 MPa — gr. 15cm /OG PO%\\
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“\“ w Klodzku

Jednostka projektowa:

ZalzadDrégPOWiatOWyCh Bluro Projektéw Inzynieryjnych

ul. Bolestawa Chrobrego 23/8

w Klodzku
ul. Wyspiariskiego 2K, =P 55-200 Otawa
57-300 Klozko A = tel, 792-948-508
tel.: 74 868-01-80 INFRASTRUKTURA  e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl

e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl SZYMON MIGOCKI

#Przebudowa mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu drogi
Nozwa powiatowej nr 32260 ul. Kosciuszki w Kfodzku, km 10 + 406
— dokumentacja techniczna”

Tytut .

rysunku Przekroje drogowe

Stadium Projekt techniczny Obiekt \ Most w/c ul. Kosciuszki
s sang| M9r in2. Tomasz Cabata chbgowe) o oy Gof oo Data | 09.2023
Projektant Skala 1:50
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‘branza mostowa)




