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Zestawienie stali konstrukcyjnej dla 1 modutu nr2 WIDOK Z GORY -
nr1 Masa. Masa. catk.
Masa. Masa. catk. jedn. Szt. | llo$¢ | Dt. / pow. K 45 0, 4 40x40x4
jedn. Szt. | llos¢ | Dt. / pow. [kq] [kg/m] / |[szt.]|[m]/ [m2] 4 a3 50
NR Profil St3s 160
[kg/m] /' |[szt.] |[m]/[m2] — [kg/m2] — o
[kg/m2] 1 180 5.940 1 1.160 6.89 % I Q ]
1 180 5.940 1 1.160 6.89 21 C80 8.650 1 0.226 1.95 ol N ‘¢ ¥ .
2.1 C80 8.650 1 2.000 17.30 22 C80 8.650 1 0.175 1.51 S 2 3
3.1 pt.50x10 3.925 2 1.996 15.67 23 Cc80 8.650 1 0.920 7.96 “ & T
4 pt.50x10 3.925 19 0.815 91.00 3.2 pt.50x10 3.925 2 0.284 223 N Z 2, -
5 bl. gr. 94.200 | 1 0.026 2.41 4 pt.50x10 3.925 3 0.815 9.60 N
Suma [kG] 133.3 5 bl. gr. 94.200 | 1 0.026 2.41 95 10 95
Spoiny 1,8% [kG] 2.4 Suma [kG] 32.6 " 60
Razem 135.7 Spoiny 1,8% [kG] 0.6
Razem 331

OZNACZENIA SPOIN:
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Uwagi:

— pachwinowa okrezna, zamknigta na obwodzie

- czofowa typu 1/2 V okrezna,
zamknieta na obwodzie

1. Usytuowanie balustrady pokazano na rys.

zestawczy. Stan projektowany.

— pachwinowa dwustronna a= 4mm, L= 100mm

Rysunek

Balustrade podzieli€ na elementy wysytkowe i potqczyé

na budowie spoinami montazowymi. Podziat elementow
nalezy okresli¢ w dokumentaciji warsztatowej

Elementy proste balustrady nie zostaty rozrysowane
Szczegdtowe rozmieszczenie segmentdw balustrady na
moscie i na Scianach sklrzydfach zgodnie z projektem

el e

warsztatowym opracowanym przez Wykonawce robot.

oo

Dopuszcza si¢ wykonanie balustrady aluminiowe;.
Balustrade zamontowaé na 4 kotwy rozporowe M12

ZESTAWENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

stal St3S (S235RG2)
zabezp. antykorozyjne
kotwy rozporowe M12 1=150mm

9967,1kg
260,3m?
300szt.

Inwestor: Jednostka projektowa:

Biuro Projektdow Inzynieryjny

56 PO Zarzad Drég Powiatowych
P oY w Kiodzku
% ul. Wyspiariskiego 2K,
A <\ 57-300 Ktozko
- 2 tel.: 74 868-01-80
\_w Kiodzku/  e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

ch
ul. Bolestawa Chrobrego 23/8
55-200 Otawa
tel. 792-948-508
e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl

Nazwa
zadania

— dokumentacja techniczna”

»Przebudowa mostu nad rzekqg Nysa Kfodzka w ciggu drogi
powiatowej nr 32260 ul. KoSciuszki w Kfodzku, km 10 + 406

Tytut
rysunku

Rysunek konstrukcyjny — balustrada szczeblinowa

Stadium Projekt techniczny Obiekt

Most w/c ul. Kosciuszki

Projektant

(branza mostowa)

Uprawn, 124/D0S/14 w specj
mostowej do proj. bez ograniczeri

mgr inz. Szymon Migocki

M«) Data

10.2023r

Asystent

(branza mostowa)

mgr inz. Anna Kluska
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Asystent

Numer

Sprawdzajge Uprawn, 313/D0S/15 w specj

(branza mostowa) mgr inZ. tukasz Lytka mostowe/ do proj. bez ograniczer

)1/
N2

M-9

rys.




