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Zestawienie stali konstrukcyjnej dla 1 modutu
nr1
Masa. Masa. catk.
NR Profi jedn. Szt. | llos¢ | Dt. / pow. [kg]
[kg/m]/ |[[szt.]|[m]/[m2]

1 180 5.940 1 1.160 6.89
21 C80 8.650 1 2.000 17.30
3.1 pt.50x10 3.925 2 1.996 15.67
32| pt.50x10 3.925 1 0.985 3.87
4 bl. gr. 94.200 1 0.026 2.41

Suma [kG] 46.1
Spoiny 1,8% [kG] 0.8
Razem 47.0

PODSTAWA SLUPKA
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OGOLNIE WYKONAC:
6 MODULOW NR1
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OZNACZENIA SPOIN:

a4[\.100 — pachwinowa dwustronna a= 4mm, L= 100mm

a4 — pachwinowa okrezna, zamknigta na obwodzie

/éﬂé

— czofowa typu 1/2 V okrezna,
zamknigta na obwodzie

Usytuowanie balustrady pokazano na rys. Rysunek
zestawczy. Stan projektowany.

Balustrade podzieli€ na elementy wysytkowe i pofqczyé
na budowie spoinami montazowymi. Podziat elementdw
nalezy okresli€ w dokumentacji warsztatowej

Elementy proste balustrady nie zostafy rozrysowane
Szczegblowe rozmieszczenie segmentdw balustrady na
moScie i na Scianach skirzydtach zgodnie z projektem
warsztatowym opracowanym przez Wykonawce robdt.
Dopuszcza si¢ wykonanie balustrady aluminiowe;j.
Balustrade zamontowaé na 4 kotwy rozporowe M12
Sposdb montazu paneli wypetnienia balustrady ze szkfa
bezpiecznego gr.9mm zgodnie z rozwigzaniem
systemowym Producenta.

Sposdb mocowania listwy LED do pochwytu balustrady
nalezy okresli€ w projekcie warsztatowym

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

stal St3S (S2350RG2)
zabezp. antykorozyjne
kotwy rozporowe M12 |1=150mm

8871,3kg
312,0m?
652szt.
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Jednostka projektowa:
Biuro Projektéw Inzynieryjnych

Zarzad Drég Powiatowych
w Klodzku
ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Klozko
tel.: 74 868-01-80
e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

ul. Bolestawa Chrobrego 23/8
55-200 Otawa
tel. 792-948-508
e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl
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#Przebudowa mostu nad rzekq Nysa Kfodzka w ciggu drogi

Nazwa. powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406
— dokumentacja techniczna”

Tytut .

s | Rysunek konstrukcyiny — balustrada przeszklona

Stadum | Projekt techniczny Obiekt Most w/c ul. Kosciuszki
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