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Strona 2



BIUROPROJEKTOWINZYNIERYJNYCH

PROJEKT TECHNICZNY dla zadania: ", Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

CZESC OPISOWA TECHNICZNEGO

Strona 3



BIUROPROJEKTOWINZYNIERYJNYCH

PROJEKT TECHNICZNY dla zadania: ", Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA

SZYMON MIGOCKI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. NAZWA INWESTYCJI

Projek techniczny dla zadania pn.: ",Przebudowa mostu nad rzekg Nysa Ktodzka w ciggu
drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km 10 + 406 - dokumentacja
techniczna”

1.2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokazlizowana jest w ciagu ul. Kosciuszki w Ktodzku, wojewddztwo
dolnoslaskie, powiat ktodzki, na dzitakach nr 19/5,18, 20/1, 20/2, 7,6/3, 6/2 5/2, 4/3, 3/4-
obreb 0010 Centrum Ktodzko, gmina Ktodzko — miasto.

1.3. INWESTOR
Powiat Ktodzki repetowany przez Zarzad Drog Powiatowych w Kiodzku

ul. Wyspianskiego 2K,
57-300 Ktodzko

1.4. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Biuro Projektow Inzynieryjnych INFRASTRUKTURA Szymon Migocki
ul. Bolestawa Chrobrego 23/8
55-200 Oftawa

1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

» Opis przedmiotu Zamoéwienia wraz zatgcznikami,

» Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,

» Wizja lokalna w terenie,

* Inwentaryzacja fotograficzna

* Woypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu
» Aktualne normy i przepisy prawa.

1.6. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt dojazdéw dla przebudowy mostu
drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 3226D wkm 10+406 nad rzekg Nysa Kitodzka w
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ciggu ul. T. Kosciuszki w Ktodzku. Usytuowanie obiektu na mapie topograficznej pokazano

na Rys. 1.1
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Rys 1.1. Lokalizacja przedmiotowej inwestycji (zrodto: http:// http.//mapy.geoportal.gov.pl/)

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu technicznego dla

przebudowy dojazdéw w zwigzku z przebudowg mostu w ciggu drogi powiatowej nr

3226D.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie:
» rozbiérka nawierzchni jezdni
» utozenie kraweznikéw na dojazdach
* wykonanie warstw nawierzchni asfaltowej na dojazdach
» wykonanie nawierzchni chodnikow na dojazdach
» zagospodarowanie pasa rozdziatu

2. STAN PROJEKTOWANY

2.1. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
Projektowana inwestycja nie zmienia istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

» Klasa drogi Z
* Przekroj dwujezdniowy
Strona 5



BIUROPROJEKTOWINZYNIERYJNYCH

PROJEKT TECHNICZNY dla zadania: ", Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna”

INFRASTRUKTURA

SZYMON MIGOCKI

Szerokos¢ jedni 7,0m
Szerokos¢ pasa ruchu 3,5m
Kategoria ruchu KR2

pochylenie poprzeczne jedzni 2%

2.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nawierzchnia bitumiczna 663m?
Nawierzchnia z ptyt granitowych 473m?

2.3. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nosnos¢ nawierzchni jezdni przewidziano na kategorie ruchu KR2. Konstrukcje
nawierzchni przyjeto zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych, wprowadzonego przez Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni jezdni:

Warstwa $cieralna SMA 8S — gr. 4cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — gr. 8cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie Cgg3 - gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej Ilub gruntem
niewysadzinowym o CBR = 25% - gr. 22 cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
Co405<2MPa—gr. 24 cm

Przekroj konstrukcyjny nawierzchni chodnikow:

Warstwa Scieralna z ptyt granitowych — gr. 6cm
Podsypka cementowo - piaskowa - gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - gr.
10cm

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem
Co405< 2MPa — gr. 15cm

Projektowane obramowanie nawierzchni

Zaprojektowano obramowanie nawierzchni jezdni z kraweznikdw granitowych
20x30x100 na tawie betonowej z betonu C12/15. Obrzeza kamienne jako obramowanie
chodnikéw na tawie betonowej z betonu C12/15.
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2.4. PRZEKROJ POPORZECZNY JEZDNI

Zaprojektowano 2% spadek poprzeczny jezdni. Spadek ten pozwoli na prawidtowe
odwodnienie nawierzchni  jezdni. Na poczatku i na koncu opracowania pochylenie
poprzeczne jezddni dostosowano do stanu istniejgcego.

2.5. PROFIL PODLUZNY

Spadki  podtuzne  projektowanej  drogi
powierzchniowe nawierzchni. Niwelety
zatozeniu wpasowania w istniejgca niwelete.

zapewniajg

sprawne

odwodnienie

dojazddéw poprowadzono przy

NIWELETA NR 1

Punkt

przeciecia Nachylenie

stycznych stycznej

pionowych Pikieta wyjsciowej (%) Dtugos$é tuku

0 0+000,000 1,92%

1 0+028,478 0,02% 28,477m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku krzywef
pionowej: 0+014,240 Rzedna 291,775m
Pikieta punktu przeciecia
stycznych pionowych: 0+028,478 Rzedna: 292,049m
Pikieta konhca krzywej
pionowej: 0+042,718 Rzedna: 292,052m
Punkt wysoki: 0+042,718 Rzedna: 292,052m
Nachylenie stycznej Nachylenie stycznej
wejsciowej (%): 1,92% wyjsciowej(%): 0,02%
Zmiana(%): 1,90% K:
Dtugos$c¢ krzywej: 28,477Tm

2 0+077,113 -3,45% 52,046m
Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
Pikieta poczatku krzywej 292,053
pionowej: 0+051,083 Rzedna m
Pikieta punktu przeciecia 292,059
stycznych pionowych: 0+077,113 Rzedna m
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Pikieta konca krzywej 291,161
pionowej: 0+103,129 Rzedna: m
292,053

Punkt wysoki: 0+051,398 Rzedna: m
Nachylenie stycznej Nachylenie stycznej
wejsciowej (%): 0,02% wyjsciowej(%): -3,45%
Zmiana(%): 347% K.
Dtugos¢ krzywej: 52,046m

3 0+116,077

NIWELETA NR 2

Punkt

przeciecia Nachylenie

stycznych stycznej

pionowych Pikieta wyjsciowej (%) Dtugosé tuku

0 0+000,000 2,82%

1 0+025,749 -0,56% 43,990m
Informacje o krzywej pionowej:(luk wypukty)
Pikieta poczatku krzywej 291,621
pionowej: 0+003,758 Rzedna m
Pikieta punktu przeciecia 292,242
stycznych pionowych: 0+025,749 Rzedna: m
Pikieta konca krzywej 292,118
pionowej: 0+047,748 Rzedna: m

292,138

Punkt wysoki: 0+040,435 Rzedna: m
Nachylenie stycznej Nachylenie stycznej
wejsciowej (%): 2,82% wyjsciowej(%): -0,56%
Zmiana(%): 3,39% K:
Dtugos¢ krzywej: 43,990m

2 0+086,600 -4,07% 35,054m

Informacje o krzywej pionowej:(tuk wypukty)
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Pikieta poczatku krzywej

pionowej:

Pikieta punktu przeciecia
stycznych pionowych:
Pikieta konca krzywej

pionowej:

Punkt wysoki:

Nachylenie stycznej
wejsciowej (%):
Zmiana(%):

Dtugosc krzywej:

0+069,066

0+086,600

0+104,120

0+069,066

-0,56%
3,51%
35,054m

Rzedna:

Rzedna:

Rzedna:

Rzedna:

Nachylenie stycznej

wyjsciowej(%):
K:

291,998

m

291,899
m
291,186
m
291,998

m

-4,07%

0+120,000

2.6. ODWODNIENIE

Nie zmienia sie sposobu odwodnienia dojazdéw. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez
nadanie odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych do istniejacych studzienek

poprzez

zaprojektowany

Sciek przykraweznikowy o

szeroksci

32cm.

Sciek

przykraweznikowy zaprojektowano z dwoch rzedéw kostki kamiennej 15/17cm obnizony w
stosunku do jezdni o 1cm.

2.7. PAS ROZDZIALU
Na pasie rozdziatu przewidziano nasadzenia zgodnie z rys. D-6 - Plan sytuacyjny - Pas

rozdziatu.

NR ROSLINY rodzaj - gatunek Rozstawa Powierzchnia llosé Pojemnik

1 R?ZA POMPONELLA 5 146,00 730 2
Réza Pomponella
Trzmielina oskrzydlona

2 ‘Compactus’ 4 71,00 284 C2
Physocarpusopulifolius

KRZEWY RAZEM 217 1014

Trzcinnik krétkowtosy
Calamagrostisbrachytricha

115,00

575

C2
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Rozchodnik karpacki ‘Matrona'
Sedumspectabile 6 110,00 660 2

Dyptam jesionolistny mix kolorow
5 biaty i rézowy 6 660 Cc2
Calamagrostisacutiflora 110,00

BYLINY, TRAWY OZDOBNE i
PNACZA 335,00 1895

Sciétkowanie rabat z roslinami
6 ozdobnymi korg drobng m2
przekompostowang m2 552,00

Wykorytowanie i dodatkowo
rozplantowanie nawiezionej ziemi
pod zatozenie rabat bylinowych i
krzewoéw - 110,4 m3, 552 m2 552,00 110,40 m3

Materiat roslinny nalezy sadzi¢ w odpowiednich warunkach pogodowych przy
normalnej wilgotnosci podtoza przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie. Nie nalezy
sadzi¢ roslin do mokrej gleby, podczas silnych opadow.

Rosliny powinny by¢ sadzone w miejscach i ilosci wskazanej na rysunkach zgodnie
oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie zgodnie z zatozonym efektem dla
kazdej kompozyciji.

Rosliny muszg pochodzi¢ ze szkétek objetych kontrolg polskiego Inspektoratu
Ochrony Ros$lin, bgdz spetnia¢ warunki okreslone przez polski Inspektorat Ochrony
Roslin. Rosliny. Nalezy oznaczy¢ metkg z facinskai polskg nazwg gatunku i odmiany,
oraz parametréw rosliny.

Krzewy

Materiat roslinny dostarczony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie
cechy jakosciowe i zdrowotne takie jak:

* opatrzony etykieta,
» czysty odmianowo,

» prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego (min. 3 krotne
szkétkowanie, nie dotyczy materiatu z gotym korzeniem),

» posiada¢ min. 3-5 zdrewniatych pedéw z ulistnieniem wyrastajgcych nad
szyja korzeniowg, z typowymi dla odmiany rozgatezieniami (nie nalezy
skraca¢ pedow po wykonaniu sadzenia),

» prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i
odmiany wysokosci, szerokosci
i dtugosci peddw, rbwnomiernie rozkrzewiony,

e zahartowany, zdrowy, wolny od szkodnikéw i patogenéw,
* pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach,
* bez uszkodzeh mechanicznych,

Strona 10



BIUROPROJEKTOWINZYNIERYJNYCH

INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

PROJEKT TECHNICZNY dla zadania: ", Przebudowa mostu nad rzeka Nysa
Ktodzka w ciggu drogi powiatowej nr 3226D ul. Kosciuszki w Ktodzku, km
10 + 406 - dokumentacja techniczna”

bez martwic, zmarszczen i peknie¢ kory pedow,

system Kkorzeniowy skupiony, zwarty, silnie przerosniety, prawidtowo
rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowa¢ liczne
korzenie drobne, nie przesuszony, proporcjonalny do czesci nadziemnej,

barwa lisci powinna by¢ typowa dla odmiany, liscie nie powinny byé
zwiedniete, zwijajgce sie, odbarwione pgki kwiatowe i lisciowe powinny byc¢
zdrowe.

krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach powinny mie¢ zblizone
wielkosci i pokro;.

Kazdy krzew na etykiecie powinien by¢ opisany wg nastepujacych jednoznacznie
go okreslajgcych parametréw:

* nazwa tacinska i polska,

» wysokos¢ krzewu bez bryty np. 30-35cm,35-40 cm, itd.,

» minimalna ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkotkowania np. x2,x3, itd.,

« forma sprzedazy (roslina z brytg czy roslina w pojemniku, nalezy poda¢ wielko$¢
pojemnika w litrach np. C3, C5 itd.).

Etykieta w formie naklejki na pojemnik lub informacji przyczepionej do peddw.

Byliny

Materiat roslinny dostarczony przez wykonawce powinien posiada¢ odpowiednie
cechy jakosciowe i zdrowotne takie jak:

korzenie muszg byé rownomiernie roztozone w pojemniku i widoczne po
zewnetrznej stronie bryty korzeniowej,

rodlina musi mie¢ silny system korzeniowy, korzenie w dolnej czesci
pojemnika nie moga sie zawijac.

roslina musi by¢ umieszczona posrodku pojemnika,
poszczegblne gatunki powinny byé czyste odmianowo,

paki kwiatowe i liscie powinny by¢ zdrowe, bez oznak chorobowych i
uszkodzen mechanicznych,

rosliny powinny mie¢ zblizony pokrdj, wielkos¢ i ksztatt, charakterystyczny
dla odmiany i gatunku.

Sciotkowanie

Warstwa materiatu wykanczajgcego ma na celu zmniejszenie stopnia ewaporacji
wody z powierzchni gruntu, zwiekszenie walorow estetycznych, zminimalizowanie
pojawiania sie chwastdw, a przez to poézniejszych naktaddw pielegnacyjnych.

Nalezy stosowac¢ 5-6 cm warstwe Scidtki, zachowujgc 5 cm odstep od krzewow.
Wszystkie nasadzenia $cidtkowac przekompostowang drobno mielong korg o wielkosci

2-7 cm.
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INFRASTRUKTURA
SZYMON MIGOCKI

Rosliny nie mogg zosta¢ zasypane materiatem wykanczajgcym. Materiat wokot
czesci nadziemnych roslin  powinien by¢ odgarniety. Sciétkowac teren wokot roslin w
obrebie catej rabaty.
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OSWIADCZENIE

Nizej podpisani projektanci i sprawdzajgcy oswiadczajg, ze niniejszy Projekt Techniczny
pn.: ,,Przebudowa mostu nad rzekag Nysa Klodzka w ciggu drogi powiatowej nr
3226D ul. Kosciuszki w Klodzku, km 10 + 406 - dokumentacja techniczna” zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
/art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89,
poz. 414 — tekst jednolity, z pdzniejszymi zmianami.

Opracowali: Imi¢ i nazwisko Nr i zakres uprawnien Podpis

220/D0S/08
w specjalnosci drogowej do
projektowania bez ograniczen

Projektant mgr inz. Tomasz
Branza drogowa Cabata
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO
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