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Opis techniczny
1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu oznakowania pionowego

i poziomego na odcinku drogi wojewoddzkiej nr 543 relacji Paparzyn-Radzyn Chetminski-Jabtonowo
Pomorskie-Grzybno-Szabda-...*-Droga 560 /Brodnica/, od km 41+820 do km 46+820
o dhugosci 5,000 km. Projekt organizacji ruchu obejmuje zaprojektowanie i aktualizacje istniejacego
oznakowania pionowego, oznakowania poziomego segregacyjnego i krawedziowego oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przedmiotowy projekt zmiany istniejacej organizacji ruchu
opracowano w ramach planowanej odnowy nawierzchni pn.: ,,Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na
odc. Mileszewy/Lembarg — Wichulec od km 41+820 do km 46+820, di. 5,000km”.

Termin wprowadzenia zmian: 30.08.2025 roku

2. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 — Prawo o ruchu drogowym (.: Dz.U. z 2024 r., poz. 1251)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31 lipca 2002
w sprawie znakow 1 sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310 z pdZniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Ministra dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegoélowych
warunkOow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz.U. z 2017 r. poz. 784)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatoéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow umieszczania ich na drogach: zatacznik 1,2,3 14 (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzniejszymi

zmianami.)

3. Opis stanu istniejacego

Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne drogi wojewodzkiej nr 543 relacji Paparzyn-
Radzyn Chelminski-Jabtlonowo Pomorskie-Grzybno-Szabda-...*-Droga 560 /Brodnica/, od km
41+820 do km 46+820, o dtugosci 5,000 km:
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ZDW  Wojewddzkich w Wojewoédzkich w

EYPEGSIGE Bydgoszczy Wabrzeznie
kategoria drogi —  wojewddzka
klasa drogi - G ,gléwna”
kategoria ruchu jezdnia, skrzyzowania — KR3
przekroj — jednojezdniowy o dwoch pasach ruchu
odwodnienie —  powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte
przekrdj poprzeczny —  drogowy

Stan elementow pasa drogowego planowanych do odnowy:
Jezdnia

Istniejaca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng zmiennej szeroko$ci (Srednia szerokos¢
jezdni z pomiaréw wynosi $rednio od 6,00 m do 6,40 m) o uregulowanym przebiegu w planie
i przekroju podtuznym. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni nalezy
uzna¢ jako niezadowalajacy. Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi wplywa negatywnie
na potrzeby transportowe uzytkownikow oraz okolicznych mieszkancéw. Oceny istniejace]
nawierzchni, dokonano na podstawie wizji terenowej, oraz wg metody oceny wizualnej stanu
nawierzchni metoda BIKB-IBDM (w sposéb uproszczony). Rozpoznano nastepujace gtowne grupy
uszkodzen nawierzchni asfaltowych: uszkodzenia powierzchniowe (ubytki powierzchniowe, wyboje,
taty, wgniecenia w warstwie $cieralnej) oraz odksztatcenia nawierzchni (garby i przemieszczenia,
sfalowania, zapadnigcia i osiadanie nawierzchni, nierownosci w profilu poprzecznym i podtuznym).
Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni wystepuja z rdznym natezeniem 1 rdzng
intensywnos$cig /nat¢zenie szkdd okreslono jako duze/. Stan nawierzchni mozna oceni¢ jako zty —

nawierzchnia z licznymi i rozleglymi uszkodzeniami wymagajaca remontu.

Zjazdy

Wystepuja zjazdy zwykte do posesji, prowadzace do zabudowan mieszkalnych, pol uprawnych
oraz gospodarstw rolnych o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej kruszywem, o nawierzchni

wykonanej z prefabrykowanych elementow betonowych oraz masy asfaltowe;.

Ciagi piesze, rowerowe

W ciggu planowanego odcinka do odnowy wystepuja ciagi piesze w m. Mileszewy, jednak nie

wystepuja ciagi pieszo-rowerowe oraz drogi dla rowerow.
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Zatoki autobusowe

W ciggu planowanego odcinka odnowy istniejace przystanki komunikacji publicznej nie s3

wyposazone w zatoki autobusowe.

Pobocza

W ciggu planowanego odcinka odnowy wystepuja pobocza gruntowe porosnigte trawa,
W przewazajacej mierze zawyzone wzgledem krawedzi nawierzchni jezdni. Odcinki zawyzone
ograniczaja prawidlowy sptyw wody powierzchniowej, co wymaga $cigcia wraz z wyprofilowaniem
1 nadaniem prawidtowych spadkéw. Natomiast odcinki o zanizonych poboczach w stosunku

do krawedzi jezdni wymagaja uzupehienia.
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Rowy

W ciggu planowanego odcinka odnowy prowadzone sg rowy drogowe. Rowy drogowe sg obecnie
zamulone i wymagaja oczyszczenia i odtworzenia. Rowy zaro$nigte wysoka trawg i roslinnoscia, co w
znacznym stopniu ogranicza ich drozno$¢. Zdegradowane i zamulone wymagaja odtworzenia poprzez
usunigcie namulu 1 nadmiaru gruntu w celu doprowadzenia do prawidlowego przekroju

geometrycznego 1 wymaganej giebokosci.

Przepusty i odwodnienie:

Istniejace przepusty z uwagi na brak drozno$ci wymagaja oczyszczenia z namutow i gruntowych

nanosOw. Przepusty niedrozne z uszkodzonymi $ciankami czotowymi.

Zadrzewienie

W ciggu projektowanego odcinka odnowy wystepujace zadrzewienie kolidujace planowang

inwestycja przewidziane do usunigcia.

Uzasadnienie przyczyny wycinki drzew:

— istniejagce w pasie drogowym drzewa posiadajag obumarte 1 suche konary, ktére przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrazaja bezpieczenstwu uczestnikOw ruchu
drogowego.

— istniejace zadrzewienie ogranicza widoczno$¢ przy wiaczaniu si¢ do ruchu, przez co utrudnia
obstuge komunikacyjng przylegtych do drogi posesji na istniejacych zjazdach.

— istniejace zadrzewienie utrudnia wykonywanie prac zwigzanych z utrzymaniem drogi
tj. koszenie, utrzymanie poboczy.

— przewidziane do usunig¢cia drzewa w obecnym stanie wegetacji stwarzaja zagrozenie dla
uzytkownikow ruchu drogowego. Sa stare, posiadaja suche konary i wystgpuje zagrozenie ich
przewrdcenia podczas niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

— uzasadnieniem dla przewidzianych do usunigcia drzew jest planowane na terenie zajetym przez
wnioskowane gatunki roslinnosci rozpoczecie inwestycji polegajacej na: remoncie istniejacej
nawierzchni jezdni, wykonaniu umocnienia 1 $cinki poboczy, odtworzeniu przydroznych

rowow, wyprofilowaniu skarp nasypow i wykopow.
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— planowane do usunigcia drzewa rosngce w pasie drogowym uniemozliwiajg remont drogi

1 obiektow inzynierskich.

4. Opis stanu projektowanego

Przebieg geometryczny w planie sytuacyjnym przewidzianego do odnowy odcinka dostosowano
do aktualnego przebiegu drogi wojewodzkiej w palnie i profilu podtuznym. Droge zaprojektowano
w granicach istniejacego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejgcych rzednych wysokosciowych
nawierzchni drogi wojewodzkiej, skrzyzowan oraz istniejgcego zagospodarowania pasa drogowego.
W ramach projektowanej odnowy drogi nie zmienia si¢ jej przebiegu. Niwelet¢ drogi dostosowac do
stanu istniejacego. Profil podtuzny nalezy wykona¢ w nawiagzaniu do istniejacego profilu drogi,
skrzyzowan oraz zjazdow. Projektowana niweleta nie odbiega w sposob istotny od istniejgcych
rzednych nawierzchni jezdni. Na poczatku i koncu odcinka oraz w obrgbie skrzyzowan z innymi

drogami projektowang niwelete nalezy dostosowac do istniejacych rzednych jezdni.

Jezdnia

Zaplanowano wstgpne wyrOwnanie istniejacej nawierzchni poprzez frezowanie istniejacej
nawierzchni jezdni na catej szerokosci. W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wod
powierzchniowych nadanie nawierzchni 2% daszkowych spadkow poprzecznych na prostych oraz 4%
spadkow poprzecznych na tukach kotowych, w kierunku poboczy drogi. Uzyskany z frezowania
material (destrukt asfaltowy) stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego i nalezy go wbudowaé na miejscu w
pobocza — jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo lamane — materiat
Wykonawcy), a nadmiar nalezy odwiez¢ — miejsce sktadowania wskaze Zamawiajacy (plac sktadowy
w m. Brodnica). Na poczatku i koncu przedmiotowego odcinka przewidzianego do odnowy nalezy
wykona¢ odcinki o dtugosci min. 15,0 m, majace za zadanie zniwelowanie roéznicy wysokosci
pomiedzy istniejgca a projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — koszt wykonania tych potaczen
nalezy uwzgledni¢ w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych dotyczacych wykonania mas

bitumicznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od km 41+820 do km 46+820:

— 4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55
— 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
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— siatka szklana przesaczona asfaltem 120/120 kN/m?

— $rednio 100 kg/m? warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70

Zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych przyjeto w oparciu o stan powierzchni,
odpowiednio 0,5 kg/m? i 0,3 kg/m? pomiedzy warstwami. Zastosowana emulsja asfaltowa C60 BP3

ZM przystosowana do potaczenia wszystkich projektowanych warstw.

Pobocza

Zaprojektowano obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 1 materialem
Zamawiajacego. Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75 m i grubosci 0,15 m w potowie kruszywem
kamiennym # 0-31,5 mm i materialem Zamawiajacego. Pozostalg szerokos¢ poboczy na szerokosci
0,50 m nalezy $cia¢ lub wyréwna¢ gruntem rodzimym do poziomu umozliwiajagcego swobodny sptyw
wody powierzchniowej do rowow. Na tukach wewnetrznych zaprojektowano umocnienie poboczy

kostkg kamienng 15cm/18cm ze spoinowaniem zywicg epoksydowa.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

— 7 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

— 8 cm warstwa z materialu Zamawiajacego.

Rowy

Istniejace zamulone, zarosniete wysokg trawag i roslinnoscia, zdegradowane rowy wymagaja
oczyszczenia i odtworzenia poprzez usunigcie namutu i nadmiaru gruntu oraz doprowadzenia

do prawidlowego przekroju geometrycznego i wymaganej gtebokosci.

Przepusty i odwodnienie

Zaprojektowano oczyszczenie przepustow, remont Scianek czotowych oraz umocnienie skarp
prefabrykatami betonowymi. Zakres robot w zakresie elementdéw odwodnienia w ilosci zgodnej

z przedmiarem robot.

Zjazdy

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni zjazdow wg zalaczonego przekroju

konstrukcyjnego w ilosci zgodnej z przedmiarem. Pobocza przy zjazdach (opaski) wykonaé na

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
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szerokosci 0,75m 1 grubosci 0,15 m z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm i materiatu
Zamawiajacego. W celu zapewnienia prawidlowego odwodnienia wzdluz rowdéw pod zjazdami
zaplanowano remont przepustow 1 $cianek czotowych.

Pochylenie podtuzne zjazdu w obrgbie korony drogi dostosowac do jej uksztaltowania. Szerokos$¢ i
dhlugo$¢ zjazdow zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu
i drogi tukiem kotowym. Wymaga si¢ dostosowania wysokosciowego nawierzchni zjazdu do niwelety

jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 z asfaltem 50/70
— 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70
— 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

— 10 cm warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszankg C1,5/2.

Perony, miejsca pod wiaty

Przy istniejacych przystankach autobusowych dla ochrony pieszych korzystajacych z transportu

publicznej komunikacji zbiorowej zaprojektowano odnowe perondéw wraz z miejscami pod wiaty.

Konstrukcja nawierzchni peronow:

— 6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowe;j
— 5 cm warstwa podsypki cementowo — piaskowej
— 15 cm podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm.

— 10 cm warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszanka z wytworni C1,5/2.

Do obramowan zastosowano krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm oraz obrzeza
betonowe o wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Wszystkie obramowania posadowi¢ na tawie z betonu

cementowego klasy C12/15 z oporem.
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Oznakowanie poziome

W ramach zadania nalezy odtworzy¢ oznakowanie poziome w ilosci zgodnej z przedmiarem i
projektem stalej organizacji ruchu:

— oznakowanie segregacyjne nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego

gladkiego.

— oznakowanie krawedziowe nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego,

strukturalnego regularnego.

Ilo§¢ oznakowania poziomego do odtworzenia zgodnie z projektem statej organizacji ruchu oraz

przedmiarem robot i zestawieniem oznakowania poziomego.

Oznakowanie pionowe

W ramach zadania nalezy wymieni¢ oznakowanie pionowe. Zaprojektowano na catym odcinku znaki
B-25 i B-27 w celu spojnosci z oznakowaniem poziomym. W m. Mileszewy przesuni¢to istniejace przejécie
dla pieszych o 50m ze wzgledu na lepsza widoczno$ci dla kierujacych i bezpieczenstwo pieszych. Ilo§¢
oznakowania pionowego do wymiany zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu oraz zestawieniem

oznakowania pionowego.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

~7 Do wymiany przewidziano stupki prowadzace U-1a wraz z naniesionym znakiem
' kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 w ilosci zgodnej z zestawieniem
i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przy obiektach inzynierskich

— i odcinkach niebezpiecznych przewidziano do ustawienia stalowe bariery

0

102 56 42

energochtonne w ilo$ci zgodnej z zestawieniem urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego. W m. Mileszewy zaprojektowano lustro drogowe U-18a, aby

Przyklad znaku kilometrowego U-7 i hektome.
trowsgo U-8 na stupku prowadz:

womiie” zapewnia¢ wyjazd uczestnikom ruchu z drogi podporzadkowane;.
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5. Charakterystyka ruch

Na odcinku opracowania wystepuja skrzyzowania z drogami podporzadkowanymi:
1) L — lokalna — droga powiatowa nr 1715C, km 43+425, str. prawa

2) L — lokalna — droga powiatowa nr 1815C, km 43+425, str. lewa

3) L — lokalna — droga gminna nr 080162C, km 44+648, str. prawa

ktore umozliwiajg mieszkancom i1 innym uzytkownikom drogi lokalnej dostep do drogi wojewodzkiej
nr 543. Na w/w drogach podporzadkowanych wystepuje niewielki ruch, gldwnie lokalny zwigzany
z dojazdem mieszkancow do posesji mieszkalnych oraz ruch pojazdow obstugujacych przylegle pola
(ciagniki i sprzet rolniczy wykonujacy prace polowe). Przyczyna niewielkiego nat¢zenia ruchu jest
funkcja drog podporzadkowanych, ograniczona dostepnosé, tj. obstuga jedynie terenow
przylegajacych (gruntéw 1 nieruchomosci), wyst¢pujace znaczne zmniejszenie predkosci
spowodowane istniejacg geometrig i ograniczona rola ruchu tranzytowego.

Udziat niechronionych uczestnikéw ruchu (zaréwno pieszych jak i rowerzystow) jest wicksza
i zwigzana glownie z dostegpem do obiektu handlowego oraz blokéw mieszkalnych w m. Mileszewy.
Odcinek, na ktérym przeprowadzono w 2020/2021 Generalny Pomiar Ruchu zlokalizowany pomiedzy
miejscowoscig Jablonowo Pomorskie I Szabda pozwolil na zebranie reprezentatywnych danych
dotyczacych charakterystyki ruchu na danym odcinku, co uwzgledniono przy opracowaniu niniejszej

organizacji ruchu.

Opis odcinka
Numer punktu _ Pikietaz
. Numer drogi Dlugo$é
pocz. konc. (km)
1 2 3 4 5 6
JABLONOWO POM. — SZABDA
04070 543 37,500 57,597 20,097
/DK15/

Struktura rodzajowa ruchu odnosi si¢ do podziatu pojazdéw poruszajacych si¢ po drodze na rdzne

kategorie pojazdow silnikowych, w zaleznosci od ich typu, wielkosci, przeznaczenia czy masy.

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno tel. 56 688-25-73 www.zdw-bydgoszcz.pl
NIP 554-22-19-944 fax. 56 688-27-56 rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl
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Rejon Drog

-  Zarzad Drog
ZDW  Wojewddzkich w Wojewodzkich w
EYDEOSIGE Bydgoszczy Wabrzeznie
Rodzajowa struktura ruchu pojazdow silnikowych
SDRR
R Lekkie sam. Sam. cigzarowe
poj. silnik. Sam. osob. . Ciagniki
ogélem Motocykle rob ciezarowe Autobusy Ini
mikrobus rolnicze
Y (dostawcze) bez przycz. | z przycz.
poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe poj./dobe | poj./dobe poj./dobe
7 8 9 10 11 12 13 14
3648 30 2870 368 96 253 19 12

ul. 1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
NIP 554-22-19-944

tel. 56 688-25-73
fax. 56 688-27-56

12

www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl




POWIAT BRODNICKI
ul. Kamionka 18, 87-300 Brodnica
tel.: 56 495 08 00, faks: 56 495 08 01
e-mail: starostwo@brodnica.com.pl. www.brodnica.com.pl

ZR.7126.16.2025 Brodnica, dnia 13 marca 2025 r.

Zarzad Drog Wojewd6dzkich w Bydgoszezy
Rejon Drog Wojewodzkich w Wabrzeznie
ul. 1 Maja 61

87-200 Wabrzezno

POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie § 7 ust. 2 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz.784),
po rozpatrzeniu ztozonego przez Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy, Rejon Drog w
Wabrzeznie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wabrzesno projektu stalej organizacji ruchu dla zadania
pn. ,,Odnowa nawierzchni drogi wojewddzkiej DW Nr 543 na odcinku Mileszewy/Lembarg —
Wichulec od km 41820 do km 46+820 dtugosci 5,0 km™

postanawiam zaopiniowac pozytywnic

projekt stalej organizacji ruch drogi wojewddzkiej DW Nr 543 na odeinku Mileszewy/Lembarg
— Wichulec od km 41820 do km 46+820 dhugosci 5,0 km w zakresie oznakowania skrzyzowania
drogi wojewodzkiej DW 543 z drogami powiatowymi nr 1715C w km 43+425 strona prawa,
1815C w km 43+425 strona lewa oraz z drogg gminng nr 080162C pod warunkiem wykonania
przejs¢ dla pieszych na przedmiotowych odcinkach drog zgodnie z WR-D-40 ,,Wzorce i
standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu™

Otrzymuja:
1. adresat wraz z klauzula informacyjna RODO
2. ala



Klauzula informacyjna (RODQO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadeenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizyeznych w zwigzku z przetwarzanicm danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeptywn takich danyeh oraz uchylenia dyrekitywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119,

str. 1), zwanego dalej ,RODO” informuje, Ze:

1.

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych sktadanych we wniosku jest Starostwo Powiatowe z siedziba
w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 87- 300 Brodnica; tel. 564950800 e-mail: starostwo@btodnica.com.pl
Administrator danych powotal inspektora ochrony danych Pana Tomasz Thiel z ktérym moze si¢ Pani/Pan
skontaktowaé droga elektroniczng pod adresem: e-mail; tomasz.thiel@brodnica.com.pl lub telefonicznie pod
numerem 364950818, w sprawach zwigzanych z ochrong danych;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedy przez Administratora w celu/celach zatwierdzenia organizacji
ruchu wynikajacych z przepiséw prawa:

— Art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 22020 r., poz. 110, z pdén.
zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykanywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r,
poz. 784). oraz udziclonych zgéd.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawic przepisow RODO

ay art. 6 ust 1 pkt a.) wyraZonej zgody na przetwarzanie danych;

by art. 6 ust | pkt ¢) przetwarzanie jest niezbgdne do wypemmienia obowigzku prawnego cigzgcego na

administratorze;

W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu okreslonym w pkt.3 odbiorcami danych mogg by¢:
organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne dzialajace na podstawie przepisow
prawa,
podmioty, z ktérymi Administrator podpisat stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.
Pani/Pana dane osobowe przechowywane beda przez okres niezbedny do realizacji okreslonych celow
zawartych w punkcie 3 a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiazujacego prawa. A mianowicie ustawa z dnia 14 lipca 1983 o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r, w
sprawie instrukeji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukeji w sprawie organizacji i
zakresu dzialania archiwow zakladowych, R
W zwiazku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu nastgpujace uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do zadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

¢} prawo do zadania usuniecia danych esobowych {tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do zadania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

¢) prawo do przenoszenia i aktualizacji danych;

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przystuguje Pani/Panu prawo do cofnigcia tej
zgody w dowolnym momencie. Cofniecie to nie ma wptywu na zgodnoéé przetwarzania, ktérego dokonano
na podstawie zgody przed jej colnigciem, z obowiazujacym prawem.
W przypadku powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym w
Brodnicy Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo waiesienia skargi do organu
nadzorczego wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych — Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Qsobowych.

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sig na podstawie zgody osoby, ktdrej dane

dotycza, podanie przez Panig/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest obowiazkowe w sytuacji, gdy przestanke przetwarzania

danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta migdzy stronami umdéw. Konsckwencjg nie podania
danych obowigzkowych bedzie si¢ wiazato z niemozliwoscia zrealizowania celow zwigzanych z wydaniem
zatwierdzenia organizacji ruchu .

12.Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzanc w sposob zautomatyzowany i nie beda profilowane, danc

nie beda przekazywane do Pafistw trzecich i organizacji miedzynarodowych jesli takie dzialania beda mie¢
miejsce zostanie Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny



Urzad Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie

ul. Gtéwna 28; 87-330 Jablonowo Pomorskie
woj. kujawsko-pomorskie tel. 56 69 76 800, fax. 56 69 79 001
e-mail: sekretariati@jablonowopomorskie.pl
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Jablonowo Pomorskie, dnia 13 marca 2025 r.

Szanowna Pani

Monika Fabiszewska

Kierownik Rejonu Drog Wojewddzkich
w Wabrzeznie

ul. 1 Maja 61

87-200 Wabrzezno

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2025 r., data wptywu do tut. Urzedu 11 marca
2025, znak sprawy 412.5111.1.2.2025, dot. aktualizacji projektu stalej organizacji ruchu
w ramach realizacji zadania pn.:
,,Odnowa nawierzchni drogi wojewédzkiej DW Nr 543 na odcinku Mileszewy/Lembarg
- Wichulec od km 41+820 do km 46+820 dlugosci 5,0 km”

opiniuj¢ pozytywnie
wprowadzone oznakowanie pionowe i poziome w obrgbie skrzyzowania drogi wojewodzkiej

DW 543 z droga gminng nr 080162C km 44+648 strona prawa.

Z powazaniem, o

Otrzymuja:

1. adresat
2. ala



Zarzad Drog Powiatowych w Brodnicy

Brodnica, dnia 13 marca 2025 r.

TN.4010-2-30/25/KL

Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszezy
Rejon Drog Wojewddzkich w Wabrzeznie
ul. 1 Maja 61

87-200 Wabrzezno

W zatgczniku przesytam pozytywna opinie do projektu zmiany stalej organizacji ruchu
w ramach realizacji zadania pn.: ,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej DW 543
Paparzyn- Szabda odc. Mileszewy/Lembarg- Wichulec od km 41+820 do km 46+820
dhugosei 5,0 km™ w czesei dotyczacej drog powiatowych nr: 1715C WabrzeZno- Osieczek-

Lembarg oraz 1815C Jablonowo- Gérale- Konojady- dr. nr 543.

Adres Telefon / Fax E mail

Karbowo, ul. Wezasowa 46, (0 56) 49 828 59 / (0 56) 49 340 31 sekretariat.zd p@brodnica.com.pl
87-300 Brodnica



Zarzad Drog Powiatowych w Brodnicy

KARTA UZGODNIEN

Do zatwierdzenia projektu zmiany stalej organizacji ruchu w ramach realizacji zadania
pn.: ,,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej DW 543 Paparzyn- Szabda odec.
Mileszewy/Lembarg- Wichulec od km 41+820 do km 46+820 dlugosei 5,0 km” w czesci
dotyczacej drog powiatowych nr: 1715C Wabrzezno- Osieczek- Lembarg oraz 1815C
Jablonowo- Gérale- Konojady- dr. nr 543

Brodnica, dnia 13 marca 2025 r.

TN.4010-2-30/25/KL

Zarzad Drég Powiatowych w Brodnicy opiniuje pozytywnie projekt zmiany state
organizacji ruchu w ramach realizacji zadania pn.: ..Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej
DW 543 Paparzyn- Szabda odc. Mileszewy/Lembarg- Wichulec od km 41+820 do km
46+820 dtugosci 5,0 km™ w czesci dotyczacej drog powiatowych nr: 1715C Wabrzezno-
Osieczek- Lembarg oraz 1815C Jablonowo- Gorale- Konojady- dr. nr 543 z nastgpujacg

uwaga: %

e projektowane przejscie dla picszych nalezy doswietli¢ odwietleniem dedykowanym

zgodnym z WR-D-41-4 .

R
Opiniowal:
Kierownik Komérki Technicznej
mgr inz. Karol Lis
email: karol.lis@brodnica.com.pl
Adres Telefon / Fax E mail
Karbowo, ul. Wczasowa 46, (0 56) 49 828 59 / (0 56) 49 340 31 sekretariat.zdp@brodnica.com.pl

87-300 Brodnica
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Zarzad Drog Wojewoédzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/Lembarg - Wichulec

Zadanie: od km 41+820 do km 46+820 d. 5,000 km
Tytut . Stata organizacja ruchu drogowego Skala: Rys. nr:
rysunku: 1:500 1
Stanowisko: Imig i nazwisko: Data: Podpis:

Opracowujacy: mgr inz. Anna Cyta 03.2025
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Zarzad Drég Wojewédzkich w Bydgoszczy
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Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/Lembarg - Wichulec

Zadanie: od km 41+820 do km 46+820 d. 5,000 km
Tytut . Stata organizacja ruchu drogowego Skala: Rys. nr:
rysunku: 1:500 5
Stanowisko: Imig i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy: mgr inz. Anna Cyta 03.2025
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