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Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/Lembarg — Wichulec
od km 41+820 do km 46+820, di. 5,000km

Zawartos¢ opracowania:

Mapa ewidencyjna gruntow

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow
Opis techniczny

Plan orientacyjny w skali 1:25000 (rys. 1)
Plan sytuacyjny w skali 1:500 (rys. 2-13)
Przekroje normalne w skali 1:50 (rys.14-15)
Wykaz skrzyzowan i zjazdow

Odtworzenie oznakowania poziomego
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STAROSTA BRODNICKI Wojewédztwo : KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat : BRODNICKI
............................................................. Jednostka ewidencyjna @ 040207_5 JABLONOWO POMORSKIE

(nazwa organu wydajgcego dokument) Obreb : 0011 KAMIEN

Nr kancelaryjny : GG.6621.196.2025

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.01.2025

Jednostka rejestrowa : G.180

Lp Podmiot ewidencyjn GHarakdpr Udziat
s wiasnosci / wiadania

1 WOJEWODZTWO KUJAWSKO POMORSKIE Wiasnosé 11
PLAC TEATRALNY 2; 87-100 TORUN;

2 ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Uzytkowanie n
1 MAJA 61; 87-200 WABRZEZNO;
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku SHTFCEENIS | i Pow. Nr KW Iub inny
uzytkow i . R
< uzytku dziatki dokument
Koo [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
225 drogi dr 4,4700 4,4700 [ TO1B/00049910/0
Id dziatki: 040207_5.0011.225
Razem powierzchnia dziatek : 4,4700 ha

Stownie : cztery ha. cztery tysigce siedemset m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  28.01.2025

Sporzadzit: Aleksandra Jabtoniska

(imie i nazwisko osoby\reprezentujgcej organ)

Strona: 1



STAROSTA BRODNICKI

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GG.6621.196.2025

Wojewodztwo :

Jednostka ewidencyjna :

KUJAWSKO-POMORSKIE
BRODNICKI

040207_5 JABLONOWO POMORSKIE
0012 LEMBARG

Powiat :

Obreb

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.01.2025

Jednostka rejestrowa @ G.128
Lp  Podmiot ewidencyjny Ch’ar'akter . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 SKARB PANSTWA Wiasnos¢ 1M
2 ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Uzytkowanie 11
1 MAJA 61; 87-200 WABRZEZNO;
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku Uznaczenie | pu Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i : Sl
, uzytku dziatki dokument
i [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
514/1 drogi dr 5,6400 5,6400
Id dziatki: 040207_5.0012.514/1
Razem powierzchnia dziatek : 5,6400 ha
Stownie : pie¢ ha. szes$¢ tysiecy czterysta m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri :  28.01.2025
Sporzadzit: Aleksandra Jablonska Z up. ?AROSTY
. priska
codeta w eodez)l,

Strona: 1
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(imie i nazwisko 0soby r frezentujacej organ)
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STAROSTA BRODNICKI Wojewodztwo : KUJAWSKO-POMORSKIE
Powiat : BRODNICKI

Jednostka ewidencyjna : 040207_5 JABLONOWO POMORSKIE
Obreb : 0012 LEMBARG

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny : GG.6621.196.2025

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 28.01.2025

Jednostka rejestrowa : G.128

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny . . Udziat
wiasnosci / wtadania
1 SKARB PANSTWA Wiasnose 7
2 ZARZAD DROG WOJEWODZKICH Uzytkowanie 7
1 MAJA 61; 87-200 WABRZEZNO;
Numer dziatki Potozenie dziatki Opis uzytku Oznaczenie, | py, Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i . e
2 uzytku dziatki dokument
i [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
514/2 drogi dr 3,2300 3,2300
Id dziatki: 040207_5.0012.514/2
Razem powierzchnia dziatek : 3,2300 ha
Stownie : trzy ha. dwa tysigce trzysta m. kwadr.
Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzien :  28.01.2025
Sporzadzit: Aleksandra Jabtonska Z up. S&“‘ROSTY
-
dya iska

Aleksan

geodeta w Wydz\alk Gdpdezji,

28.01.2085 a5t 1 C

Strona: 1
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Brodnica, dnia Q§ marca 2025 r.

TN.4042-33/25/MK

Zarzad Drog Wojewdodzkich
w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

W odpowiedzi na wniosek z dnia 10 marca 2025 r. w sprawie uzgodnienia projcktu
zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 543 na
ode. Mileszewy/Lembarg — Wichulec od km 41+820 do km 46+820 di. 5,000 km” w zakresie
skrzyzowania z drogg powiatowa nr 1715C Wabrzezno — Osieczek — Lembarg oraz droga
powiatowa nr 1815C Jablonowo — Gérale — Konojady — dr. nr 543,

uzgadniam
przedstawiony projekt zagospodarowania terenu dla zadania pn. ,,Odnowa nawierzchni drogi
wojewodzkiej nr 543 na ode. Mileszewy/Lembarg — Wichulec od km 414820 do km 46+820 dt.
5,000 km” w zakresie skrzyzowania z droga powiatowa nr 1715C Wabrzezno — Osieczek —
Lembarg oraz droga powiatowa nr 1815C Jablonowo — Goérale — Konojady — dr. nr 543
uwzgledniajac:

- budowa przejscia dla pieszych wymaga jego doswietlenia zgodnie z wytycznymi projektowania

infrastruktury dla pieszych WR-D-41-4, cze$¢ 4: Projektowanic oswietlenia przejs¢ dla pieszych,

ktdre nalezy wykona¢ na etapie wyznaczania przejscia dla pieszych,

- pofaczenia nowej nawierzchni jezdni z istniejaca nawierzchnia dokonaé poprzez zafrezowanie
(zaciecie) a styk potgczenia nalezy uszezelni¢ asfaltem lub polimerows masa zalewowa.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych — (Dz. U.
z 2024 r. poz. 320 ze zm.), przebudowa skrzyzowania i oznakowania, w tym na drodze
powiatowej, wykonane musza by¢ na koszt Inwestora przebudowy drogi wojewodzkicj.

Jako wladajacy dzialka nr 505/1- obr¢b geodezyjny Lembarg, polozonej pod droga
powiatowa nr 1715C Wabrzezno — Osieczek — Lembarg, wyrazam zgod¢ Zarzadowy Drog
Wojewddzkich w Bydgoszezy na dysponowanie gruntem niniejszej dzialki dla potrzeb
wykonania robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi wojewodzkiej
zgodnie z Prawem Budowlanym art. 32 ust. 4 pkt 2.

b \ ""\'t"'u:
3 ‘!&'g"!g-

=pifAag=i.N QY

Otrzymuja:
|. Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszezy

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
2. ala



— Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
ZDW

BYDGOSZCZ Rejon Drég Wojewodzkich w Wabrzeznie

Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/Lembarg — Wichulec
od km 41+820 do km 46+820, di. 5,000km

OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego  opracowania jest odnowa nawierzchni DW Nr 543
na odc. Mileszewy/Lembarg — Wichulec od km 41+820 do km 46+820, dif. 5,000km, polegajaca
na remoncie nawierzchni jezdni. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych
rozwigzan technicznych dla realizacji ww. zadania, ktore przyczyni si¢ do poprawy rownosci i zwigkszenia

trwato$ci nawierzchni, a tym samym znaczaco wplynie na poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano o oparciu nastepujacych materiatdéw wyjsciowych:

— mapa zasadnicza w skali 1:500

— wizja i pomiary w terenie

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane — tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz.725 z p6zn. zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno —
budowlanych dotyczacych drog publicznych — Dz. U. z 2022 r., poz. 1518),

— Zarzadzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy z dnia 17.08.2021r.
w sprawie wprowadzenia ,,Wytycznych technicznych do projektowania w Zarzadzie Drég
Wojewddzkich w Bydgoszczy"

— system ewidencji drogowej Zarzadu Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ,,LP Portal”.

— przepisy 1 wytyczne obowiazujace w budownictwie.

3. Zakres robot

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
— roboty rozbidrkowe,

— poprawe parametréw technicznych drogi,

— odtworzenie stanu pierwotnego nawierzchni jezdni,

— remont istniejacych skrzyzowan oraz remont i budowa zjazdoéw do posesji,

- Wojenzs ul.1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
‘igﬁglgze Kujawsko-Pomorskie NIP 554-22-19-944
tel. 56 688-25-74
www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
jest Jednostka Kuj

str. 3/14



— Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
ZDW

BYDGOSZCZ Rejon Drég Wojewodzkich w Wabrzeznie

— remont nawierzchni istniejacych poboczy,

— poprawe elementdw odwodnienia poprzez remont przepustow,

— reprofilacje, odtworzenie, oczyszczenie 1 wyprofilowanie skarp istniejagcych rowow,
— budowa peronéw oraz remont i budowa ciggéow pieszych,

— odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego,

— montaz elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Szczegdtowy zakres przewidzianych prac wykazano w przedmiarze robot.

4. Opis stanu istniejacego
4.1. Podstawowe parametry
Podstawowe parametry techniczno — eksploatacyjne drogi wojewoddzkiej nr 543 relacji Paparzyn-

Radzyn Chetminski-Jabtonowo Pomorskie-Grzybno-Szabda-...*-Droga 560 /Brodnica/ od km 41+820
do km 46+820:

kategoria drogi — wojewodzka

klasa drogi - G ,gléwna”

kategoria ruchu jezdnia, skrzyzowania — KR3

przekroj — jednojezdniowy o dwdéch pasach ruchu
odwodnienie — powierzchniowe, rowy trapezowe otwarte
przekrdj poprzeczny — drogowy

4.2. Stan elementéw pasa drogowego planowanych do odnowy
Jezdnia

Istniejgca jezdnia posiada nawierzchni¢ bitumiczng zmiennej szerokosci (Srednia szerokos$¢ jezdni
z pomiaréw wynosi $rednio od 6,00 m do 6,40 m) o uregulowanym przebiegu w planie i przekroju
podluznym. Stan techniczny zagospodarowania pasa drogowego w zakresie jezdni nalezy uzna¢ jako
niezadowalajacy. Obecny stan techniczny nawierzchni odcinka drogi wplywa negatywnie na potrzeby
transportowe uzytkownikoéw oraz okolicznych mieszkancow. Oceny istniejagcej nawierzchni dokonano
na podstawie wizji terenowej oraz wg metody oceny wizualnej stanu nawierzchni metoda BIKB-IBDM
(W sposob uproszczony). Rozpoznano nastepujace gtowne grupy uszkodzen nawierzchni asfaltowych:

uszkodzenia powierzchniowe (ubytki powierzchniowe, wyboje, taty, wgniecenia w warstwie $cieralnej)

- Wojenzs ul.1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
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oraz odksztatcenia nawierzchni (garby i przemieszczenia, sfalowania, zapadnigciai osiadanie nawierzchni,
nieréwnosci w profilu poprzecznym i podtuznym). Wszystkie wymienione uszkodzenia nawierzchni
wystepuja z réoznym nat¢zeniem 1 rézng intensywnos$cig /natezenie szkod okre§lono jako duze/. Stan
nawierzchni mozna oceni¢ jako zty — nawierzchnia z licznymi 1 rozleglymi uszkodzeniami wymagajaca

remontu.

Zjazdy

Wystepuja zjazdy zwykte do posesji, prowadzace do zabudowan mieszkalnych, pdl uprawnych oraz
gospodarstw rolnych o nawierzchni gruntowej, wzmocnionej kruszywem, o nawierzchni wykonanej
z prefabrykowanych elementéw betonowych oraz masy asfaltowej.

Ciagi piesze, rowerowe

W ciggu planowanego odcinka do odnowy wystepuje ciag pieszy m. Mileszewy.

Zatoki autobusowe

W  ciggu planowanego odcinka odnowy istniejace przystanki komunikacji publicznej

nie sg wyposazone w zatoki autobusowe.

Peron autobusowy , DW543 w km 43+451, str. L

- Wojewtestno ul.1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
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Peron autobusowy , DW543 w km 43+534, str. P

Peron autobusowy , DW543 w km 45+246, str. L
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Peron autobusowy , DW543 w km 45+175, str. P
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Peron autobusowy , DW543 w km 46+486, str. P

Pobocza

W ciggu planowanego odcinka odnowy wystepuja pobocza gruntowe porosniete trawg w przewazajace;j
mierze zawyzone wzgledem krawedzi nawierzchni jezdni. Odcinki zawyzone ograniczaja prawidlowy
sptyw wody powierzchniowej, CO wymaga $cigcia wraz z wyprofilowaniem i nadaniem prawidlowych
spadkow. Natomiast odcinki o zanizonych poboczach w stosunku do krawedzi jezdni wymagaja

uzupelnienia.

Rowy

W ciggu planowanego odcinka odnowy prowadzone sg rowy drogowe. Rowy drogowe sg obecnie
zamulone i wymagaja oczyszczenia oraz odtworzenia. Rowy silnie zarosnigte wysoka trawa i roslinnoscia,
co w znacznym stopniu ogranicza ich drozno$¢. Zdegradowane i zamulone wymagaja odtworzenia poprzez
usuni¢cie namutu 1 nadmiaru gruntu w celu doprowadzenia do prawidtowego przekroju geometrycznego

1 wymaganej glebokosci.
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‘ﬁ‘iﬁé’?{ze % i NIP 554-22-19-944
tel. 56 688-25-74
www.zdw-bydgoszcz.pl
rdw.wab@zdw-bydgoszcz.pl

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
jest Jednostka 6 Kuj

str. 8/14



— Zarzad Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy
ZDW

BYDGOSZCZ Rejon Drég Wojewodzkich w Wabrzeznie

Przepusty i odwodnienie

Istniejgce przepusty z uwagi na brak droznos$ci wymagaja oczyszczenia z namutdw 1 gruntowych

nanosow. Przepusty niedrozne z uszkodzonymi $ciankami czotowymi.

Zadrzewienie

W ciggu projektowanego odcinka odnowy wystepujace zadrzewienie kolidujgce planowang

inwestycja planowane do usunigcia.

Uzasadnienie przyczyny wycinki drzew:

istniejgce w pasie drogowym drzewa posiadajg obumarte i suche konary, ktore przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych zagrazaja bezpieczenstwu uczestnikow ruchu drogowego.

istniejace zadrzewienie ogranicza wymagane pole widocznosci w obrgbie skrzyzowania.

istniejgce zadrzewienie ogranicza widoczno$¢ przy wiaczaniu si¢ do ruchu, przez co utrudnia
obsluge komunikacyjng przylegtych do drogi posesji (w szczegdlnosci na istniejacych zjazdach).
istniejace zadrzewienie ogranicza skrajni¢ drogi.

istniejace zadrzewienie utrudnia wykonywanie prac zwigzanych z utrzymaniem drogi
tj. od$niezanie, koszenie, utrzymanie poboczy.

przewidziane do usuni¢cia drzewa w obecnym okresie/stanie wegetacji powodujg niszczenie
nawierzchni drogi (korzenie drzew uszkadzaja nawierzchnig).

przewidziane do wusunigcia drzewa w obecnym stanie wegetacji stwarzaja zagrozenie
dla uzytkownikoéw ruchu drogowego. Sg stare, posiadaja suche konary, 1 wystepuje zagrozenie
ich przewrocenia podczas niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

uzasadnieniem dla przewidzianych do usunigcia drzew jest planowane na terenie zajetym przez
wnioskowane gatunki roslinnosci rozpoczgcie inwestycji polegajacej na: remoncie istniejacej
nawierzchni jezdni, wykonaniu umocnienia i $cinki poboczy, odtworzeniu przydroznych rowow,
wyprofilowaniu skarp nasypow i wykopow.

planowane do usunigcia drzewa rosngce w pasie drogowym uniemozliwiaja remont drogi i obiektow

Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy
jest Jednostka Kuj

inzynierskich.
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5. Opis stanu projektowanego

Przebieg geometryczny w planie sytuacyjnym przewidzianego do odnowy odcinka dostosowano
do aktualnego przebiegu drogi wojewoddzkiej w palnie i profilu podluznym. Droge zaprojektowano
w granicach istniejgcego pasa drogowego w nawigzaniu do istniejacych rzednych wysokosciowych
nawierzchni drogi wojewodzkiej, skrzyzowan oraz istniejacego zagospodarowania pasa drogowego.
W ramach projektowanej odnowy drogi nie zmienia si¢ jej przebiegu. Niwelet¢ drogi dostosowac¢ do stanu
istniejacego. Profil podtuzny nalezy wykonaé¢ w nawiazaniu do istniejgcego profilu drogi, skrzyzowan oraz
zjazdow. Projektowana niweleta nie odbiega w sposob istotny od istniejacych rzednych nawierzchni jezdni.
Na poczatku i koncu odcinka oraz w obrebie skrzyzowan z innymi drogami projektowana niwelete nalezy
dostosowac do istniejacych rzgdnych jezdni.

Jezdnia

Zaplanowano wstepne wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni poprzez frezowanie istniejacej nawierzchni
jezdni na catej szerokosci. W celu zapewnienia odpowiedniego odprowadzenia wod powierzchniowych
nadanie nawierzchni 2% daszkowych spadkdw poprzecznych na prostych oraz 4% spadkéw poprzecznych
na tukach kotowych, w kierunku poboczy drogi. Uzyskany z frezowania material (destrukt asfaltowy)
stanowi wiasno$¢ Zamawiajgcego i nalezy go wbudowac¢ na miejscu w pobocza — jako dodatek 50%
do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo tamane — material Wykonawcy), a nadmiar nalezy odwiez¢é
— miejsce sktadowania wskaze Zamawiajacy (plac sktadowy w m. Brodnica).

Na poczatku i koncu przedmiotowego odcinka przewidzianego do odnowy nalezy wykonaé odcinki
o dhugosci min. 15,0 m, majace za zadanie zniwelowanie roznicy wysoko$ci pomigdzy istniejgca
a projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni — koszt wykonania tych potaczen nalezy uwzglednié

w poszczegdlnych pozycjach kosztorysowych dotyczacych wykonania mas bitumicznych.

Konstrukcja nawierzchni jezdni na odcinku od km 41+820 do km 46+820

— 4 cm warstwa $cieralna z mastyksu grysowego SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55
— 5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60
— siatka szklana przesgczona asfaltem 120/120 kN/m?

— $rednio 100 kg/m? warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70

ul.1 Maja 61; 87-200 Wabrzezno
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Zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych przyjeto w oparciu o stan powierzchni,
odpowiednio 0,5 kg/m? i 0,3 kg/m? pomiedzy warstwami. Zastosowana emulsja asfaltowa C60 BP3 ZM
przystosowana do potaczenia wszystkich projektowanych warstw. Konstrukcja jezdni wg zatgczonego

przekroju konstrukcyjnego.

Pobocza

Zaprojektowano obustronne utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 1 materialem
Zamawiajacego. Umocnienie poboczy na szerokosci 0,75 m i grubosci 0,15 m w potowie kruszywem
kamiennym # 0-31,5 mm i materialem Zamawiajgcego. Pozostatg szeroko$¢ poboczy na szerokosci 0,50 m
nalezy $cig¢ lub wyréwnac¢ gruntem rodzimym do poziomu umozliwiajacego swobodny sptyw wody
powierzchniowej do rowow. Na tukach wewngtrznych zaprojektowano umocnienie poboczy kostka

kamienng 15cm/18cm ze spoinowaniem zywicg epoksydowa.

Konstrukcja nawierzchni poboczy:

— 7 cm warstwa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

— 8 cm warstwa z materialu Zamawiajacego.

Konstrukcja poboczy wg zataczonego przekroju konstrukcyjnego.

Rowy

Istniejagce zamulone, zarosnigte wysoka trawa i ro$linno$cig, zdegradowane rowy wymagajg
oczyszczenia i odtworzenia poprzez usuni¢gcie namutu i nadmiaru gruntu oraz doprowadzenia
do prawidlowego przekroju geometrycznego i wymaganej gltebokosci. Odtworzenie rowdéw w ilosci

zgodnej z przedmiarem robot.
Przepusty i odwodnienie

Zaprojektowano oczyszczenie przepustow, remont S$cianek czotowych oraz umocnienie skarp
prefabrykatami betonowymi. Zakres robot w zakresie elementdow odwodnienia w ilosci zgodnej

z przedmiarem robot.
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Zjazdy

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni zjazdow oraz budowy zjazdéw wg zatgczonego
zestawienia oraz przekroju konstrukcyjnego w ilosci zgodnej z przedmiarem. Pobocza przy zjazdach
(opaski) wykona¢ na szeroko$ci 0,75m 1 grubosci 0,15 m z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm i
materiatu Zamawiajacego. W celu zapewnienia prawidtowego odwodnienia wzdtuz rowow pod zjazdami
zaplanowano remont przepustow i Scianek czotowych. Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi
dostosowaé do jej uksztattowania. Szeroko$¢ i dlugos¢ zjazdéw zgodnie z planem zagospodarowania
terenu. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi lukiem kotowym. Wymaga si¢ dostosowania

wysokosciowego nawierzchni zjazdu do niwelety jezdni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow bitumicznych:

— 4 cm warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 z asfaltem 50/70

5 cm warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm

10 cm warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszankg z wytworni C1,5/2.

Konstrukcja zjazdu wg zatgczonego przekroju konstrukcyjnego.
Ciagi piesze

Projektuje si¢ wykonanie remontu nawierzchni istniejagcego chodnika w m. Mileszewy,
od km 43+501 do km 43+822, str. L, dlugosci - 321m, szeroko$ci — 2,50m oraz budow¢ nowego chodnika
w m. Mileszewy od km 43+429 do km 43+649, str. P, dtugosci 220m, szerokosci — 1,50m. Konstrukcja

chodnika wg zataczonego przekroju konstrukcyjnego w ilosci zgodnej z przedmiarem.

Konstrukcja nawierzchni chodnikow:

— 6 cm warstwa $cieralna z kostki betonowej

5 cm warstwa podsypki cementowo — piaskowej

10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm.

— 10 cm warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszanka z wytworni C1,5/2.
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Perony, miejsca pod wiaty

Przy istniejacych przystankach autobusowych dla ochrony pieszych korzystajacych z transportu
publicznej komunikacji zbiorowej zaprojektowano budowe perondéw wraz z miejscami pod wiaty.
Do obramowan zastosowano krawezniki betonowe o wymiarach 15 x 30 x 100 cm oraz obrzeza betonowe
o wymiarach 8 x 30 x 100 cm. Wszystkie obramowania posadowi¢ na tawie z betonu cementowego klasy

C12/15 z oporem. Konstrukcja peronu wg zatgczonego przekroju konstrukcyjnego.

Konstrukcja nawierzchni peronow:

— 6 cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

5 cm warstwa podsypki cementowo — piaskowej

10 cm podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie o frakeji 0/31,5 mm.

— 10 cm warstwa mrozoochronna stabilizowana mieszanka z wytworni C1,5/2.

Oznakowanie poziome

W ramach zadania nalezy odtworzy¢ 0znakowanie poziome w ilo$ci zgodnej z przedmiarem i projektem
statej organizacji ruchu:

— oznakowanie segregacyjne nalezy wykona¢ w technologii oznakowania grubowarstwowego gladkiego.

— oznakowanie krawedziowe nalezy wykona¢é w technologii oznakowania grubowarstwowego,

strukturalnego regularnego.
[lo§¢ oznakowania poziomego do odtworzenia zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu

oraz przedmiarem robot.

Oznakowanie pionowe

W ramach zadania nalezy wymieni¢ oznakowanie pionowe. Ilo§¢ oznakowania pionowego do wymiany

zgodnie z projektem statej organizacji ruchu oraz przedmiarem robot.
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

=y Do wymiany przewidziano stupki prowadzgce U-1a wraz z naniesionym znakiem

kilometrowym U-7 i hektometrowym U-8 w ilosci zgodnej z przedmiarem robot.

520

Przy obiektach inzynierskich przewidziano do ustawienia stalowe bariery

energochtonne w ilosci zgodnej z przedmiarem robot.

—

234

0

102 56 42

-

Przykiad znaku kilometrowego U-7 i hektome
trowego U-8 na slupku prowadzacym U-1a

6.

Uwagi koncowe

Nalezy przestrzegac nastgpujacych zalecen:

roboty oznakowaé zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez
wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem (Marszalek Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego) -—
przekazany przez Zamawiajacego.

roboty wykona¢ zgodnie z poszczegdlnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowigcymi integralng
cz¢$¢ niniejszej dokumentacji projektowej), obowigzujacymi normami, sztuka budowlang
oraz przepisami BHP

po zakonczeniu robdt uporzadkowaé plac budowy pod wzgledem zageszczenia, wyprofilowania
1 odbudowania wszystkich elementow pasa drogowego wraz z uporzadkowaniem terenu robot
przyleglego do pasa drogowego

wszystkie materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace si¢ do ponownego wbudowania sg wlasnoscia
Zamawiajacego 1 nalezy je wykorzysta¢ zgodnie z dyspozycja Zamawiajacego / Inspektora Nadzoru
wszystkie materiaty pochodzace z rozbiérek nienadajace si¢ do ponownego wbudowania Wykonawca

jest zobowigzany zutylizowac, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
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Zestawienie budowy nowych zjazdéw

Numer zjazdu km strona Powierzchnia Nawierzchnia istniejaca Nawierzchnia projektowana
1 41+905 L 33,26 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
2 41+986 L 33,46 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
3 41+993 P 41,55 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
4 42+036 P 44,54 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
5 42+090 L 33,73 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
6 42+196 P 41,14 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
7 42+408 P 59,01 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
8 42+521 L 30,19 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
9 43+125 L 48,95 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
12 43+459 P 21,95 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia z kostki betonowej
13 43+481 P 20,64 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia z kostki betonowej
15 43+591 P 18,61 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia z kostki betonowej
17 43+653 P 28,59 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
21 43+820 P 43,27 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
22 43+945 P 50,74 nawierzchnia betonowa nawierzchnia bitumiczna
23 43+996 L 32,38 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
24 44+029 L 38,43 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
25 44+031 P 38,61 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
26 44+251 L 49,27 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
27 444272 P 43,07 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
28 44+887 P 45,79 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
30 45+042 L 42,40 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
33 45+415 P 46,98 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
34 45+530 P 40,88 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
35 45+556 L 45,34 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
36 45+573 P 44,64 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
37 45+636 P 39,82 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
38 46+456 L 35,70 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
39 46+543 L 36,24 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
40 46+759 P 38,96 nawierzchnia gruntowa nawierzchnia bitumiczna
Suma: 1168,14
Zestawienie remontu istniejacych zjazdow
Numer zjazdu km strona Powierzchnia Nawierzchnia istniejaca Nawierzchnia projektowana
10 43+232 P 44,81 nawierzchnia betonowa nawierzchnia bitumiczna
11 434325 P 40,07 nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia bitumiczna
14 43+498 L 30,78 nawierzchnia betonowa nawierzchnia bitumiczna
16 43+617 L 25,50 nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia z kostki betonowej
18 43+694 P 30,04 nawierzchnia betonowa nawierzchnia bitumiczna
19 43+703 L 24,80 nawierzchnia betonowa nawierzchnia z kostki betonowej
20 43+818 L 34,98 nawierzchnia betonowa nawierzchnia bitumiczna
29 44+982 P 41,62 nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia bitumiczna
31 45+082 P 38,55 nawierzchnia betonowa nawierzchnia bitumiczna
32 45+155 P 51,12 nawierzchnia betonowa nawierzchnia bitumiczna
Suma: 362,26
[ sumapow.m2: | 1530,40

Projektowane zjazdy

Pow [m2] zjazdy z
kostki betonowej

Pow. [m2] zjazdy
bitumiczne

111,50

1418,90




Zestawienie skrzyzowan

Skrzyzowanie km strona Nawierzchnia istniejaca Nawierzchnia projektowana
z drogg powiatowa nr 1715C 43+425 P nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia bitumiczna
z drogg powiatowa nr 1815C 43+425 L nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia bitumiczna
z drogg gminng nr 080162C 44+648 P nawierzchnia bitumiczna nawierzchnia bitumiczna




Zestawienie oznakowania pionowego

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Kilometraz Strona Pow.[m2] Szt.
D-15 Do likwidaciji Srednie 660x825 43+451 Lewa 0.45 1
A-18b Do likwidaciji Srednie 903x798 46+608 Prawa 0.34 1
T-2 Do likwidaciji Srednie 1016x275 46+608 Prawa 0.23 1
A-18b Do likwidaciji Srednie 903x798 46+820 Lewa 0.34 1
T-3 Do likwidagji Srednie 767x253 46+820 Lewa 0.16 1
D-15 Do likwidaciji Srednie 660x825 46+486 Prawa 0.45 1
D-15 Do likwidaciji Srednie 660x825 46+414 Lewa 0.45 1
D-15 Do likwidagji Srednie 660x825 45+246 Lewa 0.45 1
A-2 Do likwidacji Srednie 903x798 45+196 Prawa 0.34 1
D-15 Do likwidaciji Srednie 660x825 45+175 Prawa 0.45 1
A-4 Do likwidacji Srednie 903x798 44+440 Lewa 0.34 1
A-2 Do likwidacji Srednie 903x798 43+545 Lewa 0.34 1
D-15 Do likwidaciji Srednie 660x825 43+534 Prawa 0.45 1
D-6 Do likwidaciji Srednie 660x660 43+485 Prawa 0.36 1
T-27 Do likwidagji Srednie 495x495 43+485 Prawa 0.20 1
D-6 Do likwidaciji Srednie 660x660 43+493 Lewa 0.36 1
T-27 Do likwidacji Srednie 495x495 43+493 Lewa 0.20 1
D-1 Do likwidacji Srednie 915x915 43+441 Lewa 0.36 1
A-16 Do likwidacji Srednie 903x798 43+387 Prawa 0.34 1
A-2 Do likwidacji Srednie 903x798 41+931 Prawa 0.34 1
A-1 Istniejace Srednie 821x725 46+529 Lewa 0.34 1
A-2 Istniejace Srednie 821x725 45+845 Prawa 0.34 1
A-1 Istniejgce Srednie 821x725 45+810 Lewa 0.34 1
A-7 Istniejgce Srednie 821x725 44+651 Prawa 0.34 1
E-18a Istniejgce Srednie 1223x530 44+337 Prawa 0.65 1
E-17a Istniejgce Srednie 1223x530 44+337 Lewa 0.65 1
D-42 Istniejgce Srednie 1200x700 44+044 Lewa 0.84 1
D-43 Istniejace Srednie 1200x700 44+044 Prawa 0.84 1
A-4 Istniejace Srednie 821x725 A3+777 Prawa 0.34 1
E-4 Istniejace Srednie 1518x350 43+440 Lewa 0.53 1
E-4 Istniejace Srednie 1804x350 43+440 Lewa 0.63 1
B-20 Istniejace Srednie 800x800 43+422 Lewa 0.53 1
B-20 Istniejgce Srednie 800x800 43+432 Prawa 0.53 1
E-4 Istniejgce Srednie 1518x350 43+407 Prawa 0.53 1
E-4 Istniejgce Srednie 1804x350 43+407 Prawa 0.63 1
D-1 Istniejgce Srednie 832x832 43+377 Prawa 0.36 1
A-3 Istniejace Srednie 821x725 43+282 Lewa 0.34 1
D-43 Istniejace Srednie 1200x700 43+298 Lewa 0.84 1
D-42 Istniejace Srednie 1200x700 43+298 Prawa 0.84 1
A-3 Istniejace Srednie 821x725 42+484 Prawa 0.34 1
T-4 Istniejace Srednie 471x250 42+484 Prawa 0.12 1
A-1 Istniejace Srednie 821x725 42+464 Lewa 0.34 1
E-17a Istniejgce Srednie 1000x530 42+177 Lewa 0.53 1
E-18a Istniejgce Srednie 1223x530 42+177 Lewa 0.65 1
E-17a Istniejgce Srednie 1223x530 42+179 Prawa 0.65 1
E-18a Istniejgce Srednie 1000x530 42+179 Prawa 0.53 1
T-0 Projektowane Srednie 617x151 43+422 Lewa 0.09 1
T-0 Projektowane Srednie 689x151 43+427 Prawa 0.10 1
D-18 Projektowane Srednie 600x600 43+449 Lewa 0.36 1
T-3a Projektowane Srednie 697x230 43+449 Lewa 0.16 1
D-18 Projektowane Srednie 600x600 43+489 Lewa 0.36 1
T-30a Projektowane Srednie 600x300 43+489 Lewa 0.18 1
A-7 Projektowane Srednie 821x725 43+422 Lewa 0.34 1
A-7 Projektowane Srednie 821x725 A43+427 Prawa 0.34 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 43+428 Prawa 0.36 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 43+421 Prawa 0.36 1




Zestawienie oznakowania pionowego

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Kilometraz Strona Pow.[m2] Szt.
A-18b Projektowane Srednie 821x725 46+744 Lewa 0.34 1
T-3 Projektowane Srednie 697x230 46+744 Lewa 0.16 1
A-18b Projektowane Srednie 821x725 46+508 Prawa 0.34 1
T-2 Projektowane Srednie 962x250 46+508 Prawa 0.24 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 46+493 Prawa 0.45 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 46+420 Lewa 0.45 1
A-2 Projektowane Srednie 821x725 45+223 Prawa 0.34 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 45+190 Prawa 0.45 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 45+119 Lewa 0.45 1
A-6C Projektowane Srednie 821x725 44+917 Lewa 0.34 1
A-6b Projektowane Srednie 821x725 44+377 Prawa 0.34 1
A-4 Projektowane Srednie 821x725 44+450 Lewa 0.34 1
A-16 Projektowane Srednie 821x725 43+651 Lewa 0.34 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 43+575 Prawa 0.45 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 43+550 Lewa 0.36 1
T-27 Projektowane Srednie 450%450 43+550 Lewa 0.20 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 43+542 Prawa 0.36 1
T-27 Projektowane Srednie 450x450 43+542 Prawa 0.20 1
A-16 Projektowane Srednie 821x725 43+443 Prawa 0.34 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 43+517 Lewa 0.45 1
D-1 Projektowane Srednie 832x832 43+449 Lewa 0.36 1
A-2 Projektowane Srednie 821x725 41+924 Prawa 0.34 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 46+600 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 46+447 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 45+150 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 45+166 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 46+220 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 46+030 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 45+572 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 45+586 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 45+419 Lewa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 45+425 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 44+944 Lewa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 44+944 Prawa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 44+659 Prawa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 44+430 Lewa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 44+184 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 43+370 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 43+116 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 42+970 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 42+862 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 42+730 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 42+571 Prawa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 42+380 Lewa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 42+239 Prawa 0.50 1
B-27 Projektowane Srednie 800x800 42+098 Lewa 0.50 1
B-25 Projektowane Srednie 800x800 41+944 Prawa 0.50 1

Razem szt.= 103




Zestawienie oznakowania poziomego

Nazwa Stan Kilometraz Strona Trasa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-6 Projektowane 41+820 Na osi DW543 1245775 9.97
P-7d Projektowane 41+820 Prawa DW543 168.4516 20.21
P-7d Projektowane 41+820 Lewa DW543 81.3174 9.76
P-7d Projektowane 41+901 Lewa DW543 0.7348 0.09
P-7c Projektowane 41+902 Lewa DW543 5.0482 0.30
P-7d Projektowane 41+907 Lewa DW543 0.6875 0.08
P-7d Projektowane 41+908 Lewa DW543 75.2035 9.02
P-3a Projektowane 41+945 Na osi DW543 37.9002 7.58
P-7d Projektowane 41+983 Lewa DW543 0.4854 0.06
P-1e Projektowane 41+984 Na osi DW543 11.9831 1.44
P-7c Projektowane 41+985 Lewa DW543 4.2841 0.26
P-7d Projektowane 41+988 Prawa DW543 0.7434 0.09
P-7d Projektowane 41+989 Prawa DW543 1.0290 0.12
P-7d Projektowane 41+989 Lewa DW543 0.6780 0.08
P-7d Projektowane 41+989 Lewa DW543 97.8852 11.75
P-7c Projektowane 41+991 Prawa DW543 4.2841 0.26
P-3a Projektowane 41+995 Na osi DW543 38.2759 7.66
P-7d Projektowane 41+995 Prawa DW543 0.8108 0.10
P-7d Projektowane 41+996 Prawa DW543 36.6872 4.40
P-7d Projektowane 42+033 Prawa DW543 0.7779 0.09
P-1e Projektowane 42+034 Na osi DW543 3.2009 0.38
P-7c Projektowane 42+035 Prawa DW543 3.4814 0.21
P-3a Projektowane 42+038 Na osi DW543 49.0113 9.80
P-7d Projektowane 42+038 Prawa DW543 0.4623 0.06
P-7d Projektowane 42+039 Prawa Dw543 153.7270 18.45
P-7d Projektowane 42+087 Lewa DW543 0.4020 0.05
P-le Projektowane 42+088 Na osi DW543 3.4060 0.41
P-7c Projektowane 42+088 Lewa DW543 3.5367 0.21
P-4 Projektowane 42+093 Na osi DW543 1.2190 0.29
P-7d Projektowane 42+093 Lewa DW543 0.9397 0.11
P-7d Projektowane 42+093 Lewa DW543 68.3651 8.20
P-4 Projektowane 42+094 Na osi DW543 98.9592 23.75
P-7d Projektowane 42+162 Lewa DW543 356.3411 42.76
P-4 Projektowane 42+193 Na osi DW543 0.8437 0.20
P-7d Projektowane 42+193 Prawa DW543 1.0320 0.12
P-le Projektowane 42+194 Na osi DW543 3.6423 0.44
P-7c Projektowane 42+195 Prawa DW543 3.0852 0.19
P-4 Projektowane 42+198 Na osi DW543 1.3449 0.32
P-7d Projektowane 42+198 Prawa DW543 0.8410 0.10
P-7d Projektowane 42+199 Prawa DW543 198.4834 23.82
P-4 Projektowane 42+200 Na osi DW543 39.7614 9.54
P-3a Projektowane 42+240 Na osi DW543 140.0839 28.02
P-6 Projektowane 42+380 Na osi DW543 190.0202 15.20
P-7d Projektowane 42+397 Prawa DW543 7.1822 0.86
P-7d Projektowane 42+404 Prawa DW543 0.6786 0.08
P-7c Projektowane 42+406 Prawa DW543 3.0559 0.18
P-7d Projektowane 42+410 Prawa DW543 0.8658 0.10
P-7d Projektowane 42+411 Prawa DW543 373.7940 44.86
P-7c Projektowane 42+520 Lewa DW543 3.6543 0.22
P-7d Projektowane 42+524 Lewa DW543 0.5135 0.06
P-7d Projektowane 42+525 Lewa DW543 492.0662 59.05
P-3a Projektowane 42+571 Na osi DW543 159.1223 31.82
P-4 Projektowane 42+730 Na osi DW543 127.8164 30.68
P-7d Projektowane 42+785 Prawa DW543 444.7541 53.37
P-3a Projektowane 42+858 Na osi DW543 112.1637 22.43
P-4 Projektowane 42+970 Na osi DW543 151.9987 36.48




Zestawienie oznakowania poziomego

Nazwa Stan Kilometraz Strona Trasa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-7d Projektowane 43+016 Lewa DW543 105.6688 12.68
P-1e Projektowane 43+123 Na osi DW543 4.1916 0.50
P-7c Projektowane 43+123 Lewa DW543 3.4329 0.21
P-3a Projektowane 43+127 Na osi DW543 102.9024 20.58
P-7d Projektowane 43+127 Lewa DW543 291.0511 34.93
P-le Projektowane 43+230 Na osi DW543 3.5664 0.43
P-7c Projektowane 43+231 Prawa DW543 3.4768 0.21
P-3a Projektowane 43+235 Na osi DW543 87.8524 17.57
P-7d Projektowane 43+235 Prawa DW543 87.7341 10.53
P-1e Projektowane 43+323 Na osi DW543 3.9979 0.48
P-7c Projektowane 43+323 Prawa DW543 4.2437 0.25
P-3a Projektowane 43+327 Na osi DW543 42.5569 8.51
P-7d Projektowane 43+329 Prawa DW543 78.2810 9.39
P-4 Projektowane 43+370 Na osi Dw543 48.9904 11.76
P-12 Projektowane 43+417 Lewa DW543 9.2009 4.60
P-le Projektowane 43+419 Na osi DW543 15.0682 1.81
P-10 Projektowane 43+420 Prawa DW543 5.7007 12.00
P-14 Projektowane 43+421 Prawa DW543 2.9533 111
P-4 Projektowane 43+423 Prawa DW543 5.0451 1.21
P-4 Projektowane 43+424 Prawa DW543 14.8219 3.56
P-16 krotki Projektowane 43+424 Lewa DW543 1.0000 1.23
P-14 Projektowane 43+424 Prawa DW543 2.8241 1.06
P-12 Projektowane 43+425 Prawa DW543 10.6021 5.30
P-7a Projektowane 43+426 Lewa DW543 13.8015 1.66
P-16 krotki Projektowane 43+428 Prawa DW543 1.0000 1.23
P-4 Projektowane 43+435 Na osi DW543 15.3775 3.69
P-21a Projektowane 43+440 Lewa DW543 19.2706 7.32
P-7b Projektowane 43+440 Lewa DW543 4.5749 1.10
P-7b Projektowane 43+440 Lewa DW543 7.7572 1.86
P-7b Projektowane 43+445 Lewa DW543 1.7194 0.41
P-7a Projektowane 43+446 Lewa DW543 43.2584 5.19
P-7b Projektowane 43+446 Lewa DW543 6.5020 1.56
P-7b Projektowane 43+447 Lewa DW543 1.0356 0.25
P-7b Projektowane 43+448 Lewa DW543 3.9177 0.94
P-le Projektowane 43+451 Na osi DW543 31.6087 3.79
P-21a Projektowane 43+481 Lewa DW543 35.0601 13.32
P-21a Projektowane 43+481 Lewa DW543 0.8332 0.32
P-7b Projektowane 43+481 Lewa DW543 8.9910 2.16
P-7b Projektowane 43+481 Lewa DW543 14.7895 3.55
P-4 Projektowane 43+483 Na osi DW543 12.3159 2.96
P-7b Projektowane 43+489 Lewa DW543 2.0865 0.50
P-7b Projektowane 43+491 Lewa DW543 6.6115 1.59
P-le Projektowane 43+496 Na osi DW543 6.1416 0.74
P-4 Projektowane 43+501 Na osi DW543 42.4738 10.19
P-17 Projektowane 43+502 Lewa DW543 30.0000 4.56
P-14 Projektowane 43+542 Prawa DW543 2.8800 1.08
P-10 Projektowane 43+544 Prawa DW543 6.0021 12.00
P-4 Projektowane 43+548 Na osi DW543 41.3996 9.94
P-14 Projektowane 43+550 Lewa DW543 2.8800 1.08
P-17 Projektowane 43+560 Prawa DW543 30.0000 4.56
P-le Projektowane 43+590 Na osi DW543 4.7884 0.57
P-4 Projektowane 43+594 Na osi DW543 18.9782 4.55
P-le Projektowane 43+614 Na osi DW543 6.6148 0.79
P-4 Projektowane 43+620 Na osi DW543 30.6793 7.36
P-7d Projektowane 43+646 Prawa DW543 5.0545 0.61
P-le Projektowane 43+652 Na osi DW543 3.4937 0.42




Zestawienie oznakowania poziomego

Nazwa Stan Kilometraz Strona Trasa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-7c Projektowane 43+652 Prawa DW543 4.2564 0.26
P-4 Projektowane 43+655 Na osi DW543 36.0372 8.65
P-7d Projektowane 43+656 Prawa DW543 35.6600 4.28
P-le Projektowane 43+692 Na osi DW543 3.8048 0.46
P-7c Projektowane 43+693 Prawa DW543 3.2629 0.20
P-7d Projektowane 43+697 Prawa DW543 121.0684 14.53
P-4 Projektowane 43+697 Na osi DW543 2.8867 0.69
P-le Projektowane 43+701 Na osi DW543 3.7106 0.45
P-4 Projektowane 43+705 Na osi DW543 108.1206 25.95
P-1e Projektowane 43+814 Na osi DW543 9.1738 1.10
P-7c Projektowane 43+819 Prawa DW543 4.9067 0.29
P-7d Projektowane 43+822 Prawa DW543 121.5954 14.59
P-4 Projektowane 43+824 Na osi DW543 119.3682 28.65
P-7d Projektowane 43+826 Lewa Dw543 165.7470 19.89
P-le Projektowane 43+944 Na osi Dw543 3.3027 0.40
P-7c Projektowane 43+944 Prawa DW543 3.0495 0.18
P-4 Projektowane 43+948 Na osi DW543 45.3494 10.88
P-7d Projektowane 43+949 Prawa DW543 78.7631 9.45
P-le Projektowane 43+994 Na osi DW543 3.5207 0.42
P-7c Projektowane 43+994 Lewa DW543 3.2875 0.20
P-4 Projektowane 43+999 Na osi DW543 26.1673 6.28
P-7d Projektowane 43+999 Lewa DW543 22.2704 2.67
P-7d Projektowane 44+022 Lewa DW543 4.4117 0.53
P-7d Projektowane 44+026 Lewa Dw543 0.3721 0.04
P-le Projektowane 44+026 Na osi DW543 8.2023 0.98
P-7d Projektowane 44+027 Prawa DW543 1.0078 0.12
P-7c Projektowane 44+027 Lewa DW543 3.6651 0.22
P-7c Projektowane 44+029 Prawa DW543 3.9922 0.24
P-7d Projektowane 44+032 Lewa DW543 0.6309 0.08
P-7d Projektowane 44+032 Lewa DW543 215.7364 25.89
P-7d Projektowane 44+033 Prawa DW543 0.8191 0.10
P-4 Projektowane 44+034 Na osi DW543 145.6179 34.95
P-7d Projektowane 44+034 Prawa DW543 233.9448 28.07
P-3a Projektowane 44+180 Na osi DW543 68.8339 13.77
P-7d Projektowane 44+247 Lewa DW543 1.0700 0.13
P-l1e Projektowane 44+249 Na osi DW543 3.3467 0.40
P-7c Projektowane 44+249 Lewa DW543 3.2347 0.19
P-7d Projektowane 44+253 Lewa DW543 0.9749 0.12
P-7d Projektowane 44+254 Lewa DW543 783.7384 94.05
P-7d Projektowane 44+268 Prawa DW543 0.9176 0.11
P-l1e Projektowane 44+270 Na osi DW543 3.2064 0.38
P-7c Projektowane 44+270 Prawa DW543 3.5078 0.21
P-7d Projektowane 44+274 Prawa DW543 0.9692 0.12
P-3a Projektowane 44+275 Na osi DW543 155.7836 31.16
P-7d Projektowane 44+275 Prawa DW543 359.1345 43.10
P-6 Projektowane 44+430 Na osi DW543 186.7528 14.94
P-4 Projektowane 44+617 Na osi DW543 20.0000 4.80
P-7a Projektowane 44+635 Prawa DW543 11.2818 1.35
P-4 Projektowane 44+637 Na osi DW543 3.1218 0.75
P-le Projektowane 44+641 Na osi DW543 8.8381 1.06
P-13 Projektowane 44+646 Prawa DW543 5.8277 1.53
P-4 Projektowane 44+649 Na osi DW543 4.4818 1.08
P-4 Projektowane 44+654 Na osi DW543 20.0000 4.80
P-7d Projektowane 44+657 Prawa DW543 226.1261 27.14
P-3a Projektowane 44+674 Na osi DW543 209.7325 41.95
P-7d Projektowane 44+883 Prawa DW543 1.1036 0.13




Zestawienie oznakowania poziomego

Nazwa Stan Kilometraz Strona Trasa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-1e Projektowane 44+885 Na osi DW543 3.5790 0.43
P-7c Projektowane 44+885 Prawa DW543 3.3920 0.20
P-7d Projektowane 44+889 Prawa DW543 0.4681 0.06
P-3a Projektowane 44+890 Na osi DW543 50.7328 10.15
P-7d Projektowane 44+890 Prawa DW543 88.6770 10.64
P-3a Projektowane 44+940 Na osi DW543 38.7558 7.75
P-7d Projektowane 44+978 Prawa DW543 1.3108 0.16
P-le Projektowane 44+981 Na osi DW543 3.5998 0.43
P-7c Projektowane 44+981 Prawa DW543 3.4865 0.21
P-3a Projektowane 44+984 Na osi DW543 54.3949 10.88
P-7d Projektowane 44+985 Prawa DW543 0.2804 0.03
P-7d Projektowane 44+985 Prawa DW543 93.4716 11.22
P-7d Projektowane 45+038 Lewa DW543 1.1449 0.14
P-le Projektowane 45+040 Na osi DW543 3.4345 0.41
P-7c Projektowane 45+040 Lewa DW543 3.5491 0.21
P-3a Projektowane 45+044 Na osi DW543 35.0730 7.01
P-7d Projektowane 45+044 Lewa DW543 0.8588 0.10
P-7d Projektowane 45+045 Lewa DW543 58.4682 7.02
P-7d Projektowane 45+079 Prawa DW543 1.0193 0.12
P-1e Projektowane 45+081 Na osi DW543 3.4139 0.41
P-7c Projektowane 45+081 Prawa DW543 3.8785 0.23
P-3a Projektowane 45+085 Na osi DW543 66.4831 13.30
P-7d Projektowane 45+085 Prawa DW543 0.7991 0.10
P-7d Projektowane 45+085 Prawa DW543 65.1317 7.82
P-17 Projektowane 45+104 Lewa DW543 30.0000 4.56
P-7d Projektowane 45+134 Lewa DW543 417.4025 50.09
P-7d Projektowane 45+151 Prawa DW543 1.1681 0.14
P-le Projektowane 45+152 Na osi DW543 5.2589 0.63
P-7c Projektowane 45+153 Prawa DW543 5.1128 0.31
P-7d Projektowane 45+159 Prawa DW543 0.8603 0.10
P-3a Projektowane 45+159 Na osi DW543 48.4755 9.70
P-7d Projektowane 45+159 Prawa DW543 15.5472 1.87
P-17 Projektowane 45+175 Prawa DW543 30.0000 4.56
P-7d Projektowane 45+205 Prawa DW543 206.7813 24.81
P-3a Projektowane 45+208 Na osi DW543 204.4029 40.88
P-7d Projektowane 45+412 Prawa DW543 0.6973 0.08
P-le Projektowane 45+413 Na osi DW543 3.0637 0.37
P-7c Projektowane 45+413 Prawa DW543 3.7095 0.22
P-7d Projektowane 45+417 Prawa DW543 1.1491 0.14
P-3a Projektowane 45+418 Na osi DW543 107.9661 21.59
P-7d Projektowane 45+418 Prawa DW543 108.2902 12.99
P-7d Projektowane 45+526 Prawa DW543 1.0679 0.13
P-le Projektowane 45+528 Na osi DW543 3.3875 0.41
P-7c Projektowane 45+528 Prawa DW543 3.4530 0.21
P-7d Projektowane 45+532 Prawa DW543 1.0812 0.13
P-3a Projektowane 45+533 Na osi DW543 20.2952 4.06
P-7d Projektowane 45+534 Prawa DW543 39.6403 4.76
P-7d Projektowane 45+552 Lewa DW543 1.6613 0.20
P-le Projektowane 45+554 Na osi DW543 3.5163 0.42
P-7c Projektowane 45+554 Lewa DW543 3.1992 0.19
P-3a Projektowane 45+559 Na osi DW543 13.7164 2.74
P-7d Projektowane 45+559 Lewa DW543 581.0396 69.72
P-le Projektowane 45+574 Na osi DW543 3.1524 0.38
P-7c Projektowane 45+574 Prawa DW543 3.6572 0.22
P-3a Projektowane 45+578 Na osi DW543 54.7250 10.94
P-7d Projektowane 45+578 Prawa DW543 1.4287 0.17




Zestawienie oznakowania poziomego

Nazwa Stan Kilometraz Strona Trasa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-7d Projektowane 45+580 Prawa DW543 52.2802 6.27
P-7d Projektowane 45+632 Prawa DW543 1.3268 0.16
P-7c Projektowane 45+634 Prawa DW543 3.4305 0.21
P-le Projektowane 45+634 Na osi DW543 3.3073 0.40
P-7d Projektowane 45+638 Prawa DW543 0.4151 0.05
P-3a Projektowane 45+638 Na osi DW543 391.9887 78.40
P-7d Projektowane 45+639 Prawa DW543 654.9821 78.60
P-4 Projektowane 46+030 Na osi DW543 189.9954 45.60
P-7d Projektowane 46+140 Lewa DW543 263.6056 31.63
P-3a Projektowane 46+220 Na osi DW543 180.0039 36.00
P-7d Projektowane 46+292 Prawa DW543 185.8155 22.30
P-3a Projektowane 46+400 Na osi DW543 52.9422 10.59
pP-17 Projektowane 46+405 Lewa DW543 30.0000 4.56
P-7d Projektowane 46+435 Lewa DW543 17.7520 2.13
P-7d Projektowane 46+453 Lewa Dw543 0.7944 0.10
P-le Projektowane 46+454 Na osi DW543 3.4815 0.42
P-7c Projektowane 46+455 Lewa DW543 4.4067 0.26
P-7d Projektowane 46+459 Lewa DW543 0.9896 0.12
P-6 Projektowane 46+460 Na osi DW543 140.1285 11.21
P-7d Projektowane 46+460 Lewa DW543 79.0479 9.49
P-17 Projektowane 46+478 Prawa DW543 30.0000 4.56
P-7d Projektowane 46+508 Prawa DW543 247.0801 29.65
P-7d Projektowane 46+539 Lewa DW543 1.1880 0.14
P-7c Projektowane 46+541 Lewa Dw543 3.6183 0.22
P-7d Projektowane 46+545 Lewa DW543 0.5810 0.07
P-7d Projektowane 46+545 Lewa DW543 274.4811 32.94
P-3a Projektowane 46+600 Na osi DW543 154.9038 30.98
P-7d Projektowane 46+755 Prawa DW543 1.0694 0.13
P-le Projektowane 46+757 Na osi DW543 3.2619 0.39
P-7c Projektowane 46+757 Prawa DW543 3.1215 0.19
P-7d Projektowane 46+761 Prawa DW543 0.7227 0.09
P-3a Projektowane 46+762 Na osi DW543 58.4329 11.69
P-7d Projektowane 46+762 Prawa DW543 58.3386 7.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 2156.16

Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00

k acznie pow. malowania [m2]= 2156.16




Zestawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowgo

Nazwa Stan Warstwa Kilometraz Strona Trasa Opis Dt./Szt.
U-18a 2.00
U-12a 44.00
U-1 104.00
U-14a 380.00
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obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm
opornik betonowy o wymiarach 12x25cm

kraweznik betonowy najazdowy o wymiarach 15x22cm
(+2 cm)

kraweznik betonowy o wymiarych 15x30cm (+12cm)
opaska gruntowa

przepust drogowy/zjazdowy

Zielen

wzmocnienie ptytami azurowymi
wzmocnienie kamieniami polnymi
umocnione pobocze

nawierzchnia jezdni bitumiczna
nawierzchnia zjazdéw bitumicznych
nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej
nawierzchnia chodnika/peronu
nawierzchnia - zabruk

ptytki chodnikowe ryflowane

Sciek liniowy

Sciek skarpowy

Sciek grzebieniowy
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Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/Lembarg - Wichulec

Zadanie od km 41+820 do km 46+820 d. 5,000 km
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1. Przekroj normalny na prostej i na tuku o pochyleniu poprzecznym takim, jak na prostej: 4. Przekroj normalny na odcinku z chodnikami (poza zjazdami): 7. Przekrdj normalny na odcinku z peronem autobusowym:
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| istn. | istn. réw odwadniajgcy | istn. pobocze pas ruchu | pas ruchu istn. pobocze | istn. réw odwadniajacy I“istn. | \ istn. teren I proj. chodnik | pas ruchu | pas ruchu \ istn. chodnik I " teren | \ |
| teren (lokalnie do odtworzenia) | (lokalnie do odtworzenia) teren | | | | @ | ﬁ |
| ‘ | | ‘ | 45 30 |
| @ \ ﬁ | ‘ @ \ ﬁ ‘ } ot E
| | [ < [ szczegot B SzCzego
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| | | - | | |
\ \ 50
L@—] L@—] w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm o ) w-wa gruntu gr. 10cm w-wa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm
w-wa gru_ntL_J gr. 10cm w-wa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm w-wa grgntL_J gr. 10cm z obsianiem w-wa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm (uzupelnienie pobocza) W-wa wiaZaca z betonu asfaltowego AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm betonowa kostka brukowa szara, gr. 6cm
(uzupetnienie pobocza) w-wa wigZzaca z betonu asfaltowego AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm (uzupetnienie pobocza) betonowa kostka brukowa szara, gr. 6cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm betonowa kostka brukowa szara, 9r: 6em siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych 120/120kN/m podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m pggEﬁ%‘;ivgezmﬁzgwsg'g:aorgi; -‘:) %;3?C%m wstepnie przesaczona asfaltem podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
) wstepnie przesgczona asfaltem ) podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm wstepnie przesgczona asfaltem ?ypu Caoe gr. 106 Y 9 ) warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm w-wa wyréwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm (100 kg/m2) typu Coos gr. 10cm _
warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm w-wa wyréwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm (100 kg/m2) warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7.cm typu Ceos gr. 10cm w-wa wyréwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) sr. gr. 4cm (100 kg/m2) : _ warstwa z materiatu Zamawiajacego gr. 8 cm istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 7em w-wa mrozoochronna stabilizowana
warstwa z materiatu Zamawiajgcego gr. 8 cm istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 7cm warstwa z materiatu Zamawiajacego gr. 8 cm W-wa mrozoochronna stabilizowana istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 7cm w-wa mrli)zoochtrorjna. %?bél'/zgwanj‘o mieszankg z wytwérni C1,5/2, gr.10 cm
mieszanka z wytworni C1,5/ 2, gr.10 cm mieszankg z wytworni &1, -grioem
2. Przekréj normalny na tuku o pochyleniu poprzecznym innym, jak na prostej: ) _ o o _ _ . Szczegdt A Szczegot B Szczegot C
500 5. Przekroj normalny na odcinku z chodnikami (w obrebie zjazdu i zatoki postojowej): 500 skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20
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‘ S ‘ S I ’/—’J\/Q\ - tawa z betonu C12/15 z oporem - o kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
| 50 | \ kraweznik betonowy 15x30cm fawa zwykfa z betonu C12/15
L——j \ tawa z betonu C12/15 z oporem
L@J w-wa gruntu gr. 10cm
w-wa gruntu gr. 10cm w-wa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm (uzupetnienie pobocza) w-wa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm betonowa kostka brukowa szara, gr. 6cm SZCZGgO’f D SZCZGgC')* E SZCZGgC')* F
(uzupetnienie pobocza) w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm w-wa wigZgca z betonu asfaltowego AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm pgggygga gen?(ern;owo;pl:astk?;ﬁ; :g g;sf%n;m skala 1:20 skala 1:20 skala 1:20
siatka zbrojeniowa z wtokien szklanych 120/120kN/m warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm siatka zbroieniowa z wiokien szklanvch 120/120kN/m podbudowa Z Kruszyw u 9 ,
tepni falt warstwa z materiatu Zamawiajgcego gr. 8 cm betonowa kostka brukowa czerwona, gr. 8cm e Y typu Coos gr. 10cm »’—'———18 15 8, 15 10,15
warstwa kruszywa kamiennego #0-31.5 gr. 7 cm wstepnie Przesaczona asfaltem i jgcego gr. podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm wstepnie przesaczona asfaltem i W-wa mrozoochronna stabilizowana »’—'———1 a’—'———’
) e w-wa wyréwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm (100 kg/m2) w-wa wyréwnawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm (100 kg/m2) f - ~
warstwa z materiatu Zamawiajgcego gr. 8 cm ist ierzchnia bitumi f . — podbudowa : . —EE L - 7 mieszankg z wytworni C1,5/ 2, gr.10 cm N -~
Istn. hawierzchnia bitumiczna po sirezowaniu na sr. gr. /cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm typu Ceos gr. 20cm istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na sr. gt. 7cm 1
UWAGA: w-wa mrozoochronna stabilizowana f , Q :“:
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni na tuku i% mieszanka z wytworni C1,5/2, gr.10 cm E—
= o o
3. Przekrdj normalny na odcinku ze sciekiem drogowym: 6. Przekroj normalny na odcinku z chodnikami (przejscie dla pieszych): ™ LOI — & LOI ez P &
600 600 istn - /- - /
\ . 90 ‘ ‘ ‘ | \ 100 8 150 15 | 15 250 8 teren 23 _ 23 25
[ istn.teren | pas ruchu | pas ruchu istn. pobocze | istn. row odwadniajgcy Tistn. | \ istn. teren I proj. chodnik \ pas ruchu | pas ruchu \ istn. chodnik I \ H ] 22 2
| | (lokalnie do odtworzenia) teren | | | | obrzeze betonowe 8x30cm obrzeze betonowe 8x30cm obrzeze betonowe 8x30cm
| \ | | \ | tawa z betonu C12/15 z oporem tawa z betonu C12/15 z oporem tawa z betonu C12/15 z oporem
| ‘ | | ‘ |
! szczegot 75 ! ! !
g | | | ) szczegot E |
: A | . : szczegétD  szczegdt C | . szczegdt C
[ [ ‘ 29 2% 2% 2% PN ‘
) | - T - T . o |
1z - - - — - C - . b, - ( | ” " e -
E ‘ — \ TR ) 4 I ‘o o o . , ;| Zarzad Drég Wojewoédzkich w Bydgoszczy
| | \ﬂ/ - . 4 I R D R =R ul. Dworcowa 80
\ S - - 50 \ ‘ o -] \ ‘ 85-010 Bydgoszcz
L———j \ \
» _ w-wa gruntu gr. 10cm Ww-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm ) Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/Lembarg - Wichulec
w-wa ziemi urodzajnej gr. 10cm | w-wa sm.eralna, mastyks grysowy SMA 8 (pollmeroas.falt PMB 45/80-55) gr. 4cm (uzupetnienie pobocza) z obsianiemtrawg w-wa $cieralna, mastyks grysowy SMA 8 (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm betonowa kostka brukowa szara, gr. 6cm Zadanie: od km 41+820 do km 46+820 dt. 5,000 km - ETAP 1
Z obsianiem w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
siatka zbrojeniowa z wtékien szklanych 120/120kN/m warstwa kruszywa kamiennego #0-31,5 gr. 7 cm betonowa kostka brukowa szara, gr. 6cm siatka zbrojeniowa z widkien szklanych 120/120kN/m :
: I ’ - odbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu Ceos gr. 10cm Tytut . . . Skala: Rys. nr:
wstepnie przesgczona asfaltem i warstwa z materiatu Zamawiajgcego gr. 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm wstepnie przesgczona asfaltem P v ¢ ypu B ytuk . Przekroje normalne - jezdnia y
YV'Wa wyll'ownaw.cza'z A.C 16 W (asfalt 35/59) Sr. 9!’. 4cm (100 kg/m2) podbudowa w-wa wyrownawcza z AC 16 W (asfalt 35/50) ér. gr. 4cm (100 kg/m2) w-wa mrozoochronna stabilizowana UWAGA: rysunku: 1:50 15
istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na sr. gt. 7cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 10cm istn. nawierzchnia bitumiczna po sfrezowaniu na $r. gt. 7cm mieszanka z wytwérni C1,5/ 2, gr.10 cm Przejscie z kraweznika 15x30cm do kraweznika najazdowego 15x22cm Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
UWAGA: w-wa mrozoochronna stabilizowana wykonywaé za pomocg kraweznika skosnego 15x22/30x100cm
T i ki tworni C1,5/2, gr.10 : . [
* odtworzone istniejgce pochylenie poprzeczne jezdni na tuku i% mieszankq 2 wytwornl gr.7 cm Opracowujacy: mgr inz. Anna Cyta 03.2025
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Przekrdj normalny regulacji nawierzchni istn. skrzyzowan i zajzdéw (bez kraweznika)
masg bitumiczng:

(k. zréznicowana (zgodnie z planem sytuacyjnym)

istn. jezdnia |

istn. skrzyzowanie / zjazd
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w-wa $cieralna z SMA 8
(polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm

w-wa $cieralnaz AC 11 S
(asfalt 50/70) gr. 4cm

w-wa wigzgca z AC 16 W
(polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm

w-wa wyréwnawcza z AC 16 W
(asfalt 35/50) $r. gr. 5cm

siatka zbrojeniowa
z widkien szklanych 120/120kN/m

w-wa wyréwnawcza z AC 16 W

podbudowa zasadnicza z kruszywa
0/31,5, gr.20cm

w-wa mrozoochronna stabilizowana

2. Przekrdj normalny regulacji nawierzchni istn. zjazdéw (z kraweznikiem)
masg bitumiczna: dt. zréznicowana
(zgodnie z planem sytuacyjnym)

‘ istn. jezdnia 15, istn. zjazd ‘
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w-wa $cieralna z SMA 8 w-wa Scieralna z AC 11 S
(polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm (asfalt 50/70) gr. 4cm

w-wa wigzgca z AC 16 W w-wa wyréwnawcza z AC 16 W
(polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm (asfalt 35/50) $r. gr. 5cm

siatka zbrojeniowa podbudowa zasadnicza z kruszywa
z wiokien szklanych 120/120kN/m 0/31,5, gr.20cm

w-wa wyréwnawcza z AC 16 W

w-wa mrozoochronna stabilizowana
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skala 1:20
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Szczegodt B

skala 1:20
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kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
tawa zwykfa z betonu C12/15

Szclizle1g_<2)(’; C Szczegot C
skala 1: skala 1:20
15 50 |

‘15i8 10,

.(asfalt 35./50) ér..gr. '4cm. (100 kg/m2) .mieszanl.(q z wyt.wér.ni C.1,5 /2,gr.10 cm (asfalt 35/50) $r. gr. 4cm (100 kg/m2) mieszanka C1,5/ 2, gr.10 cm
Iséns'f?:x\i;zr?i:nrllz Zl:un,:l(;z:n? istn. fnaW|erzc_hn|a bllturr;lc;zna istn. nawierzchnia bitumiczna istn. nawierzchnia bitumiczna R -
P -G po sirezowaniu na sr. gi. 2cm po sfrezowaniu na $r. gt. 7cm po sfrezowaniu na $r. gt. 7cm & g 7 ~ o Q v
S A o /
3. Przekrdj normalny regulacji nawierzchni istn. zjazdéw z betonowej kostki brukowe;: 4. Przekrdj normalny regulacji nawierzchni istn. zjazdoéw z $ciekiem grzebieniowym: | 65 | SN a Yz 8
/
I 1 / 7S
15_ dtugosc zgodnie z planem sytuacyjnym ‘ __ 50  dtugo$¢ zgodnie z planem sytuacyjnym / s
istn. jezdnia I istn. zjazd lo ‘ istn. jezdnia \ \ istn. zjazd bitumiczny lo | 70 |
z betonowej kostki brukowej D ‘ ) ' -
; 83 | szczegdt C 83 sciek korytkowy 30x50x15cm
szczegdt B L5 ‘ B £ ytowy $ciek korytkowy 30x50x15¢cm
N - .2 p ~ .2 tawa z betonu C12/15 z oporem
- i% o0 L \ , >/° tawa z betonu C12/15 z oporem
v S~ K] Y 170077007 00720772 070 - 2 L0
FMMM_AMW %@ s fpresrazizs P i ) ! g . . .
S = ‘ _ ““‘% Schemat regulacji nawierzchni
I —— | e istn. zjazddw z kostki brukowe;j
| | \
| Widok 5
w-wa Scieralna z SMA 8 w-wa Scieralna z SMA 8 <cieralna z AC 11°S 'dok z gory
(polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm (polimeroasfalt PMB 45/80-55) gr. 4cm E’;s";’; tsscgj;ao)”arz o
w-wa wigzgca z AC 16 W w-wa wigzgca z AC 16 W Wowa w réwnEWcza ZAC 16 W ‘ 8,00 ‘
(polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5¢cm| | betonowa kostka brukowa czerwona, gr. 8cm (polimeroasfalt PMB 25/55-60) gr. 5cm (asfalt 3{3/50) &r. gr. 5em jezdnia \
siatka zbrojeniowa podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm siatka zbrojeniowa -
2 widkien szklanych 120/120kN/m podbudowa 2 widkien szklanych 120/120kN/m 87’:;’1*”%"’8‘;‘.’20?53"”'“3 e -
w-wa wyréwnawcza z AC 16 W z kruszywa naturalnego 0/31,5mm typu Csos gr. 20cm w-wa wyréwnawcza z AC 16 W w-wa mrozoochronna stabilizowana _ > N o
.(asfalt 35/50) sr. gr. .4ch w-wa mrozoochronna stabilizowana .(asfalt 35/50) sr. gr. .4crn. mieszanka z wytwérni C1.,5/ 2, gr.10 cm chodnik % N f
istn. nawierzchnia bitumiczna mieszanka z wytworni C1,5/ 2, gr.10 cm istn. nawierzchnia bitumiczna - - —
po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm po sfrezowaniu na $r. gt. 4cm istn. nawierzchnia bitumiczna — e - - N -] -
po sfrezowaniu na $r. gt. 7cm
Schemat regulacji nawierzchni g
istn. zjazdu bitumicznego .- 3
Zjaz ke}
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‘ 15,00m ‘ S
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8 Zarzad Drég Wojewoddzkich w Bydgoszczy
\ N ul. Dworcowa 80
o N 85-010 Bydgoszcz
g zjazd 9 5
8 - . . . .
g g Zadanie: Odnowa nawierzchni DW Nr 543 na odc. Mileszewy/Lembarg - Wichulec
i E% ' %L ’ od km 41+820 do km 46+820 dt. 5,000 km
"N, N
!‘;"\ ‘g Tytut Skal R
‘£ 87 tu . . ala: S. nr:
= ] y . Przekroje normalne - zjazdy y
,,,,,,,,,,,, ; Rt R B rysunku: 1:50 14
granica pasa drogowego 10,75 5,00 10,75 Stanowisko: Imie i nazwisko: Data: Podpis:
Opracowujacy: mgr inz. Anna Cyta 03.2025




