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1. Nazwa sprzetu (urzgdzenia),marka,typ,numery,rok prod.
Samochod sanit. 4-noszowy IVECO 40E13WM nr rejestracyjny UG 03349, rok produkcji 2007r,
nr podwozia ZCFD4098089034822, nr silnika 3811426254611 1 154758 JIM:2310PL0249491

dane identyfikacyine sprzet (nazwa spregtunr rejestracyyny. e fabrvezny, nre silnika)

2. Sprzet (urzadzenie ) podlega

NAPRAWIE BIEZACEJ

przepracowal 92708 km / 18 Iat

( od poczqtkn eksploaracyi )
brak

(od ostatniej naprawy )

3. Opis stanu technicznego sprzetu ( urzgdzenia ) :
Sprzet etatowy. Technicznie sprawny.
KABINA/PODWOZIE
Zamek prawych drzwi (pasazera) niesprawny, brak mozliwosci zakluczenia drzwi kluczykiem, wkiadka zamka
jest wyeksploatowana.
Regulacja cieplego i zimnego nawiewu w kabinie kierowcy, po mimo przetgczenia suwaka, brak zmiany na zimny
nadmuch.
Webasto po zaigczeniu nie grzeje i wylgcza sie samoistnie po kilku minutach, hatasliwa praca urzadzenia.
Nieszczelnauszczelka przedniej szyby woda dostaje sie do $rodka, na caiej diugosci pomiedzy dolng czescia
szyby a karoserig. Ostona lampy przedniej prawej jest zamontowana do maski pojazdu, ktéra jest wykonana z
laminatu, gniazda mocowania tej ostony sg mocno wpracowane.
UKLAD PRZENIESIENIA NAPEDU
Wyciek ze skrzyni biegow na igczeniu z skrzynig rozdzielcza.
UKELAD KIEROWNICZY
Popekany zbiorniczek wyréwnawezy plynu wspomagania Kierowniczego.
IKONTENER SANITARNY:
Uszczelnienie silikonowe zewnetrzne na igczeniach plyt $ciany lewej, prawej oraz dachu na catej diugosci sg
wypalone przez stonce i skruszale, czego skutkiem jest dostawanie sie wody pomiedzy zewnetrzng a
wewnetrzng zabudowe kontenera, co powoduje korozje stelazu wewnetrznego oraz ubytkami powtoki
lakierniczej.
Dostajaca sie woda zagraza zwarciem instalacji elekirycznej.
Zuzyte, zmurszate uszczelki drzwi tylnych i bocznych kontenera.
Nieszczelna kiimatyzacja, brak odczynnika.
Niesprawny ukiad zewnetrznego ladowania akurmulatora kontenera z sieci zewnetrznej 230V oraz ladowania
przy pracujgcym silniku pojazdu z alternatora.
Whpracowane sprezyny gazowe stopnia tylnego wejsciowego.
Badanie diagnostyczne wazne do 29.11.2025r

4. Braki w ukompletowaniu:

Sprzet ukompletowany w 100%



5. Wnioski komisji: _ e »
Sprzet etetowy, technicznie sprawny. Ze wzgledu na brak mozliwosci dokonania naprawy przez pluton
;remontowy, skierowa¢ do naprawy biezacej.

6. Protokot sporzadzono na podstawie: o )
Przeprowadzonej oceny stanu technicznego przez komisje powotang Rozkazem nr Z-147 z dnia 23.12.2025r.
Dowodey JW 4057, oraz weryfikacji KUT nr 107/2024/4057/Czotg-Sam. KUT nr 128/2024/4057/SCzS

przez komisje w sktadzie: D -
................................ kpt. Jarostaw JASKOWSKI . R ..
( stopien, imig i nazwisko ) Pl \ , (,Mgis ) ’_ -~
.................. sierz, Bartomie] POSPYCHALA . ATV s
( stopien, imig i nazwisko )
_Kpr PawelSTRZELECKI . et e
( stopien, imig i nazwisko ) ( podpis )

7. Opinia (akceptacja) Dowodcy JW: ]
Whioski komisji akceptuje i przesytam do dalszego rozpatrzenia

Z upowaznieni

ZASTEPCA DOW EF SZTABU
.......... BOGUCKI ...
(Stopien Imig o podpis i data)

8. Decyzja uprawnionego organu:

m.p. (Stopien Imie Nazwisko podpis i data)

9. Ze sprzetem przekazano:

10. Uwagi stron ( przekazujacej-przyjmujgcej )

Zglaszajacy awarie kpr.Pawet STRZELECKI tel. 261452515

(stopien,nazwisko i imig) (podpis i datay)

Rozdzielnik:
Wykonano w 1 egz.



