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Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 36.00 m? 120m

Pas postoju (C5), 75.00 m? 250m

= Jezdnia 1 (M5), 105.00 m? 350m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 45.00 m? 150m

30.00 m



Droga i teren SP4, Zakopane

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /20 PLampa 5440 Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ Poprawa 4788 Im
Embellishment plate
/450842 n 88.01 %
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA
NW 740

DIALUx



Droga i teren SP4, Zakopane

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

[ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,TW / Embellishment plate / 450842 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 330 cd/klm
> 80°: 36.7 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6
MF 0.80
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Droga i teren SP4, Zakopane D | A Lu x

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Chodnik 2 (P4) Em 7.27 Ix [5.00 - 7.50] Ix
Emin 3.75 Ix >1.00 Ix
Pas postoju (C5) Em 9.11Ix >7.50 Ix
Uo 0.48 > 0.40
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.67 cd/m? > 0.50 cd/m?
Uo 0.62 >0.35
U 0.54 >0.40
TI 7 % <15%
Re 0.72 -
Chodnik 1 (P3) Em 8.68 Ix [7.50 - 11.25] Ix
Ermin 3.18 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Droga + miejsca postojowe Dy 0.013 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5308 /20 LEDs  De 0.5 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W /
Embellishment plate /
450842 (z jednej strony na
dole)




Droga i teren SP4, Zakopane D | A Lu x

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 36.00 m? 120m

= Jezdnia 1 (M5), 105.00 m? 350m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

Chodnik 1 (P3), 45.00 m? 150m

30.00 m



Droga i teren SP4, Zakopane

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

Producent Schréder P 321 W
Nazwa artykutu [ZYLUM 1 /5308 /20 PLampa 5440 Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ Poprawa 4788 Im
Embellishment plate
/450842 n 88.01 %
Oprawa 1x 20 LEDs 500mA

NW 740

DIALUx



Droga i teren SP4, Zakopane

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

[ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,TW / Embellishment plate / 450842 (z jednej strony na

dole)

Odstep stupa 30.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 7.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa

1059.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70° 330 cd/klm
> 80°: 36.7 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*6
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D.6
MF 0.80
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Droga i teren SP4, Zakopane

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Chodnik 2 (P3) Em 9.68 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 4.54 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.67 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.62 >0.35

Ui 0.54 >0.40

TI 7 % <15%

Ret" 0.72 -
Chodnik 1 (P3) Em 8.68 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 3.18 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Droga Dp 0.018 W/Ix*m? -
IZYLUM 1/5308 /20 LEDS  De 0.7 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W /
Embellishment plate /
450842 (z jednej strony na
dole)
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Plan sytuacyjny opraw
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Droga i teren SP4, Zakopane D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - -1ZYLUM 1 /5308 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Embellishment plate / 450842
1x 20 LEDs 500mA NW 740

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
116.631Tm 117777 m 7.000 m 0.0°/-0.0°/159.0° 0.80
143.933 m 96.442 m 7.000 m 0.0°/-0.0°/159.0° 0.80

115.704 m 80.518 m 7.000m 0.0°/-0.0°/-108.0° 0.80
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(Scena swietlna 1)

Obszar za szkotg / P3

1.68 218 2.83 3.68 4.78 6.20 8.05 10 14 18 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Obszar za szkofa / P3 8.21 I 1.80 Ix 16.8 Ix 0.22 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokosc: -0.000 m




